
LD4006P0 

DSPSX000 

220 VAC 

Communication dans un de nos 

200 protocoles disponibles en 

standard avec Crimson 2 le logi-

ciel de mise en œuvre gratuit sur 

notre site web. 

Convertisseur  de  données  

Connections en parallèle 
de nos afficheurs sur 2 
fils en RS485 avec cha-
cun une adresse . 

Cable de Comm 
CBLPROG0 

Câble de Comm 
Blindé 3 fils 

Alimentation PSDR0100 

220VAC/24VDC de class2 

24 VDC 

DRRJ45T8 

Cable de Comm 
CBLRLC04 

 

Intérêt & Description: 
- Utilisation direct de nos protocoles de communication entre la DSPSX, les LD et le PFM. (Aucun code, aucune chaine de caractères a développer) 
- Possibilité de communication avec l’un de nos 200 protocoles série livré gratuitement avec Crimson2 le logiciel de configuration.  
- Possibilité de communiquer en Ethernet par Modbus TCP/IP ou en OPC mais nécessite l’acquisition d’une couche OPC serveur développé  
  par Red Lion et nommé OPCWorx. 
- Mise en œuvre ultra simple par Crimson2 par glisser déplacé de variables lues en Modbus ou autre et en envoyer vers les LD. 
- Quasiment aucun temps de développement. 
- Garantie 2 ans pièces et main d’œuvre. 

J-Luc Blanchard Le 20/01/09 

Bornier fond 
D’armoire 

Ethernet 

Communication série 

Communication Ethernet  

Modbus ou OPC par OPCWorx. 

SWITCH08 
PFM2412 

Afficheur 3 couleurs 
Semi graphique 

DRRJ45T8 

Bornier fond 
D’armoire 

DRRJ45T8 

Cable de Comm 
CBLRLC04 

Carte  1 port RS232 et 1 
port RS485 
XCRS0000 

Câble  
CBLPFM00 

Afficheur  
6 digits 10cm 

Câble de Comm 
Blindé 3 fils 
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