
Ces nouvelles colonnes monobloc existent
en 2 modèles : 70 mm (référence 697) et
36 mm (référence 693). Leurs Leds fixes
haute luminosité sont très visibles, et elles
présentent un excellent rapport qualité/
prix.

COLONNES LUMINEUSES

A LEDS MONOBLOC

Ø 36 mm ou Ø 70 mm

POINTS FORTS

• Indice de protection élevé : IP65

• Leds extrêmement visibles avec 
une excellente durée de vie 

(~- 50 000 heures)

• Choix de fixations : fond plat,  pied 
et tube ou équerre pour fixation 
murale

• Choix de 2 ou 3 étages. Différen-
tes combinaisons de couleurs

• Excellent rapport qualité/prix

CARACTERISTIQUES

• Boîtier : polycarbonate

• Calotte : acrylique fibre de verre

3 versions au choix pour

chaque modèle

- 3 étages (rouge/orange/vert)

- 2 étages (rouge/vert)

- 2 étages (rouge/orange)

• Tension : 24 Vcc

A 27

+50°C

-20°C

Tension
Consommation

24 Vcc

40mA/étage

Fonctionnement

Permanent

693/697

Modèle 693 - Ø 36 mm

2 versions sont disponibles : une version enfichable et une version câblée. 
Les deux versions sont montables sur pied ou sur équerre
693 : modèle enfichable (montage sur pied ou sur équerre)

693 ROV 024 Rouge/vert/orange (câble en option réf. 960 69305)
693 RV 024 Rouge/vert (câble en option réf. 960 69305)
693 RO 024 Rouge/orange (câble en option réf. 960 69305)
960 693 05 Câble 5m
960 693 01 Equerre de fixation pour 693
960 693 03 Pied et tube pour 693

693 ROV 024 Câblé Rouge/orange/vert + câble 2m
693 RV 0249 Câblé Rouge/vert + câble 2m
693 RO 0249 Câblé Rouge/orange + câble 2m
960 693 03 Pied et tube pour 693
960 693 02 Presse étoupe pour IP65*
960 693 01 Equerre de fixation pour 693

693 : modèle câblé (montage sur pied ou sur équerre)

Modèle 697 - Ø 70 mm

2 versions sont disponibles : une version pour montage sur équerre et 

une version pour montage sur pied.

697 : montage sur équerre ou fond plat

697 ROV 024 EQ Rouge/vert/orange
697 RV 024 EQ Rouge/vert
697 RO 024 EQ Rouge/orange
Equerres : voir équerres pour colonnes 640 (p25)

697 ROV 024 TUBE Rouge/orange/vert
697 RV 024 TUBE Rouge/vert
697 RO 024 TUBE
Pieds : voir pieds pour colonnes 640 (p A 25)

697 : montage sur tube

Indice 
de protection

IP65

Température
d’ut i l i sa t ion

697  Ø 70 mm

693  Ø 36 mm

* le modèle 693 câblé n’est IP65 qu’avec le PE 960 693 02, sinon IP20.
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