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22 4. 06 Baumer electric

FEDM 08P1001

FEDM 08P3001

Sb  0,7 m Sb  0,7 m

FEDM 08P1001/S35L

FEDM 08P3001/S35L

Emetteur Récepteur

câble connecteur câble connecteur

commutation claire
commutation sombre

Emetteur

Barrière

opto-électronique

simple

Série 08

Données techniques

Limite de portée Sn
Portée de fonctionnement Sb
Courbe
Témoin de commutation
Source de lumière / longueur d'ondes
Plage de tension
max. Consommation Moyenne / Valeur de pointe
max. Courant de sortie
Tension résiduelle
Temps d'activation / Temps de désactivation

Protégé contre courts-circuits
Protégé contre inversion polarité
Température de fonctionnement
Matériau du boîtier
Classe de protection

1,0 m
0,7 m

-
-

IR-Diode modulée / 880 nm
12 - 30 VDC

17 mA / 48 mA
-
-

≤ 2,5 ms / ≤ 2,5 ms

-
oui

-25...+65 °C
Aluminium anodisé

IP 65

1,0 m
0,7 m

Courbe de réserve de fonction Nr.081
LED rouge

-
12 - 30 VDC

24 mA / 24 mA
100 mA
≤ 3 VDC

≤ 2,5 ms / ≤ 2,5 ms

oui
oui

-25...+65 °C
Aluminium anodisé

IP 65
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224. 07Baumer electric
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Schéma de raccordement

Type de fonctionnement

Série 08• Boîtier subminiature avec optique latérale

• Construction robuste

• Forme parallélépipédique

Sb 700 mm

Courbe de réserve de fonction

R
és

er
ve

 d
e 

fo
nc

tio
n

Portée  (m)

Protégé
contre
courts-circuits

Connecteurs

ES 8.2P 3-pôles 2 m PUR
ES 9.2P 3-pôles 2 m PUR
ESW 31SH0200     3-pôles 2 m PUR sans halogène
ESG 32SH0200 3-pôles 2 m PUR sans halogène

Pour les données techniques détaillées,
se référer au chapitre accessoires

Emetteur sans LED

Boîtier

en métal

Comm. claire

Comm. sombre

Objet détecté     Objet non détecté
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PNP

22 4. 08 Baumer electric

FEDM 08P1002

FEDM 08P3002

Sb  2,5 m Sb  2,5 m

FEDM 08P1002/S35L

FEDM 08P3002/S35L

Emetteur Récepteur

câble connecteur câble connecteur

commutation claire
commutation sombre

Emetteur

Barrière

opto-électronique

simple

Série 08

Données techniques

Limite de portée Sn
Portée de fonctionnement Sb
Courbe
Témoin de commutation
Source de lumière / longueur d'ondes
Plage de tension
max. Consommation Moyenne / Valeur de pointe
max. Courant de sortie
Tension résiduelle
Temps d'activation / Temps de désactivation

Protégé contre courts-circuits
Protégé contre inversion polarité
Température de fonctionnement
Matériau du boîtier
Classe de protection

3,0 m
2,5 m

-
-

IR-Diode modulée / 880 nm
12 - 30 VDC

17 mA / 48 mA
-
-

≤ 2,5 ms / ≤ 2,5 ms

-
oui

-25...+65 °C
Aluminium anodisé

IP 65

3,0 m
2,5 m

Courbe de réserve de fonction Nr.082
LED rouge

-
12 - 30 VDC

24 mA / 24 mA
100 mA
≤ 3 VDC

≤ 2,5 ms / ≤ 2,5 ms

oui
oui

-25...+65 °C
Aluminium anodisé

IP 65
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224. 09Baumer electric
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LED PNP =LOW
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Schéma de raccordement

Type de fonctionnement

Série 08• Grande portée de fonctionnement

• Boîtier subminiature avec optique latérale

• Construction robuste

• Forme parallélépipédique

Sb 2,5 m

Courbe de réserve de fonction

Portée  (m)

Protégé
contre
courts-circuits

Connecteurs

ES 8.2P 3-pôles 2 m PUR
ES 9.2P 3-pôles 2 m PUR
ESW 31SH0200     3-pôles 2 m PUR sans halogène
ESG 32SH0200 3-pôles 2 m PUR sans halogène

Pour les données techniques détaillées,
se référer au chapitre accessoires

Emetteur sans LED

Boîtier

en métal

Comm. claire

Comm. sombre

Objet détecté    Objet non détecté
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