
Baumer electric22 4. 24

 OEDM 16P3401 OEDM 16P3401/S14

OEDM 16P5101 OEDM 16P5101/S14

Sb 8,0 m Sb 8,0 m

PNP

Données techniques

Limite de portée Sn
Portée de fonctionnement Sb
Distance foyer laser (Spot mini)
Reproductibilité au foyer laser
Reproductibilité sur la plage complète
Précision de commutation1)

Témoin de service
Témoin de commutation
Témoin pour un réglage optimal
Source de lumière
Longueur d'ondes
Classe laser (IEC 825-1/1996)
Classe laser (21CFR 1040.1) pour USA
Plage de tension
max. Consommation Moyenne / Valeur de pointe
max. Courant de sortie
Tension résiduelle
Temps d'activation / désactivation
Entrée test Emetteur off
Entrée test Emetteur on

Sensibilité réglable
Protégé contre courts-circuits
Protégé contre inversion polarité
Température de fonctionnement
Matériau de boîtier
Classe de protection
1)  par rapport à l'axe optique
   sur la plage complète

Barrière

simple laser

Série 16

Emetteur Récepteur

commutation claire/sombre

Emetteur

Options
sortie alarme sombre PNP

-
-

0,4 m
≤ 0,1 mm2), ≤ 0,4 mm3)

≤ 0,3 mm2), ≤ 0,8 mm3)

≤ 0,5 mm2), ≤ 1,0 mm pour ±15 °C
LED verte

-
-

Diode laser rouge modulée
675 nm

1
2

10 - 30 VDC
60 mA / 75 mA

-
-
-

+VS

0 V ou libre

-
-

oui
+10...50 °C

Zinc coulé sous pression
IP 67

2) à température constante
3) pour température de fonctionnement

10 m
8 m

-
-
-
-
-

LED jaune
LED verte

-
-
-
-

10 - 30 VDC
30 mA / 30 mA

200 mA
≤ 1,8 VDC
≤ 0,1 ms

-
-

Pot 270°
oui
oui

-25...+65°C
Zinc coulé sous pression

IP 67

câble connecteur câble connecteur
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LASER

224. 25Baumer electric

Sb 8,0 m
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WH (2)

BU (3)

BN (1)

BK (4)

ZZ

+VS

light operate
dark operate

LED PNP =LOW

LED =HIGHPNP

LED NPN=HIGHPNP =LOW

LED NPN=HIGHPNP =LOW

Class 1

LASER Product

21CFR 1040.10

IEC 825-1/1996

CAUTION
LASER RADIATION

DO NOT STARE
INTO BEAM

LASERDIODE

Class 2 LASER Product

Wavelength: 630 - 680 nm
Max. Output:  < 1 mW

BK (4)
testEmitter
0 VBU (3)

BN (1) +VS

4ø4,3

12

36 3

Série 16• Pour détecter des objets jusqu'à 1,6 mm à Sb 8 m

• Très grande portée

• Sensibilité réglable

• Témoin LED en deux couleurs pour un réglage optimal

• Lumière rouge visible comme aide pour l'orientation

Lumière

rouge visible

Diagramme OSDM 16D9601/S14

  * Axe de l'émetteur et récepteur 21,5 mm

Diagramme de détection
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ø < 0,25 mm

ø 1,2 mm

5 m 10 m

ø < 0,7 mm ø < 10  mm ø < 20 mm
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Faisceau
laser

Commutation

claire/sombre

Connecteur

ES 14
ES 24
ESW 33AH0200 4-pôles 2 m PUR sans halogène
ESG 34AH0200 4-pôles 2 m PUR sans halogène
Pour les données techniques détaillées,
se référer au chapitre accessoires

Equerre de fixation
Récepteur 113917
Jeu d'équerre de fixation
Emetteur 119373

Accessoires

Comm. claire

Comm. sombre

Objet détecté Objet non détecté

Schéma de raccordement

Type de fonctionnement

Aide de

réglage

Sortie

alarme

Attention

Rayonnement Laser

ne pas regarder
le faisceau
Diode laser
Longueur d'onde 630-680 nm
Puissance émise max. < 1 mW
Classe laser 2

Version avec sortie alarme:
La sortie claire sera utilisée comme sortie alarme

Emetteur Récepteur
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