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Le pressostat numérique CPX est un appareil destiné au contrôle 
de pression pour diverses applications OEM (constructeurs, inté-
grateurs …).
Basé sur une technologie à microprocesseur, le CPX est entièrement 
programmable par l'intermédiaire de la liaison série (RS232) du PC. 
Le logiciel graphique permet à l'utilisateur de programmer aisément 
les points de commutation et l'état des 2 seuils.

Marchés OEM : équipement de machines de production, véhicules 
ferroviaires, centrales hydrauliques et pneumatiques, compresseurs, 
presses, engins de levage, machines agricoles, traitement et distri-
bution de l'eau ...

Caractéristiques (20°C)	

CPX  Pressostat programmable pour applications OEM

Fiche mobile M12-5 broches, raccordement bornier à vis. Code 2260
Fiche mobile M12-5 broches + câble 2 mètres. Code 2267
Fiche mobile M12-5 broches + câble 5 mètres. Code 2269
Fiche mobile M12-5 broches + câble 10 mètres. Code 2236
Autres raccordements hydrauliques et électriques sur demande. 

Applications OEM
Excellent rapport prix/performances
Mesure du vide et pression, absolue ou relative
Deux sorties seuils : transistors PNP
Logiciel de programmation sous Windows
Encombrement et masse réduits
Construction robuste tout inox
Conforme CE

Etendue de mesure 	 Pression absolue : 0...1 à 0...60 bar
	 Pression relative : -1...0 à 0...600 bar

Tension d'alimentation	 De 11 à 40 Vdc, non régulé
	 option	 Haute tension jusqu'à 48 Vdc. Code 2180

	 Protection contre les inversions de polarité
	 Protection contre les courts-circuits

Consommation	 3 mA pour une tension d'alimentation de 24 Vdc

Pouvoir de coupure	 400 mA max. (version M12)
	 800 mA max. (version DIN 43650)

Conformité CE	 Directive CEM 89/336 CE 
	 Directive pression PED 97/23/CE

Exactitude des seuils	 ± 0,5% de l'E.M.  (par rapport à la meilleure droite)

Répétabilité	 ± 0,2% de l'E.M.

Plage de réglage des seuils	 de 2% à 98% de l'E.M.

Température d'utilisation	 Température ambiante :	 - 20 ... + 80°C
	 Température du fluide :	 - 20 ... + 100°C
	 Température de stockage :	 - 30 ... + 85°C

Gamme de température	 -10...+55°C. Option -10...+70°C. Code 2158
compensée

Dérive thermique	 zéro : ± 0,025% E.M./°C max
	 sensibilité : ± 0,025% E.M./°C max
	
Matériaux en contact 	 Céramique, acier inox 1.4404 (316 L), joint NBR 	
avec le fluide	 (standard)

Raccordement 	 Electrique : 	embase M12-5 contacts (2 seuils) standard.
		  connecteur DIN 43650 (1 seuil). Code 2171

	 Hydaulique : G1/4 EN837, G1/4 DIN 3852-E, 	
		   G1/2 EN837, 1/4 NPT, 1/2 NPT

CPX version standard
sortie M12-5, 2 seuils

CPX sortie connecteur 
DIN 43650, 1 seuil

Options

Indice de protection	 IP67 version M12-5 
(EN 60 529)	 IP65 version connecteur DIN 43650

Temps de réponse 	 ≤ 50 ms 
typique des sorties seuils

Tenue aux vibrations	 1,5 mm (10 Hz ... 55 Hz) / 20 g (55 Hz ... 2 kHz)
(EN 60068-2-6)

Tenue aux chocs 	 25 chutes de 1 m sur sol béton  
(EN 60028-2-32)
	
Poids	 Version M12-5 : 140 g. 
	 Version connecteur DIN 43650 : 150 g 
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Dimensions (mm), branchements
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	 Embase M12 - 5 contacts (version standard)	 Connecteur DIN 43650 (Code 2171)

Pour configurer le CPX, l'utilisateur doit connecter l'interface Bourdon-Haenni via le cordon RS232 
au port de communication du PC.

Kit complet de configuration Baumer: LinkProgrammer
LinkProgrammer pour CPX sortie M12-5 (standard) : Code LPGR1
LinkProgrammer pour CPX sortie DIN 43650 : Code LPGR2

Le LinkProgrammer est livré dans sa mallette.

Le kit comprend :

• Interface de communication RS232. Code LPG1

• Alimentation secteur (220 Vac / 24 Vdc). Code LPG2

• Logiciel SoftLink sur CD-Rom. Code LPG3

• Cordon RS232. Code LPG4

• Câble de liaison vers le CPX, connecteur M12-5 (kit LPGR1). Code LPG5

• ou Câble de liaison vers le CPX, connecteur DIN 43650 (kit LPGR2). Code LPG6

Nota: il est possible de commander chaque composante du kit séparément en utilisant les codes 
correspondants.

Outils de programmation

Le logiciel de programmation SoftLink permet à l'utilisateur de confi-
gurer les paramètres suivants:

• Seuil 1 : Point de commutation haut et bas

• Seuil 2* : Point de commutation haut et bas

• Etat du seuil au-dessous du point de commutation bas : 
	  Normalement Ouvert NO ou Normalement Fermé NF

• Temporisation du seuil : 
	 0 ms, 50 ms, 100 ms, 200 ms, 500 ms, 1 s, 2 s ou 5 s

• Identifiant client

* version sortie électrique M12-5 contacts uniquement

Programmation

LPG1

LPG3

LPG4

LPG2



www.baumer.com/process Notice technique A31.06

Sous réserve des modifications sans préavis Page 3

Etendues de mesure (bar)

E.M.
Vide et Pression -1 +0 -1 +0,6 -1 +1,5 -1 +3 -1 +5 -1 +9 -1 +15 -1 +24 -1 +39 – – – – – –

Pression 1 1,6 2,5 4 6 10 16 25 40 60 100 160 250 400 600
Surpression admissible 3 3 4 8 12 20 32 50 80 120 200 320 500 600 800
Pression d’éclatement 6 6 7 12 18 30 48 75 120 180 300 480 600 800 1000

Schémas de branchement
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2
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Seuil

Masse

- Alimentation
Charge

CPX
1
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4

3

5
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Seuil 2

Seuil 1

Masse

- Alimentation

Charge

Embase M12 - 5 contacts (version standard)

Connecteur DIN 43650 (Code 2171)

	 G 1/4 DIN 3852-E G 1/4 EN837	 G 1/2  EN837	 1/4 NPT EN837	 1/2 NPT EN837	
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Raccords de pression
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Codification - CPX

Type	 1´...3´ caractère
Pressostat OEM, construction inox

Raccord hydraulique	 4´ caractère
G1/4 EN837
G1/4 DIN 3852-E 
G1/2
1/4 NPT
1/2 NPT

Joint de cellule	 5´ caractère
NBR (nitrile) standard  
EPDM
FKM (Viton®)

Etendues de mesure	 6´...8´ caractère
bar
kPa
kg/cm²
psi

Mode de pression	 9´ caractère
Absolue
Relative

Réglage	 10´ caractère
Sans réglage
Avec réglage en usine

Option
Version sortie électrique connecteur DIN 43650 (1 seuil uniquement): code 2171
(à ajouter à la fin de la codification CPX) 

CPXxxxxxxx
 

CPX

 2
 B
 3
 5
 6

  3
  5
  9

  
  	Bxx
  	Dxx
  	Fxx
  	Hxx

  
  		  A
  		  R

  			  0
  			  1            

code bar 
kg/cm² kPa code psi A - R

59 -1 + 0 -1 + 0 59 -30"Hg +	0 - R
72 -1 + 0,6 -1 + 60 73 -30"Hg +	15 - R
74 -1 + 1,5 -1 + 150 75 -30"Hg +	30 - R
76 -1 + 3 -1 + 300 2C -30"Hg +	60 - R
77 -1 + 5 -1 + 500 78 -30"Hg +	100 - R
79 -1 + 9 -1 + 900 79 -30"Hg +	150 - R
81 -1 + 15 -1 + 1500 81 -30"Hg +	220 - R
82 -1 + 24 -1 + 2400 82 -30"Hg +	300 - R
1L -1 + 39 -1 + 3900 1L -30"Hg +	600 - R
15 0 + 1 0 + 100 15 0 +	15 A R
16 0 + 1,6 0 + 160 1C 0 +	20 A R
18 0 + 2,5 0 + 250 17 0 +	30 A R
19 0 + 4 0 + 400 19 0 +	60 A R
20 0 + 6 0 + 600 21 0 +	100 A R
22 0 + 10 0 + 1000 22 0 +	160 A R
24 0 + 16 0 + 1600 23 0 +	200 A R
26 0 + 25 0 + 2500 25 0 +	300 A R
27 0 + 40 0 + 4000 26 0 +	400 A R
29 0 + 60 0 + 6000 27 0 +	600 A R
31 0 + 100 0 + 10000 30 0 +	1000 A R
33 0 + 160 0 + 16000 31 0 +	1500 A R
35 0 + 250 0 + 25000 34 0 +	3000 A R
38 0 + 400 0 + 40000 38 0 +	6000 A R
39 0 + 600 0 + 60000 40 0 +	10000 A R

Point de
 commutation haut

Point de
 commutation bas NO ou NF

Temporisation du seuil
0 / 50 / 100 / 200 / 500 ms 

1 s / 2 s / 5 s

Seuil 1

Seuil 2*

Paramètres à renseigner par l'utilisateur dans le cas 
d'un réglage en usine:

* version standard M12-5 contacts uniquement.
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 NO - Normalement Ouvert *  NF - Normalement Fermé *

Représentation du changement d'état des seuils 

Réglage en usine

Point de
commutation haut

Temps

Pression

Point de
commutation bas

Point de
commutation haut

Temps

Pression

Point de
commutation bas

Point de
commutation haut

Temps

Pression

Point de
commutation bas

Point de
commutation haut

Temps

Pression

Point de
commutation bas

* état du contact au-dessous du point de commutation bas.


