| CONNECTEURS RONDS M23 mhAm ELEKTRONIK
stay connected
Avec extrémité de cable libre Femelle Femelle
droit coudé
- 12 poles
- <1
1 Forme 23051 23151
Type 11 poles utilisées 11 poles utilisées
pour répartiteur 8 voies, 4 poles pour répartiteur 8 voies, 4 poles
Schéma i * white
: 5  green
i 3  yellow
! i gray
! : | pink
! 6 ! red
: ; Tblack
I g i violet
[ | brown 0.75mm’
| 5 | blue 0.75mm?
: 5 I green/yellow 0.75 mm?
b T
| i
)
Brochage Female
E Type de cable Couleur de gaine - Nombre de brins et section
PUR/PVC _
B Longueur de cable
50m 0500
100m 1000
150m 1500
. Données techniques

Tension de service

max. 125 V AC/DC

Degré de protection

IP65 et IP67 lorsque état enfiché et vissé (EN 60529)

Plage de température
Numéro d'article

Pour connaitre la composition de
votre article, reportez-vous a la
page 3.1.i

Renseignement

-25..+85 °C, suivant le cable raccordé

Autres versions sur demande.

E Type de cable B Longueur de cable

Connecteurs ronds M23 -
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| ANNEXE TECHNIOQUE mhAm ELEKTRONIK
- stay connected
Cables
gris Nombre/section des conducteurs Chaines porte- Gaine Diamétre | Rayon/flexion | Plage de tempéra- | Plage de tempéra-
cables extérieur | (en mouvem.) | tures (fixe) tures (mobile)

333 4x0.34 + 3x0.75 mm? 2M PUR/PVC env. 7.4 12 x @ext. -30..+80 °C -5..+70°C

334 4%0.34 +2x0.75 mm? 5M PUR (UL/CSA), sans halo- env.7.6 10 x @ ext. -40..+80 °C -5..+80°C
genes

337 4x0.34 + 2x0.75 mm? 2M PUR/PVC env. 6.9 12 x @ext. -30..+80 °C -5..470°C

350 6x0.34 +2x0.75 mm? 2M PUR/PVC env.7.8 12 x @ext. -30..+80 °C -5..470°C

356 6x0.34 +2x0.75 mm? 5M PUR (UL/CSA), sans halo- env. 85 10 x @ ext. -40..+80 °C -5..+80°C
genes

357 8x0.34 + 2x0.75 mm? 2M PUR/PVC env. 8.6 12 x @ext. -30..+80 °C -5.470°C

358 8x0.34 + 2x0.75 mm? 2M PUR/PVC env. 8.6 12 x @ext. -30..4+80 °C -5..470°C

359 8x0.34 + 2x0.75 mm? 5M PUR (UL/CSA), sans halo- env.9.2 10 x @ ext. -40..+80 °C -5..+80°C
genes

360 8x0.34 +2x0.75 mm? 5M PUR (UL/CSA), sans halo- env.9.2 10 x @ ext. -40..+80 °C -5..+480°C
genes

362 8x0.34 +3x0.75 mm? 2M PUR/PVC env.8.1 12 x Pext. -30..+80 °C 5.+70°C

362 8x0.34 + 3x0.75 mm? 2M PUR/PVC env. 8.1 12 x @ ext. -30..+80 °C -5..+70°C

363 8x0.34 + 3x0.75 mm? 2M PUR/PVC env. 8.1 12 x @ext. -30..+80 °C -5..+#70°C

373 blindé 8x0.34 +3x0.75 mm? 5M PUR (UL/CSA), sans halo- env.9.3 12 x @ ext. -40..+90 °C -40..+90 °C
genes

374 8x0.34 + 5x0.75 mm? 2M PUR/PVC env.10.5 12 x @ ext. -30..+80 °C 5.+70°C

384 10%0.34 +2x0.75 mm? 5M PUR (UL/CSA), sans halo- env.9.3 10 x @ ext. -40..+80 °C -5..480°C
genes

385 10x0.34 +2x0.75 mm? 2M PUR/PVC env. 83 12 x Pext. -30..+80 °C -5..+#70°C

386 12x0.34 +2x0.75 mm? 2M PUR/PVC env. 8.8 12 x @ ext. -30..+80 °C 5.+70°C

389 12x0.34 +2x0.75 mm? 5M PUR (UL/CSA), sans halo- env. 9.5 10 x @ ext. -40..+80 °C -5..+480°C
genes

395 16x0.34 +2x0.75 mm? 2M PUR/PVC env.9.6 12 x @ ext. -30..+80 °C -5..470°C

396 16x0.34 +2x0.75 mm? 5M PUR (UL/CSA), sans halo- env.10.4 10 x @ ext. -40..+80 °C -5..+80 °C
génes

398 16x0.34 + 3x0.75 mm? 2M PUR/PVC env. 10.0 12 x Pext. -30..+80°C -5..+#70°C

398 16x0.34 +3x0.75 mm? 2M PUR/PVC env.10.0 12 x @ ext. -30..+80 °C -5..470°C

401 blindé 16x0.34 + 3x0.75 mm? 5M PUR (UL/CSA), sans halo- env.11.7 12 x P ext. -40..+90 °C -40..+90 °C
genes

403 16x0.34 + 5x0.75 mm? 5M PUR (UL/CSA), sans halo- env.11.5 10 x @ ext. -40..+90 °C -40..+90 °C
geénes

404 16x0.34 + 5x0.75 mm? 2M PUR/PVC env.12.5 12 x P ext. -30..+80 °C 5..+470°C

407 20%0.34 + 3x0.75 mm? 2M PUR/PVC env.10.0 12 x P ext. -30..+80°C -5..+#70°C

408 20%0.34 +3x0.75 mm? 5M PUR (UL/CSA), sans halo- env. 10.0 10 x @ ext. -40..+90 °C -40..+90 °C
genes

411 20%0.34 +2x0.75 mm? 5M PUR (UL/CSA), sans halo- env.11.3 10 x @ ext. -40..+80 °C -5..+80°C
genes

412 20x0.34 +2x0.75 mm? 2M PUR/PVC env.10.4 12 x @ ext. -30..+80 °C -5..470°C

447 8x0.5 +3x1.0 mm? 5M PUR (UL/CSA), sans halo- env.9.4 10 x @ ext. -40..+90 °C -40..+90 °C
génes

448 8x0.5 +3x1.0 mm? 5M PUR (UL/CSA), sans halo- env.9.4 10 x @ ext. -40..+90 °C -40..+90 °C
genes

448 8x0.5 +3x1.0 mm? 5M PUR (UL/CSA), sans halo- env.9.4 10 x @ ext. -40..+90 °C -40..+90 °C
génes

452 16x0.5 + 3x1.0 mm? 5M PUR (UL/CSA), sans halo- env.11.5 10 x @ ext. -40..+490 °C -40...+90 °C
genes

452 16x0.5 + 3x1.0 mm? 5M PUR (UL/CSA), sans halo- env.11.5 10 x @ ext. -40..+90 °C -40..+90 °C
génes

533 18 x0.75 mm? 2M PUR/PVC env.11.7 12 x Pext. -40..+80 °C 5..470°C
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stay connected
Coupleursen T
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Connecteurs ronds M23

Avec extrémité de cable libre
Femelle droit Femelle coudé

i: > I|.

A raccorder soi-méme (bornes 3 vis)
Femelle droit, blindé Femelle coudé, blindé
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Connecteurs ronds 7/8"
Avec extrémité de cable libre
Male droit Male coudé Femelle droit Femelle coudé
- :
-
=
L =
—_— =
56 J HIENN _§
T )
et x
(%)
f—1
7/8" &
028
v}

3119



