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CONNECTEURS RONDS M12

Homologation:

* unique produits avec câblage homologué UL/CSA 

Câbles de liaison

– M12 - M12

Forme Type de câble Longueur de câble

M12 Lite (vis moletée en plastique) sur demande

Pour connaître la composition de 

votre article, reportez-vous à la  

page 3.1.i

Numéro d'article

Forme
Type 4 pôles 4 pôles

Connecteur en Y
Mâle droit

Femelles
droit

Tension de service max. 250 V AC/DC

Degré de protection IP65 et IP67 lorsque état enfiché et vissé (EN 60529)

Plage de température -25...+85 °C, suivant le câble raccordé

Données techniques

 0.3 m

 0.6 m

 1.0 m

 1.5 m

 2.0 m

0030

0060

0100

0150

0200

Longueur de câble

Section des conducteurs 0.34 mm²

PVC (UL/CSA)

PUR/PVC

PUR (UL/CSA)

PUR(UL/CSA),résist.au soudage àl'arc

jaune gris noir

013 213 613

023 223 623

033 233 633

053 253 653

jaune gris noir

013 213 613

023 223 623

033 233 633

053 253 653

Type de câble Couleur de gaine Couleur de gaine

Schéma 

Brochage

Renseignement

Autres versions sur demande. Longueurs de câble différentes jusqu’à 2 m commandables par pas de 0.2 m, par pas de 0.5 m à partir de 2 m.

4 0 7 0 1 4 0 7 2 1




