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Alimentation

UPS

Disjoncteur 

électronique

Alimenter

Protéger

Sauvegarder

Entrée Logique Sortie

Cellules

Cellules 

spéciales 

Inductifs

Fin de course

Ampli 

fibres

API  

CxOne

Contrôleurs  

Sysmac

Relais de 

contrôle Minuterie 

ou tempo.

Régulation 

de T°c

Boutonnerie

Relais
Statiques

Contacteurs

Interfaces
Variateurs

Connecter vos 

entrées M12 au

couple en 

1/8 tour

Faciliter votre câblage 

des entrées / sorties par 

des connecteurs 

MIL pour éviter 

le fil à fil 

Connexion Push-in Plus sur 

tous vos composants 

pour la rapidité 

et la fiabilité

Interfaces

IHM 

Capteurs 

process

Energie

Les solutions standards
Vue d’ensemble

Sécurité
Relais de 

sécurité 

autonome

Interrupteur 

de sécurité

Scrutateur

Barrière 

immatérielle

Arrêt 

d’urgence
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Les composants d’armoires
Vue d’ensemble

K7L 

Capteur 

fuite de 

liquide

K8DT 

Relais  

contrôle : 

moteur, T°c 

et liquide

A2W - Sans fils 

A22 - Boutonnerie

M22  - Voyant 

J7KN / J7KC - Contacteur

J7MN / J7MC - Disjoncteur moteur

H3  

Relais 

tempo.           

H3DT 

Minuterie

Commutation 

Spécifique

G9SE - Relais 

de sécurité

Séries S8VK - Alim. 

S8BA - UPS

S8FS - Alim. 

économique 

S8V-CP 

Circuit 

disjoncteur 

électronique

E52 - Capteurs

G3 - Relais statique 

G3PW - Gradateur 

R89F 

Venti-

lateur

Température et statiques

Surveillance - Indication

G7SA - Relais 

contacts liés

G2RV - Relais 1 inv.  

G3RV - Opto-

Coupleur 1 contact

G2R-S / MY / LY / 

MKS / G7 - Relais

2, 3 et 4 contacts
J7KCA - 4

Relais intégrés

Commutation

K3 - Indicateurs 

de tableaux

KM - Conso. électrique               

D6FZ - Conso. pneumatique

K7GE-MG 

Résistance d’isolement

K6CM  

Monitoring 

moteur

H7/H8 - Comptages, totalisateurs 

H8PS - Programmateur de cames

K6PM-TH  

Monitoring 

thermique

G70V - Interface active 

XW2R Inter. passive

XW5/6 - Blocs de jonctions 

Push-In ou à visser 

E5 - Régulation de  T°

OMRON

Sylvain ETIENNE - OMRON France
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https://industrial.omron.fr/fr/products/energy-monitoring-devices
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Miniaturisation des armoires électriques

• Réduction de la taille des composants

• Montage côte à côte même pour les 

produits conduisant de la puissance

5

Innovations pour la construction d'armoires
Nouvelle valeur ajoutée pour armoires électriques

Gain de place

Tous les composants de la gamme « Value 

design » sont étudiés pour une largeur sur 

le rail réduite. Ils sont étudiés pour très peu 

chauffer même en pleine charge

Réduction de l'espace mort

Les composants « Value design » sont tous 

dimensionnés à 90 mm de hauteur. Pas de 

zone perdue de câblage, positionnement 

des goulottes prédictif.

Résistance aux vibrations sans 

nécessité de resserrage

Connexion Push-In Plus pour s’affranchir 

des vibrations, insertion d’un fil rigide ou 

avec embouts avec une simplement une 

force de 8 nm

Réduction du travail de conception et

augmentation de la vitesse d'exportation

• Tous les composants sont UL Listed

• Eplan, pour la conception de CAO 

électrique

Repérage des blocs de jonction ou des 

supports relais avec le même repère

Compatible avec les systèmes 

d’impression pour repérage électrique

OMRON

Sylvain ETIENNE - OMRON France

Lien vers une présentation complète des 

composants d’armoires 

Tél :  03 26 04 20 21  

Web : shop-audin.fr

https://www.support-omron.fr/details/documentation.php?id=2021-05-03%20-%2012-07-24%20-%20501687135
https://www.shop-audin.fr/
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Guide de sélection - Les composants
Alimentation électrique

OMRON

Dimensions (mm)

Larg x Haut x Prof

Connexion 

Tension sortie

Puiss-

ance

Courant 

max.
Boost

Références 

OMRON
Tarif 2022

Alimentation S8VK-C

32 × 90 × 110 60 W 2.5 A - S8VK-C06024 49,77 €

40 × 125 × 113 120 W 5 A - S8VK-C12024 74,65 €

60 × 125 × 140 240 W 10 A - S8VK-C24024 118,30 €

95 × 125 × 140 480 W 20 A - S8VK-C48024 187,70 €

Dimensions (mm)

Larg x Haut x Prof

Connexion 

Tension sortie

Puiss-

ance

Courant 

max.
Boost

Références 

OMRON
Tarif 2022

Alimentation S8VK-G

22,5 × 90 × 90 15 W 0.65 A 0.78 A S8VK-G01524 48,36 €

32 × 90 × 90 30 W 1.3 A 1.56 A S8VK-G03024 60,55 €

32 × 90 × 110 60 W 2.5 A 3 A S8VK-G06024 78,50 €

40 × 125 × 113 120 W 5 A 6 A S8VK-G12024 121,90 €

60 × 125 × 140 240 W 10 A 12 A S8VK-G24024 176,50 €

95 × 125 × 140 480 W 20 A 24 A S8VK-G48024 266,60 €

Description 

Lien online

Apparence 

Fam. DDL

S
8

V
K

-C
S

8
V

K
-G

S8VK-C 

L'alimentation économique au 

format "Book "

Avec condition : mise en série ou 

biphasé.

Plage de température de -25º à 

+60ºC.

S8VK-G 

Plage de température :  de -40 à 

70°C. Haut rendement (90%) pour 

réduire la consommation d'énergie

Fonction Boost de puissance 

(120%)

Clip de montage avancé sur rail DIN 

pour une meilleure résistance aux 

vibrations et une installation facilitée

Connexion

à visser

24 Vdc

Connexion

à visser

24 Vdc

Les alimentations électriques / Série S8VK / Série C

S8VK-G : Standard, monophasées, boitier metallique compact, tension ajustable, Boost, nombreux agréements. Classe B

Description 

Lien online

Apparence 

Fam. DDM

S8VK-C : Economique, monophasées, boitier metallique compact, tension ajustable, nombreux agréements. Classe A

Les alimentations électriques / Série S8VK / Série G

Sylvain ETIENNE - OMRON France

Dimensions (mm)

Larg x Haut x Pro

Connexion 

Tension sortie

Puiss-

ance

Courant 

max.
Boost

Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)
Tarif 2022

Alimentation S8VK-S

30 W 1.3 A 1.56 A S8VK-S03024 67,40 €

60 W 2.5 A 3 A S8VK-S06024 85,60 €

55 × 90 × 90 120 W 5 A 6A S8VK-S12024 130,20 €

38 × 124 × 122 240 W 10A 15 A S8VK-S24024 190,70 €

60 × 124 × 122 480 W 20 A 30 A S8VK-S48024 279,80 €

Dimensions (mm)

Larg x Haut x Pro

Connexion 

Tension sortie

Puiss-

ance

Courant 

max.
Boost

Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)
Tarif 2022

Alimentation S8VK-WB

40 × 125 × 113

Connexion

à visser

24 vdc

120 W 5 A 6 A S8VK-T12024 122,50 €

55 × 124 × 111.4 240 W 10 A 15 A S8VK-WB24024 178,20 €

65 × 124 × 111.4 480 W 20 A 30 A S8VK-WB48024 266,60 €

118 × 124 × 111.4 960 W 40 A 60 A S8VK-WB96024 355,20 €

S
8

V
K

-W
B

S8VK-WB : Standard, triphasées et biphasées, boitier metallique compact, tension ajustable, Boost, Agréements. Classe B 

S8VK-WB : Très compacte et 

connexion Push-in.

Large plage d'entrée, triphasées 

(3 x 340 à 576 V c.a.), biphasées 

(2 x 340 à 576 V c.a.) et 

c.c. (de 450 à 810 V c.c.).

S8VK-S : Ultra compact et push-in. 

Supporte 5G et température élevée. 

Fonctionnement de –40 °C à 70 °C

Entrée c.c. prise en charge (90 à 

350 Vc.c.)

Mise en série ou // et biphasé. 

Alarme par contact sec pour les 

modèles 240 W et 480 W.

Les alimentations électriques / Série S8VK-S

Connexion

Push-in plus

24 vdc

Connexion

Push-in plus 

24 Vdc   

32 × 90 × 90

S8VK-S : Ultra compact et Push-In, monophasées, 24 Vdc, boitier metal., tension ajust., nbreux agréements. boost, Classe B

S
8

V
K

-S

Description 

Lien online

Apparence

Famille DDN 

Les alimentations électriques / Série S8VK / Série T / Série WB
Description 

Lien online

Apparence 

Famille DDQ

Tél :  03 26 04 20 21  

Web : shop-audin.fr

https://industrial.omron.fr/fr/products/s8vk-c
https://industrial.omron.fr/fr/products/s8vk-g
https://industrial.omron.fr/fr/products/s8vk-s
https://industrial.omron.fr/fr/products/s8vk-wb
https://www.shop-audin.fr/
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Guide de sélection - Les composants
Disjoncteur électronique

OMRON

Sylvain ETIENNE - OMRON France

Les relais 1 inverseur et statiques

Tension

d'entrée
Ul Class II

Références 

OMRON

Tarif 

2022

S8V-CP

Présentation S8V-CP

24 Vdc

(20 à 30 

Vdc)

Non S8V-CP0424 149,90 €

24 Vdc

(20 à 30 

Vdc)

Oui S8V-CP0424S 170,30 €

24 Vdc

(20 à 30 

Vdc)

Non S8V-CP0824 257,00 €

Apparence

Famille DDT

44,8 x 90,8 x 90

44,8 x 90,8 x 90

42 x 118,1 x 127

4 circuits de sortie

4 circuits de sortie

UL Certifié

S8V-CP : Conception simplifiée de la sécurité des circuits continus. Protection fiable contre les courts-circuits ou les surintensités. Permet d’économiser de l’espace 

même avec plusieurs canaux. Démarrage séquentiel des sorties pour éviter les problèmes de démarrage. Connexion Push-in. Bouton-poussoir avec indicateur pour 

vous aider à comprendre chaque état de sortie en un coup d’œil. L’interrupteur permet de régler le courant de sortie nominal de façon appropriée pour chaque sortie en 

fonction de la charge. Gamme de modèles compatibles avec la sortie UL Classe 2

S8V-CP / disjoncteur électronique

S8V-CP : Protection électronique des départs DC.

S8V-CP

Protection 

électronique des 

surintensités et 

courts-circuits des 

départs continus.

Démarrage 

séquentiel des 

sorties pour éviter 

des surcharges.

Lisibilité, réglable et 

identification rapide 

de l'état des départs.

S
8

V
-C

P
 /
 P

ro
te

c
ti

o
n

 é
le

c
tr

o
n

iq
u

e
 

8 circuits de sortie

2 A, 3 A, 4 A, 

6 A, 8 A, 10 A

3,8 A, et 

déclenchement 

surtension

2 A, 3 A, 4 A, 

6 A, 8 A, 10 A

Type 
Nombre de circuits  

ou départ DC

Réglage courant 

de sortie

Dimensions (mm) :

Larg. x Prof. x Haut.

S8V-CP : Présentation technique sur le site www.support-omron.fr

Tension bobine
Références OMRON

(En bleu = stock géré)

Tarif 

2022

Relais G2RV

Présentation relais 

24 Vac / Vdc G2RV-SR500 24VAC/DC 17,12 €

230 Vac G2RV-SR500 230VAC 19,87 €

Relais avec Led 

et forçage 
24 Vac / Vdc G2RV-SR501 24VAC/DC 18,23 €

24 Vac / Vdc G2RV-SR500-AP 24VAC/DC 17,67 €

230 Vac G2RV-SR500-AP 230VAC 20,98 €

Opto coupleur G3RV 

24 Vac / Vdc G3RV-SR500-D 24VAC/DC 32,31 €

230 Vac G3RV-SR500-D 230VAC 35,78 €

24 Vac / Vdc G3RV-SR500-A 24VAC/DC 32,31 €

230 Vac G3RV-SR500-A 230VAC 35,78 €

Pontages G2RV ou G3RV

2 pôles PYDN-6.2-020Y 1,59 €

3 pôles PYDN-6.2-030Y 2,28 €

4 pôles PYDN-6.2-040Y 2,80 €

10 pôles PYDN-6.2-100Y 6,39 €

20 pôles PYDN-6.2-200Y 11,04 €

Les principaux relais et opto-coupleurs / G2RV - G3RV / 1 contact

Présentation des relais sur le site www.support-omron.fr

Pas de 6.2 mm

Type de relais

Lien online

G2RV (Relais + socle)

Le seul relais 6 mm véritablement

industriel. Ensemble comprenant 

l'embase à connexion Push-in avec 

levier de maintien et d'éjection.

Boitier transparent, 6A maximum

Option de forçage.

L'embase ou le socle peut recevoir les

pontages ci-dessous côté bobine ou

côté des contacts.

G
2

R
V

Connexion

Push-in Plus

Relais standards

avec Led

Version AP avec

Led. Contacts

traités avec un 

flash or (Au)

Connexion

Push-in Plus

Standard Mosfet

de 100 µA, 

jusqu'à 3 A

Standard Triac

de 0.1 A à 2 A, 

détection du 

passage à 0V 

G3RV : Relais statique industriel plat 

de 6 mm compatible G2RV.

Voyant intégré au relais statique

Accessoires et technologie Push-in 

plus pour un câblage simple. Ensemble 

comprenant l'embase à connexion 

Push-in avec levier de maintien et 

d'éjection.

Relais statique ou opto-coupleur étroit 6 mm / Mosfet ou Triac.

Apparence

Fam. CCG CIK 

Pontage G2/3RV : Ajouter à la réf. la 

lettre pour la couleur du pont : 

Y / R=Rouge, S=Bleu, Y=jaune 

(Prix des 10, vendu par 10 pièces sur 

ces références)

Permettent de 

réaliser les 

communs et 

de gagner en 

fiabilité et en 

temps

G
3

R
V

Relais étroit 6 mm / 6 A avec 1 inverseur et Led + socle push-in / Standard

P
o

n
ta

g
e

 

Pontages coté bobine ou contacts enfichable pour socles G2RV ou G3RV, pas de 6.2 mm

Description

Tél :  03 26 04 20 21  

Web : shop-audin.fr

https://industrial.omron.fr/fr/products/g3rv
https://industrial.omron.fr/fr/products/g2rv#specifications_ordering_info
https://industrial.omron.fr/fr/products/electronic-circuit-breaker
https://www.support-omron.fr/details/documentation.php?id=2021-02-02%20-%2018-04-30%20-%20953632264
https://industrial.omron.fr/fr/products/g2rv
https://www.support-omron.fr/details/documentation.php?id=2021-01-29%20-%2009-27-25%20-%201877173452
https://www.shop-audin.fr/
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§
Guide de sélection - Les composants

Les relais de 2 et 4 inverseurs

OMRON

Sylvain ETIENNE - OMRON France

Tension bobine
Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)
Tarif 2022

Relais G2R-_-S

Présentation Relais 

24 Vdc + diode G2R-1-SNDI 24VDC(S) 9,19 €

24 Vac G2R-1-SNI 24VAC(S) 7,77 €

230 Vac G2R-1-SNI 230VAC(S) 13,04 €

24 Vdc + diode G2R-2-SNDI 24VDC(S) 9,52 €

24 Vac G2R-2-SNI 24VAC(S) 8,74 €

230 Vac G2R-2-SNI 230VAC(S) 13,82 €

5 broches Pour G2R-1 P2RF-05-PU 4,86 €

8 broches Pour G2R-2 P2RF-08-PU 8,00 €

Pontages P2RF

2 pôles PYDN-7.75-020Y 1,62 €

3 pôles PYDN-7.75-030Y 2,33 €

4 pôles PYDN-7.75-040Y 2,97 €

20 pôles PYDN-7.75-200Y 11,25 €

8 pôles Pas de 15.5 mm PYDN-15.5-080Y 6,52 €

Les principaux relais G2R-1-S et G2R-2-S / 1 ou 2 contacts inverseurs
Type de relais

Lien online
Description

Embase relais G2R Push-In Plus

Pas de 15.5 mm

Connexion

Push-In

Pas de 7.75 mm

1 inverseurs / SPDT de 10 A

Avec Led et test forçage ou 

impulsionel

2 inverseurs / DPDT de 5 A

Avec Led et test forçage ou 

impulsionel

G
2

R
-1

-S
 /
 G

2
R

-2
-S

G2R-1-S / G2R-2-S

Relais embrochables avec fonctions 

avancées

La série G2RS en standard un 

indicateur mécanique et une plaque 

constructeur, couvre une large gamme 

d'applications d'interface. En option  

contacts plaqués or et diode. Les 

gammes de socles et de barrettes de 

connexion offrent un maximum de 

flexibilité pour l'installation.

PYDN : Ajouter à la réf. la lettre pour la 

couleur souhaitée du pont : 

Y / R=Rouge, S=Bleu, Y=jaune 

(Vendu par 10 pièces sur ces 

références)

Ils permettent 

des pontages 

communs avec 

les G2R et MY 

S
o

c
le

G2R-1-S / G2R-2-S : Relais compact avec plaque d'identification / 1 ou 2 inverseurs, montage sur socle

Pontages coté bobine ou contacts enfichable pour socles P2RF ou PYF, contacts sécables 

Apparence

Fam. CCD

P
o

n
ta

g
e

Présentation des relais sur le site www.support-omron.fr

Tension 

bobine

Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)

Tarif 

2022

24 Vdc MY2IN-GS 24VDC 8,16 €

24 Vac MY2IN-GS 24VAC 7,50 €

230 Vac MY2IN-GS 220/240VAC 8,16 €

24 Vdc MY4IN-GS DC24 8,72 €

24 Vac MY4IN-GS AC24 8,06 €

230 Vac MY4IN-GS AC220/240 9,27 €

8 broches Pour MY2 PYF-08-PU 4,55 €

14 broches Pour MY4 PYF-14-PU 6,04 €

Pontages PYF-PU 

2 pôles PYDN-7.75-020Y 1,62 €

3 pôles PYDN-7.75-030Y 2,33 €

4 pôles PYDN-7.75-040Y 2,97 €

20 pôles PYDN-7.75-200Y 11,25 €

8 pôles Pas de 31 mm PYDN-31.0-080Y 6,52 €

Type de relais

Lien online
Description

Apparence

Famille CCK 

Embase Push-in pour relais MY, 

largeur de 31 mm en version Push-in.

Famille CFD

Pontages coté bobine ou contacts enfichable pour socles PYF ou P2RF, contacts sécables

Ils permettent des 

pontages 

communs avec 

les G2R et MY 

Présentation relais Présentation des relais sur le site www.support-omron.fr

E
m

b
a

s
e

MY-GS : Relais compact  / 2 inverseurs DPDT de 10 A ou 4 inverseurs 4PDT de 7 A, montage sur socle

MY-2 GS / 2 inverseurs / DPDT

10 A par inverseurs

Relais vendu seul avec plaque

d'identification

Largeur de 21,5 mm

Relais avec Led et forçage + test 

(2 positions)

R
e

la
is

 M
Y

-4

MY-4 GS / 4 inverseurs / 4PDT

5 A par inverseurs

Relais vendu seul avec plaque

d'identification

Largeur de 21,5 mm

Relais avec Led et forçage + test 

(2 positions)

P
o

n
ta

g
e

Connexion

Push-In

Pas de 7.75 mm

PYDN : Réf. la lettre pour la couleur 

souhaitée du pont : 

Y / R=Rouge, S=Bleu, Y=jaune 

(Vendu par 10 pièces sur ces 

références) Pour socle Push-in

Famille CFZ

Les principaux relais MY-GS soit MY-2 ou MY-4 / 2 ou 4 contacts inverseurs

Relais MY

R
e

la
is

 M
Y

-2

Tél :  03 26 04 20 21  

Web : shop-audin.fr

https://industrial.omron.fr/fr/products/g2rs
https://industrial.omron.fr/fr/products/g2rs#push_in_plus_socket
https://www.support-omron.fr/details/documentation.php?id=2021-01-29%20-%2009-27-25%20-%201877173452
https://industrial.omron.fr/fr/products/my#push_in_plus_socket
https://industrial.omron.fr/fr/products/my
https://www.support-omron.fr/details/documentation.php?id=2021-01-29%20-%2009-27-25%20-%201877173452
https://www.shop-audin.fr/
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Relais de contrôle et minuterie

OMRON

Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)
Tarif 2022

H3RN / H3RN-B

1 inverseur 

(SPDT) 
5 boches 24 Vdc, 3 A H3RN-1-B 24VDC 51,30 €

2 inverseurs 

(DPDT)  
8 broches 24 Vdc, 3 A H3RN-2-B 24VDC 51,30 €

5 broches Pour H3RN-1 P2RF-05-PU 4,86 €

8 broches Pour H3RN-2 P2RF-08-PU 8,00 €

24 Vdc, 3 A H3YN-4-B DC24 59,30 €

230 Vac, 3 A H3YN-4-B AC200-230 59,30 €

24 Vdc, 3 A H3YN-41-B DC24 59,30 €

230 Vac, 3 A H3YN-41-B AC200-230 59,30 €

8 broches Pour H3YN-2 PYF-08-PU-L 4,55 €

14 broches Pour H3YN-4 PYF-14-PU-L 6,04 €

H3DT

8 fonctions standards, 

0.1 s à 1200 h
1 invers. / SPDT Standard H3DT-N1 24-240VAC/DC 55,80 €

8 fonctions avancées, 

0.1 s à 1200 h
1 invers. / SPDT Avancée H3DT-L1 24-240VAC/DC 68,25 €

1 fonction délais, Power on

0.1 s à 1200 h.
1 invers. / SPDT Standard délais H3DT-A1 24-240VAC/DC 42,91 €

4 fonctions : Retard, clignotement, 

départ ON/OFF, intervalle

Temps court : 0.1 s / 10 min

H
3

R
N

ObservationModèle et lien online

S
o

c
le

4 fonctions : Retard, clignotant, 

départ ON/OFF, intervalle

Temps court :  0.1 s / 10 min 4 inverseurs 

(4PDT)
14 broches

Connexion

Push-In

24 Vac/Vdc

à 240 Vac

5A

4 fonctions : Retard, clignotant, 

départ ON/OFF, intervalle

Temps long : 0.1 mn à 10 h

4
 c

o
n

ta
c

ts

H3RN / Relais de tempo. miniature à plages de temps et modes de fonctionnement multiples pour socle relais P2RF

H3DT / Minuterie compact.  Push-In Plus pour applications en panneau. Largeur 17,5 mm

Embase minuterie H3YN, pas 31 

mm, extracteur long (Pontage ci-

dessus)

Minuteries électroniques et relais de temporisation

S
o

c
le

Apparence

Fam. DGX DGT

Embase relais H3RN, 

pas 15.5 mm (Pontage ci-dessus)

Connexion

Push-In

M
in

u
te

ri
e

Sylvain ETIENNE - OMRON France

Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)
Tarif 2022

K8DT-PH

K8DT-PH 

3 phases, 3 fils  

200 à 480 Vac

1 invers. / SPDT Relais 230 Vac / 5A K8DT-PH1CN 60,55 €

K8DT-AS

K8DT-AS2

0.1 à 1 A AC/DC

0.5 à 5 A AC/DC

1 invers. / SPDT Relais 24 Vac / 24 Vdc K8DT-AS2CD 128,20 €

K8DT-VS

K8DT-VS2

1 à 10 V AC/DC

3 à 30 V AC/DC

15 à 150 V AC/DC

1 invers. / SPDT Relais 24 Vac / 24 Vdc K8DT-VS2CD 128,20 €

Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)
Tarif 2022

K8DT-TH

Thermocouples utilisables : 

K, J, T, E.

et aussi Pt100, Pt1000.

1 invers. / SPDT Relais 24 Vac / 24 Vdc K8DT-TH1CD 113,20 €

K8DT-LS

Réglage de sensibilité de 10 k 

à 100 kΩ. Réglage sur site facile.

Temporisation ON de 0,1 à 10 s.

1 invers. / SPDT Relais 24 Vac / 24 Vdc K8DT-LS1CD 89,05 €

Les  relais de surveillance et de contrôle de l'énergie des moteurs

Les  relais de surveillance de température ou de niveau de liquide

K
8

D
T

-T
H

K
8

D
T

-A
S

2
K

8
D

T
-V

S
2

Modèle et lien online Observation

K
8

D
T

-P
H

K
8

D
T

-L
S

K8DT-PH / Relais de contrôle de séquence de phases et perte de phase. Largeur 17,5 mm

Présentation K8 Presentation monitoring K8 et K6CM sur le site www.support-omron.fr

Apparence

Famille DBT

Modèle et lien online Observation
Apparence

Famille DBT

K8DT-AS / Relais de contrôle d'intensité monophasé. Largeur 17,5 mm

K8DT-VS / Relais de contrôle de tension monophasé. Largeur 17,5 mm

K8DT-TH / Relais de contrôle de température. Largeur 17.5 mm

K8DT-LS / Contrôleur de niveau de liquide. Largeur 17.5 mm

Tél :  03 26 04 20 21  

Web : shop-audin.fr

https://industrial.omron.fr/fr/products/h3rn-b
https://industrial.omron.fr/fr/products/h3dt
https://industrial.omron.fr/fr/products/k8dt-as
https://industrial.omron.fr/fr/products/k8dt-vs
https://industrial.omron.fr/fr/products/k8dt-ph
https://www.support-omron.fr/details/documentation.php?id=2021-07-07%20-%2008-57-34%20-%201031162414
https://industrial.omron.fr/fr/products/k8dt-th
https://industrial.omron.fr/fr/products/k8dt-ls
https://www.shop-audin.fr/
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Guide de sélection - Les composants
Contrôle de la température

OMRON

CX Thermo

CX Thermo Logiciel CX Thermo EST2-2C-MV4 151,10 €

Usb vers E5CC / E5CD pour configuration par PC E58-CIFQ2 122,90 €

A utiliser avec la réf E58-CIFQ2 pour conversion jack E58-CIFQ2-E 63,50 €

Dim. 48 x 96 mm Y92A-49N 64,50 €

Dim. 48 x 48 mm Y92A-48N 48,86 €

Adapteur rail Din Y92F-52 18,48 €

E52-ELTJ6-100-2-A 20,14 €

E52-ELTK4-100-2-A 22,61 €

PT100 classe B, 250 mm SUS 316, 3 fils E52-EP3-250-2-B 82,75 €

PT100 classe B, 100 mm SUS 304, 3 fils E52-ELP6-100-2-A 33,23 €

Logiciels et accessoires

Thermo-couple pré-câblé en longueur 

de 2 m avec cosses d’extrémité. Tube 

de détection de 100 mm.

En SUS 304 

et 2 fils

Ø 6 mm type J de 0 à 400°c

Ø 4 mm type K de 0 à 400°c

Ø 3 mm, de -50 à 500°c

Ø 6 mm type K de 0 à 400°c

Câble de connexion 

A
c

c
e

s
s

o
ir

e
s

 r
é

g
u

la
te

u
r

Logiciel de support des régulateurs de température pour faciliter la configuration et la surveillance 

Capot de protection pour process

d'étanchéité. Cadre avec fenêtre 

transparente verrouillable

Adaptateur d'un régulateur de 48 x 48 mm sur un rail Din

Valable pour les gammes : 

E5 C/D, timer H3/H5, 

compteur H7/H8, process K3…

Sylvain ETIENNE - OMRON France

Relais statique G3PJ

Montage accolé Montage séparé

15 A 18 A G3PJ-215B-PU DC12-24 56,35 €

25 A 27 A G3PJ-225B-PU DC12-24 67,60 €

15 A 23 A G3PJ-515B-PU DC12-24 75,55 €

25 A 27 A G3PJ-525B-PU DC12-24 77,80 €

S
ta

ti
q

u
e

 G
3

P
J

24 à 240 

Vac

100 à 

480 Vac

Tension 

d'entrée 

nominale

Connexion 

"Push-In Plus"

G3PJ : Relais statiques 

pour éléments chauffants.

Monophasé pour une faible 

génération de chaleur 

permet de conduire jusqu'à 

25 A. Monté sur un rail DIN 

ou avec des vis. 

G3PJ : Relais statique ultra compact. Dimension : 84×22.5×100 mm

Description Connexion
Références OMRON

(En bleu, stock géré)
Tarif 2022

Apparence

Famille CIL

Courant de charge nominal

Les relais statiques G3PJ ultra compact

Références OMRON Références OMRON

Alim. 110 / 230 Vac Alim. 24 Vac / Vdc

Sortie 1 : Relais

Sortie 2 : Non
000 2 E5CC-RX2ABM-000 235,20 € E5CC-RX2DBM-000 235,20 €

Sortie 1 : Tension

(Pilote statique)

Sortie 2 : Non

000 2 E5CC-QX2ABM-000 235,20 € E5CC-QX2DBM-000 235,20 €

Sortie : Relais 000 1 E5GC-RX1ACM-000 187,30 € E5GC-RX1DCM-000 160,50 €

Sortie : Tension

(Pilote statique)
000 1 E5GC-QX1ACM-000 179,40 € E5GC-QX1DCM-000 160,50 €

Sortie : Courant 

linéaire
000 1 E5GC-CX1ACM-000 197,30 € E5GC-CX1DCM-000 204,10 €

Sortie 1 : Relais

Sortie 2 : Non
000 2 E5DC-RX2ASM-000 151,50 € E5DC-RX2DSM-000 151,50 €

Sortie 1 : Tension

Sortie 2 : Non
000 2 E5DC-QX2ASM-000 151,50 € E5DC-QX2DSM-000 151,50 €

Sortie 1 : Courant 

liénaire 

Sortie 2 : Non

000 2 E5DC-CX2ASM-000 234,30 € E5DC-CX2DSM-000 234,30 €

Presentation Regulateur Temperature E5DC-B sur le site www.support-omron.fr

E
5

C
C

  Sans option

Sans option

E5CC Push-In E5CC : Connexion Push-In, format 48 x 48 mm / Régulateurs standard compacts et intelligents. 2 alarmes.

Contrôle de 

sortie 1 et sortie 2

N° 

option
Description des différentes options

Alarme

Sortie 

relais

tarif 

2022

tarif 

2022

Apparence

Famille DFQ

 Les principaux régulateurs de température E5_C (Standard)

E5DC-B

E5GC E5GC : Connexion à Ressort, format 48 x 24 mm / Régulateurs standard compacts et intelligents sans options. 1 alarme

Sans option

Sans option

E
5

G
C

  

Sans option

E5DC Rail DIN E5DC : Connexion à Visser, format 96 x 22.5 x 85 sur Rail DIN TS35  / Régulateurs standard compacts et intelligents. 2 alarmes

E
5

D
C

  

Sans option

Sans option

Sans option

Tél :  03 26 04 20 21  

Web : shop-audin.fr

https://industrial.omron.fr/fr/products/cx-thermo
https://industrial.omron.fr/fr/products/g3pj
https://industrial.omron.fr/fr/products/e5-c
https://industrial.omron.fr/fr/products/e5-c
https://industrial.omron.fr/fr/products/e5-c
https://www.support-omron.fr/details/documentation.php?id=2021-03-03%20-%2009-04-48%20-%20409571754
https://www.shop-audin.fr/
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Guide de sélection - Les composants
La boutonnerie 1/2

OMRON

Référence 

OMRON
Tarif 2022

A22NZ-H-01 3,44 €

A22NZ-S-P1A

A22NZ-S-P1B

A22NZ-S-P2A

A22NZ-S-P2B

A22NZ-S-P2C

A22NZ-T-CP 5,64 €

A22NZ-T-EP 10,14 €

24Vdc A22NZ-L-RC

230Vac A22NZ-L-RE

24Vdc A22NZ-L-GC

230Vac A22NZ-L-GE

24Vdc A22NZ-L-YC

230Vac A22NZ-L-YE

24Vdc A22NZ-L-WC

230Vac A22NZ-L-WE

24Vdc A22NZ-L-AC

230Vac A22NZ-L-AE

24Vdc A22NZ-L-OC

230Vac A22NZ-L-OE

Accessoires indispensables pour bouton

Observation
Apparence

CGZ CGK

5,07 €

O
p

ti
o

n
 é

c
la

ir
a

g
e

NC

NO + NC

24 Vdc

230 Vac

Blocs 

contacts

2 inverseurs 

Connexion 

Push-In Plus

A
c

c
e

s
s

o
ir

e
s

 i
n

d
is

p
e

n
s

a
b

le
s

4,02 €

9,18 €

Blocs 

contacts

1 inverseur 

Connexion 

Push-In Plus

Bouton A22N Accessoires pour réaliser un ensemble

Collier de montage 

(Fixation de l'unité 

fonctionnelles en façade)

NO

NC

NO

Lampe Led

A intégrer 

dans l'unité 

d'éclairage

Unités 

d'éclairage

(pour bouton 

lumineux)

Poussoirs Interrupteurs

Rouge A22NZ-BNM-NRA A22NZ-BNA-NRA

Vert A22NZ-BNM-NGA A22NZ-BNA-NGA

Jaune A22NZ-BNM-NYA A22NZ-BNA-NYA

Blanc A22NZ-BNM-NWA A22NZ-BNA-NWA

Bleu A22NZ-BNM-NAA A22NZ-BNA-NAA

Noir A22NZ-BNM-NBA A22NZ-BNA-NBA

Rouge A22NZ-BPM-TRA A22NZ-BPA-TRA

Vert A22NZ-BPM-TGA A22NZ-BPA-TGA

Jaune A22NZ-BPM-TYA A22NZ-BPA-TYA

Blanc A22NZ-BPM-TWA A22NZ-BPA-TWA

Bleu A22NZ-BPM-TAA A22NZ-BPA-TAA

Oran. A22NZ-BPM-TOA A22NZ-BPA-TOA

Rouge A22NZ-BGM-NRA A22NZ-BGA-NRA
Vert A22NZ-BGM-NGA A22NZ-BGA-NGA

Jaune A22NZ-BGM-NYA A22NZ-BGA-NYA
Blanc A22NZ-BGM-NWA A22NZ-BGA-NWA
Bleu A22NZ-BGM-NAA A22NZ-BGA-NAA
Noir A22NZ-BGM-NBA A22NZ-BGA-NBA

Rouge A22NZ-BGM-TRA A22NZ-BGA-TRA
Vert A22NZ-BGM-TGA A22NZ-BGA-TGA

Jaune A22NZ-BGM-TYA A22NZ-BGA-TYA
Blanc A22NZ-BGM-TWA A22NZ-BGA-TWA
Bleu A22NZ-BGM-TAA A22NZ-BGA-TAA

Oran. A22NZ-BGM-TOA A22NZ-BGA-TOA

Cadran 

plastique

Opaque / plat

Non-lumineux

6,20 €

Bouton :

Transparent / 

protection 

complète

Lumineux

6,20 €

6,20 €

6,20 €

Modèle et lien 

online

C
o

u
le

u
r

Référence Omron Tarif 

2022

Apparence

Famille CGK

Cadran plastiqueBouton A22N

Cadran 

plastique

Transparent / 

en saillie 

Lumineux

Bouton : 

Opaque / 

protection

complète

Non-lumineux

F
o

rm
e

 :
 E

n
 s

a
il
li
e

F
o

rm
e

 :
 P

ro
te

c
ti

o
n

 c
o

m
p

lè
te

F
o

rm
e

 :
 P

la
t

Unités fonctionnelles de 22 mm universels 

Poussoirs Interrupteurs

Rouge A22NZ-MNM-NRA A22NZ-MNA-NRA
Vert A22NZ-MNM-NGA A22NZ-MNA-NGA

Jaune A22NZ-MNM-NYA A22NZ-MNA-NYA
Blanc A22NZ-MNM-NWA A22NZ-MNA-NWA
Bleu A22NZ-MNM-NAA A22NZ-MNA-NAA
Noir A22NZ-MNM-NBA A22NZ-MNA-NBA

Rouge A22NZ-RPM-TRA A22NZ-RPA-TRA
Vert A22NZ-RPM-TGA A22NZ-RPA-TGA

Jaune A22NZ-RPM-TYA A22NZ-RPA-TYA
Blanc A22NZ-RPM-TWA A22NZ-RPA-TWA
Bleu A22NZ-RPM-TAA A22NZ-RPA-TAA

Oran. A22NZ-RPM-TOA A22NZ-RPA-TOA

Cadran alu. brossé

Modèle et lien 

online

C
o

u
le

u
r

Référence Omron Tarif 

2022

Bouton A22N

F
o

rm
e

 :
 P

la
t

Bouton : 

Opaque / plat

Non-lumineux

7,45 €

Apparence

Fam. CGK

Bouton A22N Cadran métal brillant

Bouton :

Transparent / 

en saillie 

Lumineux

7,45 €

E
n

 s
a

il
li
e

Unités fonctionnelles de 22 mm universels 

Plastique A22NZ-2BL-01BA 19,82 €

Alu. brossé A22NZ-2MM-01BA 22,30 €

U
n

it
é

s
 

Plastique Manuelle Toutes
A22NZ-

3BM-01AA
19,66 €

U
n

it
é

s
 

Clé A22NK Mode 3 positions

Réinitial. auto. 

à gauche
Gauche

Clé A22NK Mode 2 positions

Matière du 

cadran
Type Reset

Libération 

de la clé 

Référence 

Omron

Tarif 

2022

Apparence

Famille CGK

Unités fonctionnelles de 22 mm à clé

Sylvain ETIENNE - OMRON France

Sous ensembles : Structure de l’interrupteur

Vous pouvez commander les unités fonctionnelles, lampes Led, colliers de 

montage et blocs de contacts individuellement. Combinez-les pour constituer 

les modèles non disponibles sous forme assemblées. Ces articles peuvent 

aussi être utilisés comme pièces détachées. 

Tél :  03 26 04 20 21  

Web : shop-audin.fr

https://industrial.omron.fr/fr/products/a22n
https://industrial.omron.fr/fr/products/a22n
http://www.ia.omron.com/product/switches/push-buttons_indicator-lamps/specifications-search/
http://www.ia.omron.com/product/switches/push-buttons_indicator-lamps/specifications-search/
http://www.ia.omron.com/product/switches/push-buttons_indicator-lamps/specifications-search/a22nsp_a22nwp_a22nkp/a22nk-p.html
http://www.ia.omron.com/product/switches/push-buttons_indicator-lamps/specifications-search/a22nsp_a22nwp_a22nkp/a22nk-p.html
https://www.shop-audin.fr/
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La boutonnerie 2/2

OMRON

Cadran plastique T. 2022 Cadran alu. brossé T. 2022 Cad. métal brillant

Sélecteurs A22NS-W

Manuelle A22NZ-2BM-NRA A22NZ-2MM-NRA A22NZ-2RM-NRA

Réinitialisation automatique à gauche A22NZ-2BL-NRA A22NZ-2ML-NRA A22NZ-2RL-NRA

Manuelle A22NZ-3BM-NRA A22NZ-3MM-NRA A22NZ-3RM-NRA

Réinitialisation automatique à gauche A22NZ-3BL-NRA A22NZ-3ML-NRA A22NZ-3RL-NRA

Réinitialisation automatique à droite A22NZ-3BR-NRA A22NZ-3MR-NRA A22NZ-3RR-NRA

Réinitialisation à gauche ou à droite A22NZ-3BB-NRA A22NZ-3MB-NRA A22NZ-3RB-NRA

Manuelle A22NZ-2BM-NGA A22NZ-2MM-NGA A22NZ-2RM-NGA

Réinitialisation automatique à gauche A22NZ-2BL-NGA A22NZ-2ML-NGA A22NZ-2RL-NGA

Manuelle A22NZ-3BM-NGA A22NZ-3MM-NGA A22NZ-3RM-NGA

Réinitialisation automatique à gauche A22NZ-3BL-NGA A22NZ-3ML-NGA A22NZ-3RL-NGA

Réinitialisation automatique à droite A22NZ-3BR-NGA A22NZ-3MR-NGA A22NZ-3RR-NGA

Réinitialisation à gauche ou à droite A22NZ-3BB-NGA A22NZ-3MB-NGA A22NZ-3RB-NGA

Manuelle A22NZ-2BM-NBA A22NZ-2MM-NBA A22NZ-2RM-NBA

Réinitialisation automatique à gauche A22NZ-2BL-NBA A22NZ-2ML-NBA A22NZ-2RL-NBA

Manuelle A22NZ-3BM-NBA A22NZ-3MM-NBA A22NZ-3RM-NBA

Réinitialisation automatique à gauche A22NZ-3BL-NBA A22NZ-3ML-NBA A22NZ-3RL-NBA

Réinitialisation automatique à droite A22NZ-3BR-NBA A22NZ-3MR-NBA A22NZ-3RR-NBA

Réinitialisation automatique à gauche A22NZ-3BB-NBA A22NZ-3MB-NBA A22NZ-3RB-NBA

Modèle et lien online

Nbre de 

position et 

couleur

Référence OMRON

Les unités fonctionnels / Sélecteurs 

Les sélecteurs opaques et non-lumineux

Tarif 

2022

Apparence

Famille CGK

S
é

le
c

te
u

rs
 a

v
e

c
 b

o
u

to
n

 o
p

a
q

u
e

 /
 N

o
n

-l
u

m
in

e
u

x

7,33 €

2

3

2

7,33 €

3

6,20 €

6,20 €

7,33 €

7,33 €

2

6,20 € 7,33 € 7,33 €

3

Sylvain ETIENNE - OMRON France

Co. Alim. Référence Omron
Tarif 

2022

24Vac/dc M22N-BN-TRA-RC-P 16,49 €

230Vac M22N-BN-TRA-RE-P 18,77 €

24Vac/dc M22N-BN-TGA-GC-P 16,49 €

230Vac M22N-BN-TGA-GE-P 18,77 €

24Vac/dc M22N-BN-TYA-YC-P 16,49 €

230Vac M22N-BN-TYA-YE-P 18,77 €

24Vac/dc M22N-BN-TWA-WC-P 16,49 €

230Vac M22N-BN-TWA-WE-P 18,77 €

24Vac/dc M22N-BN-TAA-AC-P 16,49 €

230Vac M22N-BN-TAA-AE-P 18,77 €

24Vac/dc M22N-BN-TOA-OC-P 16,49 €

230Vac M22N-BN-TOA-OE-P 18,77 €

Voyant M22N M22N : Voyant, diamètre de perçage 22 mm

F
o

rm
e

 :
 P

la
t

Rouge

Vert

Jaune

Blanc

Bleu

Oran.

Voyants de 22 mm universels

Voyant : 

BN : Plat

Diam. 22mm

IP66

Plastique

Connexion :

Push-In Plus

Description
Apparence

Famille CGY
Co. Alim. Référence Omron

Tarif 

2022

24Vac/dc M22N-BP-TRA-RC-P 16,49 €

230Vac M22N-BP-TRA-RE-P 18,77 €

24Vac/dc M22N-BP-TGA-GC-P 16,49 €

230Vac M22N-BP-TGA-GE-P 18,77 €

24Vac/dc M22N-BP-TYA-YC-P 16,49 €

230Vac M22N-BP-TYA-YE-P 18,77 €

24Vac/dc M22N-BP-TWA-WC-P 16,49 €

230Vac M22N-BP-TWA-WE-P 18,77 €

24Vac/dc M22N-BP-TAA-AC-P 16,49 €

230Vac M22N-BP-TAA-AE-P 18,77 €

24Vac/dc M22N-BP-TOA-OC-P 16,49 €

230Vac M22N-BP-TOA-OE-P 18,77 €

F
o

rm
e

 :
 E

n
 s

a
il
li
e

Voyant : 

BP : En 

saillie

Diam. 22mm

IP66

Plastique

Connexion :

Push-In Plus

Rouge

Vert

Jaune

Blanc

Bleu

Oran.

Voyant M22N M22N : Voyant, diamètre de perçage 22 mm

Voyants de 22 mm universels

Description
Apparence

Famille CGY

Forme du bouton
Références OMRON

Bleu = stock géré

Tarif 

2022

Boutons A2W

Rouge Noir A2W-TB-WC1 EU1RB 129,90 €

Vert Noir A2W-TB-WC1 EU1GB 129,90 €

Jaune Noir A2W-TB-WC1 EU1YB 129,90 €

Bleu Noir A2W-TB-WC1 EU1AB 129,90 €

Blanc Noir A2W-TB-WC1 EU1WB 129,90 €

Rouge Noir A2W-TB-WC1 EU2RB 124,50 €

Vert Noir A2W-TB-WC1 EU2GB 124,50 €

Jaune Noir A2W-TB-WC1 EU2YB 124,50 €

Bleu Noir A2W-TB-WC1 EU2AB 124,50 €

Blanc Noir A2W-TB-WC1 EU2WB 124,50 €

Maitre A2W

Unité "maitre" 

de reception

Reception jusqu'à 8 boutons max.

Distance max. 100m

Temps de réponse : 30 ms, IP20

Alimentation :

 24 Vdc 

(21.6 à 26.4 Vdc)

A2W-RBP-WC1 EU 184,00 €

Antenne. Option pour sortir

le signal de l'armoire
A2W-AT2.5-WC1 21,64 €

8 points de sortie avec 1 point de signal 

erreur. Version PNP.

Presentation A2W Boutonnerie sans fils sur le site www.support-omron.frA2W

A2W - Unité de reception maitre à placer sur un rail DIN, jusqu'à 8 boutons à appairer. -40 to +70°C

B
o

u
to

n
 s

a
n

s
 f

il
s

 A
2

W
 

A2W - Boutonnerie sans fils et sans énergie
Apparence

Famille RBA 

A2W - Bouton poussoir sans fils et sans nécessité d'énergie.-40 to +70°C . Force de 25 Nm max. pour une course de 6 mm.

Bouton "Esclave" 

A utiliser avec les unités maitres

868.3 MHz, bande de fréquence 

européenne

Les boutons sans batterie 

comportent une Led 3 couleurs pour 

indiquer la confirmation de la 

reception du signal.

IP65, 1M d'opérations

Support bouton 

A2W-H-WC1 inclu

Forme du bouton 

en "Champignon" 

ou Mushroom

Forme du bouton 

avec rebord de 

protection ou 

Full guard

Couleur du 

bouton
Couleur du rebordType de cellule

U
n

it
é

 d
e

 r
e

c
e

p
ti

o
n

Antenne extérieur à l'armoire, haute sensibilité . 

Livré avec un câble de 2,5 m

Tél :  03 26 04 20 21  

Web : shop-audin.fr

http://www.ia.omron.com/product/switches/push-buttons_indicator-lamps/specifications-search/
https://www.youtube.com/watch?v=ImvxVeE0mxo
http://www.ia.omron.com/product/switches/push-buttons_indicator-lamps/specifications-search/a22np_m22np/m22n-p.html
http://www.ia.omron.com/product/switches/push-buttons_indicator-lamps/specifications-search/a22np_m22np/m22n-p.html
https://industrial.omron.fr/fr/products/a2w
https://industrial.omron.fr/fr/products/a2w
https://www.support-omron.fr/details/documentation.php?id=2021-02-26%20-%2010-49-06%20-%20826679647
https://www.shop-audin.fr/
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OMRON

Interrupteur à clé

Relais et contrôle logique 

de sécurité

D4SL - Interrupteur pour porte 

de sécurité à verrouillage

D4NL - D4JL - D4NS  

Interrupteur 

de porte à 

verrouillage 

avec boîtier 

en plastique

G9SE - Relais 

de sécurité 

autonome, 2 

ou 4 contacts 

et délais

G9SP - Contrôleur 

de sécurité 

autonome  program. 

et extensible

G9SX - Unité 

de sécurité  

flexible,

vitesse  de 

sécurité

NX - Contrôleurs 

programmables 

de sécurité 

intégrée sur 

réseau EtherCAT 

ou autonome

NX-Hybrid  

Gateway Ethernet IP 

(CIP Safety), et 

EtherCAT (FSoE)

G9SR 

Relais de 

sécurité 

autonome, 2 

sorties + aux. 

et extensions

D40-ML   

Interverrouillages 

magnétiques de 

sécurité RFID

D41D 

Interrupteurs 

sans 

contacts. à 

codage 

élevé

D41L - Interrupteur 

de sécurité

à verrouillage 

hygiénique

A22 - Series

Arrêt 

d’urgence

ER - Arrêt 

d’urgence 

à câble

D4NH 

Interrupteur 

pour porte 

de sécurité à 

charnière ou 

à bras

D4 - Fin de 

course de 

sécurité 

compact

G7S - G7SA 

Relais à contacts 

liés pour sécurité

A4 - Poignée 

d’assentiment

Interrupteur sans contact Fin de course / sécu.

Boutonnerie Relais à 

contacts liés

Détection de sécurité

F3S-GR SR - Series B.I.. 

IP69K, IP67G, 14, 25, 45, 

85 mm, sans zones mortes, 

Easy ou Advanced

OS32C  Scrutateur 

Laser, zone de 

sécurité de 3 ou 4m, 

option mesure

F3S-GR 

Series B.I.. 

Easy ou 

Advanced. 

Résol. 14, 

30 mm
F3SJ , F3S-TGR B.I.. 

Pour la maintenance 

ou économique

UM - Tapis de sécurité      

D4GS 

Interrupteur de 

porte de sécurité 

ultra compact

CIP-Safety  

Gateway 

Ethernet IP 

CIP Safety

Les composants de sécurités
Vue d’ensemble

D41G - Inter.  

de sécu. à verr.          

de porte

Sylvain ETIENNE - OMRON France

Tél :  03 26 04 20 21  

Web : shop-audin.fr

https://industrial.omron.fr/fr/products/xw5--p
https://industrial.omron.fr/fr/products/xw5--s#specifications_ordering_info
https://industrial.omron.fr/fr/products/xw5--p
https://industrial.omron.fr/fr/products/xw5--p
https://industrial.omron.fr/fr/products/xw5--p
https://industrial.omron.fr/fr/products/xw5--p
https://industrial.omron.fr/fr/products/f3sj
https://industrial.omron.fr/fr/products/safety-door-switches
https://industrial.omron.fr/fr/products/d4sl-n
https://industrial.omron.fr/fr/products/d40ml
https://industrial.omron.fr/fr/products/d4nh
https://industrial.omron.fr/fr/products/safety-limit-switches
https://industrial.omron.fr/fr/products/a22ea22ne-pa22ne-pd
https://industrial.omron.fr/fr/products/a22ea22ne-pa22ne-pd
https://industrial.omron.fr/fr/products/er-series
https://industrial.omron.fr/fr/products/a4eg
https://industrial.omron.fr/fr/products/g7s
https://industrial.omron.fr/fr/products/g7sa
https://industrial.omron.fr/fr/products/g9sr
https://industrial.omron.fr/fr/products/g9sx
https://industrial.omron.fr/fr/products/g9se
https://industrial.omron.fr/fr/products/nx-safety-distributed
https://industrial.omron.fr/fr/products/g9sp-n
https://industrial.omron.fr/fr/products/cip-safety
https://industrial.omron.fr/fr/products/nx-safety-hybrid
https://industrial.omron.fr/fr/products/f3sg-re
https://industrial.omron.fr/fr/products/f3sg-sr-pg
https://industrial.omron.fr/fr/products/f3sg-sr-pg
https://industrial.omron.fr/fr/products/f3sg-re
https://industrial.omron.fr/fr/products/f3s-tgr-cl
https://industrial.omron.fr/fr/products/f3s-tgr-cl
https://industrial.omron.fr/fr/products/os32c
https://industrial.omron.fr/fr/products/safety-mats
https://industrial.omron.fr/fr/products/d41d
https://industrial.omron.fr/fr/products/d41g
https://industrial.omron.fr/fr/products/d41l
https://www.shop-audin.fr/
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Guide de sélection - La sécurité
Principaux composants de sécurité

OMRON

Sylvain ETIENNE - OMRON France

Codage
Force  

maintien
Connexion

Références OMRON

(En bleu = stock géré)

Tarif 

2022

Force  

maintien

Références OMRON

(En bleu = stock géré)

Tarif 

2022

Interr. D40-ML

5 m précâblé D40ML-SS2-U-5M 548,00 € D40ML-SS1-U-5M 653,00 €

10 m précâblé D40ML-SS2-U-10M 564,00 € D40ML-SS1-U-10M 669,00 €

Câble 250mm + M12 D40ML-SS2-U-M12 571,50 € D40ML-SS1-U-M12 676,50 €

5 m précâblé D40ML-SS2-B-5M 548,00 € D40ML-SS1-B-5M 653,00 €

10 m précâblé D40ML-SS2-B-10M 564,00 € D40ML-SS1-B-10M 669,00 €

Câble 250mm + M12 D40ML-SS2-B-M12 571,50 € D40ML-SS1-B-M12 676,50 €

5 m précâblé D40ML-P2-U-5M 411,40 € D40ML-P1-U-5M 508,00 €

10 m précâblé D40ML-P2-U-10M 428,00 € D40ML-P1-U-10M 525,00 €

Câble 250mm + M12 D40ML-P2-U-M12 434,90 € D40ML-P1-U-M12 532,50 €

5 m précâblé D40ML-P2-B-5M 411,40 € D40ML-P1-B-5M 508,00 €

10 m précâblé D40ML-P2-B-10M 428,00 € D40ML-P1-B-10M 525,00 €

Câble 250mm + M12 D40ML-P2-B-M12 434,90 € D40ML-P1-B-M12 532,50 €

5 m précâblé D40ML-M2-U-5M 439,10 € D40ML-M1-U-5M 537,00 €

10 m précâblé D40ML-M2-U-10M 455,50 € D40ML-M1-U-10M 553,00 €

Câble 250mm + M12 D40ML-M2-U-M12 462,50 € D40ML-M1-U-M12 560,50 €

5 m précâblé D40ML-M2-B-5M 439,10 € D40ML-M1-B-5M 537,00 €

10 m précâblé D40ML-M2-B-10M 455,50 € D40ML-M1-B-10M 553,00 €

Câble 250mm + M12 D40ML-M2-B-M12 462,50 € D40ML-M1-B-M12 560,50 €

2 m D40ML-CBL-M12-5M 53,50 €

5 m D40ML-CBL-M12-10M 63,85 €

Plastique 

(IP67)

Métal (IP67)

Unique

R
F

ID
 a
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c
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 m
a

g
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é
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q
u

e

Basique

Acier 

inoxydable

316 (IP69K)

Interrupteurs de sécurité à interverrouillage magnétique de porte sans contacts

900 N

Unique

600 N

Basique

D40-ML : Un verrouillage magnétique couplé à la technologie RFID (contre la motivation à la fraude)

Basique

Unique

900 N

Modèle et lien 

online

Apparence

Famille FAI

1500 N

Câbles à 8 broche. en PVC, déconnexion rapide 

950 N

1500 N

Références OMRON

(En bleu = stock géré)

Tarif 

2022

Arrêt urgence A22NE-P

1NC A22NE-S-P002-N 32,47 €

1NO + 1NC A22NE-S-P102-N 37,29 €

2NC (1NC + 1NC) A22NE-S-P202-N 37,29 €

1NC A22NE-M-P002-N 34,89 €

1NO + 1NC A22NE-M-P102-N 39,68 €

2NC (1NC + 1NC) A22NE-M-P202-N 39,68 €

1NC A22NE-L-P002-N 37,29 €

1NO + 1NC A22NE-L-P102-N 42,10 €

2NC (1NC + 1NC) A22NE-L-P202-N 42,10 €

1NC A22NE-M-P002-C 61,45 €

1NO + 1NC A22NE-M-P102-C 66,20 €

2NC (1NC + 1NC) A22NE-M-P202-C 66,20 €

1NC A22NE-M-P002-N-B 57,80 €

2NC (1NC + 1NC) A22NE-M-P202-N-B 66,20 €

1NO + 1NC A22NE-M-P102-N-B 67,35 €

Relais de sécurité autonome

Relais de sécurité G9SE

2 sorties relais NO G9SE-201-DC24 103,20 €

4 sorties relais NO G9SE-401-DC24 122,20 €

2 NO + 2 NO temporisation de 5s G9SE-221-T05-DC24 161,60 €

2 NO + 2 NO temporisation de 30s G9SE-221-T30-DC24 161,60 €

G9SE : Blocs logiques de sécurité compacts de largeur de 17,5 ou 22,5 mm, réponse rapide de 15 ms.

La série G9SE est conçue pour le contrôle d'arrêt d'urgence, des portes et de sécurité. Les modules avec deux ou quatre contacts de sécurité et temporisation à la 

mise hors tension sont disponibles dans des boîtiers compacts. PLe (EN ISO 13849-1) et SIL 3 (EN 61508). Temporisation mise hors tension sécurisée PLe.

G9SE : Approche autonôme des 

applications de sécurité 

24 Vdc, sortie auxiliaire PNP et voyants d'états.

G9SE-221 : 16 temporisations possibles.

K
i 
t

A22NE-P : Interrupteur d'arrêt d'urgence, connexion push-in

Tête Ø 60 mm

Tête Ø 40 mm

Tête Ø 30 mm

A22E, arrêt d'urgence sans éclairage

Push-lock / Turn-reset 

Connexion Push-in

Ils intégrent un interrupteur informant       

de la bonne connexion de la tête avec   

les contacts

Tête Ø 40 mm

A22E, arrêt d'urgence  éclairé : Alim. 

24 Vdc - Remplacer C 

par E = alim 230 Vac

A
rr

ê
t 

d
' 
u

rg
e

n
c

e

Kit box avec avec A22E-M

Long. 75 x Haut. 68 x Prof. 69.5

Bouton Ø 40 mm sans éclairage

Arrêt d'urgence déjà assemblé

Relais de sécurité autonome pour B.I. ou interrupteurs de portes

Modèle et lien online Observation
Apparence

Famille FAX

Famille FBE

Presentation relais de sécurité autonome sur le site www.support-omron.fr

R
e

la
is
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e

 s
é

c
u

ri
té

 G
9

S
E

Tél :  03 26 04 20 21  

Web : shop-audin.fr

https://industrial.omron.fr/fr/products/xw5--p
https://industrial.omron.fr/fr/products/xw5--p
https://industrial.omron.fr/fr/products/xw5--p
https://industrial.omron.fr/fr/products/g9se
https://industrial.omron.fr/fr/products/a22ea22ne-pa22ne-pd
https://www.support-omron.fr/details/documentation.php?id=2021-07-05%20-%2016-22-19%20-%202054837103
https://www.shop-audin.fr/
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Guide de sélection - La sécurité
Interrupteur sans contact

OMRON

Sylvain ETIENNE - OMRON France

Niveau de codage /

Limitation de 

l'enseignement

Configuration 

OSSD

Sortie de 

secours

Pouvoir de 

déverrouillage

(Serrure mécanique)

Tarif 

2022

Pouvoir de fermeture

(Serrure 

électromagnétique)

Tarif 

2022

Interr. D41L

Haute

(Codage individuel)
D41L-1ZDA-N2 666,00 € D41L-1ZDG-N2 666,00 €

Haute (Codage 

individuel, sans limite)
D41L-2ZDA-N2 645,00 € D41L-2ZDG-N2 645,00 €

Haute

(Codage individuel)
D41L-1YDA-N2 666,00 € D41L-1YDG-N2 666,00 €

D41L-2YDA-N2 645,00 € D41L-2YDG-N2 645,00 €

D41L-2YDAE-N2 744,50 €

Surveillance de 

garde uniquement
D41L-2ZDGE-N2 744,50 €

Actionneur 

(vendu séparément)
90,30 €

5 métres 67,95 €

10 métres 101,90 €

Pour capteur 22,05 €

Pour actionneur 26,25 €

D41L-A13 sens d'actionnement différents

Montage
D41L-MP

D41L-MS

Plaque de montage

Kit de montage

C
a

p
te

u
r 

D
4

1
L

 

Modèle et lien online

Surveillance de 

garde uniquement

Non

Oui

Surveillance de 

garde et de 

verrouillage

Capteur

Interrupteur de 

porte de sécurité

Polyvance de 

montage

Procèdure 

d'apprentissage et 

diagnostique 

intelligent

Haute (Codage 

individuel, sans limite)

D41L, robuste et facile à nettoyer avec une protection optimale contre les altérations. Niveau PLe, jusqu'à 30 interrupteurs en série par connexion M12 . 

Excellente polyvalence de montage : Adapté aux portes à charnières gauche et droite et coulissantes à l'aide du même actionneur, Tolérance élevée aux mauvais 

alignements de porte, 3 directions de commande possibles : avant, arrière et côté mince. Sortie de secours pour s'échapper d'une zone dangereuse : ouvrir 

mécaniquement l'interrupteur  en tournant le levier rouge (même sans alimentation)

D41L-8P5-CFM12-905M

Interrupteur RFID de sécurité à verrouillage hygiénique 

D41L-8P5-CFM12-910M
M12 de 8 pôles soit 8 x 0,25 mm², droit, IP69KCâbles M12 

D41L : Interrupteur RFID de sécurité à verrouillage hygiénique ECOLAB, IP69K. 

Apparence

Famille FAX

Niveau de codage / 

Limitation d'enseignement
Type de connexion Longeur

Références OMRON

(En bleu = stock géré)

Tarif 

2022

Inter. D41D

Haute

(Codage individuel)
D41D-1CD-N1 215,30 €

Haute (Codage individuel / 

Aucune limitation)
D41D-2CD-025N2 238,00 €

Standard D41D-A1 26,25 €

Plat D41D-A2 26,25 €

Miniature D41D-A3 26,25 €

2 m D41D-8P5-CFM8-702M 38,85 €

5 m D41D-8P5-CFM8-705M 52,50 €

10 m D41D-8P5-CFM8-710M 73,50 €

5 m D41L-8P5-CFM12-905M 67,95 €

10 m D41L-8P5-CFM12-910M 101,90 €

Kit d'étanchéité D41D-SK 8,40 €

Ensemble de montage D41D-MS 24,15 €

Présentation inter. verrouillage Presentation Sécurité - Interr. Verrouillage sur le site www.support-omron.fr

• Montage 1 x M3 (trou 1,2 dia., plus protection anti-torsion)

• Dimensions (L x P x H) 22 x 9 x 7 mm

Câbles de connexion avec connecteur M8 femelle,  

8 pôles, 8 x 0,25 mm², droit, IP67

Câbles de connexion avec

Connecteur M8

Câbles de connexion avec

Connecteur M12

Câbles de connexion avec connecteur M12 femelle, 

8 pôles, 8 x 0,25 mm², droit, IP69

Modèle et     

lien online

Apparence 

Famille FAX

Montage
Utilisé pour sceller les trous de montage, kit pour 4 perçages

Fixation sur surface ou pour changement de T°c

Câbles

Connecteur M8

Connecteur M12 avec câble de 25 cm

• Montage 2 x M4

• Dimensions (L x P x H) 39 x 29,5 x 18 mm

• Fixation 2 x M5 (vis à tête fraisée)

• Dimensions (L x P x H) 60 x 16 x 6,8 mm

Interrupteur sans contact pour porte à codage élevé

A
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rs

Capteurs 

de portes

C
a

p
te

u
rs

 D
4

1
D

D41D : Interrupteur sans contact pour porte à codage élevé de type 4

D41D : Le codage RFID de haut niveau pour limiter les risques, conception compacte et trois types d’actionneurs pour s’adapter partout. Diagnostic intelligent au 

moyen de LED 3 couleurs. Câblage en série jusqu’à 30 ensembles sans réduction du niveaude sécurité (PLe). Appairage facile et rapide par procédure 

d’enseignement (30s). Convient aux charnières et aux protections coulissantes grâce à différentes directions d’actionnement

Action-

neurs

A
c

c
e

s
s

o
ir

e
s

Tél :  03 26 04 20 21  

Web : shop-audin.fr

https://industrial.omron.fr/fr/products/xw5--p
https://industrial.omron.fr/fr/products/d41l
https://industrial.omron.fr/fr/products/d41d
https://www.support-omron.fr/details/documentation.php?id=2021-07-01%20-%2009-15-23%20-%201791318604
https://www.shop-audin.fr/
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Interrupteur de porte

OMRON

Sylvain ETIENNE - OMRON France

Classification

(Verrouillage et 

libération)

Niveau de codage /

Limitation de 

l'enseignement

Configuration OSSD
Méthode de 

connexion

Références OMRON

(En bleu stock géré)

Tarif 

2022

Interr. D41G

A visser D41G-1YDA-T1 714,00 €

Connexion M12 D41G-1YDA-N2 821,50 €

Surveillance de garde 

uniquement
A visser D41G-2ZDA-T1 694,50 €

A visser D41G-2YDA-T1 694,50 €

Connexion M12 D41G-2YDA-N2 800,50 €

A visser D41G-2ZDG-T1 694,50 €

Connexion M12 D41G-2ZDG-N2 800,50 €

A visser D41G-2YDG-T1 694,50 €

Connexion M12 D41G-2YDG-N2 800,50 €

Position de la 

poignée

Possibilité de 

verrouillage

Références OMRON

(En bleu stock géré)

Tarif 

2022

--- D41G-A2L 257,30 €

--- D41G-A2L-E1 384,30 €

Avec étiquette     

de verrouillage
D41G-A2L-E1T 459,90 €

--- D41G-A2R 257,30 €

--- D41G-A2R-E1 384,30 €

Avec étiquette     

de verrouillage
D41G-A2R-E1T 459,90 €

--- D41G-A1L 168,00 €

--- D41G-A1L-E0 232,10 €

--- D41G-A1R 168,00 €

--- D41G-A1R-E0 232,10 €

5 métres 
D41L-8P5-CFM12-

905M
67,95 €

10 métres
D41L-8P5-CFM12-

910M
101,90 €

Pouvoir de 

verrouiller

(Serrure 

électromagnétique 

Déverrouillage 

mécanique)

Pouvoir de 

déverrouillage

(Serrure 

mécanique /

bobine de 

libération)

Gauche

Interrupteur de sécurité à verrouillage de porte RFID

Modèle et lien online
Apparence

Famille FAX

Interrupteur de 

sécurité à verrouillage 

de porte

force de maintien élevée 

(jusqu'à 2600 N) 

empêche même les 

protections lourdes de 

s'ouvrir par inadvertance

Poignée de sortie de 

secours pour 

déverrouiller 

mécaniquement 

l'interrupteur et sortir de 

la zone dangereuse

C
a

p
te

u
r 

D
4

1
G

D41G : Inclut une large gamme d'actionneurs adaptés à différentes protections et applications

D41G, Niveau PLe, jusqu'à 30 ensembles. Compatible avec les profilés de 40 mm avec actionneurs adaptés pour les protections articulées à gauche et à droite et les 

protections coulissantes • Le risque de blessure dû aux parties saillantes a été supprimé ; aucune poignée de porte supplémentaire requise • La force de maintien élevée 

(jusqu'à 2600 N) empêche même les protections lourdes de s'ouvrir par inadvertance • Meilleure protection contre les échecs grâce au codage RFID de haut niveau • 

Actionneurs assemblés avec collier de sortie de secours intégré pour la version compacte ou étiquette de verrouillage pour poignée de porte version • Poignée de sortie de 

secours pour déverrouiller mécaniquement l'interrupteur et sortir de la zone dangereuse

Modèle et lien online
Apparence

(Famille FAX)

A
c

ti
o

n
n

e
u

r 
D

4
1

G

Droite

Gauche

Droite

Surveillance de garde 

et de verrouillage

Surveillance de garde 

et de verrouillage

Surveillance de garde 

uniquement

Surveillance de garde 

et de verrouillage

Élevé  

L'enseignement est

non répétable

Élevé 

L'enseignement est

répétable

Élevé  

L'enseignement est

répétable

Câbles M12 M12 de 8 pôles soit 8 x 0,25 mm², droit, IP69K

C
â

b
le

s

Type d'actionneur

(vendu séparémment)

Avec poignée 

de porte

Type d'actionneur

(vendu séparémment)

Aucune poignée 

de porte

Fonction d'urgence

Avec unité de sortie de secours

---

---

Avec unité de sortie de secours

---

Avec unité de sortie de secours

---

Avec unité de sortie de secours

Tél :  03 26 04 20 21  

Web : shop-audin.fr

https://industrial.omron.fr/fr/products/xw5--p
https://industrial.omron.fr/fr/products/d41g
https://www.shop-audin.fr/
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Scrutateur laser / Barrière immatérielle 1/3

OMRON

Sylvain ETIENNE - OMRON France

Longeur des zones
Références OMRON

(En bleu le stock géré)
Tarif 2022

Scrutateur OS32C

Sécurité : 3 m / Avertissement : 10 m OS32C-BP VER2 @ OEE 3 666,00 €

Sécurité : 4 m / Avertissement : 15 m OS32C-BP-4M 4 047,00 €

Sécurité : 3 m / Avertissement : 10 m OS32CSP1VER2 3 666,00 €

Sécurité : 4 m / Avertissement : 15 m OS32C-SP1-4M 4 047,00 €

Longeur des câbles
Références OMRON

(En bleu le stock géré)
Tarif 2022

Logiciel OS32C

3 m OS32C-CBL-03M 106,40 €

10 m OS32C-CBL-10M 144,00 €

20 m OS32C-CBL-20M 212,40 €

30 m OS32C-CBL-30M 307,30 €

2 m OS32C-ECBL-02M 160,20 €

5 m OS32C-ECBL-05M 210,00 €

15 m OS32C-ECBL-15M 334,10 €

Support de montage inférieur / latéral OS32C-BKT1 104,00 €

Support de montage rotation axe OS32C-BKT2 113,70 €

Support de montage simple OS32C-BKT3 67,70 €

A
c

c
e

s
s

o
ir

e
s

 O
S

3
2

C

OS32C : Le format peu encombrant, le poids plus léger et la faible consommation en énergie. Type 3. 70 séries d'associations de zones de sécurité et de 

zones d'avertissement. Zone de sécurité jusqu'à 4 m et zone(s) d'avertissement jusqu'à 15 m. 8 indicateurs de secteur individuels et voyants LED pour une 

indication d'état claire. La fonction des limites de référence empêche toute modification non autorisée de la position du scrutateur.

Apparence 

Famille FAO
Modèle et lien online

Sortie de câble

Câble d'alimentation et E/S

Un câble par capteur est nécessaire

Câble Ethernet

Requis pour la configuration et la surveillance

Support de montage inférieur / latéral × 1, 

vis de fixation de l'unité × 4 jeux

OS32C : Scrutateur laser de sécurité OS32C. (CD de configuration gratuit et inclus)

Sortie arrière

S
c

ru
ta

te
u

r 
O

S
3

2
C

Support de montage rotation axe XY × 1, 

vis de fixation de l'unité × 6 jeux, vis de fixation du 

support × 1 jeu (avec OS32C-BKT1)

Supports de montage simple × 2, 

vis de fixation de l'unité × 4 jeux

Modèle et lien online

Scrutateur laser OS32C

Version standard

Zone de sécurité : 

3 ou 4 m

Zone d'avertissement :

10 ou 15 m

OS32C : Les  accessoires d'installation

Sortie lattérale

(Vu de devant : 

sortie sur la droite)

Apparence 

Famille FAO

On vers 

Off

Off 

synchro. 

vers On

Off, non 

synchro. 

vers On

On vers 

Off

Off vers 

On
Emetteur Récepteur

15 160 8 40 140 10 50 69 97 F3SG-4SRB0160-14 822,00 €

23 240 8 40 140 10 50 71 98 F3SG-4SRB0240-14 936,50 €

31 320 8 40 140 10 50 74 100 F3SG-4SRB0320-14 1 062,00 €

39 400 8 40 140 10 50 77 101 F3SG-4SRB0400-14 1 177,00 €

47 480 13 65 165 17 85 79 103 F3SG-4SRB0480-14 1 291,00 €

55 560 13 65 165 17 85 82 104 F3SG-4SRB0560-14 1 416,00 €

63 640 13 65 165 17 85 85 106 F3SG-4SRB0640-14 1 530,00 €

71 720 13 65 165 17 85 87 107 F3SG-4SRB0720-14-F 1 644,00 €

79 800 13 65 165 17 85 90 109 F3SG-4SRB0800-14 1 759,00 €

87 880 13 65 165 17 85 93 110 F3SG-4SRB0880-14-F 1 884,00 €

95 960 13 65 165 17 85 95 112 F3SG-4SRB0960-14-F 1 999,00 €

Tarif 

2022

Temps de réponse (ms) 

Synchronisation optique

Temps de réponse 

(ms) synchro. cablé

Consommation 

courant (mA)Numbre 

de 

faisceaux

Hauteur 

de 

protection

Références OMRON

F3SG-SR type 4

(Bleu, stock géré)

Apparence 

Famille 

FCS

Barrière immatérielle F3SG-SRB / Standard / Protection doigts - Résolution 14 mm

Lien : F3SG-SR F3SG-SRB : Modèle standard / Protection des doigts - Résolution 14 mm

 F3SG-SR : Renforcer la sécurité sur les sites de fabrication. Cette série offre une gamme complète de barrières immatérielles avec un large choix de fonctionnalités 

couvrant tous les aspects, de la conception à la maintenance. Flexibilité de conception accrue. Résistance à l'environnement et structure robuste IP67G, IP69K. 

Installation rapide et diagnostic facile. Protection sans espace mort. Système « Plug-and-work » pour un remplacement rapide. Collecte des données d'exploitation.

Présentation BI F3SG-SR / PG Présentation et formation sur BI F3SG-SR / PG sur le site www.support-omron.fr
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Tél :  03 26 04 20 21  

Web : shop-audin.fr

https://industrial.omron.fr/fr/products/os32c
https://industrial.omron.fr/fr/products/os32c
https://industrial.omron.fr/fr/products/f3sg-sr-pg
https://www.support-omron.fr/details/documentation.php?id=2021-07-01%20-%2011-03-55%20-%201526450335
https://www.shop-audin.fr/
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Barrière immatérielle 2/3

OMRON

Sylvain ETIENNE - OMRON France

On vers 

Off

Off 

synchro. 

vers On

Off, non 

synchro. 

vers On

On vers 

Off

Off vers 

On
Emetteur Récepteur

3 970 8 40 140 10 50 52 95 F3SG-4PGA0970-3A 1 066,00 €

4 1070 8 40 140 10 50 54 96 F3SG-4PGA1070-4A 1 368,00 €

4 1370 8 40 140 10 50 56 96 F3SG-4PGA1370-4A 1 432,00 €

3 970 8 40 140 10 50 52 95 F3SG-4PGA0970-3L 1 094,00 €

4 1070 8 40 140 10 50 54 96 F3SG-4PGA1070-4L 1 375,00 €

4 1370 8 40 140 10 50 56 96 F3SG-4PGA1370-4L 1 437,00 €

2 670 8 40 140 10 50 50 95 F3SG-4PGA0670-2C 768,00 €

4 1070 8 40 140 10 50 54 96 F3SG-4PGA1070-4C 1 227,00 €

4 1370 8 40 140 10 50 56 96 F3SG-4PGA1370-4C 1 286,00 €

Surveillance de l’accès périmétrique - F3SG-PGA- Résolution 300 à 500 mm

F
3

S
G

-P
G

A

Lien : F3SG-SR

Lien : F3SG-SR F3SG-PGC : Mirroir périmétrique multi-faisceaux / Modèle avancé 

F
3

S
G

-P
G

C

Longue portée - F3SG-PGL - Résolution 300 à 500 mm
Lien : F3SG-SR F3SG-PGL : Périmétrique multi-faisceaux / Modèle avancé / Longue portée

F
3

S
G
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G

L

Mirroir de déviation du périmètre de protection - F3SG-PGC - Résolution 300 à 500 mm

F3SG-PGA : Périmétrique multi-faisceaux / Modèle avancé 

Numbre 

de 

faisceaux

Hauteur 

de 

protection

Temps de réponse (ms) 

Synchronisation optique

Temps de réponse 

(ms) synchro. cablé

Consommation 

Courant (mA) Références OMRON

F3SG-SR type 4

(Bleu = stock géré)

Tarif 2022

Apparence 

Famille 

FCS

Références 

OMRON

Tarif 

2022

F39-LSGF 26,01 €

F39-LSGA 31,21 €

Apparence

Famille FCZ
Observation

S
u
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o
n

 

Fixation des barrières immatérielles F3SG-SR / PG

Les supports de fixation latéraux 

Accessoire standard. Vendu par jeu de 2 pièces.

Montage latéral et arrière / faisceaux non réglables après l’installation. 

Nombre de supports suivant es hauteurs des B.I. :

Hauteur de protection de 160 à 1440 : 4 supports (2 x sets)

Hauteur de protection de 1520 à 2480 : 6 supports (3 x sets)

Support standard 

(vendu par 2 pièces)

Support latéral réglable

(Support intermédiaire 

par 2 pièces)

La plage de réglage de l’angle est de 15°.

Deux supports par ensemble. 

Nombre de supports suivant les hauteurs des B.I. :

Hauteur de protection de 160 à 1440 : 4 supports (2 x sets)

Hauteur de protection de 1520 à 2480 : 6 supports (3 x sets)

On vers 

Off

Off 

synchro. 

vers On

Off, non 

synchro. 

vers On

On vers 

Off

Off vers 

On
Emetteur Récepteur

14 280 8 40 140 10 50 64 97 F3SG-4SRB0280-25-F 801,50 €

22 440 8 40 140 10 50 67 98 F3SG-4SRB0440-25-F 978,00 €

30 600 8 40 140 10 50 71 100 F3SG-4SRB0600-25-F 1 145,00 €

34 680 8 40 140 10 50 73 100 F3SG-4SRB0680-25-F 1 239,00 €

38 760 8 40 140 10 50 75 101 F3SG-4SRB0760-25-F 1 322,00 €

42 840 13 65 165 17 85 77 101 F3SG-4SRB0840-25-F 1 405,00 €

46 920 13 65 165 17 85 79 102 F3SG-4SRB0920-25-F 1 489,00 €

50 1000 13 65 165 17 85 81 103 F3SG-4SRB1000-25-F 1 583,00 €

56 1120 13 65 165 17 85 84 104 F3SG-4SRB1120-25 1 748,00 €

64 1280 13 65 165 17 85 88 105 F3SG-4SRB1280-25 1 863,00 €

72 1440 13 65 165 17 85 92 106 F3SG-4SRB1440-25 2 040,00 €

80 1600 13 65 165 17 85 95 107 F3SG-4SRB1600-25 2 207,00 €

88 1760 13 65 165 17 85 99 109 F3SG-4SRB1760-25 2 383,00 €

Temps de réponse (ms) 

Synchronisation optique

Temps de réponse 

(ms) synchro. cablé

Consommation 

courant (mA) Références OMRON

F3SG-SR type 4

(Bleu, stock géré)

F3SG-SRB / Protection des mains - Résolution 25 mm

Tarif 

2022

Apparence 

Famille 

FCS
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Lien : F3SG-SR F3SG-SRB : Modèle standard / Protection des mains - Résolution 25 mm

Numbre 

de 

faisceaux

Hauteur 

de 

protection

Tél :  03 26 04 20 21  

Web : shop-audin.fr

https://industrial.omron.fr/fr/products/xw5--p
https://industrial.omron.fr/fr/products/f3sg-sr-pg
https://industrial.omron.fr/fr/products/f3sg-sr-pg
https://industrial.omron.fr/fr/products/f3sg-sr-pg
https://industrial.omron.fr/fr/products/f3sg-sr-pg
https://www.shop-audin.fr/
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Barrière immatérielle 3/3

OMRON

Sylvain ETIENNE - OMRON France

Longueur
Références 

OMRON

Tarif 

2022

3 m F39-JG3C-L 19,77 €

7 m F39-JG7C-L 27,05 €

10 m F39-JG10C-L 32,25 €

3 m F39-JG3C-D 23,93 €

7 m F39-JG7C-D 32,25 €

10 m F39-JG10C-D 42,66 €

Pour l’émetteur (Extension)

Connecteur dédié

5 fils M12. Couleur : Gris

30 cm F39-JGR3K-L 21,85 €

Pour le récept. (Extension)

Connecteur dédié

8 fils M12. Couleur : Noir

30 cm F39-JGR3K-D 26,01 €

1 m F39-JG1B-L 31,24 €

3 m F39-JG3B-L 40,05 €

5 m F39-JG5B-L 48,43 €

7 m F39-JG7B-L 56,95 €

10 m F39-JG10B-L 70,10 €

15 m F39-JG15B-L 90,55 €

20 m F39-JG20B-L 111,50 €

1 m F39-JG1B-D 41,65 €

3 m F39-JG3B-D 54,15 €

5 m F39-JG5B-D 66,15 €

7 m F39-JG7B-D 78,20 €

10 m F39-JG10B-D 96,95 €

15 m F39-JG15B-D 127,00 €

20 m F39-JG20B-D 156,40 €

3 m F39-JG3A-L 28,86 €

7 m F39-JG7A-L 44,02 €

10 m F39-JG10A-L 55,75 €

15 m F39-JG15A-L 74,25 €

20 m F39-JG20A-L 92,20 €

3 m F39-JG3A-D 38,02 €

7 m F39-JG7A-D 59,70 €

10 m F39-JG10A-D 76,10 €

15 m F39-JG15A-D 102,60 €

20 m F39-JG20A-D 128,10 €

Pack de é câbles, pour 

connecter les capteurs 

en cascade.

12 cm F39-JGR12L 89,85 €

Utilisé avec le F39-JGR3K  

pour extension de la mise 

en cascade

30 cm F39-JGR3W 89,85 €

Câble en Y pour câblage 

réduit. Connection de l'émetteur 

et du récepteur, évite de tirer 2 

câbles depuis une armoire

50 cm      

en Y 
F39-GCNY2 54.40 

Modèle Schéma des cablages
Apparence 

Famille FCZ

Câblage des barrières immatérielles F3SG-SR / PG
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Pour l’émetteur

Connecteur dédié

5 fils libres. Couleur : Gris

Pour le récepteur

Connecteur dédié

8 fils libres. Couleur : Noir

Câble Prolongateur 

Emetteur SmartClick 

5 pôles (Gris)

Câble Prolongateur 

Récepteur SmartClick 

8 pôles (Noir)

Extension récept. ou émett. / 

récept. de F3SG-PG. Mirroir. 

Connecteur 

M12 (8 broches), 

8 fils. Couleur : Noir

Extension l’émetteur

Connecteur M12 

(5 broches),

5 fils. Couleur : Gris

1

1

22

1
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3 3

4

3

4
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4 86
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5
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4 86

753

8
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8
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5
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4
3 5

6 8

11
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Tél :  03 26 04 20 21  

Web : shop-audin.fr

https://industrial.omron.fr/fr/products/xw5--p
https://industrial.omron.fr/fr/products/d41g
https://www.shop-audin.fr/
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XS / Y92 

M8, M12 et 

SmartClick

E3ZR-C 

Résistance à 

l’huile, IP67G

E3NC - Ampli 

haute 

précision 

avec tête 

laser

E3S-DC- Détection 

de marques de 

couleur high tech

E3S–DB - Objets 

transparents, 

Smart teach

E3T-C  

Ultra-

compact, 

M5 ou M6

E3H2 

Miniature 

M8 ou 

M12

E3T  

Compact

EE-SX

Fourche 

miniature

E3F1 - M18 

standard au 

meilleur 

rapport, 

qualité-prix E3FC - M18 

Boitier inox, 

haute 

résistance

E3FA / FB 

E3RA / RB    

M18 compact 

axial

E2B 

Cylindrique 

en laiton, 

économique, 

372 modèles

E2A   

Cylindrique  

en laiton, 

résistante, 

best seller 

remplacer par 

E2E Next en 

cours

E3Z IL 

IO Link 

version

E3AS Series

Techno. TOF, BGS 

IP69K, IP67G
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E2E(Q)-NEXT

La plus longue portée 

de détection du monde

E2EH-X : Résistance 

aux agressions

E2A-S : Longue portée

E2FM - Full métallique

E2E-U : Résistance à 

l’huile IP67G

E2FQ : Résistance aux 

produits chimiques

E2ER/Z : Résistance à 

l’huile, IP67G 

E3ZM - E3ZM-B 

Traitement 

alimentaire, inox, 

IP69K, Ecolab

E3Z laser - E3Z-B 

E3Z-G : Utilisation 

standard, la plus 

vendue au monde

E3JK - Alim

multi tension, 

longue portée

E3JM - Alim

multi tension, 

option 

tempo.

E3S-CL 

Distance 

réglable 

méca..

E3ZM-V 

Dét. de 

marques

E39 - Réflecteurs

A
m

p
li
fi

c
a

te
u

rs
 f

ib
re

s

E3X / E3NX  Grand 

choix d’amplificateurs 

fibres en fonction des 

applications

E32 - Palette étendue 

de fibres et de têtes

D
é

te
c

te
u

rs
 u

lt
ra

s
o

n
s

D
é

te
c

te
u

rs
 c

a
p

a
c

it
if

s

F
in

 d
e

 c
o

u
rs

e

C
a

p
te

u
rs

 p
ro

c
e

s
s

D4E-R

IP67G

D4C 

Métal 

compact

WL-N

Boitier 

métal

E2K 

Capacitifs

E4C-UDA 

Détection 

par 

ultrason 
E8FC 

Capteurs 

de débit 

E8PC

Capteurs 

pression

D5B 

Actuateur

Z - Boitier plastique ou 

métallique compact

D4E 

Variantes de 

forme

µProx E2E 

Miniature

E2Q5/6

Détection 

grande 

pièces

E2S / TL-W 

Carré compact

E2C-EDA

Mesure par tête 

inductive

C
o

d
e

u
rs

 

ro
ta

ti
fs

E6 - Très large 

gamme de codeurs

E2E(Q)W

Haute performance 

2, 3, 4 fils 

Full métal

La détection
Vue d’ensemble

Sylvain ETIENNE - OMRON France

Tél :  03 26 04 20 21  

Web : shop-audin.fr

https://industrial.omron.fr/fr/products/xw5--s#specifications_ordering_info
https://industrial.omron.fr/fr/products/xw5--p
https://industrial.omron.fr/fr/products/xw5--p
https://industrial.omron.fr/fr/products/xw5--p
https://industrial.omron.fr/fr/products/xw5--p
https://industrial.omron.fr/fr/products/xw5--p
https://industrial.omron.fr/fr/products/e3z
https://industrial.omron.fr/fr/products/e3z
https://industrial.omron.fr/fr/products/e3zm
https://industrial.omron.fr/fr/products/e3zm-b
https://industrial.omron.fr/fr/products/e3zm-v
https://industrial.omron.fr/fr/products/e3jk
https://industrial.omron.fr/fr/products/e3jm
https://industrial.omron.fr/fr/products/e3s-cl
https://industrial.omron.fr/fr/products/e3zr-c
https://industrial.omron.fr/fr/products/e3s-db
https://industrial.omron.fr/fr/products/e3s-dc
https://industrial.omron.fr/fr/products/e3nc
https://industrial.omron.fr/fr/products/e3jm#accessories
https://industrial.omron.fr/fr/products/connectors-and-cordsets
https://industrial.omron.fr/fr/products/connectors-and-cordsets
https://industrial.omron.fr/fr/products/connectors-and-cordsets
https://industrial.omron.fr/fr/products/e3jm#accessories
https://industrial.omron.fr/fr/products/photoelectric-sensors
https://industrial.omron.fr/fr/products/photoelectric-sensors
https://industrial.omron.fr/fr/products/rotary-encoders
https://industrial.omron.fr/fr/products/e2e-next-3wires
https://industrial.omron.fr/fr/products/e2ew
https://industrial.omron.fr/fr/products/e3h2
https://industrial.omron.fr/fr/products/e3t-c
https://industrial.omron.fr/fr/products/e3t
https://industrial.omron.fr/fr/products/inductive-sensors
https://industrial.omron.fr/fr/products/photoelectric-sensors
https://industrial.omron.fr/fr/products/e2q5
https://industrial.omron.fr/fr/products/uprox-e2e
https://industrial.omron.fr/fr/products/e2s
https://industrial.omron.fr/fr/products/tl-w
https://industrial.omron.fr/fr/products/e2c-eda
https://industrial.omron.fr/fr/products/mechanical-sensors-limit-switches
https://industrial.omron.fr/fr/products/e8fc-flow-sensors-
http://www.ia.omron.com/products/category/sensors/proximity-sensors/capacitive/index.html
http://www.ia.omron.com/products/family/1733/
https://industrial.omron.fr/fr/products/fiber-sensor-heads
https://industrial.omron.fr/fr/products/fiber-amplifiers
https://industrial.omron.fr/fr/products/e2a
https://industrial.omron.fr/fr/products/e2b
https://industrial.omron.fr/fr/products/e3as
https://www.shop-audin.fr/
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Principales cellules photoélectriques 1/2

Sylvain ETIENNE - OMRON France

Portée Lumière Type Description Référence PNP Tarif 2022

Cellule E3S

0 à 4,5 m
Standard, réflecteur conseillé : 

E39-R8
E3S-DBP21 176,00 €

0 à 0,7 m
Spot étroit, réflecteur conseil : 

E39-R21
E3S-DBP22 176,00 €

E3S-DC

Capteur haute 

performance

pour répères 

colorés

10 mm

±3 mm
Led RVB Direct

Distingue des différences minimes.

Capteur de marques (9 couleurs à 

mémo.). Temps de réponse 50µs. 

Bouton d'apprentissage, IO-Link.

E3S-DCP21-

IL2
232,00 €

Les principales cellules E3S, détection spécifique

Famille GDV

C
e

ll
u

le
s

 E
3

S

E3S-DB : Remarquables perf. objet transparent, Ecolab - IP69K - E3S-DC : Détection de marques colorées, IO-LINK

Type et lien Omron

Led rouge 

624 nm

Sur 

réflecteur

Smart teach

E3S-DB

Détection fiable 

d'objets 

transparents, 

Ecolab, simple 

par teach.

Type de spot Référence Tarif 2022

Spot laser E3AS-HL500MT M3 348,50 €

Trait laser E3AS-HL500LMT M3 358,60 €

Spot laser E3AS-HL150MT M3 348,50 €

Trait laser E3AS-HL150LMT M3 358,60 €

Matière du boitier Référence Tarif 2022

Inox 316L E3AS-F1500IMT M3 136,40 €

Plastic PBT E3AS-F1500IPT M3 95,95 €

Inox 316L E3AS-F1000IMT M3 136,40 €

Plastic PBT E3AS-F1000IPT M3 95,95 €

Matière du boitier Référence Tarif 2022

10 à 80 mm Inox 316L E3AS-L80MT M3 166,70 €

10 à 200mm Inox 316L E3AS-L200MT M3 166,70 €

Présentation de la détection Presentation de la famille détection sur le site www.support-omron.fr

Cellule E3AS

Famille GDH

Type de cellule Distance de détection Famille GDH

E
3

A
S

-F
E

3
A

S
-L

E
3

A
S

-H
L

Lien vers le site Omron Distance de détection Famille GDH

E3AS-HL (capteur Cmos)

Inox 316L

(D'autres versions disponible)

Connexion M8 et PNP

Laser IR 660 nm

IO-Link Com. 3 : 230.4 kbps

35 mm 

à 0,5 m

35 mm 

à 150 mm

Type de cellule Distance de détection

E3AS-HL : Capteur Cmos / E3AS-F : Techno TOF / E3AS-L : Techno. BGS 

Les principales cellules E3AS

50 mm 

à 1,5 m

50 mm 

à 1,0 m

E3AS-L (BGS)

(D'autres versions disponible) 

Connexion M8 et PNP

Led rouge 650/624 nm

IO-Link Com. 3 : 230.4 kbps

E3AS-F (Time of flight)

(D'autres versions disponible)

Connexion M8 et PNP

Laser IR 940 nm

IO-Link Com. 3 : 230.4 kbps

Tél :  03 26 04 20 21  

Web : shop-audin.fr

https://industrial.omron.fr/fr/products/photoelectric-sensors
https://industrial.omron.fr/fr/products/e3as
https://www.support-omron.fr/details/documentation.php?id=2020-12-18%20-%2011-37-01%20-%201976018802
https://www.shop-audin.fr/
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Principales cellules photoélectriques 2/2

Sylvain ETIENNE - OMRON France

Cdt Portée Type Description
Références            

en PNP
Tarif 2022

Cellule E3F

0,1 à 4 m
Sur 

réflecteur

Réfection sur réflecteur conseillé                

(R39-R1S), ABS
E3FA-RP21 64,40 €

300 mm Direct
Réflexion directe sur objet, laiton 

nickel
E3FB-DP22 73,60 €

0.1 à 3 m
Sur 

réflecteur
E3F1-RP21-10 348,80 €

100 mm E3F1-DP21-10 328,50 €

300 mm E3F1-DP22-10 379,00 €

E3FB / E3F1

(D'autres 

versions 

disponible)

Connexion M12

et PNP

A l'unité

Les principales cellules E3F, boitier cylindrique M18

Type et lien Omron Fam. GDS

C
e

ll
u

le
s

 E
3

F

E3FA/B : Cellules photo., cylindriques M18 - E3F1 : Economique pour une fonction simple, cylindriques M18 / Plastique ABS

Multipack,

économique

Par 10 

pièces

Famille ZZA

Réflexion 

direct

E3F1 : Economique pour une 

fonction simple, cellules 

photoélectriques / Cylindriques 

M18 / Plastique ABS 

Portée Lumière Type Description Référence PNP Tarif 2022

Cellule E3JK

40 m 624 nm Barrage Sortie relais configurable E3JK-TR11 2M 118,50 €

10 m 624 nm
Sur 

réflecteur
Sortie relais configurable E3JK-RR12 2M 88,10 €

300 mm 624 nm Directe Sortie relais configurable E3JK-DR12 2M 91,65 €

Les principales cellules E3JK, sortie relais

Fam. GDU

C
e

ll
u

le
s

 E
3

J
K

E3JK : Cellules photo. puissante / Sortie relais configurable (existe en PNP ou NPN) / Mode Light On ou Dark On

E3JK

(D'autres    

versions dispo.)

Câble 2 m.             

Sortie relais 

AC/DC

Type et lien Omron

Type 

Led
Portée Connexion

Réfs modèles

 en PNP
Tarif 2022

E3Z

Précâblé 2m E3Z-T82 2M 138,10 €

M8 4 pôles E3Z-T87 132,40 €

Précâblé 2m E3Z-T81 2M 121,30 €

M8 4 pôles E3Z-T86 113,60 €

Précâblé 2m E3Z-R81 2M 86,65 €

M8 4 pôles E3Z-R86 86,65 €

Précâblé 2m E3Z-D81 2M 86,65 €

M8 4 pôles E3Z-D86 80,95 €

Précâblé 2m E3Z-D82 2M 87,75 €

M8 4 pôles E3Z-D87 80,95 €

Spot étroit Précâblé 2m E3Z-LS81 2M 113,60 €

Spot std M8 4 pôles E3Z-LS86 113,60 €

Les principales cellules E3Z

Types de cellule Fam. GDI

E3Z : Carrés compacts, réglage sensibilité monotour, commutateur Dark-on/Light-on, 

Dimensions : 31 x 20 x 10.4 mm, pré-cablé 2 m ou M8 4 pôles (D'autres connexions sont possibles)

30 m

15 m

4 m

1 m

Remarque

Angle directionnel : 

Emetteur / Recepteur : 

3 à 15°.

Option  Diaphragme dans 

les accessoires

Zone morte 10 cm, emetteur 

et récepteur :  2 à 10°, MSR 

Ajustable 100 mm, large 

faisceauP
ri

n
c

ip
a

le
s

 c
e

ll
u

le
s

 E
3

Z

Ajustable 1 m, faisceau 

moyen

Barrage : 

Emetteur + 

récepteur 

Sur 

réflecteur 

Réflexion 

diffuse 

directe
10 cm

BGS, FGS 

(Supp. av. arr. 

plan) Ajus., 5trs

Distance 

réglable

IR 870 

nm

IR 870 

nm

Led 

680 nm

IR 860 

nm

IR 860 

nm

Led 

680 nm
8 cm

Tél :  03 26 04 20 21  

Web : shop-audin.fr

https://industrial.omron.fr/fr/products/xw5--p
https://industrial.omron.fr/fr/products/e3z
https://industrial.omron.fr/fr/products/e3fa-e3fb
https://industrial.omron.fr/fr/products/e3jk
https://www.shop-audin.fr/
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Les accessoires de montage

Sylvain ETIENNE - OMRON France

Pré-cablé
Pré-cablé 

Smartclick

Connecteur 

M8
Références

Tarif 

2022

Forme en L Oui Oui - E39-L201 6,25 €

Support et capot de protection horizontal Oui Oui - E39-L202 8,33 €

Support de montage en arrière Oui Oui  Voir datasheet E39-L203 6,25 €

Support robuste de montage Oui Oui - E39-L204 9,55 €

Forme en L Oui Oui - E39-L221 8,80 €

Support et capot de protection horizontal Oui Oui - E39-L222 11,72 €

Support de montage en arrière Oui Oui  Voir datasheet E39-L223 10,00 €

Support robuste de montage Oui Oui - E39-L224 12,44 €

E39-E19 28,93 €

E39-E16 35,54 €

E39-L261 41,36 €

E39-L262 18,95 €

E39-L263 23,42 €

Protection  supplémentaire de la façade

Système de souflage pour le nettoyage de la façade

Support de montage pour les 2 tubes ci-dessous

Tube de hauteur de 50 mm

Tube de hauteur de 100 mm

E3AS-HL uniquement

E3AS-Series

E
q

u
e

rr
e

s
 

Equerre 

E3AS-F / E3AS-L

Métal SUS 304

Sachet de 2 vis 

inclus

Accessoires
Apparence 

Famille GDZ
Forme des support

Accessoires

A
c

c
e

s
s

o
ir

e
s

Accessoires E3AS-F- E3AS-L - E3AS-HL

Equerre

E3AS-HL

Métal SUS 304

Sachet de 2 vis 

inclus

Cellules Matière ou dim.
Références 

OMRON

Tarif 

2022

E39-L104 7,63 €

E39-L44 10,68 €

E39-L142 8,37 €

E39-L98 25,91 €

E39-L150 25,03 €

E39-L93FH 36,39 €

Corps M8 Y92E-BC08 5,19 €

Corps M12 Y92E-BC12 5,49 €

Corps M18 Y92E-BC18 6,11 €

E39-L183 5,54 €

E39-L182 5,54 €

E3JK Depuis la base en L ± 10° E39-L40 4,60 €

Depuis la base en L ± 5° E39-L192 14,38 €

E39-L193 11,63 €

40  × 60 × 7.5 E39-R1S 12,41 €

35.4 × 42.3 × 8 E39-R9 18,28 €

51.4 × 60.3 × 8.5 E39-R42 2,29 €

41.8 × 22.5 × 11 A visser + adhésif E39-R3 30,32 €

23 × 13.7 × 4.9 A visser E39-R4 30,32 €

100 × 100 × 9 E39-R8 15,91 €

84.5 × 84.5 × 8.7 E39-R40 17,83 €

52 × 40 × 4.8 E39-R6 9,77 €

30 × 45 E39-R12 33,82 €

14 × 23 × 1 E39-R37-CA 13,10 €

12 × 24 E39-R13 33,06 €

Diamètre 30 E39-R49 7,42 €

Diamètre 80 E39-R7 12,41 €

40 × 60 × 7.5 E39-R50 42,25 €

20 × 60 × 6 E39-R51 32,69 €

43 × 30 × 5 E39-R16 223,30 €

95 × 51 × 8 E39-R47 194,00 €

40 × 60 × 7.5 E39-R1K 38,77 €

83 × 65 × 11.5 E39-R1R 99,45 €

Polarisant 40 × 60 × 7.5 E39-RP1 24,13 €

R
é

fl
e

c
te

u
rs

 à
 f

ix
e

r

Matière :

SUS304

Réflecteurs

En fonction : 

- Environnement

- Dimension

- Nature du 

faisceau

E3Z 

et déclinaisons

Pour cellules 

cylindriques

E3F

Standard

Avec protection

Fixation rapide

Equerres 

de fixations

Fixation, montage 

et ajustement   

des différentes 

cellules

Les principaux accessoires pour les autres cellules 

A visser

Recommandé : E3NC-LH03, E3S-DB 

ou E3T-SR4

SUS316L, Borosilicate

Borosilicat, HT (max. 450°c)

Traitement antibuée

Spécial polarisant. E3F, E3S-DB

E3S-DB

Haute 

précision

Circulaire

A visser

 Spécifique

Standard, surface 

acrylic base ABS

Apparence 

Famille GDZ

Protégé, depuis la base

Télescopique

Type 

d'accessoires
Remarque

Depuis le côté  ± 10°

Protégé, montage vertical

Depuis le coté en L ± 20°

Corps M18

Encastrée

Résistance à l'huile, Methacrylate 

Envrironnement

sévére

Etrier de montage pour la série E3Z

F
ix

a
ti

o
n

 c
e

ll
u

le
s

Grande dimension

Depuis la base ± 20°

1 seul vis au centre, épaisseur : 

7.4 mm

PVC, I69K contre les détergents

Miniature

Tél :  03 26 04 20 21  

Web : shop-audin.fr

https://industrial.omron.fr/fr/products/xw5--p
https://industrial.omron.fr/fr/products/e3z
https://industrial.omron.fr/fr/products/e3fa-e3fb
https://industrial.omron.fr/fr/products/e3jk
https://www.shop-audin.fr/
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Principaux inductifs E2B

Sylvain ETIENNE - OMRON France

Portée   

blindée
 M12 4 pôles - Blindés Tarif 2022

Portée 

Non-bl.
 M12 4 pôles - Non-blindés Tarif 2022

M8 1,5 mm E2B-S08KS01-MC-B1 (M8, 3 pôles) 28,98 € 2 mm E2B-S08KN02-MC-B1 (M8, 3 pôles) 28,98 €

M12 2 mm E2B-M12KS02-M1-B1 26,71 € 5 mm E2B-M12KN05-M1-B1 27,28 €

M18 5 mm E2B-M18KS05-M1-B1 30,23 € 10 mm E2B-M18KN10-M1-B1 30,23 €

M30 10 mm E2B-M30KS10-M1-B1 33,61 € 20 mm E2B-M30KN20-M1-B1 33,61 €

Portée   

blindée
 M12 4 pôles - Blindés Tarif 2022

Portée 

Non-bl.
 M12 4 pôles - Non-blindés Tarif 2022

M8 2 mm E2B-S08KS02-MC-B1 (M8, 3 pôles) 31,36 € 4 mm E2B-S08KN04-MC-B1 (M8, 3 pôles) 31,36 €

M12 4 mm E2B-M12KS04-M1-B1 28,98 € 8 mm E2B-M12KN08-M1-B1 28,98 €

M18 8 mm E2B-M18KS08-M1-C1 32,49 € 16 mm E2B-M18KN16-M1-B1 32,49 €

M30 15 mm E2B-M30KS15-M1-B1 35,99 € 30 mm E2B-M30LN30-M1-B1 (Corps long) 35,99 €

E2B - Connecteur M12 - Corps court - Double portée

Taille du 

corps
Famille GEJ

E
2

B
 -

 x
2

E2B E2B : Version courte, NO, PNP. (Existe en corps long, sortie NC et NPN)

Les principaux détecteurs inductifs E2B, économique

E
2

B
 -

 x
1

 

Taille du 

corps
Famille GEJ

E2B - Connecteur M12 - Corps court - Simple portée

Portée   

blindée
 M12 4 pôles - Blindés Tarif 2022

Portée 

Non-bl.
 M12 4 pôles - Non-blindés Tarif 2022

M8 1,5 mm E2B-S08KS01-WP-B1 2M 28,98 € 2 mm E2B-S08KN02-WP-B1 2M 28,98 €

M12 2 mm E2B-M12KS02-WP-B1 2M 26,71 € 5 mm E2B-M12KN05-WP-B1 2M 26,71 €

M18 5 mm E2B-M18KS05-WP-B1 2M 30,23 € 10 mm E2B-M18KN10-WP-B1 2M 30,23 €

M30 10 mm E2B-M30KS10-WP-B1 2M 33,61 € 20 mm E2B-M30KN20-WP-B1 2M 33,61 €

Portée   

blindée
 M12 4 pôles - Blindés Tarif 2022

Portée 

Non-bl.
 M12 4 pôles - Non-blindés Tarif 2022

M8 2 mm E2B-S08KS02-WP-B1 2M 31,36 € 4 mm E2B-S08KN04-WP-B1 2M 31,36 €

M12 4 mm E2B-M12KS04-WP-B1 2M 28,98 € 8 mm E2B-M12KN08-WP-B1 2M 28,98 €

M18 8 mm E2B-M18KS08-WP-B1 2M 32,49 € 16 mm E2B-M18KN16-WP-B1 2M 32,49 €

M30 15 mm E2B-M30KS15-WP-B1 2M 35,99 € 30 mm E2B-M30LN30-WP-B1 2M 35,99 €

E2B - Précablé 2 m - Corps court - Simple portée

Taille du 

corps
Famille GEJ

E
2

B
 -

 x
1

 

E2B - Précablé 2 m - Corps court - Double portée

Taille du 

corps
Famille GEJ

E
2

B
 -

 x
2

Portée

connexion

Corps M12 
M8, 3 pôles, blindés

Tarif 

2022

Portée

connexion

Corps M8                                 
M8, 3 pôles, blindés

Tarif 

2022

P
a

c
k M8

M12

4 mm / 

M12

E2B-M12KS04-M1-B1-

20
232,00 €

2 mm / 

M8

E2B-S08KS02-MC-B1-

20
302,30 €

Fam. ZZA

E2B en conditionnement économique

Type 

d'inductif
Conditionnement

Pack économique 

de 20 pièces

Tél :  03 26 04 20 21  

Web : shop-audin.fr

https://industrial.omron.fr/fr/products/xw5--p
https://industrial.omron.fr/fr/products/e2b
https://www.shop-audin.fr/
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Principaux inductifs E2E-Next

Sylvain ETIENNE - OMRON France

Portée   Blindés
Tarif 

2022
Portée   Non-blindés

Tarif 

2022

M8 2 mm E2E-X2B1T8-2M 52,25 € 4 mm E2E-X4MB1T8-2M 52,25 €

M12 4 mm E2E-X4B1T12-2M 47,50 € 8 mm E2E-X8MB1T12-2M 47,50 €

M18 5 mm E2E-X8B1T18-2M 47,50 € 16 mm E2E-X16MB1T18-2M 47,50 €

M30 15 mm E2E-X15B1T30-2M 55,10 € 30 mm E2E-X30MB1TL30-2M 66,50 €

Portée   Blindés
Tarif 

2022
Portée    Non-blindés

Tarif 

2022

M8 3 mm E2E-X3B1T8-2M 61,75 € 6 mm E2E-X6MB1T8-2M 61,75 €

M12 6 mm E2E-X6B1T12-2M 57,00 € 10 mm E2E-X10MB1T12-2M 57,00 €

M18 12 mm E2E-X12B1T18-2M 57,00 € 20 mm E2E-X20MB1TL18-2M 57,00 €

M30 22 mm E2E-X22B1T30-2M 66,50 € 40 mm E2E-X40MB1TL30-2M 71,25 €

Portée   Blindés
Tarif 

2022
Portée   Non-blindés

Tarif 

2022

M8 4 mm E2E-X4B1T8-2M 68,40 € 8 mm E2E-X8MB1T8-2M 66,50 €

M12 9 mm E2E-X9B1T12-2M 61,75 € 16 mm E2E-X16MB1T12-2M 61,75 €

M18 14 mm E2E-X14B1T18-2M 61,75 € 30 mm E2E-X30MB1TL18-2M 61,75 €

M30 23 mm E2E-X23B1T30-2M 72,20 € 50 mm E2E-X50MB1TL30-2M 76,00 €

E2E-Next - Précablé 2 m - Triple portée

Taille du 

corps
Fam. GEA

E
2

E
-N

e
x

t 
 x

3
 

E
2

E
-N

e
x

t 
 x

2
 

Taille du 

corps
Fam. GEA

E2E-Next - Précablé 2 m - Double portée

E2E-Next - Précablé 2 m - Quadruple portée

Taille du 

corps
Fam. GEA

E
2

E
-N

e
x

t 
 x

4
 

Portée   Blindés
Tarif 

2022
Portée  Non-blindés

Tarif 

2022

M8 2 mm E2E-X2B1T8-M1 52,25 € 4 mm E2E-X4MB1T8-M1 52,25 €

M12 4 mm E2E-X4B1T12-M1 47,50 € 8 mm E2E-X8MB1T12-M1 47,50 €

M18 5 mm E2E-X8B1T18-M1 47,50 € 16 mm E2E-X16MB1T18-M1 47,50 €

M30 15 mm E2E-X15B1T30-M1 55,10 € 30 mm E2E-X30MB1TL30-M1 66,50 €

Portée  Blindés
Tarif 

2022
Portée  Non-blindés

Tarif 

2022

M8 3 mm E2E-X3B1T8-M1 62,70 € 6 mm E2E-X6MB1T8-M1 61,75 €

M12 6 mm E2E-X6B1T12-M1 57,00 € 10 mm E2E-X10MB1T12-M1 57,00 €

M18 12 mm E2E-X12B1T18-M1 57,00 € 20 mm E2E-X20MB1TL18-M1 57,00 €

M30 22 mm E2E-X22B1T30-M1 66,50 € 40 mm E2E-X40MB1TL30-M1 71,25 €

Portée  Blindés
Tarif 

2022
Portée   Non-blindés

Tarif 

2022

M8 4 mm E2E-X4B1T8-M1 68,40 € 8 mm E2E-X8MB1T8-M1 68,40 €

M12 9 mm E2E-X9B1T12-M1 61,75 € 16 mm E2E-X16MB1T12-M1 61,75 €

M18 14 mm E2E-X14B1T18-M1 61,75 € 30 mm E2E-X30MB1TL18-M1 61,75 €

M30 23 mm E2E-X23B1T30-M1 72,20 € 50 mm E2E-X50MB1TL30-M1 76,00 €

E2E-Next - Connexion M12 de 4 pôles - Double portée

E2E-Next - Connexion M12 de 4 pôles - Quadruple portée

Taille du 

corps
Fam. GEA

E
2

E
-N

e
x

t 
 x

4
 

E2E-Next, haute performance et IO-Link com. 3

Taille du 

corps
Fam. GEA

E2E-Next E2E-Next : Version courte, portée x2, x3, x4, NO, PNP. (Existe en corps long, NC, autres connexions et NPN)

E
2

E
-N

e
x

t 
 x

2
 

E2E-Next - Connexion M12 de 4 pôles - Triple portée

Taille du 

corps
Fam. GEA

E
2

E
-N

e
x

t 
 x

3
 

Tél :  03 26 04 20 21  

Web : shop-audin.fr

https://industrial.omron.fr/fr/products/xw5--p
https://industrial.omron.fr/fr/products/e2e-next
https://www.shop-audin.fr/
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Principaux inductifs E2EW / Accessoires

Sylvain ETIENNE - OMRON France

Pour diamètre de corps
Tarif 

2022

Pour inductif M8 Y92E-J8S12 10,84 €

Pour inductif M12 Y92E-J12S18 13,22 €

Pour inductif M18 Y92E-J18S30 20,25 €

Pour inductif M8 Y92E-J8R12 2,94 €

Pour inductif M12 Y92E-J12R18 3,27 €

Pour inductif M18 Y92E-J18R30 4,12 €

Accessoires Famille GEZRemarque Références Omron

Installation rapide des cellules inductives E2E-NEXT 

Joint en caoutchouc pour 

atteindre le niveau IP67

Fourreau pour l'intégration 

rapide des inductifs
Fourreau

Permet de 

régler une 

seule fois la 

distance de 

l'inductif

A
c

c
e

s
s

o
ir

e
s

Inductif E2E-Next Y92-J : Intégration rapide dans les systèmes. Réglage de la distance réalisé seulement une fois

Portée   Blindés Tarif 2022 Portée    Blindés - Résistance aux projections Tarif 2022

M18 10 mm E2EW-X10B1T18-M1TJ 0.3M 135,30 € 10 mm E2EW-QX10B1T18-M1TJ 0.3M 150,90 €

M30 20 mm E2EW-X20B1T30-M1TJ 0.3M 145,70 € 20 mm E2EW-QX20B1T30-M1TJ 0.3M 161,30 €

Portée   Blindés Tarif 2022 Portée   Blindés - Résistance aux projections Tarif 2022

M18 12 mm E2EW-X12B1T18-M1TJ 0.3M 140,50 € 12 mm E2EW-QX12B1T18-M1TJ 0.3M 156,10 €

M30 22 mm E2EW-X22B1T30-M1TJ 0.3M 150,90 € 22 mm E2EW-QX22B1T30-M1TJ 0.3M 166,50 €

E2EW - Câble 30 cm + M12 smartClick - Quadruple portée

Taille du 

corps
Famille GEX

x
4

E2EW E2EW : Triple et quadruple portée blindées, NO, PNP. (Existe en sorties NC ou NO+NC et NPN)

E2EW et E2EW-Q, full métal et résistance aux projections

x
3

Taille du 

corps
Famille GEX

E2EW - Câble 30 cm + M12 smartClick - Triple portée

Portée   Blindés Tarif 2022 Portée    Blindés - Résistance aux projections Tarif 2022

M18 10 mm E2EW-X10B1T18-2M 130,10 € 10 mm E2EW-QX10B1T18-2M 145,70 €

M30 20 mm E2EW-X20B1T30-2M 140,50 € 20 mm E2EW-QX20B1T30-2M 156,10 €

Portée   Blindés Tarif 2022 Portée   Blindés - Résistance aux projections Tarif 2022

M18 12 mm E2EW-X12B1T18-2M 135,30 € 12 mm E2EW-QX12B1T18-2M 150,90 €

M30 22 mm E2EW-X22B1T30-2M 145,70 € 22 mm E2EW-QX22B1T30-2M 161,30 €

E2EW - Précâblé 2 m - Triple portée

Taille du 

corps
Famille GEX

x
3

E2EW - Précâblé 2 m - Quadruple portée

Taille du 

corps
Famille GEX

x
4

Tél :  03 26 04 20 21  

Web : shop-audin.fr

https://industrial.omron.fr/fr/products/xw5--p
https://industrial.omron.fr/fr/products/e2ew
https://industrial.omron.fr/fr/products/e2e-next
https://www.shop-audin.fr/
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Connectique M8 et M12

Sylvain ETIENNE - OMRON France

Forme
Pôles

∅ du câble
Références OMRON

Tarif 

2022

2 m XS2F-LM12PVC3S2M 10,29 €

5 m XS2F-LM12PVC3S5M 13,25 €

10 m XS2F-LM12PVC3S10M 18,45 €

2 m XS2F-LM12PVC3A2M 10,29 €

5 m XS2F-LM12PVC3A5M 13,25 €

10 m XS2F-LM12PVC3A10M 18,45 €

2 m XS2F-LM12PVC4S2M 10,29 €

5 m XS2F-LM12PVC4S5M 13,25 €

10 m XS2F-LM12PVC4S10M 18,45 €

2 m XS2F-LM12PVC4A2M 10,29 €

5 m XS2F-LM12PVC4A5M 13,25 €

10 m XS2F-LM12PVC4A10M 18,45 €

Type de cordons Longueur
Apparence

Famille GEZ

XS3F-LM12 XS2F-LM12 : Gamme Lite Line, pour capteurs avec environnement std. 0.8 A max. par broche.

Les principaux cordons M12 en PVC

3 pôlesDroit

Coudé

Cordons M12

3 pôles femelle / 

fils libres en PVC

DroitCordons M12

4 pôles femelle / 

fils libres en PVC

M
1

2
 e

n
 P

V
C

Coudé

4 pôles

Longeur 

des câbles
Références

Tarif 

2022

1 m XS5F-D421-C80-F 12,99 €

2 m XS5F-D421-D80-F 12,99 €

3 m XS5F-D421-E80-F 15,84 €

5 m XS5F-D421-G80-F 21,75 €

10 m XS5F-D421-J80-F 31,53 €

1 m XS5W-D421-C81-F 21,75 €

2 m XS5W-D421-D81-F 21,75 €

3 m XS5W-D421-E81-F 24,37 €

5 m XS5W-D421-G81-F 28,68 €

10 m XS5W-D421-J81-F 43,82 €

2 m XS5F-D421-D80-P 43,82 €

5 m XS5F-D421-G80-P 85,40 €

10 m XS5F-D421-J80-P 177,60 €

2 m XS5F-D422-D80-P 61,65 €

5 m XS5F-D422-G80-P 130,20 €

10 m XS5F-D422-J80-P 242,50 €

M
1

2
 P

U
R

M12 Femelle / Smartclick

4 pôles / Fils libres

Câble PUR résistant à 

l'huile de coupe

M12 Femelle droite / Fils libres

M12 Femelle coudée / Fils libres

Câble Smartclick PUR XS5F type P : Câbles Smartclick en PUR résistant à l'huile de coupe. Ø extérieur du câble : 6 mm.

M12 / Smartclick

4 pôles

Câble PVC à retard au feu

et souple pour les 

mouvements de robots

M
1

2
 P

V
C

Les principaux cordons M12 "Smartclick" pour cellules ou inductifs

Connecteur M12 Femelle droite 

vers fils libres

Rallonge ou prolongateur : 

M12 Mâle Droit / M12 Femelle Droite 

XS5 : Série de câbles avec connecteur SmartClick : Verrouillage au couple en 1/8 ième de tour, clic audible indiquant la parfaite connexion, peut accepter 

les câbles à visser pour faciliter la gestion de stock. La connexion s'affranchit d'un outil dynamométrique pour le couple de serrage. M12 codage A.

Câble Smartclick PVC XS5F type F : Câbles Smartclick pour robots et câbles avec retard au feu. Ø extérieur du câble : 6 mm. UL Listed.

Types de câbles Remarque 
Apparence 

Famille GEZ

Forme
Pôles

∅ du câble
Références OMRON

Tarif 

2022

2 m XS3F-LM8PVC3S2M 7,51 €

5 m XS3F-LM8PVC3S5M 10,19 €

2 m XS3F-LM8PVC3A2M 7,51 €

5 m XS3F-LM8PVC3A5M 10,19 €

2 m XS3F-LM8PVC4S2M 7,51 €

5 m XS3F-LM8PVC4S5M 10,19 €

2 m XS3F-LM8PVC4A2M 7,51 €

5 m XS3F-LM8PVC4A5M 10,19 €

XS3F-LM8 XS3F-LM8 : Gamme Lite Line, pour capteurs avec un environnement standard. 0.5 A max. par broche.

M
8
 e

n
 P

V
C

Cordons M8

3 pôles femelle / 

fils libres en PVC

Droit

3 pôles

Coudé

Cordons M8

4 pôles femelle / 

fils libres en PVC

Droit

4 pôles

Coudé

Type de cordons Longueur
Apparence

Famille GEZ

Les principaux cordons M8 en PVC

Tél :  03 26 04 20 21  

Web : shop-audin.fr

https://industrial.omron.fr/fr/products/e3as#related_products
https://industrial.omron.fr/fr/products/e3as#related_products
https://industrial.omron.fr/fr/products/e3as#related_products
https://industrial.omron.fr/fr/products/e3as#related_products
https://www.shop-audin.fr/
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Les solutions avancées
Vue d’ensemble

OMRON

Sylvain ETIENNE - OMRON France

La sécurité

Les axesLes robots

La vision / traçabilité

Robot mobile (AMR)

Robot 
Scara

Robot Delta

Robot 
collaboratif

Variateur 
compact

Axe linéaire

Servomoteur

Système 
de vision 
intégré

Capteur 
vision

Système de vision

RFID

Relais de sécurité 
autonome

Sécurité
programmable

CIP Safety / 
Hybride

Interrupteur de sécurité

Arrêt 
d’urgence

Barrière 
immatérielle

Entrées / Sorties et 
cartes spéciales

IHM ou PC industriel 
avec écran

Contrôleur d’axes PC Industriel

Variateur

Contrôle commande

Commande 
CNC

Scrutateur

Codeur

Marquage 
laser

Lecteur
de codes

Tél :  03 26 04 20 21  

Web : shop-audin.fr

https://industrial.omron.fr/fr/products/ident-systems
https://industrial.omron.fr/fr/products/inspection-systems
https://industrial.omron.fr/fr/products/frequency-inverters
https://industrial.omron.fr/fr/products/safety-door-switches
https://industrial.omron.fr/fr/products/a22ea22ne-pa22ne-pd
https://industrial.omron.fr/fr/products/g9se
https://industrial.omron.fr/fr/products/nx-safety-hybrid
https://industrial.omron.fr/fr/products/f3sg-sr-pg
https://industrial.omron.fr/fr/products/f3sg-sr-pg
https://industrial.omron.fr/fr/products/os32c
https://industrial.omron.fr/fr/products/g9sp-n
https://industrial.omron.fr/fr/products/nj5-
https://industrial.omron.fr/fr/products/nx1-
https://industrial.omron.fr/fr/products/industrial-pc
https://industrial.omron.fr/fr/products/nx-series
https://industrial.omron.fr/fr/products/na
https://industrial.omron.fr/fr/products/ck3e
https://industrial.omron.fr/fr/products/fhv7
https://industrial.omron.fr/fr/products/inspection-systems
https://industrial.omron.fr/fr/products/xpectia-fh
https://industrial.omron.fr/fr/products/v780
https://industrial.omron.fr/fr/products/laser-marker
https://industrial.omron.fr/fr/products/collaborative-robots
https://industrial.omron.fr/fr/products/collaborative-robots
https://industrial.omron.fr/fr/products/collaborative-robots
https://industrial.omron.fr/fr/products/fixed-robots
https://industrial.omron.fr/fr/products/quattro
https://industrial.omron.fr/fr/products/collaborative-robots
https://industrial.omron.fr/fr/products/mx2
https://industrial.omron.fr/fr/products/q2v
https://industrial.omron.fr/fr/products/q2a
https://industrial.omron.fr/fr/products/accurax
https://industrial.omron.fr/fr/products/1s-motors-with-motion-safety
https://industrial.omron.fr/fr/products/1s-drives-with-motion-safety
https://industrial.omron.fr/fr/products/rotary-encoders
https://industrial.omron.fr/fr/products/rx2
https://industrial.omron.fr/fr/products/v450-h
https://www.shop-audin.fr/
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Contrôle commande

Vue d’ensemble

Sylvain ETIENNE - OMRON France

Commande 

EtherCAT

Commande 

Mechatrolink II 

(MLII)

Commande   

Analogique ou 

impulsionnelle

Commande des moteurs 

rotatifs G5 très compact, jusqu’à 15kW

Commande des moteurs 

linéaires

1S - 1SA - EtherCAT  

uniquement, codeur absolu 

ou incrémental, jusqu’à 

15kW, option SLS et autres 

sécurité

Variateurs compacts standards

RX- RX2  Adapté à votre 

machine et levage. De 0,4 à 

132 kW

Q2A - Qualité 

de contrôle, 

s’adapte à 

toutes vos 

applications. 

De 0,55 à 

315 kW

Variateurs standards

Servodrivers std

V1000 

Performance                   

et fiabilité                          

De 0,1 à 15 kW

MX2

Idéal pour 

contrôler vos 

machines                        

De 0,1 à 15 kW

Q2V

Performance, 

communiquant, 

flexible. De 0,1 

à 30 kW

Servodrivers Accurax G5 Servodrivers 

moteur linéaire

Axes et mouvements
Vue d’ensemble

Plateforme CxOne, s'adresse aux clients 

fidèles programmant et possédant le logiciel. 

Investissement inutile vers Sysmac car la 

plateforme CxOne remplie la fonction. La série 

des automates CJ2 ou CP2 est acceptable en 

terme de communication et de rapidité ou 

encore d'options. Prix économique pour la 

famille des CP2.

Plateforme Sysmac à privilégier pour tous les nouveaux 

clients. Puissance et communication, simplification de la 

programmation et du câblage des armoires, des E/S 

déportées. Bibliothèque des blocs fonctions trés riche. 

Machine learning, maintenance predictive, collecte des 

datas sécurisée pour ajustement de la production, 

robotique.

CP2E-E / CP2E-S / 

CP2E-N CP2 

Series : Micro API, 

rapport performance 

/ économique

CJ2M - Pour 

l'automatisation 

de base des 

machines

NB - IHM compacte et 

économique, Gamme 3,5", 

5,6", 7" et 10"

NJ1/3/5 - NJ5-R - NX7

Gamme étendue, options 

robot et AI, 

OPC UA 

ou SQL

NX1P 

Compact et 

économique

NX1 Modulaire 

Compact, OPC 

UA et axes

NA - IHM 

intégré, 

Gamme 7", 

9", 12" et 15"

NX - Gamme étendue 

d’E/S, sécurité intégré

Tél :  03 26 04 20 21  

Web : shop-audin.fr

https://industrial.omron.fr/fr/products/accurax-g5-drives
https://industrial.omron.fr/fr/products/accurax-g5-drives
https://industrial.omron.fr/fr/products/accurax-g5-drives
https://industrial.omron.fr/fr/products/accurax-g5-drives
https://industrial.omron.fr/fr/products/mx2
https://industrial.omron.fr/fr/products/rx2
https://industrial.omron.fr/fr/products/q2v
https://industrial.omron.fr/fr/products/q2a
https://industrial.omron.fr/fr/products/accurax-g5-motors
https://industrial.omron.fr/fr/products/accurax
https://industrial.omron.fr/fr/products/1s-motors-with-motion-safety
https://industrial.omron.fr/fr/products/1s-drives-with-motion-safety
https://industrial.omron.fr/fr/products/v1000
https://industrial.omron.fr/fr/products/rx
https://industrial.omron.fr/fr/products/cp2e
https://industrial.omron.fr/fr/products/cj2
https://industrial.omron.fr/fr/products/nb
https://industrial.omron.fr/fr/products/nj5-
https://industrial.omron.fr/fr/products/nx1-
https://industrial.omron.fr/fr/products/nx1p-
https://industrial.omron.fr/fr/products/na
https://industrial.omron.fr/fr/products/nx-series
https://www.shop-audin.fr/
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Les principaux automates CP2E - CxOne

Sylvain ETIENNE - OMRON France

Contrôleur compact série CP2. 

Le micro-API est conçu pour les équipements compacts qui 

peuvent prendre en charge la collecte de données et la 

communication entre machines. Une solution puissante et 

efficace pour les machines autonomes produites en série où le 

rapport prix/performances est essentiel.

Le contrôleur série CP2E offre une solution efficace pour une 

production flexible où la traçabilité et la surveillance des 

ressources clés de la machine peuvent être utilisées pour 

atteindre l'excellence opérationnelle.

Automate CP2E-E

In Out 5Vdc 24Vdc

8 6 14 0.06 A 0.04 A CP2E-E14DR-A 256,00 €

12 8 20 0.08 A 0.06 A CP2E-E20DR-A 274,00 €

18 12 30 0.12 A 0.07 A

Haut : 90

Prof : 80

Larg : 130

CP2E-E30DR-A 373,00 €

24 16 40 0.13 A 0.09 A

Haut : 90

Prof : 80

Larg : 150

CP2E-E40DR-A 431,00 €

36 24 60 0.16 A 0.13 A

Haut : 90

Prof : 80

Larg : 195

CP2E-E60DR-A 520,00 €

Automate CP2E-S

In Out 5Vdc 24Vdc

Relais 

230 Vac
0.12 A 0.07 A CP2E-S30DR-A 431,00 €

PNP

24Vdc
0.28 A 0.02 A CP2E-S30DT1-D 431,00 €

Relais 

230 Vac
0.13 A 0.09 A CP2E-S40DR-A 520,00 €

PNP

24Vdc
0.34 A 0.02 A CP2E-S40DT1-D 520,00 €

Relais 

230 Vac
0.16 A 0.13 A CP2E-S60DR-A 647,00 €

PNP

24Vdc
0.48 A 0.02 A CP2E-S60DT1-D 647,00 €

CP2E-E / Type E 

(Essentiel)

Sortie relais uniquement

Alimentation : 230 Vac (100 

à 240 Vac)

Capacité progra. : 4K pas

Capacité mémoire de 

données : 4K mots

Vitesse d'exécution logique : 

1.76 µs

Temps de traitement : 0,1 ms

3 cartes d'extension possible

1 port USB / 1 port RS-232C

Connexion à visser par M3

Temp. de -20 à 60°c

Haut : 90

Prof : 80

Larg : 86

Entrées d’impulsions 

incrémentielles

100 kHz : 2 compteurs

10 kHz : 4 compteurs

Entrées haut/bas

100 kHz : 1 compteur

10 kHz : 1 compteur

Impulsion + Direction Entrées 

100 kHz : 

2 compteurs

Entrées de phase différentielle 

(4x)

50 kHz : 1 compteur

5 kHz : 1 compteur

24

Automates Série CP2E-S

Automates Série CP2E-E
CP2E-E : Contrôleur compact série CP2, version Essentiel

Apparence

Famille BAN

Références 

OMRON 

E/S digitale
Type de CPU

Points 

E/S 

Compteur à grande vitesse 

mode / fréquence max.

Dim.

(mm)

Courant conso. Tarif 

2022

CP2E-S : Contrôleur compact série CP2, version standard

Type de CPU
E/S digitale Points 

E/S 

Courant conso. Compteur à grande vitesse 

mode / fréquence max.

Dim.

(mm)

Références 

OMRON 

Tarif 

2022

Apparence

Famille BAN

Entrées d’impulsions 

incrémentielles

100 kHz : 2 compteurs

10 kHz : 4 compteurs

Entrées haut/bas

100 kHz : 1 compteur

10 kHz : 1 compteur

Impulsion + Direction Entrées

100 kHz : 2 compteurs

Entrées de phase différentielle 

(4x)

50 kHz : 1 compteur

5 kHz : 1 compteur

Sortie  : 1 Hz à 100kHz : 

2 sorties

18 12

24 16

36

CP2E-E / TypeS 

(Standard)

Capacité program. : 8K pas

Capacité mémoire de 

données : 8K mots

Vitesse d'exécution logique : 

1.76 µs

Temps de traitem. : 0,15 ms

3 cartes d'extension possible

1 port USB / 1 port RS-232C 

/ 1 port RS-485

Connexion à visser par M3

Temp. de -20 à 60°c

Haut : 90

Prof : 80

Larg : 130

Haut : 90

Prof : 80

Larg : 150

Haut : 90

Prof : 80

Larg : 195
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Tél :  03 26 04 20 21  

Web : shop-audin.fr

https://industrial.omron.fr/fr/products/xw5--p
https://industrial.omron.fr/fr/products/cp2e
https://industrial.omron.fr/fr/products/cp2e
https://www.shop-audin.fr/
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Automates CP2E-N / IHM NB / Plateforme CxOne

Sylvain ETIENNE - OMRON France

Automate CP2E-N

In Out 5Vdc 24Vdc

Relais 230 

Vac
0.15 A 0.05 A CP2E-N14DR-A 372,90 €

Relais 24 

Vdc
0.15 A 0.05 A CP2E-N14DR-D 372,90 €

PNP

24Vdc
0.22 A 0.02 A CP2E-N14DT1-D 372,90 €

Relais 230 

Vac
0.17 A 0.06 A CP2E-N20DR-A 430,60 €

Relais 24 

Vdc
0.17 A 0.06 A CP2E-N20DR-D 430,60 €

PNP

24Vdc
0.26 A 0.02 A CP2E-N20DT1-D 430,60 €

Relais 230 

Vac
0.41 A 0.07 A CP2E-N30DR-A 519,50 €

Relais 24 

Vdc
0.37 A 0.07 A CP2E-N30DR-D 519,50 €

PNP

24Vdc
0.51 A 0.03 A CP2E-N30DT1-D 519,50 €

Relais 230 

Vac
0.39 A 0.09 A CP2E-N40DR-A 647,00 €

Relais 24 

Vdc
0.39 A 0.09 A CP2E-N40DR-D 647,00 €

PNP

24Vdc
0.59 A 0.03 A CP2E-N40DT1-D 647,00 €

Relais 230 

Vac
0.44 A 0.13 A CP2E-N60DR-A 822,00 €

Relais 24 

Vdc
0.41 A 0.13 A CP2E-N60DR-D 822,00 €

PNP

24Vdc
0.71 A 0.03 A CP2E-N60DT1-D 822,00 €
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24 16

Haut : 90

Prof : 80

Larg : 130

36 24

Haut : 90

Prof : 80

Larg : 130

CP2E-N / Type N 

(Network)

Capacité programme : 10K 

pas

Capacité mémoire de 

données : 16K mots

Vitesse d'exécution logique : 

1.76 µs

Temps de traitement : 

0,2 ms

3 cartes d'extension possible

Port Ethernet

N14/20: 1 port

N30/40/60: 2 ports 

(Switch)

Connexion à visser par M3

Temp. de -20 à 60°c

N14/20D■-■

Entrées d’impulsions 

incrémentielles

100 kHz : 2 compteurs

10 kHz : 4 compteurs

Entrées haut/bas

100 kHz : 1 compteur

10 kHz : 1 compteur

Impulsion + Direction Entrées

100 kHz : 2 compteurs

Entrées de phase différentielle

50 kHz : 1 compteur

5 kHz : 1 compteur

N30/40/60D■-■

Entrées d’impulsions 

incrémentielles

100 kHz : 3 compteurs

10 kHz : 3 compteurs

Entrées haut/bas

100 kHz : 2 compteurs,

Impulsion + Direction Entrées

100 kHz : 2 compteurs

Entrées de phase différentielle

50 kHz : 2 compteurs

Sorties :

N14/20D■-■

1 Hz to 100kHz: 2 outputs

N30/40/60D■-■

1 Hz to 100kHz: 4 outputs

Interpolation axes :

N14/20D■-■

2 axes max.

N30/40/60D■-■

4 axes max.

12 8

Haut : 90

Prof : 80

Larg : 130

18 12

Haut : 90

Prof : 80

Larg : 130

6

Haut : 90

Prof : 80

Larg : 130

CP2E-N : Contrôleur compact série CP2, version "Network"

Type de CPU
E/S digitale Relais 

Alim.

Courant conso. Compteur à grande vitesse

mode / fréquence max.

Dim.

(mm)

Références 

OMRON 

Tarif 

2022

Apparence

Famille BAN

8

Automates Série CP2E-N

Tél :  03 26 04 20 21  

Web : shop-audin.fr

IHM série NB

NB support

NB3Q-TW00B 409,20 €

NB3Q-TW01B 520,00 €

NB5Q-TW00B 520,00 €

NB5Q-TW01B 579,00 €

NB7W-TW00B 643,50 €

NB7W-TW01B 771,00 €

Ecran de 10.1", 800x480 pi. NB10 NB10W-TW01B 1 591,00 €

2 m XW2Z-200T 79,10 €

5 m XW2Z-500T 105,70 €

Câble RJ45 / RJ45 Fam BAZ 2 m
XS6W-

6LSZH8SS200CM-Y 
9,91 €

NB DESIGNER NB DESIGNER Gratuit

Cx-One

Cx-One support

CXONE-AL01-EV4 2 617,00 €

CXONE-LT01-EV4 474,40 €

CXONE-DVD-EV4 59,60 €

CXONE-LTCD-EV4 52,60 €

Cx-One : Un logiciel unique pour votre système d'automatisation

Cx-One / CP2E : Formation en 1 jour sur le site www.support-omron.fr

C
x

-O
n

e

NB : Présentation et formation sur l'IHM NB en 1 jour site www.support-omron.fr

Interface Homme Machine NB / Plateforme CX-One
NB : IHM économique et riche en fonctions 

Références 

OMRON

Apparence

Famille BBP

IH
M

 d
e
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B

Type de produits Désignation

Com. RS-232C

Com. Usb et Ethernet
IHM série NB (A connecter aux CJ2)

Ecran tactile TFT, 65 000 couleurs 

Tailles de 3,5 à 10 pouces

NB Designer, logiciel gratuit 

Com. en série, USB ou Ethernet

Prise en charge de clé USB à mémoire 

Mémoire interne de 128 Mo

Graphiques vectoriels et bit map

Ecran de 3.5 pouces

320 x 240 pixels
NB3

Tarif 

2022

Logiciel IHM 

A
c
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 NB Designer

Ecran de 5.6 pouces 

320 x 234 pixels

Ecran de 7 pouces 

800 x 480 pixels

NB5

NB7

Com. RS-232C

Com. Usb et Ethernet

Com. RS-232C

Com. Usb et Ethernet

En LSZH (Jaune)

Câbles entre CP2E et IHM série NB

Câble RS-232C

Famille BAJ

Téléchargement NB Desiner

Full

Light

Full

Light

Plateforme Cx-One

DVD Cx-One

1x Licences full ou light 

suivant les accés

DVD des plateformes CxOne

https://industrial.omron.fr/fr/products/xw5--p
https://industrial.omron.fr/fr/products/cp2e
https://www.shop-audin.fr/
https://industrial.omron.fr/fr/products/nb
https://www.support-omron.fr/details/documentation.php?id=2017-10-11%20-%2010-49-52%20-%202121590274
https://industrial.omron.fr/fr/products/cx-one
https://www.support-omron.fr/details/documentation.php?id=2020-11-09%20-%2015-36-14%20-%20686530836
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Les extensions E/S des automates CP2E

Extension CP1W

In Out 5 Vdc 24 Vdc

8 / 8 --- 0.018 --- 90 x 66 x 50 CP1W-8ED 162,00 €

Relais 0.026 0.044 CP1W-8ER 162,00 €

Transistor NPN 0.075 --- CP1W-8ET 162,00 €

Transistor PNP 0.075 --- CP1W-8ET1 167,50 €

Relais 0.042 0.090 CP1W-16ER 232,20 €

Transistor NPN 0.076 --- CP1W-16ET 197,60 €

Transistor PNP 0.076 --- CP1W-16ET1 197,60 €

Relais 0.049 0.131 CP1W-32ER 379,30 €

Transistor NPN 0.113 --- CP1W-32ET 379,30 €

Transistor PNP 0.113 --- CP1W-32ET1 379,30 €

Relais 0.103 0.044 CP1W-20EDR1 217,70 €

Transistor NPN 0.130 --- CP1W-20EDT 212,10 €

Transistor PNP 0.130 --- CP1W-20EDT1 217,70 €

Relais 0.080 0.090 CP1W-40EDR 379,30 €

Transistor NPN 0.160 --- CP1W-40EDT 379,30 €

Transistor PNP 0.160 --- CP1W-40EDT1 379,30 €

In Out 5 Vdc 24 Vdc

0.100 0.090 1/6000 CP1W-AD041 379,30 €

0.100 0.050 1/12000 CP1W-AD042 283,60 €

/ 2 2 0.040 0.095 1/6000 CP1W-DA021 314,70 €

/ 4 4 0.080 0.124 1/6000 CP1W-DA041 422,90 €

/ 4 4 0.070 0.160 1/12000 CP1W-DA042 368,20 €

4 4 8 0.120 0.170 1/12000 CP1W-MAD44 562,00 €

4 2 6 0.120 0.120 1/12000 CP1W-MAD42 425,10 €

2 1 3 0.083 0.110 1/6000 CP1W-MAD11 422,90 €

In Out 5 Vdc 24 Vdc

2 / 2 CP1W-TS001 363,60 €

4 / 4 CP1W-TS002 447,60 €

4 / 4 Therm. K/J. Ana. 2.E 90 x 86 x 50 CP1W-TS003 331,40 €

12 / 12 Thermo. K ou J 90 x 150 x 50 CP1W-TS004 675,50 €

2 / 2 CP1W-TS101 363,60 €

4 / 4 CP1W-TS102 447,60 €

Modules CP1W

In Out 5 Vdc 24 Vdc

CP1W-CIF01 50,90 €

CP1W-CIF11 50,90 €

CP1W-CIF12 V1 126,30 €

CP2W-CIFD1 72,90 €

CP2W-CIFD2 72,90 €

CP2W-CIFD3 72,90 €

CP1W-ADB21 108,90 €

CP1W-DAB21V 108,90 €

CP1W-MAB 221 191,10 €

CP1W-CN221 9,83 €

CP2W-BAT02 4,20 €

CP1W-CN811 77.95 

T
e

m
p
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re

RS-485 isolé avec 2 ports

RS-232C avec 2 ports

RS-232C et RS-485 isolé
Compatible avec CP2E-N

1 module possible par CPU

Interfaces

Options 

Cartes 

disponibles 

en option

A plugger en 

façade des 

CP2E-N

Accessoires CP2E

(Famille BAZ)

90 x 66 x 50

90 x 86 x 50 

Extension des E/S analogiques des automates de la série : CP2E

Extension des E/S de température des automates de la série : CP2E

Réf.  OMRON
Tarif 

2022

Apparence

Famille BAL

Thermocouples K ou J 0.040 0.059

Pt 100 ou jPT100 0.030

0.054 0.073

Cartes 

température

(K ou J)

Cartes temp.

(Pt100,  jPT100)

Type de cartes
E/S digitale Points 

E/S 
Type de sortie

Courant conso. (A) Dimension (mm) 

(HxLxP)

4 / 4

Entrée : 0 à 5 V, 1 à 5 V, 

0 à 10 V, ±10 V, 0 à 20 

mA, ou 4 à 20 mA.

Sortie : 1 à 5 V, 0 à 10 V, 

±10 V, 0 à 20 mA, ou 4 à 

20 mA.

Mixte des Entrées / 

Sorties ci-dessus

Réf.  OMRON
Tarif 

2022

Apparence

Famille BAL

90 x 86 x 50

90 x 150 x 50

90 x 86 x 50

90 x 150 x 50

Courant conso. (A)

CP1W

Extensions

 d'E/S

Numériques

Type de cartes
E/S digitale Points 

E/S 
Type de sortie

Courant conso. (A) Dimension (mm) 

(HxLxP)

C
P

1
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 -
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CP1W

Extensions

 d'E/S

Analogiques

Dimension :

90 x 86 x 50

/ 32 32

12 8 20

24 16 40

Extension des E/S digitales des automates de la série : CP2E
CP1W : Augmentez les capacités de votre API compact. A connecter sur le côté droit de l'automate. Cartes elles-mêmes pouvant être étendues.

Type de cartes
E/S digitale Points 

E/S 
Type de sortie

Dimension (mm) 

(HxLxP)
Réf.  OMRON

Apparence

Famille BAL

Tarif 

2022
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8/ 8

/ 16 16

Modules à connecter en façade des automates de la série : CP2E-N
CP1W  / CP2W : Plugger des extensions en façade de l'automate CP2E-N

Type de cartes Réf.  OMRON
Tarif 

2022

Apparence

Famille BAL

M
o
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 d
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Coupleur 2 Entrées et 2 Sorties analogiques

Câble extension CP1W E/S (80 cm), 1 seul utilisable entre PLC

E/S analogique

Interface RS422/RS485 / 500 m max. (Avec blindage, isolé)

Coupleur 2 Entrées analogiques (0.10V, 0.20mA)

Coupleur 2 Sorties analogiques (0.10V)

E/S digitale Points 

E/S 
Type de sortie

Courant conso. (A) Dimension (mm) 

(HxLxP)

Interface RS232C / 15 m maximum

Interface RS422/RS485 / 50 m maximum

Câble USB, 1.8 m

Batterie / Pile pour CP2E

0.070 90 x 86 x 50

Tél :  03 26 04 20 21  

Web : shop-audin.fr

https://industrial.omron.fr/fr/products/xw5--p
https://industrial.omron.fr/fr/products/q2v
https://industrial.omron.fr/fr/products/cp1w-expansion-units
https://industrial.omron.fr/fr/products/cp1w-expansion-units
https://www.shop-audin.fr/
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NX1P : Compact par la taille, riche en fonctionnalités.

Le NX1P vient compléter la gamme de contrôleurs de machines NX/NJ en offrant les 

mêmes fonctionnalités en un design compact. Le NX1P offre un contrôle synchronisé 

de tous les périphériques de la machine, tels que le mouvement, les E/S, la sécurité 

et la vision, dans un seul environnement de développement.

• Temps de cycle machine très rapide : 2 ms, fonctionnalités

• Jusqu'à 8 axes (4 axes synchronisés), points d'E/S intégrés : 40 ou 24 points d'E/S

• Jusqu'à 8 cartes E/S NX locales, ports EtherCAT et EtherNet/IP intégrés

• Jusqu'à 16 esclaves EtherCAT, jusqu'à 2 cartes en option peuvent être connectées pour 

ajouter des communications série ou des fonctionnalités d'E/S analogiques

• La topologie EtherCAT en anneau

Guide de sélection - Les contrôleurs d’axes
Les contrôleurs d’axes compacts NX1P - Sysmac

Références OMRON
Tarif 

2022

Cartes optionnelles

9 pts NX1W-CIF01 55,80 €

NX1W-CIF11 55,80 €

NX1W-CIF12 111,60 €

5 pts NX1W-ADB21 111,60 €

3 pts NX1W-DAB21V 122,90 €

8 pts NX1W-MAB221 234,30 €

Modèle et lien online Observation
Apparence

Famille HAF

Distance max. 15 m 

5 pts

Distance max. 50 m 

Distance max. 500 m 

(isolé)

Analogique I/O

Connexion 

Push-In

0 -10 V ou 4.20 mA

0 -10 V

0 -10 V ou 4.20 mA

RS232C

RS422A/485 

2 x Entrées analogiques

2  x Sorties analogiques

2 x Entrées / 2 x Sorties analogiques

NX1W : Cartes optionnelles à pluger en façade de l'automate NX1

C
a

rt
e

 f
a

ç
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d
e

1 x Com. Série 

Connexion 

Push-In

Tél :  03 26 04 20 21  

Web : shop-audin.fr

Axe réel Ctrl axe Axe posit. E/S Entrées

Contrôleurs NX1P

16 / NPN NX1P2-1140DT 1 785,00 €

16 / PNP * NX1P2-1140DT1 1 785,00 €

16 / NPN NX1P2-1040DT 1 229,00 €

16 / PNP * NX1P2-1040DT1 1 229,00 €

16 / NPN NX1P2-9B40DT 759,00 €

16 / PNP * NX1P2-9B40DT1 759,00 €

10 / NPN NX1P2-9024DT 837,00 €

10 / PNP * NX1P2-9024DT1 837,00 €

10 / NPN NX1P2-9B24DT 600,50 €

10 / PNP * NX1P2-9B24DT1 600,50 €

1,5 MB

0 axe

0 axe

0 axe

24 points

Haut.xProf.x 

Larg.

100×71x154 

mm

14 points

100×71x130 

mm

40 points

24 points

2 axes

4 axes

2 axes

4 axes

Les automates ou contrôleurs d'axes - NX1P

NX1P : Automate compact, Ethernet IP pour le transfert des données et EtherCat pour le bus motion.

4 axes

2 axes

8 axes

6 axes 

2 axes

4 axes

2 axes

1 MB

1,5 MB

1 MB

Contrôleur Sysmac  

Série NX1P

Cpt et puissant. 

Synchro. des périph 

machines, axes, 

E/S, sécurité et 

vision, un seul 

environnement de 

développement 

intégré : Sysmac

* Protection 

court-circuit

C
o

n
tr

ô
le

u
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N
X

1
P

Modèle - lien online
Capacité 

prog.
Références OMRON

Apparence

Famille HAE

Nombres d'axes E/S intégrées
Sorties

Tarif 

2022

4 axes

1,5 MB

https://industrial.omron.fr/fr/products/nx1p-
https://www.shop-audin.fr/
https://industrial.omron.fr/fr/products/nx1p-
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Largeur 

sur rail

Nombre 

E/S

Commu. cycle 

en mode DC

Alim. IO 

max.
Références 

Tarif

2022

Coupleur et Safety

Coupleur EtherCAT 

esclave 46 mm

In / out

RJ45/

RJ45

125 à 

10000 μs
10 A NX-ECC203 236,80 €

Coupleur Ethernet IP 

esclave 46 mm

Switch

RJ45/

RJ45

Courant 

consommé     

moins de 

1.60 W

10 A NX-EIC202 298,20 €

Coupleur Profinet 

esclave 46 mm

In / out

RJ45/

RJ45

Courant 

consommé     

moins de 

1.60 W

10 A NX-PNC202 480,70 €

NX-SL3300 372,30 €

NX-SL3500 1 013,00 €

NX-SL5500 1 226,00 €

NX-SL5700 1 672,00 €

63 coupleurs max.  

1 024 octets en Entrée + 1 024 

octets en Sortie max. Horloge 

distribuée

Coupleur et contrôle sécurité de la série NX

Coupleur IO et CPU de sécurité, pour la communication et contrôle sécurité. (Flasque NX-END01 terminaison incluse avec le coupleur)

63 coupleurs max. 10 A max. des 

Sorties 512 octets en Entrée + 512 

octets en Sortie max. Exécution libre

30 mm

128 conn. de sécurité. (NX-ECC seulement)

32 connexions de sécurité

Description

63 coupleurs max.  

1 024 octets en Entrée + 1 024 

octets en Sortie max. Horloge 

distribuée

254 conn. de séc. (4096 kB capacité mémoire) 2048 Entrées / Sorties

Contrôleur de sécurité 

(FSoE)

Famille HCA
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30 mm
128 conn. de séc. (2048 kB capacité mémoire)

Modèle et lien online
Apparence

Famille HBA

256 Entrées / Sorties

1024 Entrées / Sorties

1024 Entrées / Sorties

Création des ilots ou à associer au contrôleur NX1P

Sysmac Studio

Sysmac Studio - Support

SYSMACSE201L 2 661,00 €

SYSMAC-LU501L 1 460,00 €

Licence Sysmac  lite (NJ - NX) SYSMAC-LE201L 1 217,00 €

DVD Sysmac Studio SYSMACSE200D 43,16 €

S
y

s
m

a
c

 S
tu

d
io

 

Plateforme logiciel / Sysmac Studio 

Sysmac Studio : Suite logicielle Sysmac Studio sur le support Omron - www.support-omron.fr

Vendu sans DVD
Licence 

Sysmac Studio full

Vendu sans DVD

Sysmac Studio : La plateforme Sysmac offre un environnement de programmation de pointe et complète.

Sysmac Studio, véritable environnement de développement intégré :

   - Contrôleurs série NJ/NX/NX1P / Robots Delta, Scara, polyarticulé / IHM série NA et E/S et sécurité série NX (IP20) ou série GX (IP67)

   - Servosystème série G5 et 1S et variateurs de fréquence série MX2 et RX

   - Capteur et système de vision FH et FQM et capteurs N-Smart E3 (Branchement d'amplificateurs fibres) et capteurs de mesure série ZW

1 licence Lite 

Coffret DVD DVD Sysmac Studio

1 licence full

1 upgrade pour 1 licence lite vers full

Guide de sélection - Les contrôleurs d’axes
IHM NA - Coupleur NX - Plateforme Sysmac Studio

Tél :  03 26 04 20 21  

Web : shop-audin.fr

Modèle
Taille

Masse
Résolution

Dimension 

totale

Dimension 

cut out

Couleur du 

contour 

écran

Références OMRON
Tarif 

2022

Argent NA5-15W101SV1 3 681,00 €

Noir NA5-15W101BV1 3 681,00 €

Argent NA5-12W101SV1 2 900,00 €

Noir NA5-12W101BV1 2 900,00 €

Argent NA5-9W001SV1 2 343,00 €

Noir NA5-9W001BV1 2 343,00 €

Argent NA5-7W001SV1 1 618,00 €

Noir NA5-7W001BV1 1 618,00 €

Batterie de rechange CJ1W-BAT01 60,45 €

HMC-SD291 213,00 €

HMC-SD491 320,00 €

 7"

1.3 kg max.

391 x 267

mm

309 x 220

mm

260 x 165

mm

196 x 140

mm

NA 15

NA 12

NA 9

236 x 165

mm

2 GB - FAT16

4 GB - FAT32

Apparence

Famille BBR
Observation

NA  : Une interface homme-machine dynamique, intuitive et prédictive accroît la compétitivité des machines industrielles. L’interface homme-machine Sysmac accélère et 

accroît l’efficacité du contrôle et de la surveillance tout en permettant une relation proactive et plus naturelle entre l’opérateur et la machine.

   - Fonctionnalités évolutives complètes avec grand écran sur la gamme 7", 9", 12" et 15" / Disponible en noir ou en argent

   - Résolution élevée (1 280 × 800 pixels pour les tailles 12" et 15", 800 × 480 pixels pour les tailles 7" et 9")

NA 7

15.4"

3.2 kg max.

12.1"

2.3 kg max.

9"

1.7 kg max.

IHM NA 

TFT couleur sur 24 bit

0 à 50°C

Alimentation 24 Vdc

Esclave USB (port outil)

3 ports USB

2 ports Ethernet

1 port RS-232

Carte SD

420 x 291

mm

290 x 190

mm

340 x 244

mm

Les interfaces Hommes / Machines - IHM série NA
NA : Interface machine de la prochaine génération 

NA : Presentation et formation sur l' IHM série NA en 1 jour sur le site www.support-omron.fr

IHM NA

batterie de rechange

1280 × 800 

pixels

800 × 480 

pixels

800 × 480 

pixels

IH
M

 d
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Cartes Mémoires Carte mémoire flash SD (Fam. HAA)

Durée 5 ans à 25°c  (Fam. BAZ)

IHM NA

1280 × 800 

pixels

https://industrial.omron.fr/fr/products/nx-series
https://industrial.omron.fr/fr/products/sysmac-studio
https://www.support-omron.fr/details/documentation.php?id=2018-05-04%20-%2016-32-49%20-%201066049233
https://www.shop-audin.fr/
https://industrial.omron.fr/fr/products/na
https://www.support-omron.fr/details/documentation.php?id=2017-10-11%20-%2010-54-24%20-%201238166679
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Sylvain ETIENNE - OMRON France

Guide de sélection - Les contrôleurs d’axes
Les contrôleurs d’axes compacts NX1P - Sysmac

Références 

OMRON

Tarif 

2022

NX-AD2203 180,00 €

NX-AD3203 204,90 €

NX-AD4203 283,30 €

NX-AD2603 180,00 €

NX-AD3603 204,90 €

NX-AD4603 283,30 €

NX-DA2203 196,90 €

NX-DA3203 226,50 €

NX-DA2603 196,90 €

NX-DA3603 226,50 €

NX-TS2101 221.10 

NX-TS3101 282.00 

NX-TS2201 221.10 

NX-TS3201 282.00 

Sorties température

Thermocouple ou RTD

2 canaux, option : CT

2 points CT NX-TC2405 413.10 

Sorties température  

Thermocouple ou RTD

4 canaux, option : CT

4 points CT NX-TC3405 526.00 

Largeur 

sur rail
Références 

Tarif 

2022

Alimentation de bus NX 12 mm Non isolé NX-PD1000 81,25 €

4 A max. NX-PF0630 47,03 €

10 A max. NX-PF0730 51,25 €

NX-PC0010 31,69 €

NX-PC0030 31,69 €

Reprise de terre 12 mm NX-TBX01 30,15 €

Distribution de 8 × 24 Vdc + 8 × 0 Vdc

Distribution de reprise de terre, 16 points

Tension (Cde de 

relais statique)

Contrôle de température 

standard

     Les Sorties Analogiques

      Les Entrées de Température

      Les Sorties de Température

Cartes système / Alimentation, pour faciliter les câblages

12 mm

24 mm

12 mm

24 mm

Cartes des 

sorties

Cartes des 

sorties

1 / 8 000, 250 μs / canal. 

Modèle Description

C
a

rt
e

s
 s

y
s

tè
m

e
 Carte addionnelle alimentation bus de comm. Entrée 24 Vdc

Alimentation des E/S 12 mm
Pour séparation de groupes d'alimentation 

(Isolation galvanique par rapport au système)

Alimentation des capteurs 12 mm
Distribution de 16 × 0 Vdc (Pour PNP)

S
o
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1 / 8 000, 250 μs / canal. 

1 / 8 000, 250 μs / canal

Fonctionnement libre

Les Entrées Analogiques

S
o

rt
ie

s
 

Modèle et lien online
Apparence

Famille HBA

Sorties analogiques

4 à 20 mA

Entrées analogiques                 

4 à 20 mA. Extrémité unique

Résolution 0,1 °C, 200 ms / unité

Résolution 0,1 °C, 200 ms / unité

Largeur 

sur rail
Résolution

E
n

tr
é

e
s

 

12 mm

12 mm

12 mm

12 mm

Cartes des 

entrées

Cartes des 

entrées

Entrées température

Type de thermocouple B /

E / J / K / L / N / R / S / T / U 

Entrées température

Type RTD Pt100 (3 fils) /

Pt1000 / Ni508.4

E
n

tr
é

e
s

 A
n

a
.

Sorties analogiques

±10 V

Entrées analogiques ± 10 V

Extrémité unique

1 / 8 000, 250 μs / canal

Fonctionnement libre

2 pts

4 pts

Nombre 

E/S

2 E.

4 E.

8 E.

2 E.

4 E.

8 E.

2 S.

4 S.

2 S.

4 S.

2 E.

4 E.

2 E.

4 E.

Largeur 

sur rail

Nombre 

E/S

Références 

Versions PNP

Tarif

2022

Cartes NX

4 Entrées digitales, connexion 3 fils 4 E. 3 fils, synchro. NX-ID3417 44,81 €

8 Entrées connexion 2 fils 8 E. 2 fils, synchro. NX-ID4442 60,15 €

16 Entrées con. Push-In, 1 fil 16 E. NX-ID5442 102,60 €

16 Entrées 1 x Mil 20 points 30 mm 16 E. NX-ID5142-5 132,20 €

4 Sorties, 0,5 A, 3 fils NX-OD3256 53,10 €

4 Sorties, 2 A, 3 fils NX-OD3268 92,45 €

8 Sorties, 0.5 A, 2 fils 8 S. 2 fils, synchro. NX-OD4256 66,10 €

16 Sorties, 0.5 A, 1 fil NX-OD5256 112,10 €

16 Sorties 1 x Mil 20 points 30 mm NX-OD5256-5 142,40 €

8 Entrées de sécurité digitales 8 E. NX-SID800 474,30 €

4 sorties de sécurité digitales 4 S. NX-SOD400 405,90 €

            Les Sorties digitales

           Les cartes de sécurité d'Entrées / Sorties

Les Entrées digitales

1 fil,                 

synchronisé

Cartes d' Entrées / Sorties Digitales ou TOR de la série NX (A placer en ilot ou jusqu'à 8 sur NX1P)

Apparence

Familles HBA - HCA

12 mm

Exécution libre

(Existe : horodaté, haute 

vitesse, 32 sorties et 

version NPN)
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12 mm
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Modèle et lien online Description

4 S.

16 S.

Exécution libre

(Existe : horodaté, haute 

vitesse, 32 entrées et 

version NPN)

1 fil, synchro.

                             

3 fils, 

synchronisé

S
é

c
u

.

12 mm
Courant 0.5 A

Avec 2 tests en sortie

Tél :  03 26 04 20 21  

Web : shop-audin.fr

https://industrial.omron.fr/fr/products/nx-series
https://www.shop-audin.fr/
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Guide de sélection - La variation
Les principaux variateurs Q2V et Q2A

Sylvain ETIENNE - OMRON France

Puissance 

max. (kW)

Courant 

nominal (A)

Puissance 

max. (kW)

Courant 

nominal (A)

0.1 0.8 0.18 1.2 Q2V-AB001-AAA 427,80 €

0.25 1.6 0.37 1.9 Q2V-AB002-AAA 313,60 €

0.55 3.0 0.75 3.5 70 x 128 x 158 Q2V-AB004-AAA 322,10 €

1.1 5.0 1.1 6.0 108 x 128 x 182,5 Q2V-AB006-AAA 380,40 €

1.5 8.0 2.2 9.6 108 x 128 x 199 Q2V-AB010-AAA 448,40 €

2.2 11.0 3.0 12.2 140 x 128 x 203 Q2V-AB012-AAA 526,50 €

4.0 17.6 – – 170 x 128 x 180 Q2V-AB018-BAA 572,50 €

0.37 1.2 0.37 1.2 108 x 128 x 126 Q2V-A4001-AAA 444,70 €

0.55 1.8 0.75 2.1 108 x 128 x 144 Q2V-A4002-AAA 495,80 €

1.1 3.2 1.5 4.3 108 x 128 x 182,5 Q2V-A4004-AAA 559,50 €

1.5 4.4 2.2 5.9 Q2V-A4005-AAA 681,00 €

2.2 6.0 3.0 8.1 Q2V-A4007-AAA 698,00 €

3.0 8.2 4.0 9.4 Q2V-A4009-AAA 812,50 €

4.0 10.4 5.5 14 140 x 128 x 193 Q2V-A4012-AAA 909,50 €

5.5 15 7.5 20 Q2V-A4018-AAA 1 400,00 €

7.5 20 11 24 Q2V-A4023-AAA 1 666,00 €

11 29 15 38 Q2V-A4031-AAA 2 055,00 €

15 39 18.5 44 Q2V-A4038-AAA 2 651,00 €

18.5 50.5 22 59.7 Q2V-A4044-AAA 3 034,00 €

22 59.7 30 80.7 Q2V-A4060-AAA 3 433,00 €

Variateur de vitesse compact Q2V

Charge lourde (HD) 
Dimension (mm)

(Larg. X Haut. Prof.)

Références 

OMRON
Tarif 2022

Apparence

Famille EAF

Charge normale (ND) 
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68 x 128 x 116

108 x 128 x 199

140 x 260 x 196

180 x 300 x 196

190 x 350 x 251

Lien en ligne variateur Q2V Q2V variateur compact : Pilotage de dernière génération de vos moteurs asynchrones.

La famille Q2V inclut un variateur c.a. compact, simplicité d'utilisation et contrôle haute efficacité pour presque tous les types de moteurs. 

Résultat : un produit robuste conçu pour un fonctionnement à long terme sans maintenance.

Réduction des coûts matériels : filtre CEM de classe C1/C2/C3 intégré et sécurité fonctionnelle intégrée (STO SIL3/PLe).

Flexibilité du contrôle moteur : moteurs IM, PM et SynRM

Personnalisez votre lecteur avec votre application grâce à une programmation intuitive par glisser-déposer.

Gagnez du temps en matière d'ingénierie et de mise en service grâce aux outils logiciels, aux applications mobiles et aux assistants.

Robustesse éprouvée : réduction du temps d'arrêt des machines grâce à une meilleure protection contre la poussière et l'humidité.

Puissance 

max. (kW)

Courant 

nominal (A)

Puissance 

max. (kW)

Courant 

nominal (A)

30 60 37 74,9 240 x 400 x 280 Q2A-A4075-AAA 4 328,00 €

37 75 45 89,2 Q2A-A4089-AAA 5 280,00 €

45 91 55 103 Q2A-A4103-AAA 5 705,00 €

55 112 75 140 Q2A-A4140-AAA 6 760,00 €

75 150 90 168 Q2A-A4168-AAA 8 135,00 €

90 180 110 208 312 x 700 x 420 Q2A-A4208-AAA 9 820,00 €

264 x 543 x 355
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Variateur de vitesse Q2A

Charge lourde (HD) Charge normale (ND) 
Dimension (mm)

(Larg. X Haut. Prof.)

Références 

OMRON
Tarif 2022

Apparence

Famille EAJ

255 x 450 x 280

Lien en ligne variateur Q2A  Variateur Q2A : Pilotage de dernière génération de vos moteurs asynchrones.

Q2A : Stimulation de la qualité 

Contrôle de couple ou de vitesse de boucle ouverte/fermée. Sécurité fonctionnelle intégrée (STO SIL3). Filtre CEM classe C3 intégré

Conforme aux normes EN 60721-3-3, 3S2 et 3C2. Transistor de freinage intégré (jusqu'à 90 kW). Installation rapide et facile avec clavier et 

navigation intuitifs. Micro SD pour le stockage de données. Horloge temps réel. Entrée d'alimentation 24 V.c.c. pour carte de contrôle

Options de communication : EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET, POWERLINK. Connectivité des appareils mobiles (via USB ou Bluetooth en 

option). Les solutions régénératrices comme alternative. CE, UL, cUL, EAC, RoHS

Tél :  03 26 04 20 21  

Web : shop-audin.fr

https://industrial.omron.fr/fr/products/xw5--p
https://industrial.omron.fr/fr/products/q2v
https://industrial.omron.fr/fr/products/q2a
https://www.shop-audin.fr/


37

OMRON
Guide de sélection - Les Servos

Les principaux servodrivers 1S

Servodriver 1S

Type Puissance
Haut.xLarg.x 

Prof.
Références OMRON Tarif 2022

50 W

100 W

200 W R88D-1SN02H-ECT 1 016,00 €

400 W 180x55x185 R88D-1SN04H-ECT 1 084,00 €

750 W 180x65x185 R88D-1SN08H-ECT 1 106,00 €

1.5 kW 180 x 90 x 225 R88D-1SN15H-ECT 1 607,00 €

600 W R88D-1SN06F-ECT 1 111,00 €

1 kW R88D-1SN10F-ECT 1 190,00 €

1.5 kW R88D-1SN15F-ECT 1 235,00 €

2 kW R88D-1SN20F-ECT 1 497,00 €

3 kW R88D-1SN30F-ECT 1 635,00 €

5,5 kW R88D-1SN55F-ECT 2 469,00 €

7.5 kW R88D-1SN75F-ECT 4 399,00 €

15 kW
400 x 220 x 

250
R88D-1SN150F-ECT 6 500,00 €

Type
Courant 

nominal

Cour. fuite / 

tension
Références OMRON Tarif 2022

3 A R88A-FI1S103-SE 73,95 €

5 A R88A-FI1S105-SE 79,60 €

8 A R88A-FI1S108-SE 85,30 €

16 A R88A-FI1S116-SE 108,20 €

9 A
400Vac

1.2mA
R88A-FI1S309-SE 113,80 €

30 A 400V0,6mA R88A-FI1S330-SE 212,00 €

50 A 400V2,4mA R88A-FI1S350-SE 320,70 €

Type Résistance
Capacité 

nominale
Références OMRON Tarif 2022

15 Ω 120 W R88A-RR12025 88,15 €

15 Ω R88A-RR30015 257,80 €

20 Ω R88A-RR30020 257,80 €

25 Ω R88A-RR30025 257,80 €

33 Ω R88A-RR30033 257,80 €

F
il
tr

e
s

Filtres

  

Schaffner EMC 

Co. Ltd.

Servodriver 1S : Servo à usage universel Sysmac. 

Valeurs nominales :

Monophasé 230 Vac : 100 W à 1,5 kW 

Triphasé 400 Vac : 400 W à 15 kW

Caractéristiques :

    Codeur à résolution de 23 bits

    Tous les connecteurs sont dotés du système rapide et sûr sans vis, push-in plus

    Connecteurs enfichables pour un pré-câblage et un entretien facile du système

    Câblage direct des signaux E/S

    Relais intégré pour un contrôle direct du frein moteur

    Contrôle en boucle amélioré du dépassement et stabilisation rapide

Fonction de sécurité intégrée :

    Suppression sûre du couple, réseau : PLd (EN ISO 13849-1), SIL2 (IEC 61508)

    Suppression sûre du couple, système câblé : PLe (EN ISO 13849-1), 

    SIL3 (IEC   61508)

R88M-1M10030(H/T)-_

R88M-1M20030(H/T)-_

R88M-1L1K030(H/T)_      R88M-1L1K530(H/T)_

R88M-1M1K020(H/T)_     R88M-1M1K520(H/T)_

R88M-1M90010T-_

Apparence

Famille MBA

Servo drives 

monophasés

230 Vac

180 x 40 x 185
R88D-1SN01H-ECT

R88M-1M10030T-_
826,00

R88M-1M75030(H/T)-_

Résistance de 

régénération 

extérieure

Compatible avec les servodrivers 1S Famille MBZ

Absorption pour 120°C d'augmentation Famille MBZ

24 W

250Vac

7.83 mA

R88D-1SN04H-ECT

300 W

R88D-1SN01H-ECT, R88D-1SN02H-ECT

R88M-1L4K030C-_    R88M-1L5K030C-_                        

R88M-1M4K015C-_   R88M-1M5K515C-_

R88M-1M11K015C-_

R88M-1M15K015C-_

R88M-1M7K515C-_
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Servo drives 

triphasés

400 Vac

180 x 200 x 

235

R88D-1SN55F-ECT, R88D-1SN75F-ECT

R88D-1SN150F-ECT

Compatible avec les servomoteurs 1S

R88D-1SN15H-ECT

R88D-1SN06F-ECT, R88D-1SN10F-ECT, R88D-

1SN15F-ECT, R88D-1SN20F-ECT, R88D-1SN30F-ECT

R88D-1SN08H-ECT

R
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R88M-1M40020C-_     R88M-1M60020C-_

R88M-1L75030C-_      R88M-1L1K030C-_

R88M-1M1K020C-_    R88M-1M90010C-_

R88M-1L1K530C-_     R88M-1M1K520C-_

R88M-1L3K030C-_     R88M-1M3K020C-_

R88M-1M3K010C-_

R88M-1L2K030C-_     R88M-1M2K020C-_

R88M-1M2K010C-_

180 x 90 x 225

60 W

R88M-1M40030(H/T)-_

Les moteurs rotatifs / Les Servodrives 1S

Servodriver 1S : Servo à usage universel Sysmac / Existe avec des fonctions de sécurité avancées (1SA)

 Choix 

Servodriver

 Choix 

du filtre

 Choix 

de la 

résistance

Sylvain ETIENNE - OMRON France

Tél :  03 26 04 20 21  

Web : shop-audin.fr

https://industrial.omron.fr/fr/products/1s-servo-drive
https://www.shop-audin.fr/
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Guide de sélection - Les Servos

Les principaux servomoteurs 1S

Servomoteur 1S

Capacité
taille de 

brides
Couple nominal Servodriver associé Références OMRON Tarif 2022

100 W 40 mm 0.318 Nm R88D-1SN01H-ECT R88M-1M10030T-S2 854,50 €

200 W 0.637 Nm R88D-1SN02H-ECT R88M-1M20030T-S2 915,00 €

400 W 1.27 Nm   R88D-1SN04H-ECT R88M-1M40030T-S2 1 073,00 €

750 W 80 mm 2.39 Nm   R88D-1SN08H-ECT R88M-1M75030T-S2 1 251,00 €

1 kW 3.18 Nm     R88D-1SN15H-ECT R88M-1L1K030T-S2 1 546,00 €

1.5 kW 4.77 Nm   R88D-1SN15H-ECT R88M-1L1K530T-S2 1 864,00 €

100 W 40 mm 0.318 Nm  R88D-1SN01H-ECT R88M-1M10030T-BS2 1 179,00 €

200 W 0.637 Nm  R88D-1SN02H-ECT R88M-1M20030T-BS2 1 251,00 €

400 W 1.27 Nm   R88D-1SN04H-ECT R88M-1M40030T-BS2 1 440,00 €

750 W 80 mm 2.39 Nm R88D-1SN08H-ECT R88M-1M75030T-BS2 1 657,00 €

1 kW 3.18 Nm    R88D-1SN15H-ECT R88M-1L1K030T-BS2 1 981,00 €

1.5 kW 4.77 Nm    R88D-1SN15H-ECT R88M-1L1K530T-BS2 2 294,00 €

750 W 2.39 Nm     R88D-1SN10F-ECT R88M-1L75030C-S2 1 529,00 €

1 kW 3.18 Nm    R88D-1SN10F-ECT R88M-1L1K030C-S2 1 541,00 €

1.5 kW 4.77 Nm R88D-1SN15F-ECT R88M-1L1K530C-S2 1 725,00 €

2 kW 6.37 Nm   R88D-1SN20F-ECT R88M-1L2K030C-S2 2 126,00 €

3 kW 9.55 Nm     R88D-1SN30F-ECT R88M-1L3K030C-S2 2 433,00 €

4 kW 12.7 Nm R88D-1SN55F-ECT R88M-1L4K030C-S2 2 896,00 €

5 kW 15.9 Nm R88D-1SN55F-ECT R88M-1L5K030C-S2 3 696,00 €

750 W 2.39 Nm   R88D-1SN10F-ECT R88M-1L75030C-BS2 1 964,00 €

1 kW 3.18 Nm   R88D-1SN10F-ECT R88M-1L1K030C-BS2 1 975,00 €

1.5 kW 4.77 Nm  R88D-1SN15F-ECT R88M-1L1K530C-BS2 2 154,00 €

2 kW 6.37 Nm R88D-1SN20F-ECT R88M-1L2K030C-BS2 2 560,00 €

3 kW 9.55 Nm R88D-1SN30F-ECT R88M-1L3K030C-BS2 2 863,00 €

4 kW 12.7 Nm R88D-1SN55F-ECT R88M-1L4K030C-BS2 3 482,00 €

5 kW 15.9 Nm R88D-1SN55F-ECT R88M-1L5K030C-BS2 4 287,00 €

1 kW 4.77 Nm R88D-1SN15H-ECT R88M-1M1K020T-S2Q 1211,00

1.5 kW 7.16 Nm R88D-1SN15H-ECT R88M-1M1K520T-S2Q 1274,00

1 kW 4.77 Nm  R88D-1SN15H-ECT R88M-1M1K020T-BS2Q 1619,00

1.5 kW 7.16 Nm R88D-1SN15H-ECT R88M-1M1K520T-BS2Q 1683,00

400 W 1.91 Nm R88D-1SN06F-ECT R88M-1M40020C-S2Q 950,50

600 W 2.86 Nm  R88D-1SN06F-ECT R88M-1M60020C-S2Q 976,50

1 kW 4.77 Nm R88D-1SN10F-ECT R88M-1M1K020C-S2Q 1073,00

1.5 kW 7.16 Nm R88D-1SN15H-ECT R88M-1M1K520C-S2Q 1254,00

2 kW 9.55 Nm R88D-1SN20F-ECT R88M-1M2K020C-S2Q 1445,00

3 kW 14.3 Nm R88D-1SN30F-ECT R88M-1M3K020C-S2Q 1688,00

400 W 1.91 Nm R88D-1SN06F-ECT R88M-1M40020C-BS2Q 1302,00

600 W 2.86 Nm R88D-1SN06F-ECT R88M-1M60020C-BS2Q 1370,00

1 kW 4.77 Nm R88D-1SN10F-ECT R88M-1M1K020C-BS2Q 1486,00

1.5 kW 7.16 Nm R88D-1SN15H-ECT R88M-1M1K520C-BS2Q 1668,00

2 kW 9.55 Nm R88D-1SN20F-ECT R88M-1M2K020C-BS2Q 1853,00

3 kW 14.3 Nm R88D-1SN30F-ECT R88M-1M3K020C-BS2Q 2103,00

4 kW 25.5 Nm R88D-1SN55F-ECT R88M-1M4K015C-S2 2046,00

5.5 kW 35 Nm R88D-1SN55F-ECT R88M-1M5K515C-S2 2299,00

7.5 kW 47.8 Nm R88D-1SN75F-ECT R88M-1M7K515C-S2 4137,00

11 kW 70 Nm R88D-1SN150F-ECT R88M-1M11K015C-S2 4822,00

15 kW 95.5 Nm R88D-1SN150F-ECT R88M-1M15K015C-S2 6090,00

4 kW 25.5 Nm R88D-1SN55F-ECT R88M-1M4K015C-BS2 2604,00

5.5 kW 35 Nm R88D-1SN55F-ECT R88M-1M5K515C-BS2 2858,00

7.5 kW 47.8 Nm R88D-1SN75F-ECT R88M-1M7K515C-BS2 4695,00

11 kW 70 Nm R88D-1SN150F-ECT R88M-1M11K015C-BS2 5830,00

15 kW 95.5 Nm R88D-1SN150F-ECT R88M-1M15K015C-BS2 7095,00

130 mm

Servo motors 3000 tr/min 

Triphasés 400 Vac 

Sans frein
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Servo motors 3000 tr/min 

Triphasés 400 Vac 

Avec frein

130 mm

Servo motors 1500 tr/min 

Triphasés 400 Vac 

Sans frein

Servo motors 1500 tr/min 

Triphasés 400 Vac 

Avec frein

180 mm

180 mm

220 mm
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Servo motors 3000 tr/min 

Monophasés 230 Vac 

Sans frein

130 mm

Servo motors 2000 tr/min 

Mono. 230 Vac/Sans frein

Servo motors 2000 tr/min 

Mono. 230 Vac/Avec frein

100 mm

100 mm

100 mm
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130 mm

130 mm

Servo motors 2000 tr/min 

Triphasés 400 Vac 

Sans frein

60 mm

100 mm

100 mm

Servo motors 2000 tr/min 

Triphasés 400 Vac 

Avec frein

130 mm

100 mm

60 mmServo motors 3000 tr/min 

Monophasés 230 Vac 

Avec frein

Modèle et lien online Famille MBB

Servomoteur 1S : Une technologie de pointe appliquée à un servomoteur d'usage général
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Les Servomoteurs rotatifs 1S / Avec codeur absolu

Servomoteur 1S : Design et maintenance de machine simplifiés
Codeur à résolution de 23 bits / Moteur compact de petite taille / Conception de codeur multi-tour sans ajustement mécanique : 16 bits, 

65 536 tours / Codeur multi-tour absolu sans batterie / Câbles de moteur pré-assemblés / Conformité CEM simple 

Valeurs nominales :

          - 230 Vc.a. de 100 W à 1,5 kW (couple nominal de 0,318 à 8,59 Nm)  - 400 Vc.a. de 400 W à 3 kW (couple nominal de 1,91 à 28,7 Nm)

 Choix 

du 

servomoteur

Tous nos 

moteurs 

rotatifs 

peuvent  

être livrés 

montés  

avec les 

réducteurs 

adéquats 

suivant les 

calculs      

de nos 

ingénieurs 

applications

Sylvain ETIENNE - OMRON France

Tél :  03 26 04 20 21  

Web : shop-audin.fr

https://industrial.omron.fr/fr/products/1s-servo-motor
https://www.shop-audin.fr/
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Les principaux servomoteurs 1S et câbles

Capacité
taille de 

brides
Couple nominal Servodriver associé Références OMRON Tarif 2022

Servomoteur 1S

Mono. 230Vac / Sans frein R88M-1M90010T-S2 1 507,00 €

Mono. 230Vac / Avec frein R88M-1M90010T-BS2 1 942,00 €

900 W 130 mm 8.59 Nm R88D-1SN10F-ECT R88M-1M90010C-S2 1 429,00 €

2 kW 19.1 Nm   R88D-1SN20F-ECT R88M-1M2K010C-S2 2 282,00 €

3 kW 28.7 Nm  R88D-1SN30F-ECT R88M-1M3K010C-S2 2 928,00 €

900 W 130 mm 8.59 Nm R88D-1SN10F-ECT R88M-1M90010C-BS2 1 864,00 €

2 kW 19.1 Nm R88D-1SN20F-ECT R88M-1M2K010C-BS2 2 717,00 €

3 kW 28.7 Nm R88D-1SN30F-ECT R88M-1M3K010C-BS2 3364,00

Capacité
taille de 

brides
Couple nominal Servodriver associé Références OMRON Tarif 2022

100 W 40 mm 0.318 Nm R88D-1SN01H-ECT R88M1M10030H-S2 684,50 €

200 W 0.637 Nm R88D-1SN02H-ECT R88M1M20030H-S2 733,00 €

400 W 1.27 Nm   R88D-1SN04H-ECT R88M1M40030H-S2 858,00 €

750 W 80 mm 2.39 Nm   R88D-1SN08H-ECT R88M1M75030H-S2 1 001,00 €

100 W 40 mm 0.318 Nm  R88D-1SN01H-ECT R88M1M10030H-BS2 943,00 €

200 W 0.637 Nm  R88D-1SN02H-ECT R88M1M20030H-BS2 1 001,00 €

400 W 1.27 Nm   R88D-1SN04H-ECT R88M1M40030H-BS2 1 153,00 €

750 W 80 mm 2.39 Nm R88D-1SN08H-ECT R88M1M75030H-BS2 1 326,00 €

Longueur Références OMRON Tarif 2022

Câble codeur

1.5 m R88A-CR1A001-5CF-E 117,30 €

3 m R88A-CR1A003CF-E 122,90 €

5 m R88A-CR1A005CF-E 133,90 €

10 m R88A-CR1A010CF-E 156,20 €

15 m R88A-CR1A015CF-E 184,10 €

20 m R88A-CR1A020CF-E 212,00 €

1.5 m R88A-CR1B001-5NF-E 139,50 €

3 m R88A-CR1B003NF-E 145,10 €

5 m R88A-CR1B005NF-E 156,20 €

10 m R88A-CR1B010NF-E 184,10 €

15 m R88A-CR1B015NF-E 212,00 €

20 m R88A-CR1B020NF-E 251,00 €

Câble moteur

3 m R88A-CA1A003SFR 105,50

10 m R88A-CA1A010SFR 213,80

15 m R88A-CA1A015SFR 310,50

20 m R88A-CA1A020SFR 822,00

1.5 m R88A-CA1A001-5SF-E 161,80

3 m R88A-CA1A003SF-E 173,00

5 m R88A-CA1A005SF-E 184,10

10 m R88A-CA1A010SF-E 212,00

15 m R88A-CA1A015SF-E 267,70

20 m R88A-CA1A020SF-E 273,40

1.5 m R88A-CA1C001-5SF-E 173,00

3 m R88A-CA1C003SF-E 184,10

5 m R88A-CA1C005SF-E 200,90

10 m R88A-CA1C010SF-E 239,80

15 m R88A-CA1C015SF-E 284,60

20 m R88A-CA1C020SF-E 395,90

1.5 m R88A-CA1C001-5BF-E 217,50

3 m R88A-CA1C003BF-E 234,30

5 m R88A-CA1C005BF-E 256,60

10 m R88A-CA1C010BF-E 312,30

15 m R88A-CA1C015BF-E 373,60

20 m R88A-CA1C020BF-E 451,60

60 mm
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Câbles pour le 
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Câbles d'alimentation des moteurs (Connexion sur CNC)

Pour Servomoteur 230 V

Avec frein

8.59 Nm

R88M-1M(100/200/400/750)30T-

Câbles pour branchement des codeurs (Connexion CN2)

Servo motors 900 tr/min 

Triphasés 400 Vac 

Avec frein

180 mm

180 mm

R88D-1SN15H-ECT130 mm

Les câbles de branchement Servomoteurs

R88M-1L(1K0/1K5)30(H/T)-_

R88M-1L(750/1K0/1K5/2K0/3K0/4K0/5K0)30C-_

R88M-1M(1K0/1K5)20(H/T)-_

R88M-1M(400/600/1K0/1K5/2K0/3K0)20C-_

R88M-1M(4K0/5K5/7K5/11K0/15K0)15C-_

R88M-1M90010T-_

R88M-1M(900/2K0/3K0)10C-_

R88M-1M(100/200/400/750)30T-_S2

Note : Servomoteurs avec freins : R88M-

1M(100/200/400/750)30T-BS2, un câble suppl. est requis 

: (Voir ci-dessous)

R88A-CA1A ___ BF-E

R88M-1L(1K0/1K5)30T-_S2

R88M-1M(1K0/1K5)20T-_S2

R88M-1M90010T-_S2

R88M-1L(750/1K0/1K5/2K0)30C-_S2

R88M-1M(400/600/1K0/1K5/2K0)20C-_S2

R88M-1M90010C-_S2

900 W

Pour Servomoteur 230 V

Sans frein

Pour Servomoteur 

Sans frein  

- 230 V (Gamme en bleue)

- 400 V

R88M-1L(1K0/1K5)30T-_S2

R88M-1M(1K0/1K5)20T-_S2

R88M-1M90010T-_S2

Modèle et lien online

Servo motors 900 tr/min 

Triphasés 400 Vac 

Sans frein

Correspondance des servomoteurs
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Famille MBBModèle et lien online

Pour Servomoteur 230 V

Avec frein

Pour servo-moteurs 230 Vac

R88M-1M05030T-_S2 Pour servo-moteurs avec frein 

R88M-1M05030T-BS2,

Le câble de frein : R88A-CA1A___BFR est nécessaire

Les Servomoteurs rotatifs 1S / Avec codeur incrémental 
Modèle et lien online Famille MBB

Servo motors 3000 tr/min 

Monophasés 230 Vac 

Sans frein

60 mm

Servo motors 3000 tr/min 

Monophasés 230 Vac 

Avec frein

Les Servomoteurs rotatifs 1S / Avec codeur absolu

Servomoteur 1S : Une technologie de pointe appliquée à un servomoteur d'usage général
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 Choix 

des câbles 

pour codeurs

 Choix 

des câbles 

d'alim. moteur

 Choix du 

servomoteur

 Choix du 

servomoteur

Sylvain ETIENNE - OMRON France

Tél :  03 26 04 20 21  

Web : shop-audin.fr

https://industrial.omron.fr/fr/products/1s-servo-motor
https://industrial.omron.fr/fr/products/1s-servo-motor
https://industrial.omron.fr/fr/products/1s-servo-motor
https://www.shop-audin.fr/
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Les câbles des servos

Longueur Références OMRON Tarif 2022

1.5 m R88A-CA1E001-5BF-E 251,00 €

3 m R88A-CA1E003BF-E 273,40 €

5 m R88A-CA1E005BF-E 301,10 €

10 m R88A-CA1E010BF-E 373,60 €

15 m R88A-CA1E015BF-E 462,80 €

20 m R88A-CA1E020BF-E 542,00 €

1.5 m R88A-CA1E001-5SF-E 195,30 €

3 m R88A-CA1E003SF-E 212,00 €

5 m R88A-CA1E005SF-E 239,80 €

10 m R88A-CA1E010SF-E 301,10 €

15 m R88A-CA1E015SF-E 373,60 €

20 m R88A-CA1E020SF-E 440,40 €

3 m R88A-CA1G003SF 237,90 €

5 m R88A-CA1G005SF 264,60 €

10 m R88A-CA1G010SF 341,30 €

15 m R88A-CA1G015SF 413,90 €

20 m R88A-CA1G020SF 490,50 €

3 m R88A-CA1G003BF 275,20 €

5 m R88A-CA1G005BF 303,90 €

10 m R88A-CA1G010BF 400,00 €

15 m R88A-CA1G015BF 504,50 €

20 m R88A-CA1G020BF 603,00 €

3 m R88A-CA1H003SF 314,60 €

5 m R88A-CA1H005SF 383,90 €

10 m R88A-CA1H010SF 548,00 €

15 m R88A-CA1H015SF 718,50 €

20 m R88A-CA1H020SF 883,00 €

3 m R88A-CA1H003BF 341,30 €

5 m R88A-CA1H005BF 435,20 €

10 m R88A-CA1H010BF 571,00 €

15 m R88A-CA1H015BF 723,50 €

20 m R88A-CA1H020BF 891,00 €

3 m R88A-CA1J003SF 435,20 €

5 m R88A-CA1J005SF 493,70 €

10 m R88A-CA1J010SF 734,00 €

15 m R88A-CA1J015SF 950,00 €

20 m R88A-CA1J020SF 1 164,00 €

3 m R88A-CA1J003BF 435,20 €

5 m R88A-CA1J005BF 521,00 €

10 m R88A-CA1J010BF 734,00 €

15 m R88A-CA1J015BF 950,00 €

20 m R88A-CA1J020BF 1 167,00 €

10 m R88A-CA1GE10BF 477,80 €

20 m R88A-CA1GE20BF 681,00 €

10 m R88A-CA1HE10BF 601,00 €

20 m R88A-CA1HE20BF 935,50 €

10 m R88A-CA1JE10BF 907,00 €

20 m R88A-CA1JE20BF 1 342,00 €

Câble de frein

3 m R88A-CA1A003BFR 62,50 €

10 m R88A-CA1A010BFR 142,10 €

15 m R88A-CA1A015BFR 481,70 €

20 m R88A-CA1A020BFR 706,50 €

1.5 m R88A-CA1A001-5BF-E 106,10 €

3 m R88A-CA1A003BF-E 111,60 €

5 m R88A-CA1A005BF-E 117,30 €

10 m R88A-CA1A010BF-E 133,90 €

15 m R88A-CA1A015BF-E 150,70 €

20 m R88A-CA1A020BF-E 167,40 €

Pour Servomoteur 400 V

Avec frein

Pour Servomoteur 400 V

Sans frein

R88M-1L(750/1K0/1K5/2K0)30C-_S2

R88M-1M(400/600/1K0/1K5/2K0)20C-_S2

R88M-1M90010C-_S2

R88M-1L3K030C-_S2

R88M-1M3K020C-_S2

R88M-1M(2K0/3K0)10C-_S2

(Pour Servo 230 V, 100 W à 750 W)

R88M-1M05030T-BS2

(Pour Servo 230 V, 100 W à 750 W)

R88M-1M(100/200/400/750)30(H/T)-BS2

Pour servomoteur 400V

Sans frein

Pour servo-moteurs 400 V 

R88M-1M(11K0/15K0)15C-_S2

Pour servomoteur 400V

Avec frein

Pour servo-moteurs 400 V 

R88M-1M(11K0/15K0)15C-_S2

Pour Servomoteur 230 V

Avec frein

Câble d'extension moteur

Pour les longues distances 

entre driver et moteur

R88M-1L(4K0/5K0)30C-_S2

R88M-1M(4K0/5K5)15C-_S2

R88M-1M7K515C-_S2

R88M-1M(11K0/15K0)15C-_S2
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R88M-1L3K030C-_S2

R88M-1M3K020C-_S2

R88M-1M(2K0/3K0)10C-_S2

Câbles de frein

Pour servomoteur 400V

Avec frein

Pour servo-moteurs 400 V 

R88M-1M7K515C-_S3

Les câbles de branchement Servomoteurs

Modèle et lien online Correspondance des servomoteurs Famille MBZ
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Pour servomoteur 400V

Sans frein

Pour servo-moteurs 400 V 

(voir utilisation R88A-C1AG, câble de puissance 

dans le même conduit)

R88M-1L(4K0/5K0)30C-_S2

R88M-1M(4K0/5K5)15C-_S2

Pour servomoteur 400V

Avec frein

Pour servo-moteurs 400 V 

(voir utilisation R88A-C1AG, câble de puissance 

dans le même conduit)

R88M-1L(4K0/5K0)30C-_S2

R88M-1M(4K0/5K5)15C-_S2

Pour servomoteur 400V

Sans frein

Pour servo-moteurs 400 V 

R88M-1M7K515C-_S2

 
Choix 

des
câbles 
de frein

 Choix 

des câbles 

d'alim. 
moteur
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MX-Z20
Marquage laser à fibre 

sur une large gamme de 

matériaux, métal, 

plastique, résine et film

Série FHV7 Tout 

intégré, monture 

C, IP67, 36 

modèles. Global 

et rolling shutter

Série FH, Le + 

puissant des systèmes 

de vision du marché, 

jusqu’à 8 caméras  

21MP, bibliothèque de + 

de 100 blocs fonction 

de vision, com. 

EtherCAT

Sentech, 

Série 3Z4S-CA
Base PC, matricielles ou 

linéaires, GigE, USB3.0, 

CoaXpress, DVI …, 

versions OEM

Série QX830/870
Lecteur laser 1D

Single line (QX-830) 

Sweeping raster (QX-

870), lecture de 300 à 

1400 scans/sec

V410-H - Série Lecteur 

de codes-barres métier

V680 / 780 RFID
Contrôleur et antenne

Intégrés. Portée jusqu’à 

175 mm, webserver, 

Modbus TCP / Ethernet 

IP / Profinet

V780 : Portée jusqu’à

4.4 m, webserver et

Modbus TCP

Série FQ2
Monture C ou All-In-

One, écran tactile pour 

programmation et 

visualisation, fonction 

HDR, résolution jusqu’à 

1280 x 1024

LVS Séries 

Validation selon 

ISO/IEC, ANSI, GS1, 

UDI standards. Comp. 

21CFRPart11

Série: FL/3Z4S-LT
Variétés d’éclairage LED 

en barres, dômes, 

prismes, etc…, bien 

d’autres possibilités.

MV4000
Monture C. Le plus 

puissant. Objectif 

focale fixe ou 

autofocus, 

Résolutions 640x480 

jusqu’à 5MP, IP67

V320/330/420/430

F320/330/420/430
Compact, intuitivité du logiciel 

AutoVISION, résolution 752 x 480 

ou 1280 x 960, 2592 x 1944,   

version Autofocus ou fixe 

V450-H
Lecteur portable de 

codes à marquages 

directs de pièces 

ultra robuste

Identification

Inspection et identification

Inspection et 

identification

Système 

de vision

Inspection et 

identification

Caméra industrielle

Eclairage

Lecteur laser fixe

Lecteur RFID

Vérificateur 

de grades

Imageur pour codes

Marquage laser

Vision industrielle
Inspection, identification, traçabilité

Vue d’ensemble

Tél :  03 26 04 20 21  

Web : shop-audin.fr

https://industrial.omron.fr/fr/products/cp2e
https://industrial.omron.fr/fr/products/nx1p-
https://industrial.omron.fr/fr/products/nx1p-
https://industrial.omron.fr/fr/products/hawk-mv4000
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https://industrial.omron.fr/fr/products/inspection-systems
https://industrial.omron.fr/fr/products/inspection-systems
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https://industrial.omron.fr/fr/products/xpectia-fh#related_products
https://industrial.omron.fr/fr/products/cameras
https://industrial.omron.fr/fr/products/fq2
https://industrial.omron.fr/fr/products/ident-systems
https://industrial.omron.fr/fr/products/v780
https://industrial.omron.fr/fr/products/verification-products
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Guide de sélection - Douchettes
Identification - lecteurs de codes-barres

Type de lecteur Références Omron
Tarif 

2022

V410-H

V410-HDS4608XD 597,50 €

V410-HDS4608SR 358,50 €

V410-HDS4608HC 406,30 €

Lecteur portable V410-H XD, 

gris noir, filaire, avec X-mode

Lecteur portable V410-H SR, 

gris noir, filaire
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V410-H - Lecteur de codes-barres portable haute résolution

Offre une robustesse industrielle, des algorithmes de décodage (X-

mode) et une plage de lecture qui permettent aux utilisateurs de lire 

pratiquement n'importe quel code-barre, à des plages de lecture 

plus larges que la plupart des concurrents.

• Configuration et gestion simples de plusieurs lecteurs via 

WebLinkPC

• Performances de décodage point-and-shoot et interruption 

minimale du flux de travail

• Performances de décodage DPM 1D/2D de pointe avec Omron

Technologie d'imagerie en mode X (V410-H XD)

• Étanchéité IP52 pour protéger contre les déversements

• Capture des codes-barres 1D et 2D à des distances et des 

densités variables

• Haut-parleur et trous de vis couverts pour atténuer l'accumulation 

de bactéries (V410-H HC)

• Commutation à la volée entre la lecture portable et la lecture 

mains libres

V410-H - Lecteur de codes-barres

Remarque et lien vers le site Omron
Apparence

Famille SBA

V410-H : Lecteur de codes-barres flexible et facile à utiliser pour les applications des secteurs de l'industrie.

Lecteur portable V410-H HC, 

blanc, filaire

Présentation identification Présentation sur la famille identification sur le site www.support-omron.fr

Tél :  03 26 04 20 21  

Web : shop-audin.fr

https://industrial.omron.fr/fr/products/v410-h
https://www.support-omron.fr/details/documentation.php?id=2021-01-14%20-%2012-07-42%20-%201851043050
https://www.shop-audin.fr/
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Guide de sélection - Les micros caméras
Identification et inspection avec identification

V430-WE-3M 112,10 €

V430-WE-5M 140,10 €

M12 à 12 broches vers fils libres 97-000012-01 163,70 €

V430-W8-3M 132,70 €

V430-W8-5M 140,10 €
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5 m

M12 vers fils libres, connecteur droit,

IO, RS-232, USB

3 m

1 m

3 m
Câble de communication

Câble de communication 

Ethernet M12 vers RJ45 5 m

Câble d'alimentation

 Câblage des caméras V/F 430-F

Résolution
Distance  

lecture

Distance 

focale

Champ de 

vision

Led d'

éclairage
Licence intégrée Références Omron

Tarif 

2022

F430-F

WVGA, 0.34 MP

Pixels : 752 × 

480

50 - 300 

mm
7.7 mm

Moyen

33-180 

mm

LED 

blanche
Autovision Sensor F430-F000M03M-SWS 1 485,00 €

24 x LED 

blanche

Auto. + 

Visionscape
F430-F000M12M-RWV 3 712,00 €

Autovision F430-F000M12M-SWA 2 917,00 €

Autovision Sensor F430-F000M12M-SWS 1 803,00 €

Auto. + 

Visionscape
F430-F000M12M-SWV 3 182,00 €

5.2 mm

Large

55-195 

mm

 LED 

blanche

Auto. + 

Visionscape
F430-F000W12M-SWV 3 182,00 €

75 - 1200 

mm
16 mm

Long 

range

24-436 

 LED 

blanche

Auto. + 

Visionscape
F430-F000L12M-SWV 3 182,00 €

QSXGA, 5 MP

Pixels : 2592 × 

1944

Auto-

focus

50 - 300 

mm

7.7 mm

Moyen

34-183 

mm

 LED 

blanche 

Auto. + 

Visionscape
F430-F000M50C-SWV 3 236,00 €

50 - 300 

mm

7.7 mm

Moyen

36-191 

mm

F
4
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Série F430-F : Autofocus, global shutter, Caméra intelligente ultra compact avec des performances exceptionnelles 

Série F430-F

0.34 MP

Monochrome, 60 fps

Systèmes d'inspection et identification F430-F

Remarque et lien 

vers le site

Apparence 

Famille SBC

Série F430-F

5 MP

Couleur, 5 fps

Série F430-F

1.2 MP

Monochrome, 42 fps

SXGA, 1.2 MP

Pixels : 1280 × 

960

LED 

blanche

Résolution
Distance 

de lecture

Champ de 

vision

Led d' 

éclairage
Option logiciel

Références 

Omron
Tarif 2022

V420-F

WVGA, 0.34 MP

Pixels : 752 × 480

50 à 300 

mm

Large

52 à 282 mm
Led rouge

X-Mode (advanced 

1D+2D+DPM)

V420-F000W03M-

SRX
1 697,00 €

WVGA, 1.2 MP

Pixels : 1280 × 960

75 à 1200 

mm

Moyen

34 à 183 mm
Led rouge

X-Mode (advanced 

1D+2D+DPM)

V420-F000M12M-

SRX
2 015,00 €

Série V420-F : Autofocus, global shutter, monochrome, Cmos. Caméra EOM performante compacte. Connexion Ethernet. 

Identification - Lecteur de codes V420-F

Remarque et lien 

vers le site

Apparence

Famille SBA

V
4

2
0

-F

0,34 MP

Monochrome

60 fps

1,2 MP

Monochrome

42 fps

Tél :  03 26 04 20 21  

Web : shop-audin.fr

https://industrial.omron.fr/fr/products/f430-f
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https://industrial.omron.fr/fr/products/v430-f
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La robotique
Vue d’ensemble
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Distributeur de 

pièces robotisé.

Viper
6 axes pour l’usinage, 

l’assemblage et la 

manutention

Accurax

Axes de moteurs 

linéaires et 

cartésiens avancés

Cobra
Précision, usinage, 

assemblage. 

Portée de 450, 

500, 650mm, 5kg

eCobra
Pour la précision, 

l’usinage, 

assemblage 

jusqu’à 

800mm, 5,5kg

Série X
Système 

flexible de 

saisie d'objets, 

jusqu’à 50kg

Série I4H - I4L
Système flexible 

de saisie d'objets, 

ultra-rapide, 

portée jusqu’à                  

I4H : 850mm, 15kg 

I4L : 550mm, 5kg

Hornet
Origine Adept 

pour industries 

alimentaire et 

pharma, 8kg

Quattro
Robot parallèle 

à quatre bras 

atteignant une 

vitesse élevée 

et une grande 

précision. 15kg

X-Delta 

3+1
Saisie 

intégré dans 

la plateforme Sysmac

Existe en IP69K.

X-Delta 5
Concept 

novateur de 2 

axes // plus 

robuste des 

robots Delta, 

Pick 

& Place

AMR LD / HD
Des véhicules intelligents 

entièrement autonomes

Série TM
Simple à 

programmer, rapide 

d’intégration

iX4 - 4 axes, vitesse 

élevée et une haute 

précision, 15kg 

iX3

Rapide et 

efficace pour 

agro, pharma, 

8kg

Scara

AnyFeeder

Delta

Robot mobile Poly articulé

Axe linéaire

X-Delta                                                              

2+1   
Simple

et robuste.

Robot 

collaboratif

Tél :  03 26 04 20 21  

Web : shop-audin.fr

https://industrial.omron.fr/fr/products/mobile-robot
https://industrial.omron.fr/fr/products/mobile-robot
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https://industrial.omron.fr/fr/products/quattro
https://industrial.omron.fr/fr/products/x-delta-3+1
https://industrial.omron.fr/fr/products/x-delta-5
https://industrial.omron.fr/fr/products/collaborative-robots
https://industrial.omron.fr/fr/products/viper
https://industrial.omron.fr/fr/products/accurax
https://industrial.omron.fr/fr/products/iX4
https://industrial.omron.fr/fr/products/iX3
https://industrial.omron.fr/fr/products/x-delta
https://www.shop-audin.fr/
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Les solutions avancées
Les cobots - Série TM

OMRON
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• Apprentissage facile sans commande 

mobile

• Programmation rapide et aisée

• Conçu pour reconnaître un point de 

référence (repère)

La solution en résumé
1.  Programme simple et rapide, vous n'avez pas besoin d'être un expert

2.  Système de vision entièrement intégré au logiciel, des versions de cobots ont la caméra intégrée

3.  Sécurité : normes ISO 10218 et ISO/TS 15066…Interface de logiciel qui facilite l'évaluation des risques

4.  Démarrage et changement rapides : écosystème intuitif Plug & Play

5.  Transportable avec station de travail mobile et robot mobile LD (MOMA - Manipulateur mobile) bientôt disponible

• Répétabilité +/-0,05 mm

• Nombre d’axe : 6 

• Axes avec cam. : 1&6 : ±270, axes 2,4,5 :±180, 3 ±155°

• Axes sans caméra : 1,2,4,5 & 6 : ±360, axe 3 ±155°

• Ports d'E/S sur baie : E/S numérique 16/16 et E/S 

analogique 2/1. Sur axe 6 : E/S num. 4/4 & 1 E. analogique

• Boîtier de commande IP32, Consommation : 220 watts

• Plage de température de fonctionnement : de 0 à 50 °C

• Interface E/S : 3 x COM, 1 x HDMI, 3 x LAN, 4 x USB 2.0, 

2 x USB 3.0

Polyvalence Changement de 

production rapide

Vision intégrée

Sécurisé Transportable MOMA

Écosystème Plug & Play

Le Cobot d’Omron est si polyvalent 

qu’il peut effectuer presque toutes 

les tâches

• Configuration plus rapide grâce à la 

vision intégrée et entièrement intégré au 

logiciel

• Calibration facile, recalage du robot 

automatisé sur les positions de prise et 

dépose

Configuration plus rapide grâce aux outils 

logiciels

Service d’appréciation du risque

Les exigences de sécurité répondent aux 

normes ISO 10218 et ISO/TS 15066

La mobilité du 

Cobot vous 

permet de le 

déplacer et de 

le redémarrer 

facilement 

pour effectuer 

une nouvelle 

tâche

Manipulateur mobile : 

la combinaison du 

Cobot d’Omron et du 

manipulateur mobile 

LD, offre   une 

polyvalence 

maximale dans votre 

espace de travail. 

Option alimentation 

DC du TM

• Communication : RS232, Ethernet (maître), Modbus 

TCP/RTU (maître et esclave)

• Environnement de programmation : TMFlow, par 

logigramme

• Caméra embarquée (intégrée) : 5 M pixels, caméra couleur, 

une option sans caméra existe aussi (TMX)

• Caméra déportée (en option) : prend en charge un 

maximum de 2 caméras GigE

• Certification : CE (par modèle régional), SEMI S2 (option)

• Bras robot IP54

Caractéristiques et avantages

Les applications les plus communes

Prise et 

dépose

Inspection Assemblage Palettisation Machine 

CNC

Vissage Dispensing Infra 

logistique

Tél :  03 26 04 20 21  

Web : shop-audin.fr

https://www.shop-audin.fr/
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- - 3 m TM5X-900 RT6-0019001 691210

- - 12 m TM5X-900-12 RT6-0019002 691211

- Oui 3 m TM5-900 RT6-0009001 691207

- Oui 12 m TM5-900-12 RT6-0009002 691208

- Oui 1.5 m TM5M-900 RT6-0109001 691209

Oui Oui 1.5 m TM5M-900-SEMI RT6-0109011 691212

- - 1.5 m TM5MX-900 RT6-0119001 691213

- - 3 m TM5X-700 RT6-0017001 691202

- - 12 m TM5X-700-12 RT6-0017002 691203

- Oui 3 m TM5-700 RT6-0007001 691200

- Oui 12 m TM5-700-12 RT6-0007002 691201

- Oui 1.5 m TM5M-700 RT6-0107001 691204

Oui Oui 1.5 m TM5M-700-SEMI RT6-0107011 691205

- - 1.5 m TM5MX-700 RT6-0117001 691206

- - 3 m TM12X RT6-1011301 691216

- - 12 m TM12X-12 RT6-1011302 691217

- Oui 3 m TM12 RT6-1001301 691214

- Oui 12 m TM12-12 RT6-1001302 691215

- Oui 1.5 m TM12M RT6-1101301 691218

Oui Oui 1.5 m TM12M-SEMI RT6-1101311 691219

- - 1.5 m TM12MX RT6-1111301 691220

- - 3 m TM14X RT6-2011101 691223

- - 12 m TM14X-12 RT6-2011102 691224

- Oui 3 m TM14 RT6-2001101 691221

- Oui 12 m TM14-12 RT6-2001102 691222

- Oui 1.5 m TM14M RT6-2101101 691225

Oui Oui 1.5 m TM14M-SEMI RT6-2101110 691226

- - 1.5 m TM14MX RT6-2111101 691227

- - 3 m TM5X-900 RT6-0019021 696026

- - 12 m TM5X-900-12 RT6-0019022 696025

- Oui 3 m TM5-900 RT6-0009021 696029

- Oui 12 m TM5-900-12 RT6-0009022 696028

- Oui 1.5 m TM5M-900 RT6-0109021 696027

- - 1.5 m TM5MX-900 RT6-0119021 696024

- - 3 m TM5X-700 RT6-0017021 696033

- - 12 m TM5X-700-12 RT6-0017022 696032

- Oui 3 m TM5-700 RT6-0007021 696035

- Oui 12 m TM5-700-12 RT6-0007022 696034

- Oui 1.5 m TM5M-700 RT6-0107021 696031

- - 1.5 m TM5MX-700 RT6-0117021 696030

- - 3 m TM12X RT6-1011321 696021

- - 12 m TM12X-12 RT6-1011322 696020

- Oui 3 m TM12 RT6-1001321 696023

- Oui 12 m TM12-12 RT6-1001322 696022

- Oui 1.5 m TM12M RT6-1101321 696019

- - 1.5 m TM12MX RT6-1111321 696018

- - 3 m TM14X RT6-2011121 696015

- - 12 m TM14X-12 RT6-2011122 696014

- Oui 3 m TM14 RT6-2001121 696017

- Oui 12 m TM14-12 RT6-2001122 696016

- Oui 1.5 m TM14M RT6-2101121 696013

- - 1.5 m TM14MX RT6-2111121 696012
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Série TM12/14 Série TM12/14 : TM12 : Portée de 1300 mm et charge de 12 kg et TM14 : Portée de 1100 mm et charge de 14 Kg.

Cobot Série TM12/14 : 

2 portées

TM12 et TM14

Profinet

Bundle livré avec : 

Robot TM

Boitier de contrôle

Caméra int. ou non

Plaque de calibration

Câbles d'E/S

Repères TM

Câble d'alimentation

12 Kg

1300 mm

1.3 m/s

100 Vac à 

240 Vac 

22 Vdc à    

60 Vdc

14 Kg

1100 mm

1.1 m/s

100 Vac à 

240 Vac 

22 Vdc à    

60 Vdc

S
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Série TM5 Série TM5 : TM5-700 : Portée de 700 mm et charge de 6kg et TM5-900 : Portée de 900 mm et charge de 4Kg.

6 Kg

700 mm

1.1 m/s

100 Vac à 

240 Vac 

22 Vdc à    

60 Vdc

4 Kg

900 mm

1.4 m/s

100 Vac à 

240 Vac 

22 Vdc à    

60 Vdc

Cobot Série TM5 : 

2 portées

TM5-700 et 

TM5-900

Profinet

Bundle livré avec : 

Robot TM

Boitier de contrôle

Caméra int. ou non

Plaque de calibration

Câbles d'E/S

Repères TM

Câble d'alimentation

Cobots - Série TM - Version bus de terrain (Ethernet IP, Profinet…)
Apprentissage TM Série TM - Lien vers notre site et les tutoriels vidéos pour vous aider à la programmation.

Type de cobot

Charge

Portée

Vitesse max.

Alim. du 

cobot

Certifié 

SEMI C2
Caméra

Longueur 

des câbles
Nom du bundle

Référence

(Hardware 3.2)

Code 

article

Apparence

Famille IBE

6 Kg

700 mm

1.1 m/s
22 Vdc à    

60 Vdc

S
é

ri
e

 T
M

 5

12 Kg

1300 mm

1.3 m/s
22 Vdc à    

60 Vdc

S
é
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e
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M
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Cobot Série TM12/14 : 

2 portées

TM12 et TM14

Bundle livré avec : 

Robot TM

Boitier de contrôle

Caméra int. ou non

Plaque de calibration

Câbles d'E/S

Repères TM

Câble d'alimentation

Arrêt d'urgence SEMI  

(Modèle SEMI 

seulement)

14 Kg

1100 mm

1.1 m/s
22 Vdc à    

60 Vdc

4 Kg

900 mm

1.4 m/s

100 Vac à 

240 Vac 

22 Vdc à    

60 Vdc

Cobot Série TM5 : 

2 portées

TM5-700 et 

TM5-900

Bundle livré avec : 

Robot TM

Boitier de contrôle

Caméra int. ou non

Plaque de calibration

Câbles d'E/S

Repères TM

Câble d'alimentation

Arrêt d'urgence SEMI  

(Modèle SEMI 

seulement)

Série TM12/14 : TM12 : Portée de 1300 mm et charge de 12 kg et TM14 : Portée de 1100 mm et charge de 14 Kg.

Charge

Portée

Vitesse max.

Référence

(Hardware 3.2)

Apparence

Famille IBE

Série TM5 Série TM5 : TM5-700 : Portée de 700 mm et charge de 6kg et TM5-900 : Portée de 900 mm et charge de 4Kg.

Type de cobot
Certifié 

SEMI C2

Alim. du 

cobot
Nom du bundle

Cobots - Série TM
Apprentissage TM Série TM - Lien vers notre site et les tutoriels vidéos pour vous aider à la programmation.

Code 

article
Caméra

Série TM12/14

Longueur 

des câbles

100 Vac à 

240 Vac 

100 Vac à 

240 Vac 

100 Vac à 

240 Vac 

Guide de sélection - Les cobots
Les robots collaboratifs 1/4
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Guide de sélection - Les cobots
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Référence
Code 

article

RT6-A000008 685100

RT6-A000010 685098

RT6-A000009 685099

RT6-A000012 685097

RT6-A000002 685102

RT6-A000000 685103

RT6-A000015 685096

19936-443F 687563

RT6-A000004 685101

RT6-S100000 685094

RT6-S100002 685093

RT6-S100003 685092

RT6-S200001 685095

RT6-S100005 685091

Types Course
Force 

préhension

Indice 

protection

Vitesse d' 

approche
Poids outil Référence

Code 

article

Hand-E 50 mm 20 à 130 N IP 67 1 Kg
HND-OMRON-

KIT
687099

2F-85 85 mm 20 à 235 N 0,9 Kg
AGC-OMRON-

KIT-85
687101

2F-140 140 mm 10 à 125 N
30 à 250 

mm/s
1 Kg

AGC-OMRON-

KIT-140
687100

AGC-APL-159-

002
688233

ACC-SPLIT-

M12-2:1
688232

IO-CPLOMRON-

KIT
691042

Préhenseur

Nombre d'outil

Masse grip.

Niveau max 

aspiration

Aspiration 

max.

Air conso.

Température

Humidité

Max et Min. 

pression 

d'alim.

Bruit

Connexion air 

comprimée
Référence

Code 

article

1 x outil
VAC-OMRON-

EPICK-KIT1
688897

2 x outils
VAC-OMRON-

EPICK-KIT2
688898

4 x outils
VAC-OMRON-

EPICK-KIT4
688899

1 x outil
VAC-OMRON-

AIRPICK-KIT1
688900

2 x outils
VAC-OMRON-

AIRPICK-KIT2
688901

4 x outils
VAC-OMRON-

AIRPICK-KIT4
688902

VAC-SCS-TM4 688903

E
ff

o
rt FTS-300-

OMRON-KIT
687098

Accessoires 

et aides à l' 

installation des 

cobots Série TM

A
c

c
e

s
s

o
ir

e
s

Contôle de force 

et d'effort FT-300
Plage de mesure FX, FY, FZ ± 300 N, capacité de surcharge 500%

Accessoires cobots - Série TM

Repère TM

Mobile Workstation (MWS)

Support robot 

Mémoire supplèmentaire et câble

Kit calibration 

Apparence

Famille IBS

Kit aspiration Kit de 4 x succions pour robots TM

Kit Epick

Electrique              

Connecté au poignet 

du robot

Ne nécessite pas 

d'être relié au réseau 

d'air comprimé

Facile à manipuler

Kit Airpick

Air comprimée

Débit puissant

Conception compacte 

pour robots 

collaboratifs

Faible bruit

Apparence

Famille IBV
Types

52,7 L/min

135,9 L/min

8 mm OD 

Tube

Ecosystème cobots - Série TM - Robotiq

Plaque d'adaptation en Y pour l'installation de deux grippers

Kit double. Il comprend un répartiteur de câble

Kit double

Apparence

Famille IBS

Accessoires 

et outils

P
ré

h
e

n
s

e
u

r 
à
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e

710 gr

80 %

332 gr

85 %

12 L/min

-

IP 40

 -

-

64 dB (A)

3 bar

7 bar

70,5 

dB(A)

5 à 40 °C

20-80 

%RH, non-

condensation

0 à 50 °C

20-80 

%RH, non-

condensation

G
ri

p
p

e
r

Liaison entre la pince à vide/adaptative Robotiq au poignet du robot pour éliminer le besoin d'un câble de 

communication série externe. Le kit comprend : Couplage E/S, des vis Torx, câble micro-USB vers USB, clé USB 16G

Editeur licence TMflow

Editeur TMflow - AOI offline

Robot stick stand

Boitier de contrôle pneumatique

Accessoires 

et softs

TMflow Téléchargement gratuit - Licence pour utilisation Série TM.

-

Nécessaire pour toutes licences ext.

Licence supplèmentaire à TMflow

Compatible avec KILEWS pour piloter 

les solutions vissage. 

Filtre à air (ROHS) -

S
o

ft
w

a
re

Compatible avec les TM5 Omron 

seulement. Hauteur ajustable

128 GB. Câble SATA.

Utilisable pour caméra externe

Manuel pour vision et calibration /  TCP 

-

Logiciels

Série TM

Accessoires 

et outils

20 à 150 

mm/s

Gripper à 2 doigts 

de Robotiq Adaptive, 

Modbus RTU (RS-232)

Précision sur les accessoires

Pour initialisation dans l'environnement

Compatible avec les TM5 Omron 

seulement. Déplacement aisé

Dongle USB

TM Identification et mesure

TM Vision externe

TM Lecture OCR

Tél :  03 26 04 20 21  

Web : shop-audin.fr
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Portée
Course 

Z
Montage

Poids 

du robot
Mouvements

Références 

OMRON

Code 

article

Scara I4L

350 mm 180 mm Sur table 15,1 kg RS4-2053002 699544

350 mm 180 mm Mural 15,1 kg RS4-2053102 699542

450 mm 180 mm Sur table 15,9 kg RS4-2054002 699543

450 mm 180 mm Mural 15,9 kg RS4-2054102 699541

550 mm 180 mm Sur table 16,4 kg

Joint 1 (deg) ±135

Joint 2 (deg) ±148 

Joint 3 (mm) 180 

Joint 4 (deg) ±360

RS4-2055002 699538

550 mm 350 mm Sur table 16,4 kg

Joint 1 (deg) ±135

Joint 2 (deg) ±148 

Joint 3 (mm) 350

Joint 4 (deg) ±360

RS4-2055004 699537

550 mm 180 mm Mural 16,5 kg

Joint 1 (deg) ±135

Joint 2 (deg) ±148 

Joint 3 (mm) 180 

Joint 4 (deg) ±360

RS4-2055102 699536

550 mm 350 mm Mural 16,5 kg

Joint 1 (deg) ±135

Joint 2 (deg) ±148 

Joint 3 (mm) 350

Joint 4 (deg) ±360

RS4-2055104 699535

Robot Scara série i4L

Apparence

S
c

a
ra

 I
4

L

i4L : SCARA compact aux performances exceptionnelles avec le coût total de possession le plus bas

i4L

Nouveau robot i4L pour l'usinage, l'assemblage et la manutention de précision

L'i4L SCARA d'OMRON est un robot compact aux performances exceptionnelles avec le coût total de 

possession le plus bas.

Le robot i4L offre un contrôle d'axe haute précision et ultrarapide, avec des charges utiles jusqu'à 5 kg. 

Sa conception compacte et sa programmation flexible en font l'outil idéal pour une grande variété 

d'applications robotiques, notamment l'assemblage numérique.

Description générale

 

Ensemble : Bras robotique 

SCARA + contrôleur iCS ENET 

intégré

Caractéristiques principales

Nombre d'axes : 4

Charge utile max. 5 kg

Portée de 350 mm à 550 mm

Course Z 180 ou 350 mm

Montage sur table ou mural

Répétabilité,XY, Z, theta ±0.01 mm

Force verticale max. 150 N

Alimentation : 

24 Vdc / 5A

48 Vdc / 20A

Protection : IP20 / NEMA Type 1

Température d'utilisation : 5 à 40°C

E/S :

8 sorties / 12 entrées (Panneau 

d'interface principal)

4 sorties / 5 entrées (Panneau 

d'interface secondaire

Passage connexion pneumatique : 3

Entrée de suivi de convoyeur : 2

1 port série RS-232C 

Alarmes par dome RVB pour statut

Programmation : ACE

Comporte Vision Manager et 

Pack Manager

Joint 1 (deg) ±135

Joint 2 (deg) ±135 

Joint 3 (mm) 180 

Joint 4 (deg) ±360

Joint 1 (deg) ±135

Joint 2 (deg) ±148 

Joint 3 (mm) 180 

Joint 4 (deg) ±360

48
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Les robots de type Scara

i4-350L

i4-450L

i4-550L 

i4-550L Long Quill 

Tél :  03 26 04 20 21  

Web : shop-audin.fr

https://www.shop-audin.fr/
https://industrial.omron.fr/fr/products/i4l
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AUDIN 

commercialise 

également 

d’autres 

marques, 

contactez-nous !

OMRON
AUDIN

Les autres marques distribuées

https://www.shop-audin.fr/


Audin - Reims
8 avenue de la Malle

ZI des Coïdes

51370 St-Brice 

Courcelles

Tél :  03 26 04 20 21

Fax : 03 26 04 28 20

reims@audin.fr

Audin - Lille
1 rue des Meuniers

ZAC du Moulin Lamblin

59320 Hallennes Lez 

Haubourdin

Tél :  03 20 27 99 84

Fax : 03 20 27 99 85

lille@audin.fr

Audin - Mulhouse
Quartier des Entrepreneurs

Route de Guebwiller

68840 Pulversheim

Tél :  03 89 57 12 16

Fax : 03 89 28 32 22

mulhouse@audin.fr

Audin - Annecy
4 rue André Ampère

ZAE des Césardes

74600 Seynod

Tél :  04 50 69 07 24

Fax : 04 50 69 03 71

annecy@audin.fr

Tél :  03 26 04 20 21  

Web : shop-audin.fr

mailto:reims@audin.fr
mailto:lille@audin.fr
mailto:mulhouse@audin.fr
mailto:annecy@audin.fr
https://www.shop-audin.fr/

