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Voir également le combiné flash/trompe 425 
avec encore plus d’avantages (page 197)

•	 Indice de protection élevé : IP 65
• Longue durée de vie de la 
	 trompe : jusqu’à 5.000 h
• Volume sonore réglable

Voir également le combiné LED/Trompe 424 
avec encore plus d’avantages (page 196)

•	 Indice de protection élevé : IP 65
• Longue durée de vie de la
	 trompe : jusqu’à 5.000 h
• Très longue durée de vie 
	 des LEDs : jusqu’à 
	 50.000 heures

• Le feu fixe et la trompe peuvent 	
	 être pilotés séparément

•	 Équerre de montage intégrée

Combiné Flash/Trompe 581

Dimensions (l x H x P):	 70 mm x 292 mm x 77 mm
Boîtier:	 ABS
Matériau calotte:	 PC, transparent
Câblage:	 Bornier à vis max. 2,5 mm2

Entrée de câble:	 Diamètre max. de câble max. 9 mm
Fréquence du flash:	 Env. 1 Hz
Puissance:	 2 Ws
Durée de vie:	 4 x 106 éclairs

Tension	 12 V DC	 24 V DC	 230 V AC	
Consommation	 300 mA	 200 mA	 30 mA
rouge	         -	 581 152 55	 581 152 68
orange	 581 352 54	 581 352 55	 581 352 68
Autres couleurs et tensions sur demande.

Combiné feu fixe/Trompe580

•	Le feu fixe et la trompe peuvent 	
être pilotés séparément

Dimensions (l x H x P):	 70 mm x 251 mm x 77 mm
Boîtier:	 ABS
Matériau calotte:	 PC, transparent
Douille:	 BA15d, max. 7 Watt
Câblage:	 Bornier à vis max. 2,5 mm2

Entrée de câble:	 Diamètre max. de câble max. 9 mm
Facteur de marche:	 100 % 
Livré avec ampoule à incandescence. Vue d’ensemble des ampoules, voir pages 184 + 185.

•	Équerre de montage intégrée

Tension	 24 V DC	 42 V AC	 230 V AC
Consommation	 360 mA	 250 mA	 50 mA
rouge	 580 152 55	 580 152 66	 580 152 68
orange	 580 352 55	         -	 580 352 68
Autres couleurs et tensions sur demande.
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Les dessins cotés en format numérique, les modèles 3D respectifs et les modes d‘emploi avec le schéma de câblage peuvent être 
demandés, à tout moment, auprès de nos services, ou être téléchargés sur notre page d‘accueil. 

	 INFORMATION IMPORTANTE:

www.werma.com

AUDIN - 8, avenue de la malle - 51370 Saint Brice Courcelles - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



584 585

582

640.8X0.00 640.840.00

308

581

Schémas
Sc

hé
m

a
s

www.werma.com

AUDIN - 8, avenue de la malle - 51370 Saint Brice Courcelles - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr


