
R

Interrupteurs de sécurité

Table des matières

3-1
Visitez notre site : www.ab.com/catalogs 

Publication S117-CA001A-FR-P

G
en

er
al

1-
2-

O
p

to
-e

le
ct

ro
ni

cs
3-

Ta
b

le
 d

es
 m

at
iè

re
s

O
p

er
at

o
r 

In
te

rf
ac

e
Lo

g
ic

P
o

w
er

Interrupteurs de sécurité

Critères de sélection

Présentation des dispositifs de verrouillage

Interrupteurs à broche

Gâches de sécurité

Interrupteurs sans contact

Interrupteurs à came

Système de verrouillage à clé captive Prosafe

Interrupteurs de fin de course de sécurité

Interrupteurs CEI

Interrupteurs NEMA

Polyvalence .................................................................................................... 3-6
Accessoires pour interrupteurs à broche et gâches de sécurité ................... 3-7
Sélection de produit ....................................................................................... 3-8
Interrupteurs de sécurité et connecteurs ....................................................... 3-9

Organigramme de sélection ........................................................................... 3-2
Conseils de sélection ..................................................................................... 3-3
Présentation de la technologie........................................................................3-4

Elf™ .............................................................................................................. 3-10
Cadet™ 3 ..................................................................................................... 3-14
Trojan™ T15 ................................................................................................. 3-18
Trojan™ 5 & 6 ............................................................................................... 3-22
MT-GD2 ........................................................................................................ 3-28

Présentation.................................................................................................. 3-33
440G-MT ...................................................................................................... 3-36
TLS-GD2....................................................................................................... 3-40
Atlas™ 5 ....................................................................................................... 3-46
Accessoires pour gâches de sécurité .......................................................... 3-50

SensaGuard™ .............................................................................................. 3-56
A codage magnétique .................................................................................. 3-66
Ferrogard™ 1, 2, 20 & 21............................................................................. 3-70
Ferrogard™ 3, 4 & 5..................................................................................... 3-74
Ferrogard™ 6, 9, 10, 13 & 14....................................................................... 3-76
Ferrogard™ GD2 .......................................................................................... 3-80
Ferrogard™ GS1 & GS2............................................................................... 3-84
Détecteurs Sipha™ ...................................................................................... 3-86

Sprite™......................................................................................................... 3-90
Ensign™ 3 .................................................................................................... 3-94
Rotacam™.................................................................................................... 3-98

Présentation................................................................................................ 3-102
Commutateur rotatif ................................................................................... 3-108
Déverrouilleur à électro-aimant .................................................................. 3-114
Temporisateur électronique ........................................................................ 3-117
Panneau d'arrêt de mouvement................................................................. 3-119
Echangeurs de clés .................................................................................... 3-121
Verrouillages à pêne ................................................................................... 3-123
Verrouillage d'accès/à chaînes................................................................... 3-128
Slamlock ..................................................................................................... 3-132
Verrouillage miniature pour vanne .............................................................. 3-138
Adaptateurs de commutation..................................................................... 3-139
Accessoires .................................................................................................3-140

Présentation................................................................................................ 3-141
22 mm compact métal ............................................................................... 3-142
22 mm plastique......................................................................................... 3-144
30 mm métal............................................................................................... 3-149
15 mm plastique..........................................................................................3-153

802T à ouverture directe .............................................................................3-155

AUDIN - 8, avenue de la malle - 51370 Saint Brice Courcelles - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



R

Interrupteurs de sécurité

Organigramme de sélection

3-2
Visitez notre site : www.ab.com/catalogs 

Publication S117-CA001A-FR-P

G
eneral

1-
2-O

p
to

-electro
nics

3-C
ritères d

e
sélectio

n
O

p
erato

r Interface
Lo

g
ic

P
o

w
er

No

Yes

No

Yes

No

Yes Or

Type of Guard

Or

Prosafe

Guard Locking

No

YesIs it a
washdown 

environment?

No

Yes

Guard

Does
the machine

have a long run down?
(high inertia

machine)

No

Yes

Pro

Sequential
Access Control?

Tongue

Recommended
Product Type

Guard Locking

Non-Contact

Hinge

d

Hard Guarding Light Guard Light Guard

Limit

Swinging RemovableSliding

Non-Contact

AUDIN - 8, avenue de la malle - 51370 Saint Brice Courcelles - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



R

Interrupteurs de sécurité

Conseils de sélection

3-3
Visitez notre site : www.ab.com/catalogs 

Publication S117-CA001A-FR-P

G
en

er
al

1-
2-

O
p

to
-e

le
ct

ro
ni

cs
3-

C
ri

tè
re

s 
d

e
sé

le
ct

io
n

O
p

er
at

o
r 

In
te

rf
ac

e
Lo

g
ic

P
o

w
er

Commande d'accès séquentielle

� installer un dispositif de freinage qui arrête le mouvement de la machine dans un délai plus court ;
� augmenter la distance entre la barrière de protection et le danger afin que l'opérateur ne puisse pas physiquement atteindre 

le danger avant l'arrêt complet.

Environnements avec projection d'eau

Autres considérations d'application
Interrupteurs sans contact Interrupteurs à came Interrupteurs à broche Fins de course

Porte large � � �

Vibrations � �

Désalignement � �

Débris � �

Projections liquides � �

Un système de commande d'accès séquentielle nécessite qu'une séquence prédéfinie d'événements se produise ou que les dangers
aient été limités avant que les opérateurs puissent y être exposés. Les systèmes de verrouillage à clé captive Prosafe sont des systèmes
mécaniques qui utilisent des clés codées et qui fonctionnent sur le principe qu'une même clé ne peut pas être utilisée dans deux endroits
en même temps. En raison de leur fonctionnement mécanique, ces dispositifs Prosafe sont largement utilisés dans les applications où
la situation géographique du site, l'environnement ou l'atmosphère explosive rendent l'utilisation de systèmes de verrouillage électrique
inadapté ou cher à installer.

Une machine à inertie élevée est une machine sur laquelle un mouvement dangereux ne s'arrête pas immédiatement lorsque les
mesures de sécurité sont activées. Il est donc possible qu'un opérateur s'approche du danger alors que la machine est en cours 
d'arrêt et cependant toujours dangereuse. Les dispositifs de verrouillage avec gâche de sécurité réduisent le risque d'ouverture 
de la barrière de protection lorsque le mouvement dangereux est en cours.

Mesures alternatives :

Machine à inertie élevée (long temps d'arrêt)

Dans de nombreuses applications, principalement dans les industries pharmaceutiques et agroalimentaires, il est courant que les
machines soient soumises à de fréquentes projections d'eau et/ou de liquides de nettoyage. Il est donc important de choisir un
interrupteur de sécurité qui possède une protection environnementale appropriée, ce qui est indiqué par la classification de son 
boîtier (Indice de protection ou IP). Les interrupteurs sans contact ne possèdent aucune cavité où les débris pourraient s'accumuler 
et sont disponibles en versions entièrement scellées (IP67/IP68/IP69K), ce qui en fait un choix idéal pour les applications soumises 
aux projections.

Pour plus de détails sur les classifications des boîtiers, voir la section Généralités de ce catalogue et CEI 529.
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Applications Applications inappropriées courantes

Applications Applications inappropriées courantes

Applications Applications inappropriées courantes

Interrupteurs de sécurité à broche
Caractéristiques/avantages

Gâches de sécurité 

Interrupteurs de sécurité sans contact

Caractéristiques/avantages

Caractéristiques/avantages

Les interrupteurs de sécurité à broche représentent la technologie la plus couramment utilisée
pour le verrouillage de porte. Ils détectent un mouvement du dispositif de protection à l'aide
d'une broche insérée dans une ouverture du boîtier de l'interrupteur. Disponibles en diverses
modèles physiques, configurations de contacts et niveau de force de maintien, ces interrupteurs
constituent généralement la solution la plus économique. L'utilisation de broches flexibles
améliore la tolérance au désalignement afin de s'adapter à une plus grande diversité
d'applications.

� Projections liquides
� Forte présence de débris
� Liquides de coupe
� Dispositifs de protection amovibles

Les gâches de sécurité fonctionnent sur le même principe que les interrupteurs à broche,
mais ils possèdent un électro-aimant interne qui verrouille la broche, et donc la gâche, en
position jusqu'à ce que l'alimentation de la machine soit isolée. Idéales pour les applications
qui nécessitent un accès contrôlé aux zones dangereuses, les gâches de sécurité sont
disponibles avec diverses forces de maintien et des actionneurs flexibles pour des
performances optimales.

� Environnements humides
� Sélection d'une force de maintien

inappropriée

� Presses à imprimer
� Larges panneaux d'accès
� Scies/lames de coupe
� Machines à inertie élevée
� Rotatives d'imprimerie

� Monté au niveau de la charnière de la
porte

� Monté sur un acier doux
� Exposé à des changements rapides de

température

� Portes à charnières
� Grande diversité de portes

Etant donné qu'il n'y a pas de contact entre l'actionneur et l'interrupteur, les interrupteurs
sans contact simplifient le réglage et l'alignement, réduisent l'usure, améliorent la protection
contre les altérations et réduisent le coût d'installation. De plus, les boîtiers en plastique ou
en acier inoxydable classés IP67 et IP69K en font des dispositifs parfaits pour les
applications agroalimentaires et autres environnements difficiles.

� Grande diversité de portes
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Interrupteurs à came
Caractéristiques/avantages

Fins de course

Les interrupteurs à came sont conçus pour s'installer au niveau de la charnière des barrières
pivotantes. N'utilisant pas de broche à insérer dans leur boîtier, les interrupteurs à came
conviennent parfaitement aux machines dont les portes d'accès présentent des défauts
d'alignement ou aux applications présentant des contaminants susceptibles de pénétrer
dans le logement de la broche. Ces interrupteurs à came présentent une intégrité supérieure
à celle des interrupteurs à broche standard, ils sont difficiles à contourner et peuvent être
réglés selon l'angle d'ouverture de la porte.

Applications Applications inappropriées courantes

� Portes larges
� Portes avec mauvais alignement 

de charnière

Caractéristiques/avantages
Disponibles en divers configurations d'actionneurs et de contacts, les interrupteurs de fin 
de course (détecteurs de position) de sécurité sont conformes aux exigences de la Directive
Machines. Les interrupteurs de fin de course 802T avec ouverture directe fournissent des
contacts à sécurité positive dans un boîtier NEMA robuste pour les applications à commande
fiable et de sécurité. Par ailleurs, les interrupteurs de fin de course CEI 440P fournissent une
fonction de sécurité dans un boîtier compact et économique.

Applications

� Convoyeurs
� Portes coulissantes
� Détecteurs d'inhibition
� Positionnement de robot

Applications inappropriées courantes

Interrupteurs à clé captive
Caractéristiques/avantages

Applications Applications inappropriées courantes

Les systèmes de verrouillage à clé captive Prosafe® sont conçus pour fournir isolation
d'alimentation, échange de clé et interverrouillage aux applications de sécurité qui requièrent
une séquence de fonctionnement prédéfinie. La plupart de ces produits robustes n'ont pas
besoin d'alimentation pour fonctionner, c'est pourquoi ils conviennent parfaitement aux
applications des sites à sécurité intrinsèque ou distants. Leur construction en acier
inoxydable permet également de les utiliser dans des environnements difficiles pour la
commande de procédé/vanne.

� Portes à charnières

� Commande séquentielle/procédé
� Sécurité intrinsèque
� Vannes quart de tour

� Montage d'un seul interrupteur de fin de
course sur une barrière de protection

� Clés codées en double dans l'atelier
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Polyvalence
De nombreux interrupteurs de sécurité permettent de tourner la tête de l'interrupteur, ce qui permet de l'utiliser et de l'installer de différentes
façons sur le dispositif de protection. Cela fournit la polyvalence nécessaire pour s'adapter aux applications typiques.

Elf, Cadet3, MT-GD2, 440G-MT

La tête peut être tournée quatre fois à 90º, ce qui permet à la broche de s'adapter à l'interrupteur dans huit positions différentes.

Trojan T15, Trojan 5, Trojan 6 (sauf les modèles GD2)

TLS-GD2

180°

La tête tourne à 180º, ce qui permet à la broche d'être insérée dans l'interrupteur dans
quatre positions différentes : deux sur le devant, une sur le dessus et une à l'arrière.

Sprite, Ensign

La tête peut être tournée quatre fois à 90º, ce qui permet
de monter l'interrupteur dans quatre positions différentes.

180°

La tête tourne à 180º, ce qui permet à la broche d'être insérée dans
l'interrupteur dans quatre positions différentes : deux sur le devant,
une sur le dessus et une à l'arrière.
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Accessoires pour interrupteurs à broche et gâches de sécurité

L'actionneur adapté pour votre application

Un grand choix d'actionneurs à broche sont disponibles : 

Standard : 90º, plat, standard

Flexibles : semi ou totalement

Spécialisé : plat étendu et modèles GD2

Les actionneurs standard sont adaptés à la plupart des applications. Leur conception permet à
l'actionneur et à l'interrupteur d'être montés dans différentes positions tout en maintenant un
fonctionnement correct de la gâche. L'actionneur plat est monté sur de petits plots en
caoutchouc, ce qui autorise un peu de jeu lorsque la protection se ferme. La position à 90º est
généralement utilisée sur les portes coulissantes.

Les actionneurs flexibles sont utilisés lorsque les portes s'affaissent ou ne sont pas
suffisamment robustes pour garantir l'alignement de l'actionneur lors de son insertion dans
l'ouverture de l'interrupteur. Les actionneurs flexibles autorisent un léger déplacement de
l'actionneur afin "qu'il puisse s'auto-aligner avec l'ouverture de l'interrupteur. Les actionneurs
totalement flexibles permettent à l'actionneur de bouger sur un angle de 15º dans toutes les
directions. Les actionneurs semi-flexibles peuvent être utilisés pour les angles étroits lorsque
l'actionneur pénètre dans l'interrupteur avec un angle. Cet angle peut être réglé sur l'actionneur.
L'actionneur semi-flexible ne se déplace que sur un plan. 

Les actionneurs GD2 sont des actionneurs spécialisés pour les modèles GD2 et ne peuvent pas
être utilisés avec les modèles standard.

Les actionneurs étendus plats sont généralement utilisés lorsque l'actionneur est monté sur une
chaîne inséré dans l'interrupteur. La gâche est verrouillée et la broche fixée à une chaîne est
simplement insérée dans l'interrupteur. Lorsque la porte est ouverte, la chaîne tire sur
l'actionneur et active les contacts de sécurité.
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Sélection des produits

Description Elf Cadet 3 T15 T15 GD2 T5-T6
T5 GD2-
T6 GD2 MT-GD2 TLS GD2 Atlas 5

440G-
MT Référence

Actionneur standard � 440K-A11095

Actionneur standard � 440K-A11238

Actionneur standard � 440G-A07136

Actionneur standard
GD2 � � � � � 440G-A27011

Actionneur plat, ne
pas utiliser avec

guide d’alignement
métallique

� � 440K-A21014

Actionneur plat GD2 � � � � � 440K-A11112

Actionneur à 90°, ne
pas utiliser avec un
guide d’alignement

métallique

� � 440K-A21006

Actionneur
entièrement flexible � � � � � 440G-A27143

Actionneur
entièrement flexible � 440G-A07269

Actionneur plat
rallongé � � � � � 440K-A17116

Guide d’alignement
métallique avec

actionneur 
semi-flexible

� � 440K-A21030

Guide d’alignement
avec actionneur

semi-flexible
� � � � � 440K-A11144

Guide d’alignement
avec actionneur

totalement flexible
� � 440K-A27010

Kit loquet et blocage � 440K-A11094

Guide d’alignement
de rechange � 440K-A11115
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Interrupteurs de sécurité et connecteurs
De nombreux interrupteurs de verrouillage sont proposés avec des connecteurs qui facilitent l'installation et le remplacement sur site, ce qui
réduit les temps d'arrêt. Les cordons amovibles et les connecteurs standard peuvent être utilisés pour raccorder ces produits directement aux :

Type de connecteur par gamme de produit

Caractéristiques nominales des connecteurs

Types de connecteur

Cordon amovible Cordon de raccordement

ArmorBlock Guard I/OBornier Boîtier de distribution de sécurité

Micro 4 broches (M12) � �

Micro 5 broches (M12) � �

Micro 6 broches (M12) � �

Micro 8 broches (M12) �

M23 12 broches �

Type de connecteur par gamme de produit (suite)

Description

Dispositif de verrouillage Gâche de sécurité

Elf Cadet

Trojan

MT-GD2 TLS Atlas 5 440G-MTT15 T5 T6

Raccordement au boîtier de distribution

Micro 4 broches
(M12) � �

Micro 6 broches
(M12) � �

Raccordement à ArmorBlock Guard I/O

Micro 5 broches
(M12) � � � � �

Autres connecteurs

Micro 8 broches
(M12) � � � � �

M23 12 broches � � � �

Description

Sans contact Came Commande par câble

SensaGuard

Ferrogard Sipha

Sprite Ensign Rotacam

Lifeline

2, 20 21 6, 9, SS S3 SS S4 3 4 SS 4

Raccordement au boîtier de distribution

Micro 4 broches
(M12) � � � �

Micro 6 broches
(M12) � �

Raccordement à ArmorBlock Guard I/O

Micro 5 broches
(M12) � � � � �

Capacité max.

Normes applicablesC.A. C.C.

Micro 4 broches (M12) 250 V, 4 A 250 V, 4 A CEI 61076-2-101:2003

Micro 5 broches (M12) 60 V, 4 A 60 V, 4 A CEI 61076-2-101:2003

Micro 6 broches (M12) 30 V, 2 A 30 V, 2 A CEI 61076-2-101:2003

Micro 8 broches (M12) 30 V, 2 A 30 V, 2 A CEI 61076-2-101:2003

M23 12 broches 63 V, 6 A 63 V, 6 A CEI 61984:2001

Autres connecteurs

Micro 8 broches
(M12) � � � � �

M23 12 broches � � �

Remarque : tous les connecteurs sur les interrupteurs de sécurité sont mâles.

� borniers ;
� boîtiers de distribution de sécurité ;
� E/S ArmorBlock® Guard I/O™ (blocs d'E/S de sécurité IP67 sur DeviceNet™ Safety)
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Description

Caractéristiques

Caractéristiques

� Idéal pour les protections petites et légères
� Le plus petit interrupteur de sécurité disponible
� 2 contacts N.F. ou 1 contact N.O. et 1 contact N.F.
� Huit possibilités d'entrée pour la broche, facile à installer
� Protection environnementale : IP67
� Type GD2 disponible pour les applications exigeantes

Caractéristiques nominales de sécurité

Normes

EN954-1, ISO13849-1, CEI/EN60204-1,
NFPA79, EN1088, ISO14119,
CEI/EN60947-5-1, ANSI B11.19,
AS4024.1

Classification de sécurité
Dispositif Cat. 1 selon EN954-1
Interrupteurs double voie adaptés 
aux systèmes Cat. 3 ou 4

Données de sécurité fonctionnelle �
Remarque : pour les dernières
informations, consultez le site
http://www.ab.com/safety

B10d: > 2 x 106 opérations en charge
min.
PFHD : > 3 x10-7

MTTFd : > 385 ans
L'interrupteur deux voies peut être
adapté aux niveaux de performance
Ple ou Pld (selon ISO 13849-1:2006) 
et à une utilisation dans des systèmes
SIL2 ou SIL3 (selon CEI 62061) selon
les caractéristiques de l'application

Homologations Marqué CE pour toutes les directives
en vigueur, cULus, TÜV et CCC

Sorties

Contacts de sécurité �
Ouverture directe

1 N.F. 2 N.F.

Contacts auxiliaires 1 N.O. Aucun

Courant thermiqueIlth 5 A (10 A si A600)

Tension d'isolement nominale 2500 V

Intensité de commutation 
à la tension, Min. 5 mA sous 5 V c.c.

Catégorie d'emploi

A600/AC-15 (Ue) 600 V 500 V 240 V 120 V

(le) 1,2 A 1,4 A 3,0 A 6,0 A

DC-13 (Ue) 24 V

(le) 2 A

Caractéristiques de fonctionnement

Force du contact d'ouverture (min.) 6 N (1,35 lbf) 

Vitesse d'actionnement, Max. 160 mm (6,29 in.)/s

Fréquence d'actionnement (max.) 2 cycles/s

Rayon d'action, min. 150 mm[60 mm (2,36 in.) avec kit GD2,
min.]

Durée de fonctionnement sous
charge de 100 mA 1 x 106 manœuvres

Caractéristiques environnementales

Indice de protection du boîtier IP67

Température de fonctionnement 
[°C (°F)] –20…+80 ° (–4…+176 °)

Caractéristiques physiques

Matériau du boîtier PBT renforcé fibre de verre certifié UL

Matériau de l'actionneur Acier inoxydable

Poids [g (onces)] 60 g (2,11)

Couleur Rouge

� Utilisable pour ISO 13849-1:2006 et CEI 62061. Les données autres que
B10d sont basées sur :
- Fréquence de fonctionnement de 1op./10 min., 24 h/jour, 360 jours/an, 
ce qui représente 51 840 opérations par an
- Intervalle temps de mission/test de validité de 38 ans

� Les contacts de sécurité sont décrits comme normalement fermés (N.F.),
c.-à-d. avec la protection fermée, l'actionneur en place (le cas échéant) 
et la machine pouvant être démarrée.

L'interrupteur Elf est un interrupteur de sécurité à broche (ou à clé)
prévu pour s'adapter sur le bord antérieur des portes coulissantes,
sur charnière ou basculantes. Le boîtier miniature de l'Elf (seulement
75 x 25 x 29 mm (2,95 x 0,98 x 1,14 in.)) en fait le plus petit dispositif
de verrouillage disponible actuellement. Il est conçu pour les machines
de petite taille, comme les imprimantes, les photocopieurs et les
appareils domestiques qui, jusqu'à présent, ne pouvaient pas utiliser
d'interrupteurs de sécurité en raison des limites d'espace. Avec ses
deux encoches d'entrée et sa tête rotative, l'interrupteur Elf est
polyvalent et permet d'insérer l'actionneur dans huit positions. 

L'interrupteur fonctionne grâce à l'insertion d'une broche en acier
inoxydable spécialement profilée, qui est montée de façon permanente
sur la barrière de protection. La broche semi-flexible permet d'utiliser
l'interrupteur Elf sur des portes à rayon limité (60 mm ou 2,36 in.). 

L'interrupteur Elf est disponible avec diverses configurations de
contacts, de types de conduits d'entrée et de connecteurs. Il
présente un indice de protection IP67 (étanchéité à l'eau et la
poussière). Un bouchon obturateur est fourni pour le logement 
de broche non utilisé.
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Sélection des produits

Contact

Type d'actionneur

Réf. cat.

Conduit M16 Connecteur§

Sécurité Auxiliaire Action M16

Adaptateur
NPT 12,5 mm

(1/2 in.)

Connexion au
boîtier de

distribution
Micro 4

broches (M12)

Connexion aux
E/S ArmorBlock

Guard I/O
Micro 5 broches

(M12) ♣

1 N.F. 1 N.O. BBM

Plat 440K-E33036 440K-E33029 440K-E33074 —

90° 440K-E33040 440K-E33030 440K-E33025 —

Guide d’alignement 
métal GD2 avec 

actionneur semi-flex
440K-E33034 440K-E33031 440K-E33075 —

— 440K-E33014 440K-E33053 440K-E33076 —

2 N.F. — —

Plat 440K-E33080 440K-E33037 440K-E33077 440K-E2NNFPS

90° 440K-E33041 440K-E33045 440K-E33024 —

Guide d’alignement 
métal GD2 avec 

actionneur semi-flex
— 440K-E33046 440K-E33078 440K-E2NNAPS

— 440K-E33047 — 440K-E33079 —

§ Pour les caractéristiques du connecteur, voir 3-9.
♣ Avec un connecteur micro à 5 broches (M12), tous les contacts ne sont pas raccordés. Voir 3-13 pour les détails de câblage.

Interfaces logiques recommandées

Description Sorties de sécurité Sorties auxiliaires Bornes
Type de

réarmement Alimentation Réf. page Réf. cat.

Relais de sécurité mono-fonction pour interrupteur à 2 contacts N.F.

MSR127RP 3 N.O. 1 N.F. Amovible (vis) Manuel surveillé 24 V c.a./c.c. 5-24 440R-N23135

MSR127TP 3 N.O. 1 N.F. Amovible (vis) Auto./Manuel 24 V c.a./c.c. 5-24 440R-N23132

MSR30RT 2 N.O. statiques 1 N.O. statique Amovible Auto./Manuel ou
Manuel surveillé 24 V c.c. 5-16 440R-N23198

Relais de sécurité mono-fonction pour interrupteur& à 1 contact N.F. et 1 contact N.O.

MSR9T 2 N.O. 1 N.F. Fixes Auto./Manuel 24 V c.a./c.c. 5-14 440R-F23027

MSR33RT 2 N.O. statiques 1 N.O. Amovible Auto. ou Manuel
surveillé 24 V c.c. TBTS 5-18 440R-F23200

Relais de sécurité modulaires

Base MSR210P
2 N.F. uniquement 2 N.O. 1 N.F. et 2 PNP

statiques Amovible Auto./Manuel ou
Manuel surveillé

24 V c.c. depuis
l’unité de base 5-74 440R-H23176

Module d'entrée
MSR220P — — Amovible — 24 V c.c. 5-78 440R-H23178

Base MSR310P Modules de sortie
série MSR300 3 PNP statiques Amovible Auto./Manuel

Manuel surveillé 24 V c.c. 5-94 440R-W23219

Module d'entrée
MSR320P — 2 PNP statiques Amovible — 24 V c.c. depuis

l’unité de base 5-98 440R-W23218

Remarque : pour la connexion de relais de sécurité supplémentaires, voir 5-8. 
Pour la connexion d'E/S de sécurité et de PLC de sécurité supplémentaires, voir 5-107. 
Pour les schémas d'application et de câblage, voir 10-1.

Systèmes de raccordement

Description

Connexion au boîtier de distribution
Micro 4 broches (M12)

Connexion aux E/S ArmorBlock Guard
I/O

Micro 5 broches (M12) 

1 N.F.& 1 N.O. 2 N.F. 2 N.F.

Cordon amovible 889D-F4AC-� 889D-F4AC-� —

Cordon de raccordement 889D-F4ACDM-� 889D-F4ACDM-� 889D-F5ACDM-�

Boîtier de distribution 898D-P4‡KT-DM4 898D-4‡LT-DM4 —

Fiche de court-circuitage 898D-41KU-DM 898D-41LU-DM —

Port T 898D-43KY-D4 898D-43LY-D4 —

� Remplacer le symbole par 2 (2 m), 5 (5 m) ou 10 (10 m) pour les longueurs de câble standard. 
�Remplacer le symbole par 1 (1 m), 2 (2 m), 3 (3 m), 5 (5 m) ou 10 (10 m) pour les longueurs de câble standard. 
‡ Remplacer le symbole par 4 ou 8 pour le nombre de ports.
Remarque : pour de plus amples informations, voir 7-1.
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Accessoires

Les dimensions sont exprimées en mm (in.). Ces dimensions ne doivent pas être utilisées pour l'installation.

Dimensions approximatives

Description Dimensions Réf. cat.

Actionneur plat, ne pas utiliser avec guide d’alignement
métallique 3-52 440K-A21014

Actionneur à 90°, ne pas utiliser avec un guide
d’alignement métallique 3-52 440K-A21006

Guide d’alignement métallique avec actionneur semi-
flexible 3-52 440K-A21030

Guide d’alignement métal 3-52 440K-A21069

Couvercle de remplacement — 440A-A33085

Couvercle anti-poussière — 440K-A17182

75 
(2.95)

25 (0.98)

4 
(0

.1
6)

4.
5 

(0
.1

8)

25 (0.98) 75 (2.95)

17.5 (0.69)

29
 (

1.
14

)

12
.5

 (
0.

49
)

18
 (

0.
71

)

16
.5

 (
0.

65
)

13
 (

0.
51

)

6 
(0

.2
4)

12
.5

(0
.4

9)

2 x M4

4 (0.16)

34.5 (1.36)
3 (0.12)

36 (1.42)

4.5 (0.18)

1 x M16

13 (0.51)

6 (0.24)

Remarque : schémas 2D, 3D et électriques disponibles sur www.ab.com/.

AUDIN - 8, avenue de la malle - 51370 Saint Brice Courcelles - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



R

Interrupteurs de sécurité

Interrupteurs à broche

3-13

Elf™

Visitez notre site : www.ab.com/catalogs 

Publication S117-CA001A-FR-P

G
en

er
al

1-
2-

O
p

to
-e

le
ct

ro
ni

cs
3-

D
is

p
o

si
tif

s 
d

e
ve

rr
o

ui
lla

g
e

O
p

er
at

o
r 

In
te

rf
ac

e
Lo

g
ic

P
o

w
er

Schémas de câblage typiques

Description 1 N.F.& 1 N.O. 2 N.F.

Configuration des contacts

Sécurité A (NF)11 12

Aux A (NO)23 24

Sécurité A (NF)11 12

Sécurité B (NF)21 22

Action des contacts

3,3

3,8

Sécurité A
Aux A

0 mm6

3,3
Sécurité A
Sécurité B

0 mm6

Ouvert Clos BBM

Micro 4 broches (M12) 3-Sécurité A

2-Aux A

1-Sécurité A

4-Aux A

3-Sécurité A

2-Sécurité B

1-Sécurité A

4-Sécurité B

Micro 5 broches (M12)
Pour E/S ArmorBlock Guard I/O —

5-Sécurité B

4-Sécurité B
3-S.o.

1-Sécurité A

2-Sécurité A

Cordon amovible
889D-F4AC-�

Marron
Sécurité A Sécurité A

Bleu

Blanc
Aux. A Sécurité B

Noir

� * Remplacer le symbole par 2 (2 m), 5 (5 m) ou 10 (10 m) pour les longueurs de câble standard.
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Description

Caractéristiques

Caractéristiques

Le Cadet 3 est un interrupteur de sécurité à broche (ou à clé) prévu
pour s'adapter sur le bord antérieur des portes coulissantes, sur
charnière ou basculantes. Avec ses deux encoches d'entrée et 
sa tête rotative, le Cadet 3 est polyvalent et permet d'insérer
l'actionneur dans huit positions. Le boîtier compact (90,5 x 31 x
30,4 mm (3,56 x 1,22 x 1,19 in.)) possède des centres de fixation
conformes à la norme industrielle DIN 50047 pour faciliter le
montage. 

Le fonctionnement de l'interrupteur se fait par l'insertion d'une
broche en acier inoxydable spécialement profilée, montée en
permanence sur la barrière de protection. Une broche semi-flexible
permet d'utiliser le Cadet 3 sur des portes à rayon limité (60 mm 
ou 2,36 in.). 

Le Cadet 3 est disponible avec diverses configurations de contacts
et possède un indice de protection IP67. Un bouchon obturateur 
est fourni pour le logement de broche non utilisé.

Caractéristiques nominales de sécurité

Normes

EN954-1, ISO13849-1, CEI/EN60204-1,
NFPA79, EN1088, ISO14119,
CEI/EN60947-5-1, ANSI B11.19,
AS4024.1

Sécurité, Classification
Dispositif Cat. 1 selon EN 954-1
Interrupteurs double voie adaptés 
aux systèmes Cat. 3 ou 4

� Taille compacte
� Idéal pour les protections petites et légères
� 2 contacts N.F. et 1 contact N.O. ou 3 contacts N.F. 
� Etanchéité IP67
� Huit possibilités d'entrée pour la broche, facile à installer
� Centres de fixation à la norme industrielle DIN 50047
� Type GD2 disponible pour les applications exigeantes

Données de sécurité fonctionnelle �
Remarque : pour les dernières
informations, consultez le site
http://www.ab.com/safety

B10d: > 2 x 106 opérations en charge
min.
PFHD : > 3 x10-7

MTTFd : > 385 ans
L'interrupteur deux voies peut être
adapté aux niveaux de performance
Ple ou Pld (selon ISO 13849-1:2006) 
et à une utilisation dans des systèmes
SIL2 ou SIL3 (selon CEI 62061) selon
les caractéristiques de l'application

Homologations Marqué CE pour toutes les directives
en vigueur, cULus, TÜV et CCC

Sorties

Contacts de sécurité �
Ouverture directe

2 N.F. 3 N.F.

Contacts auxiliaires 1 N.O. Aucun

Courant thermiqueIlth 10 A

Tension d'isolement nominale (Ui) 500 V

Intensité de commutation à la
tension, Min. 5 mA sous 5 V c.c.

Catégorie d'emploi

A600/AC-15 (Ue) 600 V 500 V 240 V 120 V

(le) 1,2 A 1,4 A 3,0 A 6,0 A

DC-13 (Ue) 24 V

(le) 2 A

Caractéristiques de fonctionnement

Force du contact d'ouverture (min.) 15 Nm 

Vitesse d'actionnement, Max. 160 mm (6,29 in.)/s

Fréquence d'actionnement (max.) 2 cycles/s

Rayon d'action, min. 150 mm (5,90 in.) ;[60 mm (2,36 in.)
avec kit GD2]

Durée de fonctionnement sous
charge de 100 mA 1 x 106 manœuvres

Caractéristiques environnementales

Indice de protection du boîtier IP67

Température de fonctionnement 
[°C (°F)] -20 à + 80 °C

Caractéristiques physiques

Matériau du boîtier PBT renforcé fibre de verre certifié UL

Matériau de l'actionneur Acier inoxydable

Poids [g (livres)] 80 (0,176)

Couleur Rouge

� Utilisable pour ISO 13849-1:2006 et CEI 62061. Les données autres que
B10d sont basées sur :
- Fréquence de fonctionnement de 1op./10 min., 24 h/jour, 360 jours/an, 
ce qui représente 51 840 opérations par an
- Intervalle temps de mission/test de validité de 38 ans

� Les contacts de sécurité sont décrits comme normalement fermés (N.F.),
c.-à-d. avec la protection fermée, l'actionneur en place (le cas échéant) 
et la machine pouvant être démarrée.
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Remarque : pour la connexion de relais de sécurité supplémentaires, voir 5-8. 
Pour la connexion d'E/S de sécurité et de PLC de sécurité supplémentaires, voir 5-107. 
Pour les schémas d'application et de câblage, voir 10-1.
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Sélection des produits

Interfaces logiques recommandées

Systèmes de raccordement

§ Pour les caractéristiques du connecteur, voir 3-9.
♣ Avec un connecteur micro à 5 broches (M12), tous les contacts ne sont pas raccordés. Voir 3-17 pour les détails de câblage.

� Remplacer le symbole par 2 (2 m), 5 (5 m) ou 10 (10 m) pour les longueurs de câble standard. 
�Remplacer le symbole par 1 (1 m), 2 (2 m), 3 (3 m), 5 (5 m) ou 10 (10 m) pour les longueurs de câble standard. 
‡ Remplacer le symbole par 4 ou 8 pour le nombre de ports.
Remarque : pour de plus amples informations, voir 7-1.

Description Sorties de sécurité Sorties auxiliaires Bornes
Type de

réarmement Alimentation Réf. page Réf. cat.

Relais de sécurité monovalent

MSR127RP 3 N.O. 1 N.F. Amovible (vis) Manuel surveillé 24 V c.a./c.c. 5-24 440R-N23135

MSR127TP 3 N.O. 1 N.F. Amovible (vis) Auto./Manuel 24 V c.a./c.c. 5-24 440R-N23132

MSR126T 2 N.O. Aucun Fixes Auto./Manuel 24 V c.a./c.c. 5-22 440R-N23117

MSR30RT 2 N.O. statiques 1 N.O. statique Amovible Auto./Manuel ou
Manuel surveillé 24 V c.c. 5-16 440R-N23198

Relais de sécurité modulaires

Base MSR210P
2 N.F. uniquement 2 N.O. 1 N.F. et 2 PNP

statiques Amovible Auto./Manuel ou
Manuel surveillé

24 V c.c. depuis
l’unité de base 5-74 440R-H23176

Module d'entrée
MSR220P — —

Contact

Type d'actionneur

Réf. cat.

Sécurité Auxiliaire Action

Conduit M16 communication§

M16

Adaptateur
NPT 12,5 mm

(1/2 in.)

Connexion au
boîtier de

distribution
Micro 6

broches (M12)

Connexion aux
E/S ArmorBlock

Guard I/O
Micro 5 broches

(M12) ♣

3 N.F. — —

Plat 440K-C21096 440K-C21048 440K-C21090 440K-C2NNFPS

90° 440K-C21097 440K-C21057 440K-C21091 —

Guide d’alignement 
métal GD2 avec 

actionneur semi-flex
— 440K-C21062 440K-C21092 440K-C2NNAPS

— 440K-C21070 — — —

2 N.F. 1 N.O.

BBM

Plat 440K-C21098 440K-C21050 440K-C21054 —

90° 440K-C21061 440K-C21058 440K-C21067 —

Guide d’alignement 
métal GD2 avec 

actionneur semi-flex
— 440K-C21074 440K-C21088 —

— 440K-C21055 — — —

MBB

Plat 440K-C21052 440K-C21093 440K-C21060 —

90° 440K-C21065 440K-C21094 440K-C21068 —

Guide d’alignement 
métal GD2 avec 

actionneur semi-flex
— 440K-C21095 440K-C21089 —

— 440K-C21080 — — —

Amovible — 24 V c.c. 5-78 440R-H23178

Base MSR310P Modules de sortie
série MSR300 3 PNP statiques Amovible Auto./Manuel

Manuel surveillé 24 V c.c. 5-94 440R-W23219

Module d'entrée
MSR320P — 2 PNP statiques Amovible — 24 V c.c. depuis

l’unité de base 5-98 440R-W23218

Description
Micro 6 broches

(M12)
Micro 5 broches

(M12)

Cordon amovible 889R-F6ECA-� —

Cordon de raccordement 889R-F6ECRM-� 889D-F5ACDM-‡

Boîtier de distribution 898R-P68MT-A5 —

Fiche de court-circuitage 898R-P61MU-RM —

Port T — —
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M16
Forme de filet

31,0 
(1,22)

34,4 (1,35)

38,4 (1,51)
90,5 (3,56)

R 2,15

Entrée avant

4 (0,16)

4,5 
(0,18)

25
.0

 (
0.

98
)

30
.4

 (
1.

2)
4,5 (0,18)

4 
(0,16)

1
3.

0 
(0

.5
1

)

2
0.

0 
(0

.7
9

)

2
2.

0 
(0

.8
7

)

2
5.

0 
(0

.9
8

)

13,0 
(0,51)

13,0 
(0,51)

36,4 (1,43)

Accessoires

Remarque : schémas 2D, 3D et électriques disponibles sur www.ab.com/.

Les dimensions sont exprimées en mm (in.). Ces dimensions ne doivent pas être utilisées pour l'installation.

Dimensions approximatives

Description Dimensions Réf. cat.

Actionneur plat, ne pas utiliser avec guide
d’alignement métallique

3-52

440K-A21014

Actionneur à 90°, ne pas utiliser avec un guide
d’alignement métallique 440K-A21006

Guide d’alignement métallique avec actionneur
semi-flexible 440K-A21030

Couvercle de remplacement — 440A-A21115

Couvercle anti-poussière — 440K-A17182
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Schémas de câblage typiques

Description 2 N.F.& 1 N.O. 3 N.F.

Configuration des contacts

33 34

21 22

11 12 Sécurité A (NF)

Sécurité B (NF)

Aux A (NO)

21 22

11 12 Sécurité A (NF)

Sécurité B (NF)

Sécurité C (NF)31 32

Action des contacts

3,1

3,7

Sécurité A
Sécurité B

Aux A

0 mm

BBM
3,1 0 mm

Sécurité A
Sécurité B

Aux A

Ouvert Clos

3,5

2,5

Sécurité A
Sécurité B
Sécurité C

0 mm

MBB

Micro 6 broches (M12)

5-Sécurité A

6-Sécurité B

1-Sécurité A

4-Aux A

3-Aux A
2-Sécurité B

5-Sécurité A

6-Sécurité B

1-Sécurité A

4-Sécurité C

3-Sécurité C
2-Sécurité B

Micro 5 broches (M12) —

5-Sécurité B

4-Sécurité B
3-S.o.

1-Sécurité A

2-Sécurité A

Cordon amovible
889R-F6ECA-�

Rouge/Blanc
Sécurité A Sécurité A

Rouge/Noir

Rouge
Sécurité B Sécurité B

Rouge/Bleu

Vert
Aux. A Sécurité C

Rouge/Jaune

� * Remplacer le symbole par 2 (2 m), 5 (5 m) ou 10 (10 m) pour les longueurs de câble standard.
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Description

Caractéristiques

Caractéristiques

� Boîtier compact, 75 x 52 x 32 mm (2,95 x 2,05 x 1,26 in.)
� Force de retenue de l'actionneur de 30 N
� Robuste et polyvalent, peut être utilisé dans la plupart 

des applications
� Contacts : 2 contacts de sécurité N.F. ou 1 contact 

de sécurité N.F. & 1 contact auxiliaire N.O.
� Type GD2 disponible pour les applications difficiles

Caractéristiques nominales de sécurité

Normes

EN954-1, ISO13849-1, CEI/EN60204-1,
NFPA79, EN1088, ISO14119,
CEI/EN60947-5-1, ANSI B11.19,
AS4024.1

Sécurité, Classification
Dispositif Cat. 1 selon EN 954-1
Interrupteurs double voie adaptés 
aux systèmes Cat. 3 ou 4

Données de sécurité fonctionnelle �
Remarque : pour les dernières
informations, consultez le site
http://www.ab.com/safety

B10d: > 2 x 106 opérations en charge
min.
PFHD : > 3 x10-7

MTTFd : > 385 ans
L'interrupteur deux voies peut être
adapté aux niveaux de performance 
Ple ou Pld (selon ISO 13849-1:2006) 
et à une utilisation dans des systèmes
SIL2 ou SIL3 (selon CEI 62061) selon 
les caractéristiques de l'application

Homologations Marqué CE pour toutes les directives 
en vigueur, cULus, TÜV et CCC

Sorties

Contacts de sécurité �
Ouverture directe

2 N.F. 1 N.F.

Contacts auxiliaires Aucun 1 N.O.

Courant thermiqueIlth 10 A

Tension d'isolement nominale (Ui) 500 V

Intensité de commutation à la
tension, Min. 5 mA sous 5 V c.c.

Catégorie d'emploi

A600/AC-15 (Ue) (Ue) 600 V 500 V 240 V 120 V

(le) (le) 1,2 A 1,4 A 3,0 A 6,0 A

DC-13 (Ue) (Ue) 24 V

(le) (le) 2 A

Caractéristiques de fonctionnement

Force du contact d'ouverture
(min.) 30 Nm (6,70 lb-in.) 

Vitesse d'actionnement, Max. 160 mm (6,29 in.)/s

Fréquence d'actionnement (max.) 2 cycles/s

Rayon d'action, min. 175 mm (6,86 in.) ; [60 mm (2,36 in.)
avec actionneur flexible]

Durée de fonctionnement sous
charge de 100 mA 1 x 106 manœuvres

Caractéristiques environnementales

Indice de protection du boîtier IP67

Température de fonctionnement
[°C (°F)] –20…+80 ° (–4…+176 °)

Caractéristiques physiques

Matériau du boîtier PBT renforcé fibre de verre certifié UL

Matériau de l'actionneur Acier inoxydable

Poids [g (livres)] 120 (0,265)

Couleur Rouge

� Utilisable pour ISO 13849-1:2006 et CEI 62061. Les données autres que
B10d sont basées sur :
- Fréquence de fonctionnement de 1op./10 min., 24 h/jour, 360 jours/an, 
ce qui représente 51 840 opérations par an
- Intervalle temps de mission/test de validité de 38 ans

� Les contacts de sécurité sont décrits comme normalement fermés (N.F.),
c.-à-d. avec la protection fermée, l'actionneur en place (le cas échéant) 
et la machine pouvant être démarrée.

Le Trojan T15 est un interrupteur de sécurité à broche (ou à clé)
compact universel prévu pour s'adapter sur le bord antérieur des
portes coulissantes, sur charnière ou basculantes. Avec ses deux
encoches d'entrée et sa tête rotative, orientable seulement en
desserant les vis du capot, le Trojan T15 permet d'insérer
l'actionneur dans quatre positions. 

Le Trojan T15 possède un boîtier compact de 75 x 52 x 32 mm
(2,95 x 2,04 x 1,25 in.) et des contacts à ouverture directe, ainsi
qu'un mécanisme anti-altérations. Le Trojan T15 possède 2 contacts
de sécurité N.F. ou 1 contact de sécurité N.F. et 1 contact auxiliaire
N.O. Il possède un indice de protection IP67 et trois entrées de
conduit M20. 

L'interrupteur fonctionne par insertion de l'actionneur en acier
inoxydable spécialement profilé qui doit être fixé en permanence 
sur le bord antérieur de la barrière de protection. L'interrupteur 
T15 standard à une force de retenue de l'actionneur de 30 N. 
Un mécanisme à loquet en option facilite le maintien des portes
fermées sur les machines soumises à des vibrations.
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Sélection des produits

Interfaces logiques recommandées

Systèmes de raccordement

§ Pour les caractéristiques du connecteur, voir 3-9.

Description

Connexion au boîtier de distribution
Micro 4 broches (M12)

Connexion aux E/S ArmorBlock Guard
I/O

Micro 5 broches (M12) 

2 N.F. 1 N.F.& 1 N.O. 2 N.F.

Cordon amovible 889D-F4AC-� 889D-F4AC-� —

Cordon de raccordement 889D-F4ACDM-� 889D-F4ACDM-� 889D-F5ACDM-�

Boîtier de distribution 898D-4‡LT-DM4 898D-P4‡KT-DM4 —

Fiche de court-circuitage 898D-41LU-DM 898D-41KU-DM —

Port T 898D-43LY-D4 898D-43KY-D4 —

Type

Contact

Action du
contact

Type
d'actionneur

Référence

Conduit M20 Communication§

Sécurité Auxiliaire M20
Adaptateur NPT
12,5 mm (1/2 in.)

Connexion au
boîtier de

distribution
Micro 4 broches

(M12)

Connexion aux E/S
ArmorBlock Guard I/O
Micro 5 broches (M12) 

Trojan T15
standard

2 N.F. — —

Standard 440K-T11303 440K-T11267 440K-T11307 440K-V2NNSPS

Entièrement
flexible 440K-T11395 440K-T11273 440K-T11384 440K-V2NNBPS

— 440K-T11269 — 440K-T11385 —

1 N.F. 1 N.O. BBM

Standard 440K-T11305 440K-T11268 440K-T11386 —

Entièrement
flexible 440K-T11396 440K-T11276 440K-T11387 —

— 440K-T11270 — 440K-T11388 —

Trojan T15
GD2

2 N.F. — —

GD2 standard 440K-T11463 440K-T11288 440K-T11389 440K-V2NNGPS-NG

Entièrement
flexible 440K-T11397 440K-T11287 440K-T11390 —

— 440K-T11280 — 440K-T11391 —

1 N.F. 1 N.O. BBM

GD2 standard 440K-T11398 440K-T11284 440K-T11392 —

Entièrement
flexible 440K-T11399 440K-T11283 440K-T11393 —

— 440K-T11279 — 440K-T11394 —

� Remplacer le symbole par 2 (2 m), 5 (5 m) ou 10 (10 m) pour les longueurs de câble standard. 
�Remplacer le symbole par 1 (1 m), 2 (2 m), 3 (3 m), 5 (5 m) ou 10 (10 m) pour les longueurs de câble standard. 
‡ Remplacer le symbole par 4 ou 8 pour le nombre de ports.
Remarque : pour de plus amples informations, voir 7-1.

Description Sorties de sécurité Sorties auxiliaires Bornes
Type de

réarmement Alimentation Réf. page Réf. cat.

Relais de sécurité mono-fonction pour interrupteur à 2 contacts N.F.

MSR127RP 3 N.O. 1 N.F. Amovible (vis) Manuel surveillé 24 V c.a./c.c. 5-24 440R-N23135

MSR127TP 3 N.O. 1 N.F. Amovible (vis) Auto./Manuel 24 V c.a./c.c. 5-24 440R-N23132

MSR30RT 2 N.O. statiques 1 N.O. statique Amovible Auto./Manuel ou
Manuel surveillé 24 V c.c. 5-16 440R-N23198

Relais de sécurité mono-fonction pour interrupteur à 1 contact N.F. & 1 contact N.O.

MSR9T 2 N.O. 1 N.F. Fixes Auto./Manuel 24 V c.a./c.c. 5-14 440R-F23027

MSR33RT 2 N.O. statiques 1 N.O. Amovible Auto. ou Manuel
surveillé 24 V c.c. TBTS 5-18 440R-F23200

Relais de sécurité modulaires

Base MSR210P
2 N.F. uniquement 2 N.O. 1 N.F. et 2 PNP

statiques Amovible Auto./Manuel ou
Manuel surveillé

24 V c.c. depuis
l’unité de base 5-74 440R-H23176

Module d'entrée
MSR220P — — Amovible — 24 V c.c. 5-78 440R-H23178

Base MSR310P Modules de sortie
série MSR300 3 PNP statiques Amovible Auto./Manuel

Manuel surveillé 24 V c.c. 5-94 440R-W23219

Module d'entrée
MSR320P — 2 PNP statiques Amovible — 24 V c.c. depuis

l’unité de base 5-98 440R-W23218

Remarque : pour la connexion de relais de sécurité supplémentaires, voir 5-8. 
Pour la connexion d'E/S de sécurité et de PLC de sécurité supplémentaires, voir 5-107. 
Pour les schémas d'application et de câblage, voir 10-1.
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Accessoires

Remarque : schémas 2D, 3D et électriques disponibles sur www.ab.com/.

32
 (

1.
26

)

15
 (

0.
59

)

13
 (

0.
51

)

5.
5 

(0
.2

2)

5 
(0

.2
)

31
 (

1.
22

)
40

 (
1.

57
)

20
.5

(0
.8

1)

52
 (

2.
05

)

2 x M5 5 (0.2)

5.5 (0.22)

3 x M20 GD2

20.5
(0.81)

15.75
(0.62)

16
(0.62)

33.4 (1.31)

41 (1.61)

75 (2.95)

Dimensions approximatives
Les dimensions sont exprimées en mm (in.). Ces dimensions ne doivent pas être utilisées pour l'installation.

Description Utiliser avec Dimensions Réf. cat.

Actionneur standard Modèles Trojan T15 standard uniquement 3-51 440K-A11238

Actionneur standard GD2 Modèles Trojan GD2 uniquement 3-50 440G-A27011

Actionneur plat GD2 Modèles Trojan GD2 uniquement

3-51

440K-A11112

Guide d’alignement avec actionneur semi-
flexible

Eliminer le guide d'alignement des modèles
GD2 440K-A11144

Guide d’alignement avec actionneur
totalement flexible

Eliminer le guide d'alignement des modèles
GD2 3-52 440K-A27010

Actionneur à pêne coulissant Modèles Trojan GD2 uniquement 3-55 440G-A27163

Kit loquet et blocage Modèles Trojan T15 standard uniquement 3-50 440K-A11094

Couvercle de remplacement Tous les modèles — 440A-A11499

Couvercle anti-poussière Tous les modèles — 440K-A17180

AUDIN - 8, avenue de la malle - 51370 Saint Brice Courcelles - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



R

Interrupteurs de sécurité

Interrupteurs à broche

3-21

Trojan™ T15

Visitez notre site : www.ab.com/catalogs 

Publication S117-CA001A-FR-P

G
en

er
al

1-
2-

O
p

to
-e

le
ct

ro
ni

cs
3-

D
is

p
o

si
tif

s 
d

e
ve

rr
o

ui
lla

g
e

O
p

er
at

o
r 

In
te

rf
ac

e
Lo

g
ic

P
o

w
er

Schémas de câblage typiques

Description 1 N.F.& 1 N.O. 2 N.F.

Configuration des contacts

23 24

11 12 Safety A (NC)

Aux A (NO)

11 12

21 22

Sécurité A (NF)

Sécurité B (NF)

Action des contacts
15 10 6

Sécurité A
Aux A

0�mm20
15 10 6

Sécurité A
Sécurité B

0�mm20

Ouvert Clos BBM

Micro 4 broches (M12) 3-Sécurité A

2-Aux A

1-Sécurité A

4-Aux A

3-Sécurité A

2-Sécurité B

1-Sécurité A

4-Sécurité B

Micro 5 broches (M12)
Pour E/S ArmorBlock Guard I/O —

5-Sécurité B

4-Sécurité B
3-S.o.

1-Sécurité A

2-Sécurité A

Cordon 
889D-F4AC-�

Marron
Sécurité A Sécurité A

Bleu

Blanc
Aux. A Sécurité B

Noir

� * Remplacer le symbole par 2 (2 m), 5 (5 m) ou 10 (10 m) pour les longueurs de câble standard.
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Description

Caractéristiques

Caractéristiques

� Robuste et polyvalent, peut être utilisé dans la plupart des
applications

� Actionneur à auto-éjection inviolable qui ne fonctionne que
lorsqu'il est monté sur la barrière de protection (sauf les 
modèles GD2)

� Quatre possibilités pour insérer la broche, facile à installer
� Type GD2 disponible pour les applications exigeantes

Caractéristiques nominales de sécurité

Normes

EN 954-1, ISO 13849-1,CEI/EN 60204-
1, NFPA 79, EN 1088, ISO 14119,
CEI/EN 60947-5-1, ANSI B11.19,
AS 4024.1

Sécurité, Classification
Dispositif Cat. 1 selon EN 954-1
Interrupteurs double voie adaptés aux
systèmes Cat. 3 ou 4

Données de sécurité fonctionnelle �
Remarque : pour les dernières
informations, consultez le site
http://www.ab.com/safety

B10d: > 2 x 106 opérations en charge min.
PFHD : > 3 x10-7

MTTFd : > 385 ans
L'interrupteur deux voies peut être
adapté aux niveaux de performance Ple
ou Pld (selon ISO 13849-1:2006) 
et à une utilisation dans des systèmes
SIL2 ou SIL3 (selon CEI 62061) selon
les caractéristiques de l'application

Homologations Marqué CE pour toutes les directives
en vigueur, cULus, TÜV et CCC

Sorties

Contacts de sécurité �
Ouverture directe

3 N.F. 2 N.F. 2 N.F.

Contacts auxiliaires 1 N.O. 2 N.O. 1 N.O.

Courant thermiqueIlth 10 A

Tension d'isolement nominale (Ui) 500 V

Intensité de commutation à la
tension, Min. 5 mA sous 5 V c.c.

Catégorie d'emploi

Trojan 5
A300/AC-15

(Ue) 240 V 120 V

(le) 3 A 6 A

DC-13 (Ue) 24 V 24 V

(le) 2 A

Trojan 6
A600/AC-15

(Ue) 600 V 500 V 240 V 120 V

(le) 1,2 A 1,4 A 3 A 6 A

DC-13 (Ue) 24 V

(le) 2 A

Caractéristiques de fonctionnement

Force du contact d'ouverture (min.)
Trojan 5 : 12 N (2,7 lbf) et 30 N
(6,75 lbf)

Trojan 6 : 20 N (4,5 lbf) 

Vitesse d'actionnement, Max. 160 mm (6,29 in.)/s

Fréquence d'actionnement (max.) 2 cycles/s

Rayon d'action, min.
175 mm (6,89 in.)
[60 mm (2,36 in.) avec actionneur
flexible]

Durée de fonctionnement sous
charge de 100 mA 1 x 106 manœuvres

Caractéristiques environnementales

Indice de protection du boîtier IP67

Température de fonctionnement 
[°C (°F)] –20…+80 ° (–4…+176 °)

Caractéristiques physiques

Matériau du boîtier PBT renforcé fibre de verre certifié UL

Matériau de l'actionneur Acier inoxydable

Poids [g (livres)] 160 (0,35) 

Couleur Rouge

� Utilisable pour ISO 13849-1:2006 et CEI 62061. Les données autres que
B10d sont basées sur :- Fréquence de fonctionnement de 1op./10 min., 24
h/jour, 360 jours/an, 
ce qui représente 51 840 opérations par an
- Intervalle temps de mission/test de validité de 38 ans

� Les contacts de sécurité sont décrits comme normalement fermés (N.F.),
c.-à-d. avec la protection fermée, l'actionneur en place (le cas échéant) et
la machine pouvant être démarrée.

Le Trojan est un interrupteur de sécurité à broche (ou à clé)
universel prévu pour s'adapter sur le bord antérieur des portes
coulissantes, sur charnière ou basculantes. Les deux encoches
d'entrée et la tête rotative, orientable seulement en desserant les vis
du capot, permettent d'insérer l'actionneur dans quatre positions.
L'interrupteur Trojan possède toutes les fonctions de sécurité, c.-à-
d. des contacts à guidage forcé et un mécanisme anti-altérations,
qui permettent à la machine d'être protégée conformément à la
directive machine. 

L'interrupteur fonctionne par insertion d'une broche en acier
inoxydable spécialement profilée monté en permanence sur le bord
antérieur de la barrière de protection. L'actionneur Trojan standard
(pas le GD2) possède un mécanisme d'auto-éjection qui empêche le
fonctionnement de l'interrupteur si l'actionneur n'est pas monté sur
la barrière de protection (p. ex., si l'opérateur utilise une broche de
rechange).
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Sélection des produits

Type

Contact

Type
d'actionneur

Référence  

Conduit M20 Connecteur§

Sécurité Auxiliaire Action M20
Adaptateur NPT
12,5 mm (1/2 in.)

Connexion au
boîtier de

distribution
Micro 6 broches

(M12)

Connexion aux E/S
ArmorBlock Guard I/O

Micro 5 broches (M12) ♣

Trojan 5
standard

2 N.F. 1 N.O.

BBM

Standard 440K-T11090 440K-T11202 440K-T11205 —

Guide/Semi-
Flex 440K-T11110 440K-T11203 440K-T11206 —

Guide/entière
ment flexible 440K-T11467 440K-T11204 440K-T11207 440K-T2NNBPS

— 440K-T11089 — 440K-T11129 —

Contacts
or BBM Standard 440K-T11085 — — —

MBB

Standard 440K-T11118 440K-T11208 440K-T11224 —

Guide/Semi-
Flex 440K-T11123 440K-T11209 440K-T11363 —

Guide/entière
ment flexible 440K-T11468 440K-T11210 440K-T11364 —

— 440K-T11146 440K-T11469 440K-T11365 —

Trojan 5 GD2

BBM

GD2 standard 440K-T11336 440K-T11211 440K-T11366 440K-T2NNGPS-NG

Guide/Semi-
Flex 440K-T11337 440K-T11212 440K-T11367 —

Guide/entière
ment flexible 440K-T11338 440K-T11213 440K-T11368 —

— 440K-T11147 — 440K-T11226 —

MBB

GD2 standard 440K-T11339 440K-T11470 440K-T11369 —

Guide/Semi-
Flex 440K-T11340 440K-T11471 440K-T11370 —

Guide/entière
ment flexible 440K-T11341 440K-T11472 440K-T11371 —

— 440K-T11167 — 440K-T11372 —

Trojan 5 30 N BBM Standard 440K-T11333 440K-T91024 440K-T11492 —

Type

Contact

Type
d'actionneur

Référence  

Conduit M20 communication§

Sécurité Auxiliaire Action M20
Adaptateur NPT 12,5

mm (1/2 in.) Micro 8 broches (M12)♣

Trojan 6

3 N.F. 1 N.O. BBM
Standard 440K-T11171 440K-T11435 —

— 440K-T11449 440K-T11408 —

2 N.F. 2 N.O.
BBM

Standard 440K-T11174 440K-T11438 —

— 440K-T11452 440K-T11416 440K-W21BNPH

MBB — 440K-T11453 440K-T11454 440K-W21MNPH

Trojan 6 GD2

3 N.F. 1 N.O.
BBM

GD2 standard 440K-T11418 440K-T11466 —

— 440K-T11188 440K-T11444 —

MBB — 440K-T11456 440K-T11457 —

2 N.F. 2 N.O.
BBM

GD2 standard 440K-T11445 440K-T11425 —

— 440K-T11459 440K-T11433 440K-W21BNPH-NG

MBB — 440K-T11460 440K-T11461 440K-W21MNPH-NG

§ Pour les caractéristiques du connecteur, voir 3-9.
♣ Avec un connecteur micro à 5 broches (M12), tous les contacts ne sont pas raccordés. Voir 3-27 pour les détails de câblage.

§ Pour les caractéristiques du connecteur, voir 3-9.
♣ Avec un connecteur micro à 8 broches (M12), tous les contacts ne sont pas raccordés. Voir 3-27 pour les détails de câblage.
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Interfaces logiques recommandées

Systèmes de raccordement

Description

Trojan 5 Trojan 6

Micro 5 broches (M12) Micro 6 broches (M12) Micro 8 broches (M12)

Cordon amovible — 889R-F6ECA-� 889D-F8AB-�

Cordon de raccordement 889D-F5ACDM-� 889R-F6ECRM-� 889D-F8ABDM-�

Boîtier de distribution — z898R-F68MT-A5 —

Fiche de court-circuitage — 898R-P61MU-RM —

Port T — — —

� Remplacer le symbole par 2 (2 m), 5 (5 m) ou 10 (10 m) pour les longueurs de câble standard. 
�Remplacer le symbole par 1 (1 m), 2 (2 m), 3 (3 m), 5 (5 m) ou 10 (10 m) pour les longueurs de câble standard. 
‡ Remplacer le symbole par 4 ou 8 pour le nombre de ports.
Remarque : pour de plus amples informations, voir 7-1.

Description
Sorties de
sécurité Sorties auxiliaires Bornes Type de réarmement Alimentation Réf. page Réf. cat.

Relais de sécurité monovalent

MSR127RP 3 N.O. 1 N.F. Amovible (vis) Manuel surveillé 24 V c.a./c.c. 5-24 440R-N23135

MSR127TP 3 N.O. 1 N.F. Amovible (vis) Auto./Manuel 24 V c.a./c.c. 5-24 440R-N23132

MSR126T 2 N.O. Aucun Fixes Auto./Manuel 24 V c.a./c.c. 5-22 440R-N23117

MSR30RT 2 N.O. statiques 1 N.O. statique Amovible Auto./Manuel ou Manuel
surveillé 24 V c.c. 5-16 440R-N23198

Relais de sécurité modulaires

Base MSR210P
2 N.F.

uniquement
2 N.O. 1 N.F. et 2 PNP

statiques Amovible Auto./Manuel ou Manuel
surveillé

24 V c.c. depuis
l’unité de base 5-74 440R-H23176

Module d'entrée
MSR220P — — Amovible — 24 V c.c. 5-78 440R-H23178

Base MSR310P Modules de sortie
série MSR300 3 PNP statiques Amovible Auto./Manuel Manuel

surveillé 24 V c.c. 5-94 440R-W23219

Module d'entrée
MSR320P — 2 PNP statiques Amovible — 24 V c.c. depuis

l’unité de base 5-98 440R-W23218

Remarque : pour la connexion de relais de sécurité supplémentaires, voir 5-8. 
Pour la connexion d'E/S de sécurité et de PLC de sécurité supplémentaires, voir 5-107. 
Pour les schémas d'application et de câblage, voir 10-1.
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Accessoires

Description Utiliser avec Dimensions Réf. cat.

Actionneur standard Modèles Trojan T5 et T6 standard uniquement 3-51 440K-A11095

Actionneur standard GD2 Modèles Trojan GD2 uniquement 3-50 440G-A27011

Actionneur plat GD2 Modèles Trojan GD2 uniquement 3-51 440K-A11112

Guide d’alignement avec 
actionneur semi-flexible

Eliminer le guide d'alignement 
des modèles GD2 3-51 440K-A11144

Guide d’alignement avec actionneur 
totalement flexible

Eliminer le guide d'alignement 
des modèles GD2 3-52 440K-A27010

Actionneur à pêne coulissant Modèles Trojan GD2 uniquement 3-55 440G-A27163

Kit loquet et blocage Modèles Trojan T5 et T6 standard uniquement 3-50 440K-A11094

Couvercle de remplacement

Modèles Trojan T5 standard uniquement

—

440A-A11495

Trojan T5 GD2 440A-A11496

Modèles Trojan T6 standard uniquement 440A-A11497

Trojan T6 GD2 440A-A11498

Couvercle anti-poussière Tous les modèles — 440K-A17180
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Modèle standard
Entrée terminale

32
(1,26)

3
(0,12)

15,75
(0,62)

3
(0,12)

20,5
(0,81)

5
(0,2)

5
(0,2)

15,75
(0,62)

95 (3,74)

9 (0,35)

46 (1,81)

52
(2,05)

24 (0,94)
5 (0,2)

5,5 (0,22)

Entrée avant

40
(1,57)

20,5
(0,81)

15,75 (0,62)

Trous de montage
pour vis M57 (0,28)

8 (0,31)

Entrée terminale

32
(1,26)

3
(0,12)

15,75
(0,62)

3
(0,12)

20,5
(0,81)

5 (0,2)

5,5
(0,22)

32 (1,26)

95 (3,74) 5 (0,2)

36
(1,42)

9 (0,35)
14

(0,55)

46 (1,81)

52
(2,05)

24 (0,94)
5 (0,2)

5,5 (0,22)

Entrée avant

40
(1,57)

20,5
(0,81)

15,75 (0,62)

Trous de montage
pour vis M57 (0,28)

8 (0,31)

Modèle GD2

Remarque : schémas 2D, 3D et électriques disponibles sur www.ab.com/.

Les dimensions sont exprimées en mm (in.). Ces dimensions ne doivent pas être utilisées pour l'installation.
Dimensions approximatives
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Schémas de câblage typiques

Description

Trojan 5 Trojan 6

2 N.F.& 1 N.O. 2 N.F.& 2 N.O. 3 N.F.& 1 N.O.

Configuration des contacts

1211

2221

3433 Aux A

Sécurité B

Sécurité A

4443

3433

2221 Sécurité B

1211 Sécurité A

Aux A

Aux B 4443

3231

2221 Sécurité B

1211 Sécurité A

Sécurité C

Aux A

Action des contacts

15 10 4,8

5,2

Sécurité A
Sécurité B

Aux A

0�mm20
15 10 3,2

3,8

Sécurité A
Sécurité B

Aux A
Aux B

0�mm20 15 10 4,0

4,5

Sécurité A
Sécurité B
Sécurité C

Aux A

0�mm20

Ouvert Clos

BBM BBM BBM

15 10 4,5

4,2

Sécurité A
Sécurité B

Aux A

0�mm20
15 10 4,5

4,0

Sécurité A
Sécurité B

Aux A
Aux B

0�mm20 15 10 4,5

4,0

Sécurité A
Sécurité B
Sécurité C

Aux B

0�mm20

MBB MBB MBB

Micro 6 broches (M12)

5-Sécurité A

6-Sécurité B

1-Sécurité A

4-Aux A

3-Aux A
2-Sécurité B

— —

Micro 5 broches (M12) 
pour E/S ArmorBlock Guard I/O

5-Sécurité B

4-Sécurité B
3-S.o.

1-Sécurité A

2-Sécurité A

— —

Micro 8 broches (M12) —

5-Sécurité A 6-Sécurité B
7-Aux A

8-Sécurité A

4-Sécurité B

3-S.o.

1-Aux A
2-S.o.

—

Cordon amovible
à 6 broches 
889R-F6ECA-�

Rouge/Blanc
Sécurité A — —

Rouge/Noir

Rouge
Sécurité B — —

Rouge/Bleu

Vert
Aux. — —

Rouge/Jaune

Cordon amovible
à 8 broches
889D-F8AB-�

Gris
Rouge — Sécurité A —

Jaune
Rose — Sécurité B —

Blanc
Bleu — Aux. A —

Vert
Marron — — —

� * Remplacer le symbole par 2 (2 m), 5 (5 m) ou 10 (10 m) pour les longueurs de câble standard.
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Description

Caractéristiques

Type de déverrouillage de gâche MT-GD2

Caractéristiques

� Robuste et polyvalent, peut être utilisé dans la plupart des
applications

� Huit possibilités d'entrée pour la broche, facile à installer
� La broche semi-flexible permet d'utiliser l'interrupteur Elf sur des

portes à rayon limité (60 mm ou 2,36 in.). L'interrupteur Elf est
disponible avec diverses configurations de contacts, de types de
conduits d'entrée et de connecteurs.

� Le MT-GD2 à action brusque donne une force d'ouverture de
contact min. de 40 N

� Types de déverrouillage de gâche en option
� Centres de fixation standard DIN/EN50041

Caractéristiques nominales de sécurité

Normes

EN954-1, ISO13849-1, CEI/EN60204-1,
NFPA79, EN1088, ISO14119,
CEI/EN60947-5-1, ANSI B11.19,
AS4024.1

Sécurité, Classification
Dispositif Cat. 1 selon EN 954-1
Interrupteurs double voie adaptés aux
systèmes Cat. 3 ou 4

Données de sécurité fonctionnelle �
Remarque : pour les dernières
informations, consultez le site
http://www.ab.com/safety

B10d: > 2 x 106 opérations en charge min.
PFHD : > 3 x10-7

MTTFd : > 385 ans
L'interrupteur deux voies peut être
adapté aux niveaux de performance Ple
ou Pld (selon ISO 13849-1:2006) et à
une utilisation dans des systèmes SIL2
ou SIL3 (selon CEI 62061) selon les
caractéristiques de l'application

Homologations Marqué CE pour toutes les directives en
vigueur, cULus, TÜV et CCC

Sorties

Contacts de sécurité �

Standard : 3 N.F. ou 2 N.F. action
d’ouverture directe
à action brusque : 2 N.F. ouverture
directe déconnexion forcée

Contacts auxiliaires Standard : 1 N.O. ou 2 N.O.
à action brusque : 2 N.O.

Courant thermiqueIlth 10 A

Tension d'isolement nominale (Ui) 500 V

Intensité de commutation à la
tension, Min. 5 mA sous 5 V c.c.

Catégorie d'emploi

A600/AC-15 (Ue) 600 V 500 V 240 V 120 V

(le) 1,2 A 1,4 A 3 A 6 A

Standard–DC-13 (Ue) 24 V

(le) 2 A

Action brusque–A300/AC-
15 (Ue) 240 V 120 V

(le) 3 A 6 A

Action brusque–DC-13 (Ue) 24 V

(le) 2 A

Caractéristiques de fonctionnement

Force du contact d'ouverture (min.)

BBM & MBB : 12 N (2,7 lbf)
BBM & Actionneur plat rallongé : 32 Nm
(7,2 lbs)
à action brusque : 40 Nm 

Vitesse d'actionnement, Max. 160 mm (6,29 in.)/s

Fréquence d'actionnement (max.) 2 cycles/s

Durée de fonctionnement sous
charge de 100 mA 1 x 106 manœuvres

Caractéristiques environnementales

Indice de protection du boîtier IP67

Température de fonctionnement
[°C (°F)] –20…+80 ° (–4…+176 °)

Caractéristiques physiques

Matériau du boîtier Zinc peint

Matériau de l'actionneur Acier inoxydable

Poids [g (livres)] 520 (1,15)

Couleur Jaune ou rouge

� Utilisable pour ISO 13849-1:2006 et CEI 62061. Les données autres que
B10d sont basées sur :
- Fréquence de fonctionnement de 1op./10 min., 24 h/jour, 360 jours/an, 
ce qui représente 51 840 opérations par an
- Intervalle temps de mission/test de validité de 38 ans

� Les contacts de sécurité sont décrits comme normalement fermés (N.F.),
c.-à-d. avec la protection fermée, l'actionneur en place (le cas échéant) et
la machine pouvant être démarrée.

L'interrupteur MT-GD2 est un interrupteur de sécurité à broche (ou à
clé) robuste prévu pour s'adapter sur le bord antérieur des portes
coulissantes, sur charnière ou basculantes. Avec ses deux
encoches d'entrée et sa tête rotative, le MT-GD2 permet d'insérer
l'actionneur dans huit positions.

Le MT-GD2 possède un boîtier compact de 117 x 40 x 43 mm (4,60
x 1,57 x 1,69 in.) avec des centres de fixation DIN 50041 standard
et des contacts à guidage forcé, ainsi qu'un mécanisme anti-
altérations. 

Le MT-GD2 est disponible avec diverses configurations de contacts,
ce qui permet de l'utiliser dans un système destiné aux applications
présentant un risque élevé. Il possède un indice de protection IP67
et trois entrées de conduit M20. L'interrupteur fonctionne par
insertion de l'actionneur en acier inoxydable spécialement profilé qui
doit être fixé en permanence sur le bord antérieur de la barrière de
protection. Un actionneur flexible en option permet d'utiliser le MT-
GD2 sur des portes à faible rayon (≥ 60 mm) et un actionneur plat
permet d'autres types de montage, sur une chaîne par exemple. 

Un modèle incluant un mécanisme de déverrouillage de gâche
permet le maintien manuel de l'actionneur dans l'interrupteur
jusqu'à ce que le mécanisme de déverrouillage soit activé
manuellement.
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Interrupteurs avec boîtier jaune

Sélection des produits
Interrupteurs avec boîtier rouge

Type

Contact

Type
d'action

neur

Réf. cat.

Entrée communication§

Sécurité Auxiliaire Action M20
NPT 12,5 mm

(1/2 in.)
M23 12
broches

Micro 8 broches
(M12)�

Micro 5 broches
(M12) pour la

connexion aux E/S
ArmorBlock Guard

I/O �

MT-GD2

3 N.F. 1 N.O.
BBM

— 440K-MT55002 440K-MT55085 440K-MT55094 — —

GD2
standard 440K-MT55074 440K-MT55022 440K-MT55095 — —

Entièrem
ent

flexible 
440K-MT55075 440K-MT55029 440K-MT55096 — —

MBB — 440K-MT55004 440K-MT55088 440K-MT55100 — —

2 N.F. 2 N.O.

BBM

— 440K-MT55005 440K-MT55086 440K-MT55097 440K-M21BNDH —

GD2
standard 440K-MT55076 440K-MT55026 440K-MT55098 — —

Entièrem
ent

flexible 
440K-MT55077 440K-MT55087 440K-MT55099 — —

MBB — 440K-MT55006 440K-MT55089 440K-MT55101 — —

Action
brusque

— – 440K-M22ANDT 440K-M22ANDL 440K-M21ANDH 440K-M2NNNDS

Plat
rallongé 440K-M22AEDM 440K-M22AEDT — — —

GD2
standard 440K-M22ASDM 440K-M22ASDT — — —

Entièrem
ent

flexible 
440K-M22ABDM 440K-M22ABDT — — —

MT-GD2 ouverture
de verrou

3 N.F. 1 N.O.
BBM

— 440K-MT55039 440K-MT55062 440K-MT55042 — —

GD2
standard 440K-MT55078 440K-MT55041 440K-MT55070 — —

Entièrem
ent

flexible 
440K-MT55079 440K-MT55045 440K-MT55103 — —

MBB — 440K-MT55082 440K-MT55091 440K-MT55106 — —

2 N.F. 2 N.O.
BBM

— 440K-MT55063 440K-MT55065 440K-MT55066 440K-M21BNDH-N5 440K-M2NNNDS-N5

GD2
standard 440K-MT55080 440K-MT55050 440K-MT55104 — —

Entièrem
ent

flexible 
440K-MT55081 440K-MT55051 440K-MT55052 — —

MBB — 440K-MT55083 440K-MT55092 440K-MT55105 440K-M21MNDH-N5 —

Type

Contact

Type d'actionneur

Réf. cat.

Entrée communication♣

Sécurité Auxiliaire Action
NPT 12,5 mm (1/2

in.)
M23 12
broches

Micro 5 broches
(M12)�

MT-GD2 2 N.F. 2 N.O. Action brusque
— 440K-M22ANYT — —

Plat rallongé 440K-M22AEYT 440K-M22AEYL 440K-M2NAEYS

— 2 N.F. 2 N.O. MBB — 440K-M22MNYT-N5 — 440K-M2NNNYS-N5

§ Pour les caractéristiques du connecteur, voir 3-9.
� Avec un connecteur micro à 5 broches (M12), tous les contacts ne sont pas raccordés. Voir 3-32 pour les détails de câblage.
�Avec un connecteur micro à 8 broches (M12), tous les contacts ne sont pas raccordés. Voir 3-32 pour les détails de câblage.

§ Pour les caractéristiques du connecteur, voir 3-9.
� Avec un connecteur micro à 5 broches (M12), tous les contacts ne sont pas raccordés. Voir 3-32 pour les détails de câblage.
�Avec un connecteur micro à 8 broches (M12), tous les contacts ne sont pas raccordés. Voir  3-32 pour les détails de câblage.
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Systèmes de raccordement

Interfaces logiques recommandées

� Remplacer le symbole par 2 (2 m), 5 (5 m) ou 10 (10 m) pour les longueurs de câble standard. 
�Remplacer le symbole par 1 (1 m), 2 (2 m), 3 (3 m), 5 (5 m) ou 10 (10 m) pour les longueurs de câble standard. 
‡ Remplacer le symbole par 4 ou 8 pour le nombre de ports.
Remarque : pour de plus amples informations, voir 7-1.

Remarque : pour la connexion de relais de sécurité supplémentaires, voir 5-8. 
Pour la connexion d'E/S de sécurité et de PLC de sécurité supplémentaires, voir 5-107. 
Pour les schémas d'application et de câblage, voir 10-1.

Description Micro 4 broches (M12) Micro 5 broches (M12) Micro 8 broches (M12) M23 12 broches

Cordon amovible 889D-F4AC-� — 889D-F8AB-� 889M-FX9AE-�

Cordon de raccordement 889D-F4ACDM-� 889D-F5ACDM-� 889D-F8ABDM-� —

Boîtier de distribution 898D-P4‡LT-DM4 — — —

Fiche de court-circuitage 898D-41LU-DM — — —

Port T 898D-43LY-D4 — — —

Description Sorties de sécurité Sorties auxiliaires Bornes
Type de

réarmement Alimentation Réf. page Réf. cat.

Relais de sécurité monovalent

MSR127RP 3 N.O. 1 N.F. Amovible (vis) Manuel surveillé 24 V c.a./c.c. 5-24 440R-N23135

MSR127TP 3 N.O. 1 N.F. Amovible (vis) Auto./Manuel 24 V c.a./c.c. 5-24 440R-N23132

MSR126T 2 N.O. Aucun Fixes Auto./Manuel 24 V c.a./c.c. 5-22 440R-N23117

MSR30RT 2 N.O. statiques 1 N.O. statique Amovible Auto./Manuel ou
Manuel surveillé 24 V c.c. 5-16 440R-N23198

Relais de sécurité modulaires

Base MSR210P
2 N.F. uniquement 2 N.O. 1 N.F. et 2 PNP

statiques Amovible Auto./Manuel ou
Manuel surveillé

24 V c.c. depuis
l’unité de base 5-74 440R-H23176

Module d'entrée
MSR220P — — Amovible — 24 V c.c. 5-78 440R-H23178

Base MSR310P Modules de sortie
série MSR300 3 PNP statiques Amovible Auto./Manuel

Manuel surveillé 24 V c.c. 5-94 440R-W23219

Module d'entrée
MSR320P — 2 PNP statiques Amovible — 24 V c.c. depuis

l’unité de base 5-98 440R-W23218
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1 x M20, 1 x NPT 1/2" 20,5 (0,81)
8,75 (0,34)
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4 x M5

1 x M20, 1 x NPT 1/2"

10,5 (0,41)

116,5 (4,59) 30,8 (1,21)

20,5 (0,81)
8,75 (0,34)

60 (2,36) 5 (0,2)
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20
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(0
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MT-GD2

Déclencheur de verrou MT-GD2

Remarque : schémas 2D, 3D et électriques disponibles sur www.ab.com/.

Les dimensions sont exprimées en mm (in.). Ces dimensions ne doivent pas être utilisées pour l'installation.

Dimensions approximatives

Accessoires

Description Dimensions Réf. cat.

Actionneur standard GD2 3-50 440G-A27011

Actionneur plat GD2 3-51 440K-A11112

Actionneur entièrement flexible 3-50 440G-A27143

Actionneur à pêne coulissant 3-55 440G-A27163

Actionneur plat rallongé 3-51 440K-A17116

Couvercle anti-poussière — 440K-A17180
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Schémas de câblage typiques

Description 2 N.F.& 1 N.O. 2 N.F.& 2 N.O. 3 N.F.& 1 N.O.

Configuration des contacts Sécurité A (N
F)

Sécurité B (N
F)

Aux A (N
O

)

33

34

21

22

11

12

Sécurité A (N
F)

Sécurité B (N
F)

Aux B (N
O

)

43

44

Aux A (N
O

)

33

34

21

22

11

12

Sécurité A
Sécurité B
Sécurité C
Aux A

43

44

31

32

21

22

11

12

Action des contacts

20 15 10 5,2 0 mm
Sécurité A

Sécurité B
Aux A

5,6

15 10 5,4

6,0

0 mm20
Sécurité A
Sécurité B

Aux A
Aux B

15 10 5,4

6,0

Sécurité A
Sécurité B
Sécurité C

Aux A

0 mm20

Ouvert Clos

BBM BBM BBM

—

15 10 6

5,3

Sécurité A
Sécurité B

Aux A
Aux B

0 mm20 15 10 5,6

5,2

0 mm20
Sécurité A
Sécurité B
Sécurité C

Aux A

MBB MBB

—

mm 05.57
Sécurité A
Sécurité B

Aux A
Aux B

6,5

—

Action brusque

Micro 5 broches (M12) pour la
connexion aux E/S ArmorBlock Guard
I/O

—

5-Sécurité B

4-Sécurité B
3-S.o.

1-Sécurité A

2-Sécurité A

—

Micro 8 broches (M12) —

5-Sécurité A 6-Sécurité B

7-Aux A

8-Sécurité A

4-Sécurité B

3-Masse

1-Aux A
2-S.o.

—

Cordon amovible à
12 broches 1 et 3 Sécurité A Sécurité A Sécurité A

2

3

45

6

1

11

10

98

7
12

4 et 6 Sécurité B Sécurité B Sécurité B

7 et 8 N.F. Aux. A Sécurité C

9 et 10 Aux. A Aux. B Aux. A

Les broches 2, 5 et
11 ne sont pas

raccordées.
12 Terre Terre Terre

Cordon amovible à
8 broches
889D-F8AB-�

Gris
Rouge — Sécurité A —

Jaune
Rose — Sécurité B —

Blanc
Bleu — Aux. A —

Vert — Terre —

Marron — Inutilisée —

Cordon amovible à
12 broches 
889M-FX9AE-�

Marron
Bleu Sécurité A Sécurité A Sécurité A

Blanc
Vert Sécurité B Sécurité B Sécurité B

Jaune
Gris Inutilisée Aux. A Sécurité C

Rose
Rouge Aux. A Aux. B Aux. A

Vert/Jaune Terre Terre Terre

� * Remplacer le symbole par 2 (2 m), 5 (5 m) ou 10 (10 m) pour les longueurs de câble standard.
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Présentation
Les gâche de sécurité sont utilisées pour protéger des zones
dangereuses où un danger n'est pas éliminé immédiatement après
une requête d'arrêt. Sur de nombreuses machines, la mise hors
tension du moteur ou de l'actionneur n'entraîne pas forcément un
arrêt fiable et immédiat du mouvement dangereux. Les applications
typiques comprennent : les machines rotatives à forte inertie, les
machines à rotation rapide et les machines sur lesquelles la
pression élevée des vannes pneumatiques doit être libérée. 

Les barrières sécurisées par des gâches de sécurité sont généralement
ouverte en fonction d'exceptions. Par exemple : pour éliminer un
blocage ou pour la maintenance régulière de la machine. Ce type
d'interrupteurs ne doit pas être utilisé pour un accès fréquent
pendant le fonctionnement normal de la machine. 

Les gâches de sécurité utilisent un électro-aimant pour activer 
un verrou qui bloque ou libère la broche de l'interrupteur. 

Rockwell Automation propose deux types de gâches de sécurité :

Verrouillage par mise sous tension
Lorsqu'une tension est appliquée à l'électro-aimant, la broche est
verrouillée dans l'interrupteur. Lorsque la tension est supprimée, le
verrouillage est libéré et la broche peut être retirée de l'interrupteur.

Déverrouillage par mise sous tension
Lorsque l'électro-aimant est mis sous tension, le verrouillage est
libéré et la broche peut être retirée de l'interrupteur.Lorsque la
tension est supprimée, la broche est verrouillée dans l'interrupteur.

Pourquoi utiliser le verrouillage ou le déverrouillage par mise
sous tension ?

Verrouillage par mise
sous tension

Déverrouillage par mise
sous tension

Avantage

Lorsque la tension est
supprimée de la cellule

après un « arrêt contrôlé
», les portes sont

déverrouillées, ce qui
permet au personnel de
maintenance de pénétrer

dans la zone.

L'interrupteur n'est pas
sous tension en

permanence, mais
uniquement lorsque la
porte doit être ouverte. 
Une perte soudaine de

la tension ne
compromet pas la

sécurité du personnel
puisque les portes
restent fermées.

Inconvénient

Une perte soudaine de
tension déverrouille la

porte et permet au
personnel de pénétrer

dans la zone dangereuse
alors que la machine

n'est peut-être 
pas arrêtée.

La perte de tension ne
déverrouille pas la porte

et le personnel de
maintenance ne peut

pas pénétrer dans 
la cellule.

Différentes méthodes permettent de réduire le risque lié au fait que
le danger doit être éliminé avant que l'opérateur puisse accéder à 
la zone dangereuse :

Temporisation
Le processus d'évaluation du risque et la mesure du temps d'arrêt
définissent la durée maximum entre le fonctionnement à vitesse
normale de la machine et son arrêt complet. Cette durée définit le
laps de temps écoulé entre la requête d'ouverture de la barrière de
protection et l'autorisation d'accès à la zone par le déverrouillage de
la barrière, soit par mise sous tension (déverrouillage par mise sous
tension), soit par mise hors tension (verrouillage par mise sous
tension) de l'électro-aimant.

Cette temporisation peut être mise en œuvre par l'utilisation de
n'importe lequel de nos temporisateurs, par exemple relais de sécurité
MSR178 ou MSR138, ou par logiciel dans l'un de nos PLC de sécurité.

Arrêt du mouvement

Une autre méthode consiste à détecter quand l'arrêt du mouvement
est effectif. Lorsqu'une absence de mouvement est détectée, le
verrouillage est désactivé afin d'autoriser le personnel à pénétrer
dans la zone dangereuse. 

Les relais de sécurité CU2, CU3 ou MSR57 sont utilisés pour
détecter l'arrêt du mouvement.

Vitesse de sécurité
Dans certaines applications, il peut être nécessaire que l'utilisateur
puisse avoir accès lorsque la machine fonctionne à une vitesse de
sécurité. Le MSR57P utilisé avec la technologie à codeur peut gérer
cette situation. Il vérifie la vitesse du mouvement et autorise l'accès
uniquement si celle-ci n'excède pas la limite prédéfinie, dans le cas
contraire la machine s'arrête.

Ordre typique des actions
1. L'opérateur demande à pénétrer dans la zone dangereuse.
2. Un arrêt contrôlé ou immédiat de la machine est déclenché.
3. La machine s'arrête : temporisation expirée ou arrêt de

mouvement détecté
4. La barrière de protection est déverrouillée par mise sous tension

(déverrouillage par mise sous tension) ou mise hors tension
(verrouillage par mise sous tension) de l'électro-aimant.

5. L'opérateur ouvre la barrière et travaille dans la zone dangereuse.
6. L'opérateur sort de la zone dangereuse et ferme la barrière.
7. L'opérateur redémarre la machine.
8. La barrière de protection est verrouillée par mise sous tension

(déverrouillage par mise sous tension) ou mise hors tension
(verrouillage par mise sous tension) de l'électro-aimant.

9. La machine reprend sa vitesse normale.

Neutralisation manuelle

E-Stop

Restart

E-Stop

Restart
Restart

GateGuard Locking
Switch

Rear Escape

Flexible Release

Lorsqu'une personne se retrouve bloquée dans une zone dangereuse
après le verrouillage de la barrière d'accès et le redémarrage de la
machine, la gamme des interrupteurs de verrouillage TLS offrent deux
solutions pour que la personne puisse se soustraire au danger (outre
l'arrêt d'urgence situé en dehors de la zone dangereuse) :

Option 1 : évacuation par l'arrière (non verrouillée) 

Un bouton-poussoir de 40 mm installé à l'arrière de l'interrupteur TLS est
accessible depuis l'intérieur de la cellule. Un appui sur le bouton-poussoir
d'évacuation par l'arrière déverrouille le mécanisme de l'interrupteur de
verrouillage TLS, ce qui entraîne l'ouverture de la porte, l'arrêt de la
machine et permet à la personne d'évacuer la zone dangereuse. 

Option 2 : déverrouillage sur flexible (verrouillé) 

Le bouton-poussoir de déverrouillage sur flexible est destiné à 
être installé dans la zone dangereuse afin que les personnes qui 
s'y retrouvent bloquées par inadvertance puissent l'évacuer. En 
cas d'urgence, il offre un accès à distance au mécanisme de
déverrouillage manuel de l'interrupteur TLS-GD2. Le déverrouillage
sur flexible peut être adapté sur les interrupteurs TLS1-GD2 et
TLS3-GD2 existants ou installé avec de nouveaux interrupteurs. 

Le dispositif est installé à une hauteur accessible près de la barrière de
protection, dans la zone dangereuse, et le TLS-GD2 peut être installé en
dehors de la zone protégée. Le déverrouillage sur flexible est disponible
avec un câble de 1 m (3,28 pieds) ou de 3 m (9,84 pieds). 

Lorsque le bouton noir du déverrouillage sur flexible est enfoncé, 
le mouvement du câble active le mécanisme de déverrouillage de
l'interrupteur, ce qui entraîne l'ouverture de la porte, l'arrêt de la
machine et permet à la personne d'évacuer la zone dangereuse. 
Le déverrouillage sur flexible est ensuite réarmé à l'aide de la
poignée de réarmement bleue.
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Guide de sélection

Produits

440G-MT TLS1-GD2 TLS2-GD2 TLS3-GD2 Atlas 5

Force de maintien 1600 N (360 lb) 2000 N (450 lb) 5000 N (1 124 lb)

Matériau du boîtier Métal Plastique Métal

Mécanisme de
verrouillage Déverrouillage par mise sous tension Déverrouillage par

mise sous tension
Verrouillage par mise

sous tension
Déverrouillage par
mise sous tension

Déverrouillage par
mise sous tension

Déverrouillage pour
évacuation d'urgence Aucun

Evacuation par
l'arrière et

déverrouillage sur
flexible

Aucun

Evacuation par
l'arrière et

déverrouillage sur
flexible

Aucun

Contacts de sécurité 2 N.F. 3 N.F. 2 N.F. 2 N.F.

Contacts aux. 2 N.O. 1 N.O. 1 N.O. 1 N.O.

Surveillance de
l'électro-aimant Commande directe 1 N.O.& 1 N.F. 2 N.F. 2 N.F.

Ordre typique des actions et état des contacts

Etape 440G-MT TLS1 TLS2 TLS3 Atlas 5

Etape 1 – Zone de danger protégée Alimentation de
l'électro-aimant Hors tension Hors tension Sous tension Hors tension Hors tension

Retour électro-aimant
A/B Indisponible Fermé/ouvert Fermé/ouvert Fermé/fermé Fermé/fermé

Sécurité A/B Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé

Aux. A (/B� ) Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert/ouvert

Etape 2 – Accès à la zone dangereuse
autorisé

Alimentation de
l'électro-aimant Sous tension Sous tension Hors tension Sous tension Sous tension

Retour électro-aimant
A/B Indisponible Ouvert/fermé Fermé/ouvert Ouvert/ouvert Ouvert/ouvert

Sécurité A/B Ouvert� Fermé Fermé Fermé Fermé

Aux. A (/B �) Fermé Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert/fermé

Etape 3 – Accès autorisé ET porte ouverte Alimentation de
l'électro-aimant Sous tension Sous tension Hors tension Sous tension Sous tension

Retour électro-aimant
A/B Indisponible Ouvert/fermé Fermé/ouvert Ouvert/ouvert Ouvert/ouvert

Sécurité A/B Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert

Aux. A (/B� ) Fermé Fermé Fermé Fermé Ouvert/fermé

Etape 4 – Barrière prête à être verrouillée Alimentation de
l'électro-aimant Hors tension Hors tension Sous tension Hors tension Hors tension

Retour électro-aimant
A/B Indisponible Fermé/ouvert Ouvert/fermé Fermé/fermé Fermé/fermé

Sécurité A/B Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert

Aux. A (/B� ) Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé/ouvert

Etape 5 – Porte verrouillée et zone
dangereuse protégée

Alimentation de
l'électro-aimant Hors tension Hors tension Sous tension Hors tension Hors tension

Retour électro-aimant
A/B Indisponible Fermé/ouvert Ouvert/fermé Fermé/fermé Fermé/fermé

Sécurité A/B Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé

Aux. A (/B� ) Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert/ouvert

� La commande directe des contacts de l'électro-aimant force le contact de sécurité à s'ouvrir même si la porte est fermée. 
� Le contact auxiliaire de l'électro-aimant Aux. B n'est disponible que sur l'interrupteur de sécurité Atlas 5.
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exemple d’application

E-Stop

Restart

E-Stop

Open
Restart

Guard Locking
Switch

Conditions de fonctionnement
� La porte est fermée et verrouillée par un interrupteur de sécurité

440G-MT.
� Le robot fonctionne.
� La barrière immatérielle GuardShield est inhibée lorsque le robot

est éloigné de la table de montage.

Conditions de maintenance
� Afin de libérer le blocage de façon sécurisée, l'opérateur demande

le déverrouillage de la porte en activant le bouton-poussoir
d'ouverture.

� Le système de commande (relais de sécurité MSR ou SmartGuard
600) arrête le robot et le convoyeur lorsque l'étape en cours du
procédé permet d'arrêter le robot et le convoyeur sans
endommager la machine ou les produits (arrêt contrôlé).

� Lorsque le robot et le convoyeur sont arrêtés, le système de
commande déverrouille la porte par la mise sous tension de
l'électro-aimant de l'interrupteur de sécurité 440G-MT.

� Le personnel de maintenance ouvre la porte et élimine le blocage.
� Lorsque cette tâche est terminée, le personnel de maintenance

quitte la zone, ferme la porte et active le bouton-poussoir de
redémarrage.

� Le système de commande redémarre le robot et le convoyeur.

Remarques
� Les tapis de sécurité sont positionnés afin d'éviter le redémarrage

de la machine lorsque la porte est fermée et que le personnel de
maintenance se trouve encore dans la zone dangereuse. En
l'absence de tapis de sécurité, un dispositif de déverrouillage sur
flexible peut être installé à l'intérieur de la zone dangereuse pour
déverrouiller la porte au cas où cette situation se produirait.

� Un appui sur un bouton-poussoir d'arrêt d'urgence arrête le robot
et le convoyeur immédiatement (arrêt immédiat).
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Description

Caractéristiques
� Verrouillage mécanique
� Force de verrouillage élevée – 1600 N (360 lb)
� Boîtier en alliage moulé pour usage intensif, idéal pour les

environnements difficiles
� Version avec diagnostic disponible

Caractéristiques

Caractéristiques nominales de sécurité

Normes

EN954-1, ISO13849-1, CEI/EN60204-1,
NFPA79, EN1088, ISO14119,
CEI/EN60947-5-1, ANSI B11.19,
AS4024.1

Sécurité, Classification

Dispositif Cat. 1 selon EN954-1
Peut convenir pour utilisation dans des
systèmes Cat. 3 ou Cat. 4 selon
l’architecture et les caractéristiques de
l’application

Données de sécurité fonctionnelle
(pour les contacts de sécurité) �
Remarque : pour les dernières
informations, consultez le site
http://www.ab.com/safety

B10d: > 2 x 106 opérations en charge
min.
PFHD :< 3 x10-7

MTTFd: > 385 ans
Peut être adapté à un usage dans des
systèmes avec niveaux de performance
Ple ou Pld (selon ISO 13849-1:2006) et à
une utilisation dans des systèmes SIL2
ou SIL3 (selon CEI 62061) selon
l'architecture et les caractéristiques de
l'application

Homologations Marqué CE pour toutes les directives en
vigueur, cULus, TÜV et CCC

Sorties

Contacts de sécurité �
3 N.F. ou 2 N.F. action d’ouverture
directe

Contacts auxiliaires 1 N.O. ou 2 N.O.

Courant thermiqueIlth 10 A

Tension d'isolement nominale (Ui) 500 V

Intensité de commutation à la
tension, Min. 5 mA sous 5 V c.c.

Catégorie d'emploi

A600/AC-15 (Ue) 600 V 500 V 240 V 120 V

(le) 1,2 A 1,4 A 3 A 6 A

DC-13 (Ue) 24 V

(le) 2 A

Caractéristiques de l'électro-aimant

Type de verrouillage Déverrouillage par mise sous tension

Force de maintien, Max. 1 600 N

Alimentation 24 V c.a./c.c. ou 110 V c.a. ou 230 V c.a.

Puissance de la bobine 13 W typical 100% ED

Caractéristiques de fonctionnement

Force du contact d'ouverture
(min.) 6 N (1,35 lbf) 

Vitesse d'actionnement, Max. 160 mm (6,29 in.)/s

Fréquence d'actionnement (max.) 2 cycles/s

Rayon d'action, min. 60 mm

Durée de fonctionnement sous
charge de 100 mA 1 000 000 manœuvres

Caractéristiques environnementales

Indice de protection du boîtier IP67

Température de fonctionnement
[°C (°F)] -25…+60 ° (13…+140 °)

Caractéristiques physiques

Matériau du boîtier Alliage de zinc peint

Matériau de l'actionneur Acier inoxydable

Poids [g (livres)] 1400 (3,08)

Couleur Rouge

� Utilisable pour ISO 13849-1:2006 et CEI 62061. Les données sont basées
sur la valeur B10d indiquée et :
- Fréquence de fonctionnement de 1op./10 min., 24 h/jour, 360 jours/an, 
ce qui représente 51 840 opérations par an
- Intervalle temps de mission/test de validité de 38 ans

� Les contacts de sécurité sont décrits comme normalement fermés (N.F.),
c.-à-d. avec la protection fermée, l'actionneur en place (le cas échéant) 
et la machine pouvant être démarrée.

L'interrupteur à électro-aimant 440G-MT est une gâche de sécurité
à broche en mode positif qui verrouille la barrière de protection
d'une machine en position fermée jusqu'à ce que l'alimentation soit
isolée lorsque la barrière est ouverte. La barrière ne peut être
ouverte que lorsqu'un signal est envoyé à l'électro-aimant interne
qui libère le mécanisme de verrouillage. Le mécanisme de
verrouillage du 440G-MT est prévu pour supporter des forces allant
jusqu'à 1600 N (360 lb) et son boîtier en alliage moulé est idéal pour
les environnements difficiles. 

L'interrupteur à électro-aimant 440G-MT est conçu pour les
machines qui ne s'arrêtent pas immédiatement ou pour lesquelles
une interruption prématurée peut endommager l'outillage et les
composants ou créer un danger supplémentaire. 

Une version 24 V c.c. améliorée avec sortie de diagnostic est
disponible et peut être utilisée par un système de commande pour
indiquer si une barrière de protection est ouverte ou fermée,
indépendamment de l'état du mécanisme de verrouillage. Un voyant
intégré donne une indication visuelle sur l'état de l'interrupteur : «
porte ouverte », « porte fermée et déverrouillée » et « porte fermée
et verrouillée ». 

Cette version améliorée est fournie avec une clé de neutralisation
manuelle en métal afin de faciliter le déverrouillage manuel au cas
où aucune alimentation ne serait disponible pour déverrouiller
électriquement l'interrupteur.
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Sélection des produits

Tension de la
bobine

Contact

Type
d'actionneur

Réf. cat.

Sécurité Auxiliaire Action

Conduit M20 communication§

M20
NPT 12,5 mm

(1/2 in.)
M23 12
broches

Micro 8 broches
(M12)♣

24V AC/DC

3 N.F. 1 N.O. BBM

GD2 standard 440G-MT47037 440G-MT47039 440G-MT47041 440G-M3NBGDH-AC

Entièrement
flexible 440G-MT47038 440G-MT47040 440G-MT47042 440G-M3NBBDH-AC

— 440G-MT47007 440G-MT47008 440G-MT47043 —

2 N.F. 2 N.O. BBM

GD2 standard 440G-MT47044 440G-MT47046 440G-MT47048 —

Entièrement
flexible 440G-MT47045 440G-MT47047 440G-MT47049 —

— 440G-MT47010 440G-MT47011 440G-MT47050 —

24V DC with
diagnostic

function and
metal override

key

3 N.F. 1 N.O. BBM

GD2 standard 440G-MT47149 440G-MT47150 440G-MT47151 —

Entièrement
flexible 440G-MT47152 440G-MT47153 440G-MT47154 —

Sans actionneur 440G-MT47155 440G-MT47156 440G-MT47157 —

2 N.F. 2 N.O. BBM

GD2 standard 440G-MT47158 440G-MT47159 440G-MT47160 —

Entièrement
flexible 440G-MT47161 440G-MT47162 440G-MT47163 —

Sans actionneur 440G-MT47164 440G-MT47165 440G-MT47166 —

110V AC/DC

3 N.F. 1 N.O. BBM

GD2 standard 440G-MT47070 440G-MT47073 — —

Entièrement
flexible 440G-MT47071 440G-MT47074 — —

— 440G-MT47013 440G-MT47009 — —

2 N.F. 2 N.O. BBM

GD2 standard 440G-MT47077 440G-MT47079 — —

Entièrement
flexible 440G-MT47078 440G-MT47080 — —

— 440G-MT47012 440G-MT47014 — —

230V AC/DC
3 N.F. 1 N.O.

BBM
— 440G-MT47016 440G-MT47017 — —

2 N.F. 2 N.O. — 440G-MT47015 440G-MT47024 — —

Interfaces logiques recommandées

Description
Sorties de
sécurité

Sorties
auxiliaires Temporisation Bornes Type de réarmement Alimentation Réf. page Réf. cat.

Relais de sécurité monovalent

MSR127RP 3 N.O. 1 N.F. — Amovible (vis) Manuel surveillé 24 V c.a./c.c. 5-26 440R-N23135

MSR127TP 3 N.O. 1 N.F. — Amovible (vis) Auto./Manuel 24 V c.a./c.c. 5-26 440R-N23132

MSR126T 2 N.O. Aucun — Fixes Auto./Manuel 24 V c.a./c.c. 5-24 440R-N23117

MSR30RT 2 N.O.
statiques 1 N.O. statique — Amovible Auto./Manuel ou Manuel

surveillé 24 V c.c. 5-16 440R-N23198

Relais de sécurité spécialisés

MSR178 3 N.O. 2 N.F. 0,5 s…30 min Amovible Automatique
24 V c.a./c.c.,
115 V c.a. ou

230 V c.a.
5-40 440R-M23227

CU2 2 N.O. 1 N.F. 0,1 s…40 min Fixes — 24 V c.a./c.c. 5-56 440R-S07281

CU3 2 N.O. 1 N.F. — Fixes Automatique/Manuel 110 V c.a. 5-64 440R-S35002

Relais de sécurité modulaires

Base MSR210P
2 N.F.

uniquement
2 N.O. 1 N.F. et 2 PNP

statiques — Amovible Auto./Manuel ou Manuel
surveillé

24 V c.c.
depuis l’unité

de base
5-82 440R-H23176

Module
d'entrée
MSR220P

— — — Amovible — 24 V c.c. 5-86 440R-H23178

Base MSR310P
Modules de
sortie série
MSR300

3 PNP
statiques — Amovible Auto./Manuel Manuel

surveillé 24 V c.c. 5-102 440R-W23219

Module
d'entrée
MSR320P

— 2 PNP
statiques — Amovible —

24 V c.c.
depuis l’unité

de base
5-106 440R-W23218

§ Pour les caractéristiques du connecteur, voir 3-9.
♣ Avec un connecteur micro à 8 broches (M12), tous les contacts ne sont pas raccordés. Voir 3-39 pour les détails de câblage.

Remarque : pour la connexion de relais de sécurité supplémentaires, voir 5-12. 
Pour la connexion d'E/S de sécurité et de PLC de sécurité supplémentaires, voir 5-116. 
Pour les schémas d'application et de câblage, voir 10-1.
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Accessoires

Description Dimensions Réf. cat.

Actionneur standard GD2

3-50

440G-A27011

Actionneur plat GD2 440K-A11112

Actionneur entièrement flexible 440G-A27143

Actionneur à pêne coulissant 440G-A27163

Actionneur plat rallongé 440K-A17116

Capot de remplacement, sans LED ni
clé prioritaire

—
440G-MT47120

Capot de remplacement, avec LED et
clé prioritaire 440G-MT47123

Clé prioritaire d’urgence
(Voir l'avertissement ci-dessous.) — 440G-A36026

Couvercle anti-poussière — 440K-A17180

AVERTISSEMENT : Ne pas attacher la clé de neutralisation d'urgence à l'interrupteur 440G-MT.

145 (5,71)4 x M5

23 (0,90)

46 (1,81)

199 (7,83)

5 (0,19)

9,2 (0,36)

40,7 (1,60)

46,75 (1,84)

30
 (

1,
18

)

20
,5

 (
0,

80
)

8,
75

 (
.0

34
)

40
 (

1,
57

)
15

,5
 (

0,
61

)

38
 (

1,
49

)

Remarque : schémas 2D, 3D et électriques disponibles sur www.ab.com/.

Systèmes de raccordement

Description Micro 8 broches M23 12 broches

Cordon amovible 889D-F8AB-� 889M-F12AH-�

Cordon de raccordement 889D-F8ABDM-� 889M-F12AHMU-‡

� Remplacer le symbole par 2 (2 m), 5 (5 m) ou 10 (10 m) pour les longueurs de câble standard.
� Remplacer le symbole par 1 (1 m), 2 (2 m), 3 (3 m), 5 (5 m) ou 10 (10 m) pour les longueurs de câble standard.
‡ Remplacer le symbole par 0M3 (0,3 m), 0M6 (0,6 m), 1 (1 m), 2 (2 m) ou 3 (3 m) pour les longueurs de câble standard.
Remarque : pour de plus amples informations, voir 7-1.

Dimensions approximatives
Les dimensions sont exprimées en mm (in.). Ces dimensions ne doivent pas être utilisées pour l'installation.
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Schémas de câblage typiques

2 N.F.& 2 N.O. 3 N.F.& 1 N.O.

Configuration des contacts Solénoïde

11 12
21 22

A2 A1

33 34

43 44

Alimentation
Sécurité A (NF)
Sécurité B (NF)
Aux A (NO)
Aux B (NO)

Solénoïde

11 12

21 22

A2 A1

31 32

43 44

Alimentation
Sécurité A (NF)
Sécurité B (NF)
Sécurité C (NF)
Aux A (NO)

Action des contacts

6

3,5

Sécurité A
Sécurité B

Aux A
Aux B

0 mm12 6

3,5

Sécurité A
Sécurité B
Sécurité C

Aux A

0 mm12

Open Closed BBM BBM

Micro 8 broches (M12) —

5-Sécurité A
6-Sécurité B

7-Alimentation

8-Sécurité A

4-Sécurité B

3-Aux A
1-Aux A

2-Alimentation

M23 12 broches à
déconnexion rapide 1 et 3 Alimentation de l'électro-aimant Alimentation de l'électro-aimant

2

3

45

6

1

11

10

98

7
12

4 et 6 Sécurité A Sécurité A

7 et 8 Sécurité B Sécurité B

2 et 5 Aux. A Sécurité C

9 et 10 Aux. B Aux. A

Broche 11 non
raccordée. 12 Terre Terre

Cordon amovible à 8
broches
889D-F8AB-�

Marron
Bleu — Alimentation de l'électro-aimant

Gris
Rouge — Sécurité A

Jaune
Rose — Sécurité B

Blanc
Vert — Aux. A

Cordon amovible à 12
broches 
889M-F12AH-�

Marron
Gris Alimentation de l'électro-aimant Alimentation de l'électro-aimant

Rose
Jaune Sécurité A Sécurité A

Blanc
Rouge/Bleu Sécurité B Sécurité B

Bleu
Rouge Aux. A Sécurité C

Noir
Violet Aux. B Aux. A

Gris/Rose non raccordé. Vert Terre Terre

� Remplacer le symbole par 2 (2 m), 5 (5 m) ou 10 (10 m) pour les longueurs de câble standard.

Version avec diagnostic disponible

Actionneur

Indication du voyant

Electro-aimant
désactivé - Off

Electro-aimant activé -
On

Inséré Vert Orange

Non inséré Rouge clignotant Rouge

Sortie électrique du diagnostic

Actionneur Tension

Inséré 0 V c.c.

Non inséré +24 V c.c.

Sortie électrique indépendante de l'état de l'électro-aimant. Sortie maximum
de 100 mA.
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Description

IMPORTANT : avec la version « verrouillage par
mise sous tension » du TLS-2 GD2, il peut être
nécessaire de prendre des précautions pour
s'assurer qu'une situation dangereuse ne puisse
pas résulter de défauts de circuit ouvert ou de
coupures d'alimentation.`

Caractéristiques

Caractéristiques

Caractéristiques nominales de sécurité

Normes
EN954-1, ISO13849-1, CEI/EN60204-1,
NFPA79, EN1088, ISO14119,
CEI/EN60947-5-1, ANSI B11.19, AS4024.1

Sécurité, Classification
Dispositif Cat. 1 selon EN 954-1
Interrupteurs double voie adaptés 
aux systèmes Cat. 3 ou 4

Données de sécurité fonctionnelle
(pour les contacts de sécurité) �
Remarque : pour les dernières
informations, consultez le site
http://www.ab.com/safety

B10d: > 2 x 106 opérations en charge min.
PFHD :< 3 x10-7

MTTFd: > 385 ans
Peut être adapté à un usage dans des
systèmes avec niveaux de performance
Ple ou Pld (selon ISO 13849-1:2006) et à
une utilisation dans des systèmes SIL2 ou
SIL3 (selon CEI 62061) selon l'architecture
et les caractéristiques de l'application

Homologations Marqué CE pour toutes les directives en
vigueur, cULus, TÜV et CCC

Sorties

Contacts de sécurité �
(TLS-1 & -2) 3 N.F. à action d’ouverture
directe
(TLS-3) 4 N.F. à action d’ouverture directe

Contacts auxiliaires
(TLS-1 & -2) 2 N.O. (1 surveillance
solénoïde)
(TLS-3 1 N.O.)

Courant thermiqueIlth 10 A

Tension d'isolement nominale (Ui) 500 V

Intensité de commutation à la
tension, Min. 5 mA sous 5 V c.c.

Catégorie d'emploi

A600/AC-15 (Ue) 600 V 500 V 240 V 120 V

(le) 1,2 A 1,4 A 3,0 A 6,0 A

DC-13 (Ue) 24 V

(le) 2 A

Caractéristiques de l'électro-aimant

Type de verrouillage
TLS-1 & -3 Déverrouillage par mise sous
tension TLS-2 Verrouillage par mise sous
tension

Force de maintien, Max. 2000 N (450 lbf)

Charge libérable, Max. 100 N (22.5 lbf)

Alimentation 24 V c.a./c.c. ou 110 V c.a. ou 230 V c.a.
(solénoïde)

Puissance de la bobine Typically 7 W 100% ED

Bouton de déverrouillage pour
évacuation d'urgence Force max. : 50 N (11,25 lbs)

Caractéristiques de fonctionnement

Force du contact d'ouverture (min.) 12 N (2,7 lbf)

Vitesse d'actionnement, Max. 160 mm (6,29 in.)/s

Fréquence d'actionnement (max.) 1 cycle/s

Rayon d'action, min. 160 mm (6,3 in.) [80 mm (3,15 in.) avec
actionneur flexible]

Durée de fonctionnement sous
charge de 100 mA 1 000 000 manœuvres

Caractéristiques environnementales

Indice de protection du boîtier IP66, IP67 et IP69K

Température de fonctionnement
[°C (°F)] –20…+60 ° (–4…+140 °)

Caractéristiques physiques

Matériau du boîtier PBT renforcé fibre de verre certifié UL

Matériau de l'actionneur Acier inoxydable

Poids [g (livres)] 400 (0,88)

Couleur Rouge� Déverrouillage ou verrouillage par la mise sous tension
� Force de verrouillage élevée ≤2000 N (450 lb)
� Cinq contacts : 2 N.F.& 1 N.O. pour surveiller la position de la

porte, 1 N.F. & 1 N.O. ou 2 N.F. pour surveiller le verrouillage
� Tête pivotante : 4 possibilités d'entrée pour la broche
� Conforme EN 1088 & EN 60947-5-1
� Version avec déverrouillage pour évacuation d'urgence disponible
� IP69K, convenant aux projections à haute pression et température

élevée

L'interrupteur TLS-GD2 est une gâche de sécurité à broche en
mode positif qui verrouille la barrière de protection d'une machine
en position fermée jusqu'à ce que l'alimentation soit isolée, et la
maintient isolée, lorsque la barrière est ouverte. Il possède trois
contacts de sécurité (N.F.) et deux contacts auxiliaires (N.O.). La tête
du TLS-GD2 possède deux encoches d'entrée et peut être tournée
afin de fournir quatre points d'entrée pour l'actionneur. Un bouchon
obturateur est fourni pour bloquer l'encoche inutilisée. 

La gâche ne peut être ouverte que lorsqu'un signal est envoyé à
l'électro-aimant interne du TLS-GD2 qui libère le mécanisme de
verrouillage. Ce signal peut être envoyé via les relais temporisateurs
électroniques CU1 ou les détecteurs d'arrêt de mouvement CU2. 
Le TLS-GD2 est donc idéal pour les machines qui ne s'arrêtent pas
immédiatement ou pour lesquelles une interruption prématurée peut
endommager l'outillage et les composants ou créer un danger
supplémentaire. 

Le TLS-GD2 est disponible en trois versions. Les TLS-1 GD2 et
TLS-3 GD2 possèdent une fonction de déverrouillage par mise sous
tension. Deux points de déverrouillage manuel avec vis de sécurité
permettent de déverrouiller le TLS-GD2 en cas d'urgence. Une
version avec clé de déverrouillage montée sur le capot est
également disponible. Le TLS-2 GD2 possède une fonction de
verrouillage par mise sous tension. Chaque type d'interrupteur
possède cinq jeux de contacts de différentes formes et peut être
utilisé avec des automates. 

Les TLS-1 GD2 et TLS-3 GD2 sont disponibles avec les options 
de déverrouillage pour évacuation d'urgence. Ces options sont
destinées à la protection des machines avec accès par le corps
entier. L'interrupteur est installé de façon à ce que le bouton-
poussoir d'évacuation d'urgence placé à l'arrière soit accessible 
de l'intérieur de la zone dangereuse. Cela permet le déverrouillage
intentionnel du TLS-GD2 de l'intérieur de la zone dangereuse afin
que les personnes qui s'y retrouvent bloquées par inadvertance
puissent en sortir. 

Un guide d'actionneur en acier inoxydable est présent pour éviter
que le dispositif ne soit endommagé en raison d'un mauvais
alignement et de l'usure de la barrière de protection. 

Le TLS-GD2 possède un indice de protection IP69K qui permet 
de l'utiliser dans les applications soumises à des projections
importantes, comme dans les industries agroalimentaires,
pharmaceutiques, solaires et semi-conducteurs.

� Utilisable pour ISO 13849-1:2006 et CEI 62061. Les données sont basées sur
la valeur B10d indiquée et :
- Fréquence de fonctionnement de 1op./10 min., 24 h/jour, 360 jours/an, ce
qui représente 51 840 opérations par an
- Intervalle temps de mission/test de validité de 38 ans

� Les contacts de sécurité sont décrits comme normalement fermés (N.F.), c.-à-
d. avec la protection fermée, l'actionneur en place (le cas échéant) et la
machine pouvant être démarrée.
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Sélection des produits

Type

Contacts Electro-aimant

Type
d'actionneur

Réf. cat.

Sécurité Auxiliaire Contacts Tension

Entrée communication§

M20
Adaptateur NPT
12,5 mm (1/2 in.) M23 12 broches

Micro 8 broches
(M12)♣

TLS-1 GD2
Déverrouilla
ge par mise

sous
tension

2 N.F. 1 N.O. 1 N.F. &
1 N.O.

24V AC/DC

— 440G-T27121 — 440G-T27233 440G-T2NBBPH-1R

GD2
standard 440G-T27251 440G-T27169 440G-T27234 —

Entièrement
flexible 440G-T27252 440G-T27171 440G-T27235 —

110V
AC/DC

— 440G-T27124 — — —

GD2
standard 440G-T27253 440G-T27172 — —

Entièrement
flexible 440G-T27254 440G-T27174 — —

230V AC/DC — 440G-T27123 — — —

TLS-2 GD2
Verrouillage

par mise
sous

tension

2 N.F. 1 N.O. 1 N.F. &
1 N.O.

24V AC/DC

— 440G-T27127 — 440G-T27239 440G-T2NBBPH-1L

GD2
standard 440G-T27255 440G-T27175 440G-T27240 —

Entièrement
flexible 440G-T27256 440G-T27177 440G-T27241 —

110V
AC/DC

— 440G-T27132 — — —

GD2
standard 440G-T27257 440G-T27178 — —

Entièrement
flexible 440G-T27258 440G-T27180 — —

230V
AC/DC — 440G-T27129 — — —

TLS-3 GD2
Déverrouilla
ge par mise

sous
tension

2 N.F. 1 N.O. 2 N.F.

24V AC/DC

— 440G-T27134 — 440G-T27245 440G-T2NBBPH-2R

GD2
standard 440G-T27259 440G-T27181 440G-T27246 —

Entièrement
flexible 440G-T27260 440G-T27183 440G-T27247 —

110V
AC/DC

— 440G-T27138 — — —

GD2
standard 440G-T27261 440G-T27184 — —

Entièrement
flexible 440G-T27262 440G-T27186 — —

230V
AC/DC — 440G-T27136 — — —

TLS-1 GD2
Déverrouilla
ge par mise

sous
tension

avec
évacuation
d’urgence

2 N.F. 1 N.O. 1 N.F. &
1 N.O.

24 V c.a./c.
c.

— 440G-T21BNPM-1B 440G-T21BNPT-1B 440G-T21BNPL-1B 440G-T2NBNPH-1B

GD2
standard 440G-T21BGPM-1B 440G-T21BGPT-1B 440G-T21BGPL-1B —

110 V c.a./c
.c.

— 440G-T21BNPM-4B 440G-T21BNPT-4B — —

GD2
standard 440G-T21BGPM-4B 440G-T21BGPT-4B — —

TLS-3 GD2
Déverrouilla
ge par mise

sous
tension

avec
évacuation
d’urgence

2 N.F. 1 N.O. 2 N.F.

24 V c.a./c.
c.

— 440G-T21BNPM-2B 440G-T21BNPT-2B 440G-T21BNPL-2B 440G-T2NBNPH-2B

GD2
standard 440G-T21BGPM-2B 440G-T21BGPT-2B 440G-T21BGPL-2B —

110 V c.a./c
.c.

— 440G-T21BNPM-5B 440G-T21BNPT-5B — —

GD2
standard 440G-T21BGPM-5B 440G-T21BGPT-5B — —

§ Pour les caractéristiques du connecteur, voir page [40433].
♣ Avec un connecteur micro à 8 broches, tous les contacts ne sont pas raccordés. Voir [23446] pour les détails de câblage.

AVERTISSEMENT :

Pour surveiller de façon indépendante les contacts de sécurité et le retour de l'électro-aimant (TLS 1, 2 et 3) :

• il faut utiliser le cordon amovible à 12 fils 889M-F12AH-�
ET

• pour les TLS1 et TLS2 : le cavalier entre les broches 12 et 41 doit être retiré,
• pour le TLS3 : les cavaliers entre les broches 12 et 41, et 22 et 51 doivent être retirés.

AVERTISSEMENT :

La surveillance des contacts de sécurité et du retour de l'électro-aimant (en série) est disponible lorsque les
cavaliers sont en place :

ET

• pour les TLS1 et TLS2 : en utilisant les broches 4 et 6 de la fiche M23 à 12 broches ou les fils Rose et Jaune
du cordon amovible
à 12 fils (889M-F12AH-� ),

• pour le TLS3 : en utilisant les broches 4 et 6, ainsi que 7 et 8 de la fiche M23 à 12 broches ou les fils Rose et
Jaune, ainsi que Blanc et Rouge/Bleu du cordon amovible à 12 fils (889M-F12AH-� ).

� Remplacer le symbole par 2 (2 m), 5 (5 m) ou 10 (10 m) pour les longueurs de câble standard.
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Interfaces logiques recommandées

Description
Sorties de
sécurité

Sorties
auxiliaires Temporisation Bornes Type de réarmement Alimentation Réf. page Réf. cat.

Relais de sécurité monovalent

MSR127RP 3 N.O. 1 N.F. — Amovible (vis) Manuel surveillé 24 V c.a./c.c. 5-26 440R-N23135

MSR127TP 3 N.O. 1 N.F. — Amovible (vis) Auto./Manuel 24 V c.a./c.c. 5-26 440R-N23132

MSR126T 2 N.O. Aucun — Fixes Auto./Manuel 24 V c.a./c.c. 5-24 440R-N23117

MSR30RT 2 N.O.
statiques 1 N.O. statique — Amovible Auto./Manuel ou Manuel

surveillé 24 V c.c. 5-16 440R-N23198

Relais de sécurité spécialisés

MSR178 3 N.O. 2 N.F. 0,5 s…30 min Amovible Automatique
24 V c.a./c.c.,
115 V c.a. ou

230 V c.a.
5-40 440R-M23227

CU2 2 N.O. 1 N.F. 0,1 s…40 min Fixes — 24 V c.a./c.c. 5-56 440R-S07281

CU3 2 N.O. 1 N.F. — Fixes Automatique/Manuel 110 V c.a. 5-64 440R-S35002

Relais de sécurité modulaires

Base MSR210P
2 N.F.
uniquement

2 N.O. 1 N.F. et 2 PNP
statiques — Amovible Auto./Manuel ou Manuel

surveillé

24 V c.c.
depuis l’unité

de base
5-82 440R-H23176

Module
d'entrée
MSR220P

— — — Amovible — 24 V c.c. 5-86 440R-H23178

Base MSR310P
Modules de
sortie série
MSR300

3 PNP
statiques — Amovible Auto./Manuel Manuel

surveillé 24 V c.c. 5-102 440R-W23219

Module
d'entrée
MSR320P

— 2 PNP
statiques — Amovible —

24 V c.c.
depuis l’unité

de base
5-106 440R-W23218

Systèmes de raccordement

Description
Micro 8 broches

(M12)
M23 12 fils,
12 broches

M23 9 fils,
12 broches§

Cordon amovible 889D-F8AB-� 889M-F12AH-� 889M-FX9AE-�

Cordon de
raccordement 889D-F8ABDM-� 889M-F12AHMU-‡ —

� Remplacer le symbole par 2 (2 m), 5 (5 m) ou 10 (10 m) pour les longueurs de câble standard
�Remplacer le symbole par 1 (1 m), 2 (2 m), 3 (3 m), 5 (5 m) ou 10 (10 m) pour les longueurs de câble standard.
‡ Remplacer le symbole par 0M3 (0,3 m), 0M6 (0,6 m), 1 (1 m), 2 (2 m) ou 3 (3 m) pour les longueurs de câble standard. 
§ Le cordon à 9 fils peut être utilisé uniquement avec les versions TLS3. 
Remarque : pour de plus amples informations, voir 7-1.

Remarque : pour la connexion de relais de sécurité supplémentaires, voir 5-12. 
Pour la connexion d'E/S de sécurité et de PLC de sécurité supplémentaires, voir 5-116. 
Pour les schémas d'application et de câblage, voir 10-1.
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Accessoires

Description Dimensions Réf. cat.

Actionneur standard GD2 3-50 440G-A27011

Actionneur plat GD2 3-51 440K-A11112

Actionneur plat rallongé 3-51 440K-A17116

Actionneur entièrement flexible 3-50 440G-A27143

Actionneur à pêne coulissant Ne pas utiliser avec le déverrouillage pour
évacuation d'urgence 3-55 440G-A27163

Cover for TLS-1 with external override key for series D and earlier

—

440G-A27140

Cover for TLS-3 with external override key for series D and earlier 440G-A27142

Cover for TLS-1 with override key attached for series D and earlier 440G-A27207

Cover for TLS-3 with override key attached for series D and earlier 440G-A27208

Cover for TLS-1 with external override key for series E and later 440G-A27371

Cover for TLS-3 with external override key for series E and later 440G-A27372

Cover for TLS-1 with override key attached for series E and later 440G-A27373

Cover for TLS-3 with override key attached for series E and later 440G-A27374

Clé prioritaire d’urgence
(Voir l'avertissement ci-dessous.) — 440G-A36026

Flexible Release—1 m (3.28 ft) Cable

3-54

440G-A27356

Flexible Release—3 m (9.84 ft) Cable 440G-A27357

Dust Cover — 440K-A17183

Pêne coulissant 3-55 440K-AMDS

Plaque de fixation 3-55 440K-AMDSSMPB

AVERTISSEMENT : ne pas attacher la clé de
neutralisation d'urgence à l'interrupteur TLS-GD2.
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2)
3 

(0
,1

2)

6,5
(0,26)

17
(0,67)

21
(0,83)

14,5 (0,57)

52,5 (2,07)
31,5 (1,24)

60,5 (2,38)
67,5 (2,66)

4 (0,16)

6,5 (0,26)5 (0,2)

2 x M5 

126 (4,96)
105 (4,13)

14 (0,55)

22
 (0

,8
7)

27
 (1

,0
6)

39
 (1

,5
4)

9 
(0

,3
5)14

(0,55)

33
 (1

,3
)

6,
5 

(0
,2

6)

25
,5

 (1
)

20,5 (0,81)

5 
(0

,2
)

5,
5 

(0
,2

2)

21
(0,83)

17
(0,67)

43 (1,69) 6 (0,24)

5 (0,2)

73
 (2

,8
7)

Couvercle de verrou
en option

M5 

TLS-GD2 avec évacuation d'urgence

3,0 (0,11)

73,0
(2,87)

85,0
(3,34)

3,0 (0,11)

6,5 (0,25)
5 (0,19)

4 (0,15)

17,0
(0,66)

21,0 (0,82)

24,0 (0,94) Dia.

14,5
(0,57)

31,4 (1,23)
52,0 (2,04)

60,0 (2,36)
67,0 (2,63)

43,0 (1,69)

21,0 (0,82)

17,25 (0,67)

6,0 (0,23)

5,0 (0,19)

20,5 (0,80)

25,5 (1,0)

5,5 (0,21)

75,0 (2,95)

33,0 (1,29)

65,25 (2,56)
Sans poignée

14,0 (0,55)

3,25 (0,12)

9,0 (0,35)

39,0 (1,53)
Dia.

23,5 (0,92)

27,0
(1,06)

37,0
(1,45)

41,0
(1,61)

14,0 (0,55)

125,0 (4,92)

104,0 (4,09) max.

Ce détail dans déblocage
de clé uniquement

9,75 (0,38)

45,0
(1,77)

41,15 (1,62)

40,0 (1,57)
Dia.

Vue isométrique

Remarque : schémas 2D, 3D et électriques disponibles sur www.ab.com/.

Les dimensions sont exprimées en mm (in.). Ces dimensions ne doivent pas être utilisées pour l'installation.
Dimensions approximatives
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Schémas de câblage typiques

Interrupteurs rouges TLS1 TLS2 TLS3

Configuration des contacts
Solénoïde

33 34

11 12

21 22

54 53

A2 A1

42 41

Alimentation

Solénoïde A (NF)
Solénoïde B (NO)

Sécurité A (NF)

Sécurité B (NF)
Aux A (NO)

Solénoïde

33 34

11 12

21 22

51 52

A2 A1

42 41

Alimentation

Solénoïde A (NF)
Solénoïde B (NF)

Sécurité A (NF)

Sécurité B (NF)
AUX A (NO)

Cavalier entre 12 & 41 Cavalier entre 12 & 41 et 22 & 51

Action des contacts
Solénoïde A

Sécurité A
Sécurité B

Aux A
Solénoïde B

20 6 0 mm4
20 6 0 mm

Solénoïde A
Sécurité A
Sécurité B

Aux A
Solénoïde B

3,0
Point de verrouillage 20 6 0 mm4

Solénoïde A

Sécurité A
Sécurité B

Aux A
Solénoïde B

Open Closed BBM BBM BBM

Micro 8 broches (M12)
5-Sécurité A 6-Sécurité B

7-Alimentation

8-Sécurité A

4-Sécurité B

3-Solenoïde A

1-Solenoïde A
2-Alimentation

7-Alimentation

3-Solenoïde A

1-Solenoïde A

2-Alimentation

5-Sécurité A & 
solénoïde A

4-Sécurité B & 
solénoïde B

6-Sécurité B & 
solénoïde B

8-Sécurité A & 
solénoïde A

Pas de cavalier sur 12-41. Cavalier sur 12-41 et 22-51.

M23 12 broches 1 et 3 Alimentation de l'électro-aimant 1 et 3 Alimentation de l'électro-aimant

2

3

45

6

1

11

10

98

7
12

4 et 12 Sécurité A� 4 et 12 Sécurité A�

7 et 8 Sécurité B 7 et 5 Sécurité B�

9 et 10 Aux. A 9 et 10 Aux. A

6 et 11 Electro-aimant A� 6 et 11 Electro-aimant A�

2 et 5 Electro-aimant B 2 et 8 Electro-aimant B�

Cordon amovible
à 8 broches
889D-F8AB-�

Marron
Bleu Alimentation de l'électro-aimant Alimentation de l'électro-aimant

Gris
Rouge Sécurité A Sécurité A & Electro-aimant A

Jaune
Rose Sécurité B Sécurité B & Electro-aimant B

Blanc
Vert Electro-aimant A Electro-aimant A

Cordon amovible à 
12 broches, 9 fils
889M-FX9AE-�

Rose/Jaune : non raccordé

Ne peut pas être utilisé.

Marron
Bleu Alimentation de l'électro-aimant

Blanc
Vert Sécurité A & Electro-aimant A

Jaune
Gris Sécurité B & Electro-aimant B

Rose
Rouge Aux. A

Cordon amovible à 
12 broches, 12 fils

889M-F12AH-�

Marron
Gris Alimentation de l'électro-aimant Marron

Gris Alimentation de l'électro-aimant

Rose
Vert Sécurité A�

Rose
Vert Sécurité A�

Blanc
Rouge/Bleu Sécurité B Blanc

Rouge Sécurité B�

Noir
Violet Aux. A Noir

Violet Aux. A

Gris/Rose
Jaune Electro-aimant A�

Gris/Rose
Jaune Electro-aimant A�

Bleu
Rouge Electro-aimant B Bleu

Rouge/Bleu Electro-aimant B�

� Remplacer le symbole par 2 (2 m), 5 (5 m) ou 10 (10 m) pour les longueurs de câble standard. 
� Voir AVERTISSEMENT page 3-41.
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Description

Caractéristiques
� Verrouillage mécanique
� Force de verrouillage élevée – 5000 N (1 124 lb)
� Boîtier en alliage moulé pour usage intensif, idéal pour 

les environnements difficiles
� Tête à auto-alignement (brevetée) tolérant un défaut 

d'alignement de l'actionneur

Caractéristiques

Caractéristiques nominales de sécurité

Normes

EN954-1, ISO13849-1, CEI/EN60204-1,
NFPA79, EN1088, ISO14119,
CEI/EN60947-5-1, ANSI B11.19,
AS4024.1

Sécurité, Classification
Dispositif Cat. 1 selon EN954-1
interrupteurs double voie adaptés aux
systèmes Cat. 3 ou 4

Données de sécurité fonctionnelle
(pour les contacts de sécurité) �
Remarque : pour les dernières
informations, consultez le site
http://www.ab.com/safety

B10d: > 2 x 106 opérations en charge
min.
PFHD :< 3 x10-7

MTTFd: > 385 ans
Peut être adapté à un usage dans des
systèmes avec niveaux de performance
Ple ou Pld (selon ISO 13849-1:2006) et à
une utilisation dans des systèmes SIL2
ou SIL3 (selon CEI 62061) selon
l'architecture et les caractéristiques de
l'application

Homologations Marqué CE pour toutes les directives en
vigueur, cULus, CSA et TÜV

Sorties

Contacts de sécurité �

Atlas 5 : 2 N.F. à action d’ouverture
directe ; 1 N.O. à action d’ouverture
directe
Atlas 5 à clé captive (main gauche) :
2 N.F. action d’ouverture directe ; 1 N.O.
action d’ouverture directe

Contacts auxiliaires 1 N.O.

Courant thermiqueIlth 10 A

Tension d'isolement nominale (Ui) 500 V

Intensité de commutation 
à la tension, Min. 5 mA sous 5 V c.c.

Catégorie d'emploi

AC-15 (Ue) 240 V 120 V

(le) 1,5 A 3 A

DC-13 (Ue) 24 V

(le) 2 A

Caractéristiques de l'électro-aimant

Type de verrouillage Déverrouillage par mise sous tension

Force de maintien, Max. 5000 N (1124 lbf)

Alimentation 24 V c.a./c.c. ou 110 V c.a. ou 230 V c.a.
(solénoïde)

Puissance de la bobine 13 W typical 100% ED

Caractéristiques de fonctionnement

Force du contact d'ouverture
(min.) 12 N (2,7 lbf)

Vitesse d'actionnement, Max.� 160 mm (6,29 in.)/s

Fréquence d'actionnement (max.) 2 cycles/s

Rayon d'action, min. 300 mm entrée arrière, 800 mm entrée
avant

Durée de fonctionnement sous
charge de 100 mA 1 000 000 manœuvres

Caractéristiques environnementales

Indice de protection du boîtier IP65

Température de fonctionnement
[°C (°F)] –10…+60 ° (+14…+140 °)

Caractéristiques physiques

Matériau du boîtier Alliage coulé sous pression

Matériau de l'actionneur Acier inoxydable

Poids [g (livres)] 1200 (2,65)

Couleur Rouge

L'interrupteur Atlas 5 est une gâche de sécurité à broche en mode
positif qui verrouille la barrière de protection d'une machine en
position fermée jusqu'à ce que l'alimentation soit isolée, et la
maintient isolée, lorsque la barrière est ouverte. Le mécanisme de
verrouillage de l'nterrupteur à usage intensif Atlas 5 est conçu pour
supporter des forces de 5000 N (1124 lb) et son boîtier en alliage
moulé est idéal pour les environnements difficiles. Une fonction
spécifique à l'Atlas 5 est sa tête à auto-alignement brevetée qui
tolère les défauts d'alignement de l'actionneur ou de la barrière, 
ce qui le rend particulièrement utile pour les protections de
machines lourdes. 

L'Atlas 5 est conçu pour les machines qui ne s'arrêtent pas
immédiatement ou pour lesquelles une interruption prématurée 
peut endommager l'outillage et les composants ou créer un 
danger supplémentaire. Avec 2 contacts de sécurité (N.F.) et 2
contacts auxiliaires (N.O.), l'Atlas 5 est idéal pour les machines
commandées par des automates.

� Utilisable pour ISO 13849-1:2006 et CEI 62061. Les données sont basées
sur la valeur B10d indiquée et :
- Fréquence de fonctionnement de 1op./10 min., 24 h/jour, 360 jours/an, 
ce qui représente 51 840 opérations par an
- Intervalle temps de mission/test de validité de 38 ans

� Les contacts de sécurité sont décrits comme normalement fermés (N.F.), 
c.-à-d. avec la protection fermée, l'actionneur en place (le cas échéant) 
et la machine pouvant être démarrée.
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Sélection des produits

Type de module
Type

d'actionneur

Contact

Contacts de
la bobine

Tension de la
bobine

Réf. cat.

Sécurité Auxiliaire

Conduit M20 communication§

M20

Adaptateur
NPT 12,5

mm (1/2 in.)
M23 12
broches

Micro 8 broches
(M12)♣

Standard

Standard 2 N.F. 1 N.O. 2 N.F. & 1
N.O 

24V AC/DC 440G-L07264 440G-L07258 440G-L07298 440G-L2NNSDH-3N

110V AC/DC 440G-L07263 440G-L07257 — —

230V AC/DC 440G-L07262 440G-L07256 — —

Déclencheur à
clé main gauche

24V AC/DC 440G-L07255 440G-L07249 440G-L07301 440G-L2NNSDH-38

110V AC/DC 440G-L07254 440G-L07248 — —

230V AC/DC 440G-L07253 440G-L07247 — —

Interfaces logiques recommandées

Systèmes de raccordement

Description
Sorties de
sécurité

Sorties
auxiliaires Temporisation Bornes Type de réarmement Alimentation Réf. page Réf. cat.

Relais de sécurité monovalent

MSR127RP 3 N.O. 1 N.F. — Amovible (vis) Manuel surveillé 24 V c.a./c.c. 5-26 440R-N23135

MSR127TP 3 N.O. 1 N.F. — Amovible (vis) Auto./Manuel 24 V c.a./c.c. 5-26 440R-N23132

MSR126T 2 N.O. Aucun — Fixes Auto./Manuel 24 V c.a./c.c. 5-24 440R-N23117

MSR30RT 2 N.O.
statiques 1 N.O. statique — Amovible Auto./Manuel ou Manuel

surveillé 24 V c.c. 5-16 440R-N23198

Relais de sécurité spécialisés

MSR178 3 N.O. 2 N.F. 0,5 s…30 min Amovible Automatique
24 V c.a./c.c.,
115 V c.a. ou

230 V c.a.
5-40 440R-M23227

CU2 2 N.O. 1 N.F. 0,1 s…40 min Fixes — 24 V c.a./c.c. 5-56 440R-S07281

CU3 2 N.O. 1 N.F. — Fixes Automatique/Manuel 110 V c.a. 5-64 440R-S35002

Relais de sécurité modulaires

Base MSR210P
2 N.F.

uniquement
2 N.O. 1 N.F. et 2 PNP

statiques — Amovible Auto./Manuel ou 
Manuel surveillé

24 V c.c.
depuis l’unité

de base
5-82 440R-H23176

Module
d'entrée
MSR220P

— — — Amovible — 24 V c.c. 5-86 440R-H23178

Base MSR310P
Modules de
sortie série
MSR300

3 PNP
statiques — Amovible Auto./Manuel 

Manuel surveillé 24 V c.c. 5-102 440R-W23219

Module
d'entrée
MSR320P

— 2 PNP
statiques — Amovible —

24 V c.c.
depuis l’unité

de base
5-106 440R-W23218

Description
Micro 8 broches

(M12) M23 12 broches

Cordon amovible 889D-F8AB-� 889M-F12AH-�

Cordon de raccordement 889D-F8ABDM-� 889M-F12AHMU-‡

§ Pour les caractéristiques du connecteur, voir 3-9.
♣ Avec un connecteur micro à 8 broches, tous les contacts ne sont pas raccordés. Voir 3-49 pour les détails de câblage.

� Remplacer le symbole par 2 (2 m), 5 (5 m) ou 10 (10 m) pour les longueurs de câble standard.
� Remplacer le symbole par 1 (1 m), 2 (2 m), 3 (3 m), 5 (5 m) ou 10 (10 m) pour les longueurs de câble standard.
‡ Remplacer le symbole par 0M3 (0,3 m), 0M6 (0,6 m), 1 (1 m), 2 (2 m) ou 3 (3 m) pour les longueurs de câble standard.
Remarque : pour de plus amples informations, voir 7-1.

Remarque : pour la connexion de relais de sécurité supplémentaires, voir 5-12. 
Pour la connexion d'E/S de sécurité et de PLC de sécurité supplémentaires, voir 5-116. 
Pour les schémas d'application et de câblage, voir 10-1.
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Accessoires

Description Dimensions Réf. cat.

Actionneur standard 3-50 440G-A07136

Atlas Replacement End Cap — 440G-A07180

Actionneur entièrement flexible 3-50 440G-A07269

Cache-poussière — 440K-A17181

17
 (0

.6
7)

13 (0.51)163 (6.4)

184 (7.24)5 (0.2)

30
 (1

.1
8)

56 (2.2)
3 x 1/2" NPT 

3 x M2012 (0.47)

56
 (2

.2
)

52 (2) 4 X M5

14 (0.55)

10
 (0

.3
9)

5 
(0

.2
)

5 (0.2)

25 (0.98)

12
 (0

.4
7)

56
 (2

.2
)

25 (0.98)

80
 (3

.1
5)

16
 (0

.6
3)

90
 (3

.5
4)

95 (3.74)

23
 (0

.9
1)

Remarque : schémas 2D, 3D et électriques disponibles sur www.ab.com/.

Les dimensions sont exprimées en mm (in.). Ces dimensions ne doivent pas être utilisées pour l'installation.
Dimensions approximatives
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Schémas de câblage typiques

Atlas 5

Configuration des contacts

19 20

10 9

Alimentation

Sécurité A

Sécurité B

Solénoïde A

Aux A

A2
A1

2

6

8

1

E

7

3
4
5

Action des contacts

20 2,5 0 mm
Sécurité A
Sécurité B

Solénoïde A
Aux A

7,6 4,9

Open Closed BBM

Micro 8 broches (M12)
5-Sécurité A 6-Sécurité B

7-Alimentation

8-Sécurité A

4-Sécurité B

3-Solenoïde A

1-Solenoïde A
2-Alimentation

Cavaliers sur 9-10 et 19-20.

M23 12 broches 1 et 3 Alimentation de l'électro-aimant

2

3

45

6

1

11

10

98

7
12

4 et 6 Sécurité A

7 et 8 Sécurité B

2 et 5 Aux. A

9 et 10 Electro-aimant A

Broche 11 non raccordée. 12 Terre

Cordon amovible à 8
broches
889D-F8AB-�

Marron
Bleu Alimentation de l'électro-aimant

Gris
Rouge Sécurité A

Jaune
Rose Sécurité B

Blanc
Vert Electro-aimant A

Cordon amovible à 12
broches 
889M-F12AH-�

Marron
Gris Alimentation de l'électro-aimant

Rose
Jaune Sécurité A

Blanc
Rouge/Bleu Sécurité B

Bleu
Rouge Aux. A

Noir
Violet Electro-aimant A

Vert Terre

� Remplacer le symbole par 2 (2 m), 5 (5 m) ou 10 (10 m) pour les longueurs de câble standard.
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Accessoires pour dispositif de verrouillage et gâches de sécurité

Accessoire Description Dimensions approximatives [mm (in.)] Réf. cat.

Actionneur standard

10
.5

 (
0.

41
)

3.5 (0.14)

56
 (

2.
2)

5 (0.2)

5 (0.2)

18 (0.71)

4 
(0

.1
6)

30 (1.18)

50 (1.97) 2 x M5

10 (0.39)

440G-A07136

Actionneur entièrement
flexible

90 (3.54)

M5

77 (3.03)

M5

75
 (

2.
95

)

10
 (

0.
39

)

24
 (

0.
94

)

9 
(0

.3
5)18

 (
0.

7)

21
 (

0.
82

)

440G-A07269

Actionneur standard
GD2

18

(0.71)

36
 (

1.
42

)

4 
(0

.1
6)

3.5 (0.14)

40 (1.57)

52 (2.05)

14
.5

(0
.5

7)

M5 CSK

440G-A27011

Actionneur entièrement
flexible 31

 (
1,

22

40
 (

1,
57

)

52
 (

2,
05

)

8 (0,31)

6,8 (0,27)

20
(0,79)

13
 (

0,
51

)
19

 (
0,

75
)

4 x Ø5,5
(0,22)

2 x M3

51
(2

,0
1)

18
(0,71)

Vis de
réglage

440G-A27143

Kit loquet et blocage 52 (2.05)

11
.2

(0
.4

4)

29
 (

1.
14

)

52 (20.5)

7.
25

(0
.2

9)

40 (1.57)

14
.5

(0
.5

7)
25

.5

(1
.0

)

1.
5

(0
.0

6)

18

(0.71)

4

(0.16)
440K-A11094

� Voir 3-8 pour le tableau de compatibilité des interrupteurs.

Actionneurs�
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Actionneurs� (suite)

Accessoire Description Dimensions approximatives [mm (in.)] Réf. cat.

Actionneur standard

M5 CSK40 (1.57)

52 (2.05)

5 
(0

.2
)

31
.2

 (
1.

23
)

17.5

(0.69)

3.5

(0.14)

14.5

(0.57)

440K-A11095

Actionneur plat GD2

17.5

(0.69)

36 (1.42)

25
(0

.9
8)

57
 (

2.
24

)

3.5

(0.14)

440K-A11112

Guide d’alignement 
de rechange 52 (2.05)

35
 (

1.
38

)
29

 (
1.

14
)

20.7 (0.81)

32.7 (1.29)

20.7 (0.81)

32.7 (1.29) 440K-A11115

Guide d’alignement
avec actionneur 

semi-flexible

35 29

15.5
(0.61)

14
(0.55)

46
.5

 (
1.

83
)

8.5
(0.33)

14 (0.55)

52.0
(2.04)

20.7
(0.81) 32.7

(1.29) 55.5 (2.19)

40 (1.57)

440K-A11144

Actionneur standard

M5 CSK40 (1.57)

52 (2.05)

5 
(0

.2
)

31
.2

 (
1.

23
)

17.5

(0.69)

3.5

(0.14)

14.5

(0.57)

440K-A11238

Actionneur plat 
rallongé

17.5

(0.69)

70
 (

2.
75

)

20
(0

.7
8)

7 
(0

.2
7)

32
.2

 (
1.

26
)

3 
(0

.1
1)

10
.8

 (
0.

42
)

8 
(0

.3
1)

15 (0.59)

Ø5.2 (Ø0.2)

36 (1.41)

440K-A17116

� Voir 3-8 pour le tableau de compatibilité des interrupteurs.
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Actionneurs� (suite)

Accessoire Description Dimensions approximatives [mm (in.)] Réf. cat.

Actionneur à 90°, ne
pas utiliser avec un
guide d’alignement

métallique

8.75 (0.34)

18.25 (0.72)

M4

23 (0.91)

1 (0.04)

3 (0.12)

29
 (

1.
14

)

8 
(0

.3
1)

3 
(0

.1
2)

7.5 (0.3)

24 (0.94)

12
(0.47)

440K-A21006

Actionneur plat, ne pas
utiliser avec guide

d’alignement métallique

12 (0.47)

M4

25 (0.98)

15 (0.59)

3 (0.12)

440K-A21014

Guide d’alignement
métallique avec

actionneur semi-flexible

12 (0.47)

55.5 (2.19)

15
.5

 (
0.

61
)

14
 (

0.
55

)

40
 (

1.
57

)

8.
5 

(0
.3

3)

40 (1.57)

440K-A21030

Guide d’alignement
métal 

19 (0.75)

13.5 
(0.53)

3 
(0.12)

6 
(0.24)

13 (0.51)

25 (0.98)

440K-A21069

Guide d’alignement
avec actionneur

totalement flexible

31 (1.22)

40 (1.57)

52 (2.05)

8 
(0

.3
1)

6.
8 

(0
.2

7)

20
 (

0.
79

)

13
 (

0.
51

)

19
 (

).
75

)

4 x Ø5.5 (Ø0.22)

2 x M3

51
 (

2.
0)

18

(0.71)

440K-A27010

� Voir 3-8 pour le tableau de compatibilité des interrupteurs.
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Balises et ampoules

Accessoire Description Réf. cat.

Indicateur, voyant lumineux cylindrique M20 – ampoule ambre, 
montage type T-3 1/4. Utiliser une ampoule T-3 1/4

(vendue séparément)
440A-A19001

Indicateur, voyant lumineux cylindrique M20 – ampoule rouge, 
montage type T-3 1/4. Utiliser une ampoule T-3 1/4

(vendue séparément)
440A-A19002

Indicateur, voyant lumineux cylindrique 1/2" NPT – ampoule ambre, 
montage type T-3 1/4. Utiliser une ampoule T-3 1/4

(vendue séparément)
440A-A19005

Indicateur, voyant lumineux cylindrique 1/2" NPT – ampoule rouge, 
montage type T-3 1/4. Utiliser une ampoule T-3 1/4

(vendue séparément)
440A-A19007

Ampoule 24 V pour voyant lumineux cylindrique 2,8W, T-3 1/4, culot à vis miniature 440A-A09056

Ampoule 110 V pour voyant lumineux cylindrique 2,6W, T-3 1/4, culot à vis miniature 440A-A09055

Ampoule 240 V pour voyant lumineux cylindrique 0,75W, T-3 1/4, culot à vis miniature 440A-A09054

Ampoule DEL rouge, 24 V c.a./c.c. pour voyant lumineux cylindrique
Montage type baïonnette 800T-N319R

Ampoule DEL ambre, 24 V c.a./c.c. pour voyant lumineux cylindrique
Montage type baïonnette 800T-N319A

Ampoule à DEL rouge, 120 V c.a. pour voyant lumineux cylindrique
Montage type baïonnette 800T-N320R

Ampoule à DEL ambre, 120 V c.a. pour voyant lumineux cylindrique
Montage type baïonnette 800T-N320A

Accessoires pour conduit

Accessoire Description Réf. cat.

Bouchon borgne, voyant M20 440A-A07265

Cable Grip, M16 Conduit, Accommodates Cable Diameter 4…7 mm (0.27…0.16 in.) 440A-A09004

Manchon de traction de câble, Conduit M20, loge câble de diamètre 7…10,5 mm
(0,27…0,41 in.) 440A-A09028

Adaptateur, conduit, M20 vers NPT 1/2 pouce, plastique 440A-A09042

Adaptor, Conduit, 1/2 inch NPT to M16, Brass 440A-A09093

Adaptor, Conduit, M16 to 1/2 inch NPT, Brass 440A-A09094
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Capots de rechange

Accessoire Description Réf. cat.

Elf™ 440A-A33085

Cadet™ 440A-A21115

Trojan T15 440A-A11499

Trojan 5 Standard Models Only 440A-A11495

Trojan T5 GD2 440A-A11496

Trojan T6 Standard Models Only 440A-A11497

Trojan T6 GD2 440A-A11498

440G-MT No LED, No Override 440G-MT47120

440G-MT LED and Override 440G-MT47123

Cover for TLS-1 with external override key for series D and earlier 440G-A27140

Cover for TLS-3 with external override key for series D and earlier 440G-A27142

Cover for TLS-1 with override key attached for series D and earlier 440G-A27207

Cover for TLS-3 with override key attached for series D and earlier 440G-A27208

Atlas Replacement End Cap 440G-A07180

Cache-poussière

Dispositif de neutralisation d'urgence

Accessoire Description Réf. cat.

Dispositif de neutralisation d'urgence à électro-aimant TLS-GD2/440G-MT
(Voir l'avertissement ci-dessous.) 440G-A36026

AVERTISSEMENT : ne pas attacher la clé de neutralisation d'urgence à l'interrupteur TLS-GD2/440G-MT.

Déverrouillage sur flexible

Accessoire Interrupteur concerné Réf. cat.

Elf Cadet 440K-A17182

Trojan T15, T5 et T6 tous modèles 
MT G2

440G-MT
440K-A17180

TLS-GD2 440K-A17183

Atlas 5 440K-A17181

Accessoire Description Dimensions approximatives [mm (in.)] Réf. cat.

Flexible Release—1 m
(3.28 ft) Cable

4 x M5

100 (3.93)

40
(1.57)

60
(2.36)

8
(0.31)

95
(3.7)

125 (4.9)

65 (2.55)150 (5.9)

440G-A27356

Flexible Release—3 m
(9.84 ft) Cable 440G-A27357
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Outils

Poignées de porte

Accessoire Description Réf. cat.

Security Bit 440A-A09015

Tournevis avec embout de sécurité 440A-A09018

Accessoire Description Dimensions [mm (in.)] Réf. cat.

Actionneur à pêne
coulissant

 

Ø10 
(0,39)

20 
(0,78)

50 
(1,96) 20

19 (0,74)

50 100 (3,93) 42
(1,65)

18 (0,7)

M5 fileté

140 (5,51)

117,5 (4,62)

40 
(1,57)

34 (1,33)

84
 (3

,3
)

25,5
(1,0)

5,5 
(0,21)

20,5
(0,8)

24 
(0,94)

2,5 (0,09)

440G-A27163

Sliding Bolt

65 (2.56) 55.4
(2.18)

6.4 (0.25) Dia.

54.4
(2.14)

440K-AMDS

Sliding Bolt Mounting
Plate for TLS-GD2

73 (2.87)

43
(1.69)

6
(0.24)

13
(0.51)

52
(2.05)

125
(4.92)

3
(0.12)

120 (4.72)

38
(1.5)

18
(0.71)

60.5
(2.38)

17
(0.67)

8 (0.32)

52
(2.05)

34 (1.36)

23 (0.91)

19
(0.75)

7.35 (0.29)
65.95 (2.6)
105.3 (4.15)

43 (1.69)

8
(0.32)

130
(5.12)

440K-AMDSSMPB
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Description

Caractéristiques
� Les interrupteurs peuvent être raccordés à un relais de sécurité

standard, par exemple les MSR126, MSR127, la gamme
MSR200/300, le SmartGuard™ et les blocs d'E/S de sécurité

� Nombreuses tailles d'actionneur pour de grandes distances 
de détection

� Indice de protection IP69K
� Protection contre les courts-circuits et les surtensions
� Voyant situé sur l'interrupteur pour indiquer l'état de la porte et

pour le dépannage
� Version codée spéciale
− Processus d'apprentissage automatique à la mise sous tension

du dispositif
− Pendant la mise en service, vous pouvez choisir si le détecteur

peut reconnaître un nouvel actionneur, jusqu'à huit fois, ou
verrouiller le dispositif pour qu'il ne reconnaisse pas d'autre
actionneur

� Version avec verrou intégré
− Force de verrouillage magnétique réglable entre 20 et 60 N
− Prévu pour un montage facile sur un profil en aluminium

Avantages
� Aucun automate dédié requis
� Classification Cat 4/SIL 3 maintenue, même avec plusieurs

dispositifs raccordés en série
� Les interrupteurs peuvent être raccordés en série avec d'autres

dispositifs (barrière immatérielle, arrêts d'urgence, dispositifs 
de verrouillage à clé)

� Diagnostics évolués pour faciliter le dépannage
� Grandes distances de détection
� Tolérance aux défauts d'alignement
� Plusieurs sens de détection
� Version en acier inoxydable adaptés à une utilisation 

en environnement difficile
� Utilise des supports de proximité standard

Caractéristiques

Caractéristiques nominales de sécurité

Normes CEI 60947-5-3, CEI 61508, EN 954

SécuritéClassification Cat. 4/SIL3

Données de sécurité fonctionnelle �
Remarque : pour les dernières
informations, consultez le site
http://www.ab.com/safety

PFHD : > 1,12 x 10-9

MTTFd : > 385 ans
L'interrupteur deux voies peut être
adapté aux niveaux de performance Ple
ou Pld (selon ISO 13849-1:2006) et à
une utilisation dans des systèmes SIL2
ou SIL3 (selon CEI 62061) selon les
caractéristiques de l'application

Homologations Marqué CE pour toutes les directives 
en vigueur, cULus (UL 508) et TÜV

Sorties (barrière de protection fermée, actionneur en place)

Sorties de sécurité 2 x PNP, 0,2 A, max.; état : ON 
(+24V c.c.)

Sorties auxiliaires 1 x PNP, 0,2 A, max.; état : OFF 
(0 V c.c.)

Caractéristiques de fonctionnement

Portée de détection (assurée)

Cylindre plastique de 18
mm/Cible de 18 mm

15 mm
(0,59 in.)

Cylindre plastique de 18
mm/Cible de 30 mm

25 mm
(0,98 in.)

Cylindre acier inoxydable
de 18 mm/Cible standard

10 mm
(0,39 in.)

Gros boîtier rectangulaire
plat avec cible standard

15 mm
(0,59 in.)

Tolérance de désalignement, min. Voir courbe de défaut d’alignement

Précision de répétabilité 10 % de la plage de détection

Courant de sortie, max. 200 mA (toutes les sorties)

Tension de fonctionnement 24V c.c. +10/-15 %
Classe 2

Consommation de courant 50 mA

Fréquence du cycle de
fonctionnement 1 Hz

Temps de réponse (Off) 54 ms

Caractéristiques environnementales

Indice de protection du boîtier NEMA 3, 4X, 12, 13, IP69K

Température de fonctionnement
[°C (°F)] –10…+55 ° (+14…+131 °)

Humidité relative 5…95 %

Shock CEI 68-2-27, 30 G, 11 ms

Résistance aux vibrations CEI 68-2-6 10…55 Hz

Fréquence radio CEI 61000-4-3, CEI 61000-4-6

Caractéristiques physiques

Matériau du boîtier Valox® DR 48

Matériau de l'actionneur Valox® DR 48

Couleur Rouge

� Utilisable pour ISO 13849-1:2006 et CEI 62061. Les données autres que
B10d sont basées sur :
- Fréquence de fonctionnement de 1op/10 min., 24 h/jour, 360 jours/an, 
ce qui représente 51 840 opérations par an
- Intervalle temps de mission/test de validité de 30 ans

Lorsqu'il s'agit de sécurité des machines, Rockwell Automation 
sait que la protection du personnel et des équipements est votre
préoccupation principale. D'un autre côté, l'adaptabilité et la
productivité sont également des éléments à prendre en
considération lors de la conception de votre système de sécurité.
Vous pouvez optimiser tous ces points grâce à la nouvelle gamme
d'interrupteurs sans contact SensaGuard d'Allen-Bradley. 

Equipée des toutes dernières technologies RFID pour le codage 
et d'induction pour la détection, et grâce à sa plage de détection
étendue ainsi qu'à sa grande tolérance aux défauts d'alignement,
SensaGuard est une solution économique parfaitement adaptée 
à une grande diversité d'applications de sécurité industrielles. 

La gamme SensaGuard est classée Catégorie 4/SIL 3 selon EN954-1
et approuvée TÜV pour la sécurité fonctionnelle selon CEI 61508.
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Sélection des produits

Type
Portée de
détection

LED
d'indication

/diagnostic de
la porte

Indication de
marge

Maintien
magnétique

Code de type
d'actionneur

Réf. cat.

Câble Connecteur

3 m 10 m

Toron de
raccordement 15
cm (6 in.), micro à
8 broches (M12)

Barillet
plastique 18

mm/actionneur
18 mm

15 mm 
(0,59 in.) Oui — —

Standard 440N-Z21S16A 440N-Z21S16B 440N-Z21S16H

Unique 440N-Z21U16A 440N-Z21U16B 440N-Z21U16H

Barillet
plastique 18

mm/actionneur
30 mm

25 mm 
(0,98 in.) Oui — —

Standard 440N-Z21S26A 440N-Z21S26B 440N-Z21S26H

Unique 440N-Z21U26A 440N-Z21U26B 440N-Z21U26H

Barillet acier
inoxydable 18
mm/actionneur

18 mm

10 mm Oui — —

Standard 440N-Z21S17A 440N-Z21S17B 440N-Z21S17H

Unique 440N-Z21U17A 440N-Z21U17B 440N-Z21U17H

Actionneur
rectangulaire
/rectangulaire

plastique

18 mm 
(0,71 in.) Oui

— —
Standard 440N-Z21SS2A 440N-Z21SS2B 440N-Z21SS2H

Unique 440N-Z21US2A 440N-Z21US2B 440N-Z21US2H

Oui —
Standard 440N-Z21SS2AN 440N-Z21SS2BN 440N-Z21SS2HN

Unique 440N-Z21US2AN 440N-Z21US2BN 440N-Z21US2HN

Oui Oui (9 N)
Standard 440N-Z21SS2AN9 440N-Z21SS2BN9 440N-Z21SS2HN9

Unique 440N-Z21US2AN9 440N-Z21US2BN9 440N-Z21US2HN9

Boîtier
plastique avec

verrouillage
intégré

Contact/à
verrou Oui — Réglable

20…60 N

Standard 440N-Z21SS3PA 440N-Z21SS3PB 440N-Z21SS3PH

Unique 440N-Z21SU3PA 440N-Z21SU3PB 440N-Z21SU3PH

Interfaces logiques recommandées

Description Sorties de sécurité Sorties auxiliaires Bornes
Type de

réarmement Alimentation Réf. page Réf. cat.

Relais de sécurité monovalent

MSR127RP
3 N.O. 1 N.F. Amovible (vis)

Manuel surveillé
24 V c.a./c.c.

5-26 440R-N23135

MSR127TP Auto./Manuel 5-26 440R-N23132

Relais de sécurité modulaires

Base MSR211P
2 N.F. uniquement 2 N.O. 1 N.F. Amovible Auto./Manuel ou

Manuel surveillé
24 V c.c. depuis
l’unité de base 5-84 440R-H23177

Module d'entrée
MSR220P — — Amovible — 24 V c.c. 5-86 440R-H23178

Base MSR310P Modules de sortie
série MSR300 3 PNP statiques Amovible Auto./Manuel

Manuel surveillé 24 V c.c. 5-102 440R-W23219

Module d'entrée
MSR320P — 2 PNP statiques Amovible — 24 V c.c. depuis

l’unité de base 5-106 440R-W23218

Systèmes de raccordement

Description Référence  

Cordon amovible 889D-F8AB-�

Cordon de raccordement 889D-F8ABDM-�

Port de sécurité en T 898D-438Y-D8

Cavalier de court-circuitage de sécurité 898D-418LU-DM

� Remplacer le symbole par 2 (2 m), 5 (5 m) ou 10 (10 m) pour les longueurs de câble standard.
� Remplacer le symbole par 1 (1 m), 2 (2 m), 3 (3 m), 5 (5 m) ou 10 (10 m) pour les longueurs de câble standard. 
Remarque : pour de plus amples informations, voir 7-1.

Remarque : pour la connexion de relais de sécurité supplémentaires, voir 5-12. 
Pour la connexion d'E/S de sécurité et de PLC de sécurité supplémentaires, voir 5-116. 
Pour les schémas d'application et de câblage, voir 10-1.
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Accessoires

Description Utiliser avec Réf. cat.

Actionneur plastique 18 mm

Modèles à codage standard uniquement 440N-Z18PT

Modèles à codage spécial uniquement 440N-Z18UPT

Actionneur plastique 30 mm

Modèles à codage standard uniquement 440N-Z30PT

Modèles à codage spécial uniquement 440N-Z30UPT

Actionneur acier inoxydable 18 mm

Modèles à codage standard uniquement 440N-Z18SST

Modèles à codage spécial uniquement 440N-Z18USST

Actionneur plastique rectangulaire

Modèles à codage standard uniquement 440N-ZPREC

Modèles à codage spécial uniquement 440N-ZUPREC

Modèles de maintien de marge/magnétique à codage standard
uniquement 440N-ZPRECM

Modèles de maintien de marge/magnétique à codage spécial
uniquement 440N-ZUPRECM

Actionneur à verrouillage intégré
Modèles à codage standard uniquement 440N-ZLPREC

Modèles à codage spécial uniquement 440N-ZULPREC

Support de montage pour détecteurs de proximité
tubulaires – type à angle droit

Modèles à cylindre 18 mm

871A-BRS18

Support de montage pour Détecteurs tubulaires –
type collier 871A-BP18

Support de montage pour collier de serrage 871A-SCBP18

Le support pivotant/basculant permet un ajustement
vertical de ±10° et une rotation sur 360° 60-2649

Platine de montage pour porte à charnières
verticales

Version avec verrou intégré uniquement

440N-AHDB

Platine de montage pour portes 
coulissantes et à battant 440N-ASDB
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Cylindre 18 mm

Gros boîtier rectangulaire plat

24,99
(0,984)

88,14
(3,47)

10,66 (0,42)

7,11 (0,28)

6,78 (0,267)

4,57 (0,18)

5,08
(0,2) Dia.

4,57
(0,18)

68,31
(2,689)

18,54
(0,73)

72,9
(2,87)

77,98
(3,07)

20,65
(0,813)

24,99
(0,984)

88,14
(3,47)

20,65
(0,813) 4,57

(0,18)

18,54 (0,73)

10,67 (0,42)

13,41
(0,528)

9,96
(0,392)

QD 
Version

connecteur

M12 x 1

9,7
(0,38) Dia.

5,08
(0,2)
Dia.

4,57 (0,18)

62,53
(2,46)

57,96
(2,28)

82,55
(3,25)

77,98
(3,07)

4,57
(0,18)

62.5
(2.46)

7 (0.28) 53.98 (2.13)
75.8 (2.98)
88 (3.46)

30
(1.18)

11.8
(0.46)

27
(1.06)

8
(0.32)

21.5
(0.85)

36.5 (1.44)

Verrou intégré

Capteur

3,17
(0,125)

16,84
(0,66)

30,4
(1,197)

48,92
(1,926)

22,22
(0,87)

19,81
(0,78)

3,17
(0,125)

15,42
(0,61)4,57

(0,18) Dia.

67,06 (2,64)

2,03 (0,08)

M18X1

14,43
(0,568)

4,75
(0,187)

19,81
(0,78)

48,92
(1,926)

22,22
(0,87)

19,81
(0,78)

36,47
(1,436)

15,87
(0,62)

13,72
(0,54)

4,57
(0,18) Dia.

36,47
(1,436)

15,87
(0,62)

13,72
(0,54)

36,47
(1,436)

15,87
(0,62)

13,72
(0,54)

4,57
(0,18) Dia.
2 Places

16,1
(0,634)

36,47
(1,436)

15,87
(0,62)

13,72
(0,54)

Actionneur plastique 18 mmActionneur plastique 30 mm Actionneur acier inoxydable 18 mm

Les dimensions sont exprimées en mm (in.). Ces dimensions ne doivent pas être utilisées pour l'installation.
Dimensions approximatives
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Schémas de câblage typiques

Description Plastique Acier inoxydable

Micro 8 broches (M12)

5-Sécurité A 6-Sécurité B
7-Masse

8-Sécurité A+
4-Sécurité B+

3-S.o.
1-Aux A

2-24�V�c.c.+

5-Sécurité A
6-Sécurité B

7-Masse

8-Sécurité A+
4-Sécurité B+

3-Protection
1-Aux A

2-24�V�c.c.+

Cordon amovible
à 8 broches
889D-F8AB-�
ou version avec
câble

Gris Sécurité A Sécurité A

Rouge Sécurité A+ Sécurité A+

Rose Sécurité B Sécurité B

Jaune Sécurité B+ Sécurité B+

Blanc Aux. A Aux. A

Marron 24 V c.c.+ 24 V c.c.+

Bleu Terre Terre

Vert — Blindage 

� Remplacer le symbole par 2 (2 m), 5 (5 m) ou 10 (10 m) pour les longueurs de câble standard.

Courbes de défaut d'alignement

Cylindre en acier inoxydable de 18 mm Cylindre en plastique de 18 mm Cylindre en plastique de 30 mm

Désalignement

Di
st

an
ce

 d
e 

dé
te

ct
io

n

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

-15-14-13-12-11-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Lobe latéral Lobe latéral

Distance de détection garantie

OFF OFF

ON

OFF

Tolérance désalignement latéral – mm (in)

Di
st

an
ce

 fa
ce

 à
 fa

ce
 –

 m
m

-15
(-0,59)

-10
(-0,39)

-5
(-0,19)

0 5
(0,19)

10
(0,39)

15
(0,59)

0

5

10

15

20

25

-25
(-0,98)

-20
(-0,787)

20
(0,787)

25
(0,98)

Lobe latéral Lobe latéral

Distance de détection garantie

OFF OFF

ON

0

5

10

15

20

25

30

35

-30
(-1,18)

-20
(-0,787)

-10
(-0,39)

0 10
(0,39)

20
(0,787)

30
(1,18)

Tolérance désalignement latéral – mm (in)

D
is

ta
n

ce
 f

ac
e 

à 
fa

ce
 –

 m
m

Lobe latéral Lobe latéral

Distance de détection garantieOFF OFF

ON

Remarque : il doit exister un dégagement
minimum de 4 mm (0,157 in.) si l'actionneur 
et la face du détecteur se rapprochent
latéralement. Cela évite les déclenchements
inopinés dus aux zones du lobe secondaire.

Remarque : il doit exister un dégagement
minimum de 4 mm (0,157 in.) si l'actionneur et
la face du détecteur se rapprochent
latéralement. Cela évite les déclenchements
inopinés dus aux zones du lobe secondaire.

Remarque : il doit exister un dégagement
minimum de 7 mm (0,275 in.) si l'actionneur et
la face du détecteur se rapprochent
latéralement. Cela évite les déclenchements
inopinés dus aux zones du lobe secondaire.
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Gros boîtier rectangulaire plat

Distance de détection (mm)

0

10

20

30

40

50

10

20

30

40

50

0 5 10 15 20 23

latéraux
Lobes

latéraux
Lobes

Marge
d’indication

garantie
de détection

Distance

0

10

20

30

40

50

10

20

30

40

50

Dé
fa

ut
 d

’a
lig

ne
m

en
t (

m
m

)

Distance de détection (mm)

Dé
fa

ut
 d

’a
lig

ne
m

en
t (

m
m

)

latéraux
Lobes

garantie
de détection

Distance

0 5 10 15 20 23

0

10

20

30

40

50

10

20

30

40

50

Distance minimale entre détecteurs

50 mm

Capteur
1

Capteur
2

Actionneur 18 mm

Barillet
acier
inoxydable

70 mm

Actionneur 18 mm

Capteur
1

Capteur
2

Barillet
plastique

100 mm

Actionneur 30 mm

Capteur
1

Capteur
2

Barillet
plastique

150 mm
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Diagnostic

J
a
u

R
o

u
g

e

M
a
rro

n

G
ris

R
o

s
e

Bleu

24 V c.c.

Alimentation

électrique

1606

-XL120D

Interrupteur 1

+24

RTN

Interrupteur 2

B
la

n
c

B
la
n
c

J
a

u

R
o

u
g

e

M
a

rro
n

G
ris

R
o

s
e

Bleu

Actionneur 1 Actionneur 2

Interrupteur 3

B
la
n
c

J
a

u

R
o

u
g

e

M
a

rro
n

G
ris

R
o

s
e

Bleu

Actionneur 3

Interrupteur 4

B
la
n
c

J
a

u

R
o

u
g

e

M
a

rro
n

G
ris

R
o

s
e

Bleu

Actionneur 4

Interrupteur 5

B
la
n
c

J
a
u

R
o

u
g

e

M
a

rro
n

G
ris

R
o

s
e

Bleu

Actionneur 5

+24 V

+24 V

+24 V

+24 V

+0 V

+0 V

+0 V

+0 V

+0 V

+0 V

Actionneur 2 est dans plage

de détection.

Interrupteur 

2 fonctionne correctement

OSSD sont activés à 24 V

DEL verte est allumée.

Actionneur 3 est dans plage de détection.

Interrupteur 

3 a une défaillance.

Voir  Tableau ci-dessus – 

DEL rouge clignote

 

Actionneur 1 est dans plage

de détection.

Interrupteur 

1 fonctionne correctement

OSSD sont activés à 24 V

DEL verte est allumée.

Actionneur 4 est dans plage de détection.

Interrupteur

4 fonctionne correctement.

Entrées série sont à 0 V. 

OSSD sont désactivés à 0 V.

DEL verte clignote pour indiquer que 

les entrées série ne sont pas à 24 V.

OSSD sont arrêté

Défaut récupérable

Actionneur 5 est dans plage de détection.

Interrupteur

5 fonctionne correctement.

Entrées série sont à 0 V. 

OSSD sont désactivés à 0 V.

DEL verte clignote pour indiquer que 

les entrées série ne sont pas à 24 V.

Voyant du dispositif (selon CEI 60073)

Etat Etat Dépannage

Eteint Hors tension –

Rouge Non sécurisé, sortie désactivée –

Vert Sécurisé, sortie activée –

Voyant de sortie du
dispositif

Vert clignotant Test à la mise sous tension Vérifiez la tension 24 V c.c. sur Sécurité + Sorties
(fil jaune et rouge).

Rouge clignotant Clignotement à 1 Hz, défaut récupérable
Clignotement à 4 Hz, défaut irrécupérable

Défaut récupérable : vérifiez que les sorties de
sécurité ne sont pas en court-circuit avec la terre, 24

V c.c. ou entre elles. Remettez sous tension.

Clignotement orange Sécurisé, sortie activée, le détecteur
atteint la distance de détection max.

Réglez à nouveau la distance entre l'actionneur et le
détecteur jusqu'à ce que le voyant de sortie soit vert.

Temps de réponse du dispositif

Conditions initiales :
tous les actionneurs 
sont à distance de 
détection.

Actionneur 1 est déplacé hors de
plage de détection.

Capteur 2 fait tomber les 24 volts 
(rouge et jaune) des sorties OSSD de 
capteur 1.
DEL verte clignote.

Capteur 3 fait tomber les 24 volts 
(rouge et jaune) des sorties OSSD de 
capteur 2.
DEL verte clignote.

Actionneur 1 est hors plage de 
détection.
Actionneurs 2 et 3 sont dans 
plage de détection.

Actionneur 1 est déplacé dans 
plage de détection.
Sorties OSSD de capteur 1 sont 
activées.

Entrées OSSD de capteur 2 (rouge et 
jaune) passent à 24 V c.c. des sorties 
OSSD de capteur 1.
Sorties OSSD de capteur 2 sont 
activées

Entrées OSSD de capteur 3 (rouge et 
jaune) passent à 24 V c.c. des sorties 
OSSD de capteur 2.
Sorties OSSD de capteur 3 sont 
activées 

OFF
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24 V c.c.
Alimentation +24
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S11 41332313S12S52

42342414A1S34S22

440R-N23126

90 mS72 mS54 mS0 mS

396 mS378 mS360 mS0 mS
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Exemples de câblage d'application

MSR127RP avec un détecteur

Réarmement surveillé Réarmement automatique

K1

+24 V c.c.

A1 S11 S52 S12 13 23 33 41

S21 S22 S34 A2 14 24 34 42

MSR127RP

Réinitialisation 

MASSE

Bleu

G
ris

R
ose

Jaune
R

ouge

M
arron

SensaGuard
Unité 1

K2

A1 S11 S52 S12 13 23 33 41

S21 S22 S34 A2 14 24 34 42

MSR127TP

MASSE

+24 V c.c.

SensaGuard
Unité 1

K1 K2

Bleu
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ose
Jaune
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ouge
M
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MSR127RP avec trois détecteurs

Réarmement surveillé Réarmement automatique
+24 V c.c.

MASSE

Bleu
G

ris
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ose
Jaune
R

ouge
M

arron

SensaGuard
Unité 1

SensaGuard
Unité 2

SensaGuard
Unité 3

K1

A1 S11 S52 S12 13 23 33 41

S21 S22 S34 A2 14 24 34 42

MSR127RP

Réinitialisation 
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MSR127TP

+24 V c.c.

MASSE
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SensaGuard
Unité 1

SensaGuard
Unité 2

SensaGuard
Unité 3

K1

A1 S11 S52 S12 13 23 33 41
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MSR127RP avec deux détecteurs et une barrière immatérielle

Réarmement surveillé Réarmement automatique

Remarque : Barrière immatérielle doit être en dernier (le plus éloigné de MSR127)

MASSE

A1 S11 S52 S12 13 23 33 41

S21 S22 S34 A2 14 24 34 42

MSR127RP

Réinitialisation 

K1 K2

+24 V c.c.

Bleu
G

ris
R

ose
Jaune
R

ouge
M

arron

SensaGuard
Unité 1

SensaGuard
Unité 2

SensaGuard
Unité 3 GuardShield

Bleu
G

ris
R

ose
Jaune
R

ouge
M

arron

Bleu
G

ris
R

ose
Jaune
R

ouge
M

arron

Bleu
G

ris
R

ose

M
arron

Remarque : Barrière immatérielle doit être en dernier (le plus éloigné de MSR127)

MSR127TP

MASSE

A1 S11 S52 S12 13 23 33 41

S21 S22 S34 A2 14 24 34 42

K1 K2

+24 V c.c.
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Série MSR200 avec trois détecteurs et une barrière immatérielle
Réarmement manuel

Remarque : Barrière immatérielle peut être raccordée à n’importe quelle entrée.

Réinitialisation 

GuardShield

+24 V c.c.

MASSE

440R-H23177

Y40 Y41S51S12 S20 S32 S11 S21 S31 S41 13 23 31 Y42 A1S32S20S12

S42 S50 S62 S34 Y1 Y2 Y3 14 24 32 Y32 Y33 Y30 A2S62S50S42

440R-H23179

K1

S32S20S12

S62S50S42

S32

S32
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Réarmement automatique

Remarque : Barrière immatérielle peut être raccordée à n’importe quelle entrée

GuardShield

+24 V c.c.

MASSE

440R-H23177

Y40 Y41S51S12 S20 S32 S11 S21 S31 S41 13 23 31 Y42 A1S32S20S12

S42 S50 S62 S34 Y1 Y2 Y3 14 24 32 Y32 Y33 Y30 A2S62S50S42

440R-H23179

K1

S32S20S12

S62S50S42

S32
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440R-H23180

MSR211P MSR211P MSR230P

K2K1

K2 K3

K4
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Bleu

M
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M
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GrisRose
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GrisRose GrisRose
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M
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Bleu
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Jaune
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Série MSR200 avec quatre détecteurs

Réarmement manuel

Réinitialisation 

+24 V c.c.

MASSE

440R-H23177

Y40 Y41S51S12 S20 S32 S11 S21 S31 S41 13 23 31 Y42 A1S32S20S12

S42 S50 S62 S34 Y1 Y2 Y3 14 24 32 Y32 Y33 Y30 A2S62S50S42
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Réarmement automatique
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Description
En raison de l'accroissement de la vitesse et de la complexité des
applications, un simple interrupteur magnétique peut être insuffisant
pour répondre à l'augmentation des risques ; par conséquent, les
dispositifs incorporent plusieurs éléments à détection magnétique
devant être déclenchés dans un ordre spécifique afin de fonctionner
correctement. 

Avec ses supports moulés dans le boîtier et sa petite taille, le
détecteur est très polyvalent et simple à installer. Pour les
applications qui présentent un risque élevé, l'unité de contrôle est
utilisée avec un seul détecteur et fournit un système à intégrité
élevée. Pour les autres applications, plusieurs détecteurs
(notamment des interrupteurs mécaniques) peuvent être raccordés.

Caractéristiques
� Activation sans contact
� Détection par codage magnétique
� Tolérance élevée aux défauts d'alignement
� Conçu pour être utilisé avec des automates spécifiques

Caractéristiques

MC1 MC2

Caractéristiques nominales de sécurité

Normes

EN954-1, ISO13849-1, CEI/EN60204-1,
NFPA79, EN1088, ISO14119, CEI60947-
5-1, CEI/EN60947-5-3, ANSI B11,19,
AS4024,1

Sécurité, Classification
Dispositif Cat. 1 selon EN 954-1 ;
Interrupteurs double voie adaptés aux
systèmes Cat. 3 ou 4

Données de sécurité fonctionnelle �
Remarque : pour les dernières
informations, consultez le site
http://www.ab.com/safety

B10d: > 2 x 106 opérations en charge
min.
PFHD : > 3 x 10-7

MTTFd : > 385 ans
L'interrupteur deux voies peut être
adapté aux niveaux de performance Ple
ou Pld (selon ISO 13849-1:2006) et à
une utilisation dans des systèmes SIL2
ou SIL3 (selon CEI 62061) selon les
caractéristiques de l'application

Homologations Marqué CE pour toutes les directives en
vigueur, cULus et TÜV

Sorties (barrière de protection fermée, actionneur en place)

Sorties de sécurité 2 N.F. REEDS 2 relais statiques
N.F.

Sorties auxiliaires —
1 x PNP, 0,2 A,
max.; état : OFF (0
V c.c.)

Caractéristiques de fonctionnement

Distance de fonctionnement,
Fermeture [mm (pouces)] 8 (0,3) 10 (0,39)

Distance de fonctionnement,
Coupure [mm (pouces)] 15 (0,59) 25 (0,98)

Tolérance de désalignement, min. Voir Fil de défaut d'alignement

Précision de répétabilité 10 % de plage de détection

Courant de sortie, max. 200 mA 200 mA

Intensité de commutation à la
tension, Max. 24 V c.c. à 200 mA 24 V c.c. à 200 mA

+10/-15 %

Tension de
fonctionnement/Alimentation —

24 V c.c., +10 %/-
15 %/50 mA
max./Classe 2
TBTS (très basse
tension de sécurité)

Fréquence du cycle de
fonctionnement 1 Hz 1 Hz

Caractéristiques environnementales

Indice de protection du boîtier IP67 (NEMA 6P) IP 69K

Température de fonctionnement
[°C (°F)] –10…+55 ° (+14…+131 °)

Humidité relative 5…95 %

Shock CEI 68-2, 27, 30 g (1,06 oz), 11 ms

Résistance aux vibrations CEI 68-2-6, 10…55 Hz

Fréquence radio CEI 61000-4-3, CEI 61000-4-6

Caractéristiques physiques

Matériau du boîtier ABS moulé Ultrador

Matériau de l'actionneur ABS moulé Ultrador

Couleur Rouge

� Utilisable pour ISO 13849-1:2006 et CEI 62061. Les données autres que
B10d sont basées sur :
- Fréquence de fonctionnement de 1op/10 min., 24 h/jour, 360 jours/an, 
ce qui représente 51 840 opérations par an
- Intervalle temps de mission/test de validité de 38 ans
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Sélection des produits

Type

Tension de
fonctionnement/Inte

nsité d'entrée Sorties de sécurité Sorties auxiliaires Voyant d'état Connexion Réf. cat.

MC1 — 2 N.F. REEDS — Non

Micro (M12) 8 broches 440N-Z2NRS1C

Câble de 3 m 440N-Z2NRS1A

Câble de 10 m 440N-Z2NRS1B

MC2 24 V c.c., +10 %/-
15 %/50 mA max. 2 relais statiques N.F. 1 x PNP, 0,2 A, max.;

état : OFF (0 V c.c.) Oui

Micro (M12) 8 broches 440N-Z21W1PC

Câble de 3 m 440N-Z21W1PA

Câble de 10 m 440N-Z21W1PB

Interfaces logiques recommandées

Description Sorties de sécurité Sorties auxiliaires Bornes
Type de

réarmement Alimentation Réf. page Réf. cat.

Relais de sécurité mono-fonction pour interrupteur à 2 contacts N.F.

MSR127RP 3 N.O. 1 N.F. Amovible (vis) Manuel surveillé 24 V c.a./c.c. 5-26 440R-N23135

MSR127TP 3 N.O. 1 N.F. Amovible (vis) Auto./Manuel 24 V c.a./c.c. 5-26 440R-N23132

Relais de sécurité modulaires

Base MSR210P
2 N.F. uniquement 2 N.O. 1 N.F. et 2 PNP

statiques Amovible Auto./Manuel ou
Manuel surveillé

24 V c.c. depuis
l’unité de base 5-82 440R-H23176

Module d'entrée
MSR220P — — Amovible — 24 V c.c. 5-86 440R-H23178

Base MSR310P Modules de sortie
série MSR300 3 PNP statiques Amovible Auto./Manuel

Manuel surveillé 24 V c.c. 5-102 440R-W23219

Module d'entrée
MSR320P — 2 PNP statiques Amovible — 24 V c.c. depuis

l’unité de base 5-106 440R-W23218

Systèmes de raccordement

Description

Connexion au boîtier de distribution
Micro 4 broches (M12) Micro 8 broches (M12)

2 N.F. 2 N.F.& 1 N.O.

Cordon amovible 889D-F4AC-� 889D-F8AB-�

Cordon de raccordement 889D-F4ACDM-� 889D-F8ABDM-�

Boîtier de distribution 898D-4‡LT-DM4 —

Fiche de court-circuitage 898D-41LU-DM —

Port T 898D-43LY-D4 —

Accessoires

Description Réf. cat.

Actionneur MC1 de rechange 440N-A17233

Actionneur de rechange MC2 440N-A32114

� Remplacer le symbole par 2 (2 m), 5 (5 m) ou 10 (10 m) pour les longueurs de câble standard.
� Remplacer le symbole par 1 (1 m), 2 (2 m), 3 (3 m), 5 (5 m) ou 10 (10 m) pour les longueurs de câble standard.
‡ Remplacer le symbole par 4 ou 8 pour le nombre de ports. 
Remarque : pour de plus amples informations, voir 7-1.

Remarque : pour la connexion de relais de sécurité supplémentaires, voir 5-12. 
Pour la connexion d'E/S de sécurité et de PLC de sécurité supplémentaires, voir 5-116. 
Pour les schémas d'application et de câblage, voir 10-1.
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2 x M42 x M4

MC1 MC2

16,5
(0,65)

5,5
(0,22)

4,2 (0,17)
Dia.

22
(0,87)

20
(0,79)

29
(1,14)

53 (12,1)
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(1,89)

5,5
(0,22)

4,2 (0,17)
Dia. 22

(0,87)

20 (0,79)

29
(1,14)

48
(1,89)

16,5
(0,65)

Schémas de câblage typiques

Description

MC1 MC2

2 N.F. 2 N.F. + 1 N.O.

Micro 4 broches (M12) 3-Sécurité A

2-Sécurité B

1-Sécurité A

4-Sécurité B

—

Micro 8 broches (M12) —

5-Sécurité A
6-Sécurité B

7-Masse

8-Sécurité A+

4-Sécurité B+

3-S.o.
1-Aux A

2-Alimentation+

Cordon amovible 
889D-F4AC-�
ou version avec

câble

Marron
Sécurité A —

Bleu

Blanc
Sécurité B —

Noir

Cordon amovible
à 8 broches
889D-F8AB-�
ou version avec
câble

Gris

—

Sécurité A

Rouge Sécurité A

Rose Sécurité B

Jaune Sécurité B

Blanc Aux.

Marron 24 V c.c.+

Bleu Terre

Vert —

� Remplacer le symbole par 2 (2 m), 5 (5 m) ou 10 (10 m) pour les longueurs de câble standard.

Dimensions approximatives
Les dimensions sont exprimées en mm (in.). Ces dimensions ne doivent pas être utilisées pour l'installation.
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Courbe de détection et de& défaut d'alignement

Actionneur
Capteur
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Coupure

CoupureCoupure
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Exemple de câblage d'application MC2
Petit paquet plat codé magnétiquement
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Description
La gamme d'interrupteurs de sécurité à activation magnétique 
Ferrogard fournit la fiabilité de la détection sans contact, ainsi que 
la tolérance aux défauts d'alignement. Ils sont conçus pour être
installés de façon à ce que lorsque la barrière de protection est
ouverte, le retrait de l'actionneur magnétique de l'interrupteur
provoque l'ouverture des contacts de sécurité N.F. qui sont prévus
pour la coupure de l'alimentation de commande de l'élément de
commande principal d'une machine. 

Les FRS1, FRS2, FRS20 et FRS21 ont des boîtiers rectangulaires.
Avec un indice de protection IP67 (NEMA 6P), ces Ferrogard sont
parfaitement adaptés aux environnements humides. 

A l'inverse d'autres interrupteurs magnétiques, les Ferrogard
possèdent des contacts de sécurité protégés pour les prémunir
contre toute défaillance en cas de danger. De plus, certains
modèles ont des contacts auxiliaires indépendants pour indiquer
l'état de la protection. 

Tous les Ferrogard possèdent une protection interne contre les
surcharges non réinitialisable sur le contact de sécurité. Ils doivent
être protégés par un fusible externe d'une puissance nominale
correspondant aux indications du tableau des caractéristiques.

Caractéristiques
� Activation sans contact
� Tolérance élevée aux défauts d'alignement
� Courant de commutation élevé (jusqu'à 2 A c.a., 1 A c.c.)
� Boîtier rectangulaire en plastique (IP67)
� Câble ou connecteurs rapides (QD)

Caractéristiques

Caractéristiques nominales de sécurité

Normes
EN954-1, ISO13849-1, CEI/EN60204-1,
NFPA79, EN1088, ISO14119, ANSI B11,19,
AS4024,1

Sécurité, Classification Dispositif Cat. 1 selon EN954-1 interrupteurs
double voie adaptés aux systèmes Cat. 3 ou 4

Données de sécurité
fonctionnelle 
Remarque : pour les
dernières informations,
consultez le site
http://www.ab.com/safety

B10d: > 2 x 106 opérations en charge min.
PFHD : > 3 x 10-7

MTTFd : > 385 ans
L'interrupteur deux voies peut être adapté
aux niveaux de performance Ple ou Pld
(selon ISO 13849-1:2006) et à une utilisation
dans des systèmes SIL2 ou SIL3 (selon CEI
62061) selon les caractéristiques de
l'application

Homologations Marqué CE pour toutes les directives en
vigueur et cULus

Sorties (barrière de protection fermée, actionneur en place)

Sorties de sécurité FRS1 : 1 N.F., FRS2 : 1 N.F., FRS20 : 2 N.F.,
FRS21 : 2 N.F.

Sorties auxiliaires FRS1 : Aucun, FRS2 : 1 N.O., FRS20 :
Aucun, FRS21 : 1 N.O.

Caractéristiques de fonctionnement

Distance de fonctionnement,
Fermeture [mm (pouces)] Sécurité : 12 (0,47) ; auxiliaire : 15 (0,59)

Distance de fonctionnement,
Coupure [mm (pouces)] Sécurité : 23 (0,91) ; auxiliaire : 26 (1,02)

Fusibles, externes

FRS1, 2 & 21 : 1,6 A (Bussmann BK/60 A-1,6
A) max.
FRS20 : 0,4 A (Bussmann BK/60 A-400 mA)
max.

Caractéristiques environnementales

Indice de protection du boîtier IP67 (NEMA 6P)

Température de
fonctionnement [°C (°F)] –10…+55 ° (+14…+131 °)

Humidité relative 5…95 %

Shock 50 G

Résistance aux vibrations 7 G ; 50…200 Hz

Fréquence radio IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-6

Caractéristiques physiques

Actionneur/Matériau du
boîtier plastique ABS moulé

Poids [g (livres)]

Détecteur/Actionneur
FRS 1: 35 (0,08)/85 (0,19)
FRS 2: 40 (0,09)/85 (0,19)
FRS 20: 43 (0,09)/85 (0,19)
FRS 21: 43 (0,09)/85 (0,19)

Couleur Rouge

� Utilisable pour ISO 13849-1:2006 et CEI 62061. Les données autres que
B10d sont basées sur :
- Fréquence de fonctionnement de 1op/10 min., 24 h/jour, 360 jours/an, 
ce qui représente 51 840 opérations par an

- Intervalle temps de mission/test de validité de 38 ans
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Sélection des produits
Pouvoir de commutation
du contact de sécurité Contacts de sécurité Contacts auxiliaires Connexion Type Réf. cat.

250 V c.a., 2 A max.

1 N.F.

—

Câble de 2 m

FRS 1

440N-G02001

Câble de 4 m 440N-G02004

Câble de 6 m 440N-G02022

Câble de 8 m 440N-G02041

Câble de 10 m 440N-G02015

1 N.O.

Câble de 2 m

FRS 2

440N-G02002

Câble de 4 m 440N-G02014

Câble de 6 m 440N-G02038

Câble de 8 m 440N-G02033

Câble de 10 m 440N-G02019

Câble 15 m 440N-G02043

Câble 20 m 440N-G02040

4-Pin Micro QD 440N-G02093

2 N.F. — 4-Pin Micro QD FRS 20 440N-G02097

2 N.F. 1 N.O.

Câble de 2 m

FRS 21

440N-G02055

Câble de 4 m 440N-G02061

Câble de 6 m 440N-G02060

Câble de 10 m 440N-G02059

Connecteur rapide Micro
c.a. 6 broches§ 440N-G02098

24 V c.c., 1 A

1 N.F. 1 N.O.
Câble de 2 m

FRS 2
440N-G02092

Connecteur rapide Micro
4 broches 440N-G02094

2 N.F.

—
Câble de 4 m

FRS 20
440N-G02085

Connecteur rapide Micro
4 broches 440N-G02090

1 N.O.

Câble de 2 m

FRS 21

440N-G02058

Câble de 4 m 440N-G02077

Câble de 6 m 440N-G02083

6-Pin Micro QD 440N-G02099

Remarque : les contacts sont décrits avec la barrière de protection fermée ; c.-à-d., avec l'actionneur en place. L'interrupteur est livré complet avec un actionneur.
§ Pour les caractéristiques nominale du connecteur, voir 3-9.
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Interfaces logiques recommandées

Description
Sorties de
sécurité Sorties auxiliaires Bornes Type de réarmement Alimentation Réf. page Réf. cat.

Relais de sécurité monovalent pour interrupteur à 2 contacts N.F.

MSR127RP 3 N.O. 1 N.F. Amovible (vis) Manuel surveillé 24 V c.a./c.c. 5-26 440R-N23135

MSR127TP 3 N.O. 1 N.F. Amovible (vis) Auto./Manuel 24 V c.a./c.c. 5-26 440R-N23132

MSR30T 2 N.O. statiques 1 N.O. statique Amovible Auto./Manuel ou Manuel
surveillé 24 V c.c. 5-16 440R-N23198

Relais de sécurité monovalent pour interrupteur à 1 contact N.F. & 1 contact N.O.

MSR9T 2 N.O. 1 N.F. Fixes Auto./Manuel 24 V c.a./c.c. 5-14 440R-F23027

MSR33RT 2 N.O. statiques 1 N.O. Amovible Auto. ou Manuel surveillé 24 V c.c. TBTS 5-18 440R-F23200

Relais de sécurité modulaires

Base MSR211P
2 N.F.

uniquement
2 N.O. 1 N.F. et 2 PNP

statiques Amovible Auto./Manuel ou Manuel
surveillé

24 V c.c. depuis
l’unité de base 5-84 440R-H23176

Module d'entrée
MSR220P — — Amovible — 24 V c.c. 5-86 440R-H23178

Base MSR310P Modules de sortie
série MSR300 3 PNP statiques Amovible Auto./Manuel Manuel

surveillé 24 V c.c. 5-102 440R-W23219

Module d'entrée
MSR320P — 2 PNP statiques Amovible — 24 V c.c. depuis

l’unité de base 5-106 440R-W23218

Systèmes de raccordement

Description

Connexion au
boîtier de

distribution
Micro 4 broches

(M12)
1 N.F. &#38;#38; 1

N. O.

Micro 6 broches
(M12)

2 N.F. &#38; 1 N.O.

Cordon amovible 889D-F4AC-� 889R-F6ECA-�

Cordon de raccordement 889D-F4ACDM-� 889R-F6ECRM-�

Boîtier de distribution 898D-P4‡KT-DM4 898R-F68MT-A5

Fiche de court-circuitage 898D-41KU-DM 898R-P61MU-RM

Port T 898D-43KY-D4 —

Accessoires

Description Réf. cat.
Actionneur de rechange 440N-A02005
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� Remplacer le symbole par 2 (2 m), 5 (5 m) ou 10 (10 m) pour les longueurs de câble standard.
� Remplacer le symbole par 1 (1 m), 2 (2 m), 3 (3 m), 5 (5 m) ou 10 (10 m) pour les longueurs de câble standard.
‡ Remplacer le symbole par 4 ou 8 pour le nombre de ports. 
Remarque : pour de plus amples informations, voir la section sur le système de raccordement de sécurité (7-1) de ce catalogue.

Dimensions approximatives
Les dimensions sont exprimées en mm (in.). Ces dimensions ne doivent pas être utilisées pour l'installation.

Remarque : pour la connexion de relais de sécurité supplémentaires, voir 5-12. 
Pour la connexion d'E/S de sécurité et de PLC de sécurité supplémentaires, voir 5-116. 
Pour les schémas d'application et de câblage, voir 10-1.
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Schémas de câblage typiques

FRS1 FRS2 FRS20 FRS21

1 N.F. 1 N.F. + 1 N.O. 2 N.F. 2 N.F. + 1 N.O.

Micro 4 broches (M12) — 3-Sécurité A

2-Aux A

1-Sécurité A

4-Aux A

3-Sécurité A

2-Sécurité B

1-Sécurité A

4-Sécurité B

—

Micro 6 broches (M12) — — —

5-Sécurité A

6-Sécurité B

1-Sécurité A

4-Aux A

3-Aux A
2-Sécurité B

Cordon amovible
889D-F4AC-� ou
versions avec
câble

Marron
— Sécurité A Sécurité A —

Bleu

Noir
— Aux. A Sécurité B —

Blanc

Cordon amovible 
889R-F6ECA-�

Rouge/Blanc

— — —

Sécurité A
Rouge/Noir

Rouge
Sécurité B

Rouge/Bleu

Vert
Aux. A

Rouge/Jaune

Versions avec
câble

Sécurité A
Marron Bleu Marron Noir

Bleu Blanc Bleu Blanc

Sécurité B —
Jaune Noir Rouge

Vert Blanc Bleu

Aux. A — — —
Jaune

Vert

� Remplacer le symbole par 2 (2 m), 5 (5 m) ou 10 (10 m) pour les longueurs de câble standard.
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Description
La gamme d'interrupteurs à activation magnétique Ferrogard fournit
la fiabilité de la détection sans contact, ainsi que la tolérance aux
défauts d'alignement. Ils sont conçus pour être installés de façon 
à ce que lorsque la barrière de protection est ouverte, le retrait de
l'actionneur magnétique de l'interrupteur provoque l'ouverture des
contacts de sécurité N.F. qui sont prévus pour la coupure de
l'alimentation de commande de l'élément de commande principal
d'une machine. 

Les FRS 3, 4 et 5 ont des bornes pour le raccordement. L'utilisateur
doit percer un trou dans le boîtier à un endroit approprié pour faire
pénétrer le câble dans le boîtier. Le capot est sécurisé par des vis
inviolables. 

A l'inverse d'autres interrupteurs magnétiques, les Ferrogard
possèdent des contacts de sécurité protégés pour les prémunir
contre toute défaillance en cas de danger. De plus, certains
modèles ont des contacts auxiliaires indépendants pour indiquer
l'état de la protection. 

Tous les Ferrogard possèdent une protection contre les surcharges
interne non réinitialisable sur le contact de sécurité. Ils doivent être
protégés par un fusible externe d'une puissance nominale
correspondant aux indications du tableau des caractéristiques.

Caractéristiques
� Activation sans contact
� Tolérance élevée aux défauts d'alignement
� Courant de commutation élevé (jusqu'à 2 A)
� Différentes configurations de contacts
� Raccordement au bornier

Caractéristiques

Caractéristiques nominales de sécurité

Normes
EN954-1, ISO13849-1, CEI/EN60204-1,
NFPA79, EN1088, ISO14119, ANSI B11,19,
AS4024,1

Sécurité, Classification Dispositif Cat. 1 selon EN954-1 interrupteurs
double voie adaptés aux systèmes Cat. 3 ou 4

Données de sécurité
fonctionnelle �
Remarque : pour les
dernières informations,
consultez le site
http://www.ab.com/safety

B10d: > 2 x 106 opérations en charge min.
PFHD : > 3 x 10-7

MTTFd : > 385 ans
L'interrupteur deux voies peut être adapté
aux niveaux de performance Ple ou Pld
(selon ISO 13849-1:2006) et à une utilisation
dans des systèmes SIL2 ou SIL3 (selon CEI
62061) selon les caractéristiques de
l'application

Homologations Marqué CE pour toutes les directives en
vigueur et cULus

Sorties (barrière de protection fermée, actionneur en place)

Sorties de sécurité FRS3 : 1 N.F., FRS4 : 1 N.F., FRS5 : 1 N.F.

Sorties auxiliaires FRS3 : 1 N.F., FRS4 : 1 N.O., FRS5 : Aucun

Caractéristiques de fonctionnement

Distance de fonctionnement,
Fermeture [mm (pouces)]

Sécurité/auxiliaire : FRS 3 –12 (0,47) ; FRS 4
– (0,47) ; FRS 5 – (0,47)

Distance de fonctionnement,
Coupure [mm (pouces)]

Sécurité/auxiliaire : FRS 3 – 24 (0,94) ; FRS 4
– 10 (0,39) ; FRS 5 – 12 (0,47)

Capacité de commutation du
contact auxiliaire, min.

300 V c.c., 250 V c.a. 0,5 A y compris
courant d’appel

Contact de sécurité
Protection externe par fusible

≤ 1,6 A à action rapide

Caractéristiques environnementales

Indice de protection du boîtier IP65 (NEMA 13)

Température de
fonctionnement [°C (°F)] –10…+65 ° (+14…+149 °)

Humidité relative 5…95 %

Shock CEI 68-2-27, 30 G, 11 ms

Résistance aux vibrations CEI 68-2-6, 10…200 Hz

Fréquence radio IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-6

Caractéristiques physiques

Matériau du boîtier plastique ABS moulé

Matériau de l'actionneur plastique ABS moulé

Couleur Rouge

� Utilisable pour ISO 13849-1:2006 et CEI 62061. Les données autres que
B10d sont basées sur :
- Fréquence de fonctionnement de 1op/10 min., 24 h/jour, 360 jours/an, ce
qui représente 51 840 opérations par an
- Intervalle temps de mission/test de validité de 38 ans

AUDIN - 8, avenue de la malle - 51370 Saint Brice Courcelles - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



Interrupteurs de sécurité

Interrupteurs sans contact

3-75
Visitez notre site : www.ab.com/catalogs

Publication S117-CA001A-FR-P

Ferrogard™ 3, 4 & 5

G
en

er
al

1-
2-

O
p

to
-e

le
ct

ro
ni

cs
3-

D
is

p
o

si
tif

s 
d

e
ve

rr
o

ui
lla

g
e

O
p

er
at

o
r

In
te

rf
ac

e
Lo

g
ic

P
o

w
er

R

Sélection des produits

Pouvoir de
commutation du

contact de sécurité
Type de

raccordement Matériau du boîtier Contacts de sécurité Contacts auxiliaires Type Réf. cat.

250 V c.a. 2 A max. Bornes plastique ABS rouge
moulé 1 N.F.

1 N.F. FRS 3 440N-G02003

1 N.O. FRS 4 440N-G02008

— FRS 5 440N-G02009

Remarque : les contacts sont décrits avec la barrière de protection fermée ; c.-à-d., avec l'actionneur en place. 

Interfaces logiques recommandées

Description
Sorties de
sécurité Sorties auxiliaires Bornes Type de réarmement Alimentation Réf. page Réf. cat.

Relais de sécurité monovalent

MSR127RP 3 N.O. 1 N.F. Amovible (vis) Manuel surveillé 24 V c.a./c.c. 5-26 440R-N23135

MSR127TP 3 N.O. 1 N.F. Amovible (vis) Auto./Manuel 24 V c.a./c.c. 5-26 440R-N23132

MSR126T 2 N.O. Aucun Fixes Auto./Manuel 24 V c.a./c.c. 5-24 440R-N23117

MSR30T 2 N.O. statiques 1 N.O. statique Amovible Auto./Manuel ou Manuel
surveillé 24 V c.c. 5-16 440R-N23198

Relais de sécurité modulaires

Base MSR210P
2 N.F.

uniquement
2 N.O. 1 N.F. et 2 PNP

statiques Amovible Auto./Manuel ou Manuel
surveillé

24 V c.c. depuis
l’unité de base 5-82 440R-H23176

Module d'entrée
MSR220P — — Amovible — 24 V c.c. 5-86 440R-H23178

Base MSR310P Modules de sortie
série MSR300 3 PNP statiques Amovible Auto./Manuel Manuel

surveillé 24 V c.c. 5-102 440R-W23219

Module d'entrée
MSR320P — 2 PNP statiques Amovible — 24 V c.c. depuis

l’unité de base 5-106 440R-W23218

Accessoires

Description Réf. cat.
Actionneur de rechange 440N-A02005
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Schémas de câblage typiques

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

FRS 3 FRS 4 FRS 5

Sécurité A Sécurité A Sécurité A

Aux A Aux A

Dimensions approximatives
Les dimensions sont exprimées en mm (in.). Ces dimensions ne doivent pas être utilisées pour l'installation.

Remarque : pour la connexion de relais de sécurité supplémentaires, voir 5-12. 
Pour la connexion d'E/S de sécurité et de PLC de sécurité supplémentaires, voir 5-116. 
Pour les schémas d'application et de câblage, voir 10-1.
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Description

Caractéristiques
� Activation sans contact
� Tolérance élevée aux défauts d'alignement
� Courant de commutation élevé (jusqu'à 3 A)
� Deux faces de détection
� Classé IP67 (NEMA 6P)
� Boîtiers plats
� Modèles en acier inoxydable disponibles

Caractéristiques

Caractéristiques nominales de sécurité

Normes
EN954-1, ISO13849-1, CEI/EN60204-1,
NFPA79, EN1088, ISO14119, ANSI
B11,19, AS4024,1

Sécurité, Classification
Dispositif Cat. 1 selon EN954-1
interrupteurs double voie adaptés aux
systèmes Cat. 3 ou 4

Données de sécurité fonctionnelle �
Remarque : pour les dernières
informations, consultez le site
http://www.ab.com/safety

B10d: > 2 x 106 opérations en charge
min.
PFHD : > 3 x 10-7

MTTFd : > 385 ans
L'interrupteur deux voies peut être
adapté aux niveaux de performance Ple
ou Pld (selon ISO 13849-1:2006) et à
une utilisation dans des systèmes SIL2
ou SIL3 (selon CEI 62061) selon les
caractéristiques de l'application

Homologations Marqué CE pour toutes les directives en
vigueur et cULus

Sorties (barrière de protection fermée, actionneur en place)

Sorties de sécurité 1 N.F. 1 N.F.

Sorties auxiliaires — 1 N.F.

Caractéristiques de fonctionnement

Distance de fonctionnement,
Fermeture [mm (pouces)] 12 (0,47)

Distance de fonctionnement,
Coupure [mm (pouces)] 23 (0,91)

Caractéristiques environnementales

Indice de protection du boîtier IP67 (NEMA 6P)

Température de fonctionnement
[°C (°F)] –10…+65 ° (+14…+149 °)

Humidité relative 5…95 %

Shock CEI 68-2-27, 30 G, 11 ms

Résistance aux vibrations CEI 68-2-6, 10…55 Hz

Fréquence radio IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-6

Caractéristiques physiques

Actionneur/Matériau du boîtier plastique ABS moulé

Poids [g (livres)]

Détecteur/Actionneur
FRS 6–28 (0,06)/70 (0,15)
FRS 9–28 (0,06)/70 (0,15)
FRS 10–28 (0,06)/70 (0,15)

Couleur Rouge

� Utilisable pour ISO 13849-1:2006 et CEI 62061. Les données autres que
B10d sont basées sur :
- Fréquence de fonctionnement de 1op/10 min., 24 h/jour, 360 jours/an, 
ce qui représente 51 840 opérations par an
- Intervalle temps de mission/test de validité de 38 ans

La gamme d'interrupteurs de sécurité à activation magnétique
Ferrogard fournit la fiabilité de la détection sans contact, ainsi 
que la tolérance aux défauts d'alignement. Ils sont conçus pour 
être installés de façon à ce que lorsque la barrière de protection 
est ouverte, le retrait de l'actionneur magnétique de l'interrupteur
provoque l'ouverture du contact de sécurité N.F. qui est prévu 
pour la coupure de l'alimentation de commande de l'élément 
de commande principal d'une machine. 

Les détecteurs et actionneurs FRS 6, 9, 10, 13 et 14 ont des boîtiers
plats pour s'adapter aux espaces étroits. Leur indice de protection
IP67 (NEMA 6P) les rend parfaitement adaptés aux environnements
humides. Ces interrupteurs Ferrogard possèdent deux faces de
détection actives, ce qui donne plus de possibilités de montage. 

A l'inverse d'autres interrupteurs magnétiques, les Ferrogard ont
des contacts de sécurité protégés pour les prémunir contre toute
défaillance en cas de danger. De plus, certains modèles ont des
contacts auxiliaires indépendants pour indiquer l'état de la
protection. 

Tous les Ferrogard possèdent une protection interne contre les
surcharges non réinitialisable sur le contact de sécurité. Ils doivent
être protégés par un fusible externe d'une puissance nominale
correspondant aux indications du tableau des caractéristiques.
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Sélection des produits

Pouvoir de
commutation du

contact de sécurité Contacts de sécurité Contacts auxiliaires Matériau du boîtier Type Connexion Réf. cat.

250 V c.a., 2 A

1 N.F.

— plastique ABS rouge
moulé

FRS 6

Câble de 2 m 440N-G02023

Câble de 4 m 440N-G02028

Câble de 6 m 440N-G02032

Câble de 10 m 440N-G02013

Connecteur rapide
Micro 4 broches 440N-G02095

24 V c.c., 1 A FRS 9

Câble de 2 m 440N-G02044

Câble de 4 m 440N-G02075

Câble de 6 m 440N-G02082

Câble de 10 m 440N-G02089

Connecteur rapide
Micro 4 broches 440N-G02096

110 V c.a., 3 A FRS 10
Câble de 2 m 440N-G02045

Câble de 4 m 440N-G02088

250 V c.a., 2 A

1 N.F. Acier inoxydable

FRS 13

Câble de 2 m 440N-G02154

Câble de 4 m 440N-G02155

Connecteur rapide
Micro 4 broches 440N-G02160

24 V c.c., 1 A FRS 14

Câble de 2 m 440N-G02156

Câble de 4 m 440N-G02157

Connecteur rapide
Micro 4 broches 440N-G02161

Remarque : les contacts sont décrits avec la barrière de protection fermée ; c.-à-d., avec l'actionneur en place. 

Interfaces logiques recommandées

Description
Sorties de
sécurité Sorties auxiliaires Bornes Type de réarmement Alimentation Réf. page Réf. cat.

Relais de sécurité monovalent

MSR127RP 3 N.O. 1 N.F. Amovible (vis) Manuel surveillé 24 V c.a./c.c. 5-26 440R-N23135

MSR127TP 3 N.O. 1 N.F. Amovible (vis) Auto./Manuel 24 V c.a./c.c. 5-26 440R-N23132

MSR126T 2 N.O. Aucun Fixes Auto./Manuel 24 V c.a./c.c. 5-24 440R-N23117

MSR30T 2 N.O. statiques 1 N.O. statique Amovible Auto./Manuel ou Manuel
surveillé 24 V c.c. 5-16 440R-N23198

Relais de sécurité modulaires

Base MSR210P
2 N.F.

uniquement
2 N.O. 1 N.F. et 2 PNP

statiques Amovible Auto./Manuel ou Manuel
surveillé

24 V c.c. depuis
l’unité de base 5-82 440R-H23176

Module d'entrée
MSR220P — — Amovible — 24 V c.c. 5-86 440R-H23178

Base MSR310P Modules de sortie
série MSR300 3 PNP statiques Amovible Auto./Manuel Manuel

surveillé 24 V c.c. 5-102 440R-W23219

Module d'entrée
MSR320P — 2 PNP statiques Amovible — 24 V c.c. depuis

l’unité de base 5-106 440R-W23218

Systèmes de raccordement

Description
Micro 4 broches

(M12)

Cordon amovible 889D-F4AC-�

Cordon de raccordement 889D-F4ACDM-�

Accessoires

Description Réf. cat.

Actionneur de rechange en plastique
FRS 6, 9, 10 440N-A02025

Actionneur de rechange en acier
inoxydable FRS 13, 14 440N-A02165

� Remplacer le symbole par 2 (2 m), 5 (5 m) ou 10 (10 m) pour les longueurs de câble standard.
� Remplacer le symbole par 1 (1 m), 2 (2 m), 3 (3 m), 5 (5 m) ou 10 (10 m) pour les longueurs de câble standard. 
Remarque : pour de plus amples informations, voir 7-1.

Remarque : pour la connexion de relais de sécurité supplémentaires, voir 5-12. 
Pour la connexion d'E/S de sécurité et de PLC de sécurité supplémentaires, voir 5-116. 
Pour les schémas d'application et de câblage, voir 10-1.
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Interrupteur, version câble Interrupteur version QDActionneur

FRS 13, 14

19 (0.75)
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11 (0.43)

= =
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7
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(2.9)

41
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Dimensions approximatives
Les dimensions sont exprimées en mm (in.). Ces dimensions ne doivent pas être utilisées pour l'installation.
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Schémas de câblage typiques

FRS 6, 9, 10 FRS 13, 14

1 N.F. 1 N.F. + 1 N.O.

Micro 4 broches (M12) 3-Sécurité A

2-Aux A

1-Sécurité A

4-Aux A

3-Sécurité A

2-Aux A

1-Sécurité A

4-Aux A

Cordon amovible 
889D-F4AC-�

Marron
Sécurité A Sécurité A

Bleu

Blanc
— Aux. A

Noir

Version avec
câble

Sécurité A
Marron Marron

Bleu Bleu

Aux. A —
Noir

Gris

� Remplacer le symbole par 2 (2 m), 5 (5 m) ou 10 (10 m) pour les longueurs de câble standard.

Contacts de sécurité du fusible externe

AVERTISSEMENT : tous les contacts de
sécurité possèdent un fusible interne non-
réinitialisable et doivent être équipés d'un
fusible externe comme indiqué.

22 +

12 +

Amp

Amp

21-

11-

Recommandé :
*Bussman BK/GDA-1,6 A
** Bussman BK/GDA-400 mA
***Bussman BK/GDA-2,5 A

FRS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 21 c.a. c.a. ≤ 1,6 A* (F) CEI 60127-2

FRS 9, 14, 2 c.c., 20 c.c., 21 c.c. c.c. ≤ 0,4 A** (F) CEI 60127-2

FRS 10 c.a. ≤ 2,5 A*** (F) CEI 60127-2
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Description
La gamme d'interrupteurs de sécurité à activation magnétique
Ferrogard fournit la fiabilité de la détection sans contact, ainsi que 
la tolérance aux défauts d'alignement. Ils sont conçus pour être
installés de façon à ce que lorsque la barrière de protection est
ouverte, le retrait de l'actionneur magnétique de l'interrupteur
provoque l'ouverture des contacts de sécurité N.F. qui sont prévus
pour la coupure de l'alimentation de commande de l'élément de
commande principal d'une machine. 

La version GD2 possède un boîtier en acier inoxydable pour une
meilleure protection contre les impacts sur le boîtier. Les contacts
sont totalement scellés, conformément à l'indice de protection IP68
(NEMA 6P), ce qui les rend parfaitement adaptés aux
environnements humides. Le GD2 a également une plage de
température plus étendue que les interrupteurs Ferrogard en
plastique, ce qui permet de les utiliser dans un plus grand nombre
d'applications. 

A l'inverse d'autres interrupteurs magnétiques, les Ferrogard
possèdent des contacts de sécurité protégés pour les prémunir
contre toute défaillance en cas de danger. De plus, certaines
versions possèdent des contacts de signal auxiliaire indépendants
pour indiquer l'état de la machine et de la barrière de protection.  

Tous les Ferrogard possèdent une protection interne contre les
surcharges non réinitialisable sur le contact de sécurité. Ils doivent
être protégés par un fusible externe d'une puissance nominale
correspondant aux indications du tableau des caractéristiques.

Caractéristiques
� Activation sans contact
� Tolérance élevée aux défauts d'alignement
� Courant de commutation élevé (jusqu'à 2 A c.a., 1 A c.c.)
� Plage de température étendue (-25…+125 °C (-13…+257 °F))
� Boîtier en acier inoxydable
� Différentes configurations de contacts

Caractéristiques

Caractéristiques nominales de sécurité

Normes
EN954-1, ISO13849-1, CEI/EN60204-1,
NFPA79, EN1088, ISO14119, ANSI
B11,19, AS4024,1

Sécurité, Classification
Dispositif Cat. 1 selon EN954-1
interrupteurs double voie adaptés aux
systèmes Cat. 3 ou 4

Données de sécurité fonctionnelle �
Remarque : pour les dernières
informations, consultez le site
http://www.ab.com/safety

B10d: > 2 x 106 opérations en charge
min.
PFHD : > 3 x 10-7

MTTFd : > 385 ans
L'interrupteur deux voies peut être
adapté aux niveaux de performance Ple
ou Pld (selon ISO 13849-1:2006) et à
une utilisation dans des systèmes SIL2
ou SIL3 (selon CEI 62061) selon les
caractéristiques de l'application

Homologations Marqué CE pour toutes les directives en
vigueur et cULus

Sorties (barrière de protection fermée, actionneur en place)

Sorties de sécurité 1 N.F. 2 N.F. 2 N.F.

Sorties auxiliaires 1 N.O. — 1 N.O.

Caractéristiques de fonctionnement

Distance de fonctionnement,
Fermeture [mm (pouces)] Sécurité : 12 (0,47) ; auxiliaire : 15 (0,59)

Distance de fonctionnement,
Coupure [mm (pouces)] Sécurité : 23 (0,91) ; auxiliaire : 26 (1,02)

Caractéristiques environnementales

Indice de protection du boîtier IP68 (NEMA 6P)

Température de fonctionnement
[°C (°F)] –25…+125 ° (–13…+257 °)

Humidité relative 5…95 %

Shock CEI 68-2-27, 30 G, 11 ms

Résistance aux vibrations CEI 68-2-6, 10…200 Hz

Fréquence radio IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-6

Caractéristiques physiques

Matériau du boîtier Acier inoxydable ; BS3146 ANC4B
(316L)

Matériau de l'actionneur Acier inoxydable ; BS3146 ANC4B
(316L)

Poids [g (livres)] Détecteur : 156 (0,34) ; Actionneur : 168
(0,37)

� Utilisable pour ISO 13849-1:2006 et CEI 62061. Les données autres que
B10d sont basées sur :
- Fréquence de fonctionnement de 1op/10 min., 24 h/jour, 360 jours/an, 
ce qui représente 51 840 opérations par an
- Intervalle temps de mission/test de validité de 38 ans
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Sélection des produits

Pouvoir de commutation
du contact de sécurité Contacts de sécurité Contacts auxiliaires Connexion Type Réf. cat.

250 V c.a., 2 A max.

2 N.F. — 3 m Cable FRS 20 GD2 440N-G02113

1 N.F.
1 N.O.

3 m Cable FRS 2 GD2 440N-G02112

2 N.F. Câble de 3 m FRS 21 GD2 440N-G02117

24 V c.c. 1 A max.

1 N.F. 1 N.O.
Câble de 3 m FRS 2 GD2 440N-G02118

10 m Cable FRS 2 GD2 440N-G02147

2 N.F. — Câble de 3 m FRS 20 GD2 440N-G02119

2 N.F. 1 N.O.

Câble de 3 m FRS 21 GD2 440N-G02123

6 m Cable FRS 21 GD2 440N-G02143

10 m Cable FRS 21 GD2 440N-G02137

8-Pin Micro (M12) FRS 21 GD2 440N-G02149

Remarque : les contacts sont décrits avec la barrière de protection fermée ; c.-à-d., avec l'actionneur en place. L'interrupteur est livré complet avec un actionneur.

Interfaces logiques recommandées

Description
Sorties de
sécurité Sorties auxiliaires Bornes Type de réarmement Alimentation Réf. page Réf. cat.

Relais de sécurité monovalent

MSR127RP 3 N.O. 1 N.F. Amovible (vis) Manuel surveillé 24 V c.a./c.c. 5-26 440R-N23135

MSR127TP 3 N.O. 1 N.F. Amovible (vis) Auto./Manuel 24 V c.a./c.c. 5-26 440R-N23132

MSR126T 2 N.O. Aucun Fixes Auto./Manuel 24 V c.a./c.c. 5-24 440R-N23117

MSR30T 2 N.O. statiques 1 N.O. statique Amovible Auto./Manuel ou Manuel
surveillé 24 V c.c. 5-16 440R-N23198

Relais de sécurité modulaires

Base MSR210P
2 N.F.

uniquement
2 N.O. 1 N.F. et 2 PNP

statiques Amovible Auto./Manuel ou Manuel
surveillé

24 V c.c. depuis
l’unité de base 5-82 440R-H23176

Module d'entrée
MSR220P — — Amovible — 24 V c.c. 5-86 440R-H23178

Base MSR310P Modules de sortie
série MSR300 3 PNP statiques Amovible Auto./Manuel Manuel

surveillé 24 V c.c. 5-102 440R-W23219

Module d'entrée
MSR320P — 2 PNP statiques Amovible — 24 V c.c. depuis

l’unité de base 5-106 440R-W23218

Systèmes de raccordement

Description
Micro 8 broches

(M12)

Cordon amovible 889D-F8AB-�

Cordon de raccordement 889D-F8ABDM-�

Accessoires

Description Réf. cat.
Actionneur 440N-A02128

� Remplacer le symbole par 2 (2 m), 5 (5 m) ou 10 (10 m) pour les longueurs de câble standard.
� Remplacer le symbole par 1 (1 m), 2 (2 m), 3 (3 m), 5 (5 m) ou 10 (10 m) pour les longueurs de câble standard. 
Remarque : pour de plus amples informations, voir 7-1.

Remarque : pour la connexion de relais de sécurité supplémentaires, voir 5-12. 
Pour la connexion d'E/S de sécurité et de PLC de sécurité supplémentaires, voir 5-116. 
Pour les schémas d'application et de câblage, voir 10-1.
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Interrupteur Actionneur

Dimensions approximatives
Les dimensions sont exprimées en mm (in.). Ces dimensions ne doivent pas être utilisées pour l'installation.
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Schémas de câblage typiques

Description

FRS21 FRS2 FRS20

2 N.F. + 1 N.O. 1 N.F. + 1 N.O. 2 N.F.

Versions avec
câble

Sécurité A
Noir Bleu Marron

Blanc Rouge Bleu

Sécurité B
Rouge

—
Noir

Bleu Blanc

Aux. A
Jaune Jaune

—
Vert Vert

Terre du blindage — Vert/Jaune Vert/Jaune

Micro 8 broches (M12)

5-Safety B 6-Safety B
7-NA

8-Aux A

4-Aux A

3-Ground

1-Safety A
2-Safety A

— —

Cordon amovible 
889D-F8AB-�

Marron
Blanc Sécurité A — —

Gris
Rose Sécurité B — —

Jaune
Rouge Sécurité B — —

Vert
Bleu — — —

� Remplacer le symbole par 2 (2 m), 5 (5 m) ou 10 (10 m) pour les longueurs de câble standard.

Contacts de sécurité du fusible externe

AVERTISSEMENT : tous les contacts de sécurité possèdent un fusible interne non-réinitialisable et doivent être équipés d'un fusible externe
comme indiqué.

22 +

12 +

Amp

Amp

21-

11-

FRS 2 GD2
FRS20 GD2
FRS21 GD2

c.a. ≤ 1,6 A* (F) CEI 60127-2

FRS 2 GD2
FRS 20 GD2
FRS21 GD2

c.c. ≤ 0,4 A** (F) CEI 60127-2

Recommandé :
*Bussman BK/GDA-1,6 A
** Bussman BK/GDA-400 mA
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Caractéristiques
� Activation sans contact
� Tolérance élevée aux défauts d'alignement
� Intensité de coupure élevée (2 A c.a.)
� Boîtiers métalliques (IP68)
� Version Ex Range disponible

Caractéristiques

Caractéristiques nominales de sécurité

Normes
EN954-1, ISO13849-1, CEI/EN60204-1,
NFPA79, EN1088, ISO14119, ANSI
B11,19, AS4024,1

Sécurité, Classification
Dispositif Cat. 1 selon EN954-1
interrupteurs double voie adaptés aux
systèmes Cat. 3 ou 4

Données de sécurité fonctionnelle �
Remarque : pour les dernières
informations, consultez le site
http://www.ab.com/safety

B10d: > 2 x 106 opérations en charge
min.
PFHD : > 3 x 10-7

MTTFd : > 385 ans
L'interrupteur deux voies peut être
adapté aux niveaux de performance Ple
ou Pld (selon ISO 13849-1:2006) et à
une utilisation dans des systèmes SIL2
ou SIL3 (selon CEI 62061) selon les
caractéristiques de l'application

Homologations
GS1 & GS2 – marqué CE pour toutes les
directives en vigueur et cULus
GS2 Ex – EExd IIC T6 Baseefa

Sorties (barrière de protection fermée, actionneur en place)

Sorties de sécurité 1 N.F.

Sorties auxiliaires —

Caractéristiques de fonctionnement

Distance de fonctionnement,
Fermeture [mm (pouces)] GS1: 12 (0,47) ; GS2 : 15 (0,59)

Distance de fonctionnement,
Coupure [mm (pouces)] GS1: 23 mm ; GS2 : 26 (1,02)

Caractéristiques environnementales

Indice de protection du boîtier IP68 (NEMA 6P)

Température de fonctionnement
[°C (°F)]

GS1: –25…+125 °(–13…+257 °)
GS2 : –40…+60 ° (–40…146 °)

Humidité relative 5…95 %

Shock CEI 68-2-27, 30 G, 11 ms

Résistance aux vibrations CEI 68-2-6, 10…55 Hz

Fréquence radio IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-6

Caractéristiques physiques

Matériau du boîtier Acier inoxydable ou laiton

Poids [g (livres)]
GS1 Laiton : 381 (0,84)
GS1 Acier : 388 (0,86)
Actionneur : 116 (0,26)

� Utilisable pour ISO 13849-1:2006 et CEI 62061. Les données autres que
B10d sont basées sur :
- Fréquence de fonctionnement de 1op/10 min., 24 h/jour, 360 jours/an, 
ce qui représente 51 840 opérations par an
- Intervalle temps de mission/test de validité de 38 ans

Description
La gamme d'interrupteurs de sécurité à activation magnétique
Ferrogard fournit la fiabilité de la détection sans contact, ainsi que 
la tolérance aux défauts d'alignement. Ils sont conçus pour être
installés de façon à ce que lorsque la barrière de protection est
ouverte, le retrait de l'actionneur magnétique de l'interrupteur
provoque l'ouverture des contacts de sécurité N.F. qui sont prévus
pour la coupure de l'alimentation de commande de l'élément de
commande principal d'une machine. 

Les FRS1, FRS2, FRS20 et FRS21 ont des boîtiers rectangulaires.
Le GS1 a un boîtier en acier inoxydable ou en laiton. Le GS2
possède les mêmes caractéristiques que le GS1, mais avec un
boîtier Ex Range pour les environnements dangereux. 

A l'inverse d'autres interrupteurs magnétiques, les Ferrogard
possèdent des contacts de sécurité protégés pour les prémunir
contre toute défaillance en cas de danger. 

Tous les Ferrogard possèdent une protection interne contre les
surcharges non réinitialisable sur le contact de sécurité. Ils doivent
être protégés par un fusible externe d'une puissance nominale
correspondant aux indications du tableau des caractéristiques.

Voir la section Autres produits de sécurité, page 9-1, pour plus
d'informations sur la version Ex Range du Ferrogard GS2.
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Sélection des produits

Pouvoir de
commutation du

contact de sécurité Contacts de sécurité Contacts auxiliaires Connexion Matériau du boîtier Type Réf. cat.

250 V c.a., 2 A 1 N.F. Aucun

Câble de 2 m
Laiton

GS 1
440N-G02048

Acier inoxydable 440N-G02049

Câble de 3 m
Laiton GS2-Ex (laiton) 440N-H02046

Acier inoxydable GS2-Ex (acier
inoxydable) 440N-H02047

Remarque : les contacts sont décrits avec la barrière de protection fermée ; c.-à-d., avec l'actionneur en place. L'interrupteur est livré complet avec un actionneur.

Interfaces logiques recommandées

Description
Sorties de
sécurité Sorties auxiliaires Bornes Type de réarmement Alimentation Réf. page Réf. cat.

Relais de sécurité monovalent

MSR127RP 3 N.O. 1 N.F. Amovible (vis) Manuel surveillé 24 V c.a./c.c. 5-26 440R-N23135

MSR127TP 3 N.O. 1 N.F. Amovible (vis) Auto./Manuel 24 V c.a./c.c. 5-26 440R-N23132

MSR126T 2 N.O. Aucun Fixes Auto./Manuel 24 V c.a./c.c. 5-24 440R-N23117

MSR30T 2 N.O. statiques 1 N.O. statique Amovible Auto./Manuel ou Manuel
surveillé 24 V c.c. 5-16 440R-N23198

Relais de sécurité modulaires

Base MSR210P
2 N.F.

uniquement
2 N.O. 1 N.F. et 2 PNP

statiques Amovible Auto./Manuel ou Manuel
surveillé

24 V c.c. depuis
l’unité de base 5-82 440R-H23176

Module d'entrée
MSR220P — — Amovible — 24 V c.c. 5-86 440R-H23178

Base MSR310P Modules de sortie
série MSR300 3 PNP statiques Amovible Auto./Manuel Manuel

surveillé 24 V c.c. 5-102 440R-W23219

Module d'entrée
MSR320P — 2 PNP statiques Amovible — 24 V c.c. depuis

l’unité de base 5-106 440R-W23218

Accessoires

Description Utilisé avec Réf. cat.

Actionneur, Alnico Interrupteur en laiton 440N-A02056

Actionneur, peint à
l'époxy Arrêt d'urgence à câble 440N-A02057

54
 (2

,1
3)

46
 (1

,8
1)

11 (0,43)

12 (0,47)

22
(0,87)

6,
5 

(0
,2

6)

11
4,

5 
(4

,5
1)

19
 (0

,7
5)

16
(0,63)

19
(0,75)

13
(0,51)

54
 (2

,1
3)

67
 (2

,6
4)

6,
5 

(0
,2

6)

33
,5

 (1
,3

2)

12
7 

(5
,0

)

20
(0,79)

60
 (2

,3
6)

30
 (1

,1
8)

17 (0,67)

25
(0,98)

7 
(0

,2
8)

Ferrogard GS2Ferrogard GS1 Actionneur Ferrogard

Schémas de câblage typiques

Bleu

Marron

Sécurité A

Câble

Contacts de sécurité du fusible externe

AVERTISSEMENT : tous les contacts de sécurité
possèdent un fusible interne non-réinitialisable et
doivent être équipés d'un fusible externe comme
indiqué.

GS1
GS2

c.a. ≤ 1,6 A* (F) CEI 60127-2

Recommandé :
*Bussman BK/GDA-1,6 A

Dimensions approximatives
Les dimensions sont exprimées en mm (in.). Ces dimensions ne
doivent pas être utilisées pour l'installation.

Remarque : pour la connexion de relais de sécurité supplémentaires, voir 5-12. 
Pour la connexion d'E/S de sécurité et de PLC de sécurité supplémentaires, voir 5-116. 
Pour les schémas d'application et de câblage, voir 10-1.
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Description

Caractéristiques
� Activation sans contact
� Détection par codage magnétique
� Quatre types de boîtiers
� Doit être utilisé avec sa propre unité de contrôle de sécurité

Caractéristiques

Caractéristiques nominales de sécurité

Normes

EN954-1, ISO13849-1, CEI/EN60204-1,
NFPA79, EN1088, ISO14119, CEI60947-5-
1, CEI/EN60947-5-3, ANSI B11,19,
AS4024,1

Sécurité, Classification Classification selon unité de commande et
application

Données de sécurité
fonctionnelle 
Remarque : pour les dernières
informations, consultez le site
http://www.ab.com/safety

B10d: > 2 x 106 opérations en charge min.
PFHD : > 3 x 10-7

MTTFd : > 385 ans
L'interrupteur deux voies peut être adapté
aux niveaux de performance Ple ou Pld
(selon ISO 13849-1:2006) et à une
utilisation dans des systèmes SIL2 ou SIL3
(selon CEI 62061) selon les caractéristiques
de l'application

Homologations Marqué CE pour toutes les directives en
vigueur, cULus et TÜV

Sorties (barrière de protection fermée, actionneur en place)

Commutation du contact
auxiliaire

300 V c.c., 250 V c.a., 0,5 A y compris
courant d’appel.  15 VA/10 W adapté aux
circuits c.a./c.c.

Caractéristiques de fonctionnement

Distance de détection,
Fermeture [mm (pouces)]

Type S1 : 5 (0,20)
Type S2 : 9 (0,35)
Type S3 : 5 (0,20)
Type S4 : 10 (0,39)

Distance de détection, max.
[mm (pouces)]

Type S1 : 11 (0,43)
Type S2 : 12 (0,47)
Type S3 : 12 (0,47)
Type S4 : 13 (0,51)

Caractéristiques environnementales

Indice de protection du boîtier IP67 (NEMA 6P)

Température de fonctionnement
[°C (°F)]

S1, S2, S3 : –10…55 ° (+14…+131 °)
S4 (GD2) : –25…+125 ° (–13…+257 °)

Résistance aux vibrations 1 mm, 10…55 Hz

Shock 30 G, 11 ms demi-sinusoïdal

Caractéristiques physiques

Taille de câble Gaine PVC, 4 fils de 0,54 mm2 (20 AWG),
diamètre ext. 4 mm (0,16 in.)

Matériau

S1, S2 :  ABS moulé
S30 (Actionneur : Polyester
S31 (Détecteur) : Nylon (Trogamid)
S4 (GD2) : Acier inoxydable

Montage Toute position

Poids [g (livres)]

S1 : Détecteur : 18 (0,04) ; Actionneur : 15
(0,03)
S2 : Détecteur : 20 (0,04) ; Actionneur : 30
(0,07)
S3 : Détecteur : 18 (0,04) Actionneur : 6
(0,01)
S4 : Détecteur : 150 (0,33) ; Actionneur :
170 (0,37)

En raison de l'accroissement de la vitesse et de la complexité des
applications, un simple interrupteur magnétique peut être insuffisant
pour répondre à l'augmentation des risques ; par conséquent, les
dispositifs incorporent plusieurs éléments à détection magnétique
devant être déclenchés dans un ordre spécifique afin de fonctionner
correctement. Le détecteur Sipha, conçu pour fonctionner avec son
propre actionneur, permet d'éviter la neutralisation par un simple
aimant. 

Avec ses supports moulés dans le boîtier et sa petite taille, le Sipha
est très polyvalent et simple à installer. Le détecteur Sipha doit être
connecté à l'unité de contrôle Sipha pour fournir un circuit surveillé.
Pour les applications qui présentent un risque élevé, l'unité de
contrôle est utilisée avec un seul détecteur et fournit un système à
intégrité élevée. Pour les autres applications, plusieurs détecteurs
(notamment des interrupteurs mécaniques) peuvent être connectés
à une unité de contrôle Sipha.Le Sipha a les connexions
nécessaires pour raccorder un bouton de réarmement manuel et
pour la surveillance de dispositifs externes, comme des
contacteurs. 

Quatre types de détecteurs et d'actionneurs sont disponibles avec
plusieurs portées de détection et avec différentes tailles.
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Sélection des produits

Type de
boîtier Matériau du boîtier Contacts de sécurité Contacts auxiliaires Type Connexion Réf. cat.

plastique ABS

1 N.F. & 1 N.O.

Aucun S11
Câble de 3 m 440N-S32014

Câble de 10 m 440N-S32016

1 N.F. S12
Câble de 3 m 440N-S32022

Câble de 10 m 440N-S32032

1 N.O. S13
Câble de 3 m 440N-S32037

S1 Câble de 10 m 440N-S32036

Aucun S21
Câble de 3 m 440N-S32015

Câble de 10 m 440N-S32017

1 N.F. S22
Câble de 3 m 440N-S32023

Câble de 10 m 440N-S32033

1 N.O. S23
Câble de 3 m 440N-S32038

S2 Câble de 10 m 440N-S32039

Actionneur : polyester
Détecteur : nylon

[Trogamide]
Aucun S31

Câble de 3 m 440N-S32101

S3 Micro (M12) 4 broches 440N-S32024

Acier inoxydable

1 N.F. S42

Micro (M12) 8 broches 440N-S32047

Câble de 3 m 440N-S32055

Câble de 10 m 440N-S32056

1 N.O. S43

Micro (M12) 8 broches 440N-S32046

Câble de 3 m 440N-S32053

S4 Câble de 10 m 440N-S32054

Interfaces logiques recommandées

Boîtier
Tension

d'alimentation
Contacts de

sécurité
Contacts
auxiliaires Largeur du boîtier Type Réf. page Réf. cat.

24 V c.a./c.c. 1 N.O. 1 statique N.F. 22,5 mm Unité de
commande 1

5-74

440N-S32013

24 V c.a./c.c.,
110/230 V c.a. 2 N.O. 1 N.F. 45 mm Unité de

commande 2 440N-S32021

24 V c.a./c.c.,
110/230 V c.a.

2 N.O. + 1 N.O.
temporisé 1 N.F. 90 mm Sipha 6 440N-S32052

Systèmes de raccordement

Description
Micro 4 broches

(M12)
Micro 8 broches

(M12)

Cordon amovible 889D-F4ECA-� 889D-F8AB-�

Cordon de raccordement 889D-F4ECRM-� 889D-F8ABDM-�

� Remplacer le symbole par 2 (2 m), 5 (5 m) ou 10 (10 m) pour les longueurs de câble standard. 
�Remplacer le symbole par 1 (1 m), 2 (2 m), 3 (3 m), 5 (5 m) ou 10 (10 m) pou les longueurs de câble standard.
Remarque : pour de plus amples informations, voir 7-1.
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Sipha S1 Sipha S2
mm (in)

22
 (

0.
87

)
13

 (
0.

51
)

25 (0.98)

Sipha S11, S12, S13 Sipha S10

12 (0.47)

4.8 (0.19)

6 (0.24)

5.5 (0.22)

48
 (

1.
89

)

24
 (

0.
94

)

24
 (

0.
94

)
Ø

 4
.2 22

 (
0.

87
)

13
 (

0.
51

)

25 (0.98)
12

(0.47)

4.8 (0.19)
48

 (
1.

89
)

24
 (

0.
94

)
2 x M42 x M4

mm (in)

Sipha S21, S22, S23 Sipha S20

   

73
 (

2.
87

) 
=

 
=

 

19 
(0.75) 

19 
(0.75) 

9 (0.35) 7 (0.28) 

7 (0.28) 

82
 (

3.
23

) 

68
 (

2.
68

) 
=

 
=

 

19 
(0.75) 19 (0.75) 

4.2 (0.17) 

4.5 (0.18) 

82
 (

3.
23

) 

5 (0.2) 

4.5 (0.18) 

7 
(0

.2
8)

 
7 

(0
.2

8)
 

5 (0.2) 

4.2 (0.17)

8 
 

(0
.3

1)
 

41
 (

1.
61

) 
41

 (
1.

61
) 

41
 (

1.
61

) 
41

 (
1.

61
) 

Sipha S3 Sipha S4
mm (in)

Sipha S31

Sipha S30

10
(0.39) Ø 30 (1.18)

Ø 5.1 (0.2)

M18

60 (2.36)

49 (1.93)

mm (in)

16
(0.63)

11
.5

(0
.4

5)

8 
(0

.3
1)

=
19.5

(0.77) =

= =

4.4 (0.17)

=
=

78
.5

 (
3.

09
)

= =

= =

33.5
(1.32)

62
.5

 (
2.

46
)

11
.5

(0
.4

5)

5 (0.2)62
.5

 (
2.

46
)

19.5
(0.77)

33.5
(1.32)

78
.5

 (
3.

09
)

4.4
(0.17)

8 
(0

.3
1)

6 
(0

.2
4)

16
(0.63)

5 (0.2)

=
=

8 
(0

.3
1)

Sipha S42, S43 Sipha S40

Accessoires

Description Réf. cat.

Actionneur S10 440N-A32019

Actionneur S20 440N-A32020

Actionneur S30 440N-A32025

Actionneur S40 (GD2) 440N-A32041

Sac de 40 rondelles pour les modèles S2 440N-A17127

Dimensions approximatives
Les dimensions sont exprimées en mm (in.). Ces dimensions ne doivent pas être utilisées pour l'installation.

AUDIN - 8, avenue de la malle - 51370 Saint Brice Courcelles - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



Interrupteurs de sécurité

Interrupteurs sans contact

3-89
Visitez notre site : www.ab.com/catalogs

Publication S117-CA001A-FR-P

Détecteurs Sipha™

G
en

er
al

1-
2-

O
p

to
-e

le
ct

ro
ni

cs
3-

D
is

p
o

si
tif

s 
d

e
ve

rr
o

ui
lla

g
e

O
p

er
at

o
r

In
te

rf
ac

e
Lo

g
ic

P
o

w
er

R

Schémas de câblage typiques

Description

S11, S21 S42, S12, S22 S43, S13, S23

1 N.O. + 1 N.F. 2 N.F. + 1 N.O. 1 N.F. + 2 N.O.

Versions avec
câble

Rouge
Sécurité A_N.F. Sécurité A_N.F. Sécurité A_N.F.

Bleu

Jaune
Sécurité B_N.O. Sécurité B_N.O. Sécurité B_N.O.

Vert

Noir
— Aux. A_N.F. Aux. A_N.O.

Blanc

Vert/Jaune — Terre externe Terre externe

Description S31 S42 S43

Micro 4 broches (M12) 3-Sécurité A NF

2-Sécurité B NO

1-Sécurité A NF

Sécurité B NO

— —

Micro 8 broches (M12) —

5-Aux A N.F.
6-Aux A N.F.

7-S.o.

8-Sécurité B N.O.

4-Sécurité B N.O.

3-Masse
1-Sécurité A N.F.

2-Sécurité A N.F.

5-Aux A N.O.
6-Aux A N.O.

7-S.o.

8-Sécurité B N.O.

4-Sécurité B N.O.

3-Masse
1-Sécurité A N.F.

2-Sécurité A N.F.

Cordon amovible
à 4 broches 
889D-F4AC-�

Marron
Sécurité A_N.F. — —

Bleu

Blanc
Sécurité B_N.O. — —

Noir

Cordon amovible
à 8 broches 
889D-F8AB-�

Blanc
Marron Sécurité A Sécurité A_N.F. Sécurité A_N.F.

Rouge
Jaune Sécurité B Sécurité B_N.O. Sécurité B_N.O.

Gris
Rose Aux. A Aux. A_N.F. Aux. A_N.O.

Vert
Bleu — Terre Terre

� Remplacer le symbole par 2 (2 m), 5 (5 m) ou 10 (10 m) pour les longueurs de câble standard.
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Description

IMPORTANT : après le réglage, la came
doit être maintenue en position avec la
broche de verrouillage de came fournie afin
d'assurer les performances optimales.

Caractéristiques
� Idéal pour les protections petites et légères
� Le plus petit interrupteur de sécurité à came disponible, 

boîtier de 75 x 25 mm
� L'angle de fonctionnement peut être adapté grâce 

à la came réglable
� Contacts : 2 N.F. ou 1 N.F. & 1 N.O.
� Quatre possibilités de montage de l'axe, facile à installer

Caractéristiques

Caractéristiques nominales de sécurité

Normes

EN954-1, ISO13849-1, CEI/EN60204-
1, NFPA79, EN1088, ISO14119,
CEI/EN60947-5-1, ANSI B11.19,
AS4024.1

Sécurité, Classification

Dispositif Cat. 1 selon EN 954-1
Peut convenir pour utilisation dans
systèmes Cat. 3 ou Cat. 4 selon
l’architecture et les caractéristiques
de l’application

Données de sécurité fonctionnelle �
Remarque : pour les dernières
informations, consultez le site
http://www.ab.com/safety

B10d: > 2 x 106 opérations en charge
min.
PFHD :< 3 x10-7

MTTFd: > 385 ans
Peut être adapté à un usage dans des
systèmes avec niveaux de
performance Ple ou Pld (selon ISO
13849-1:2006) et à une utilisation
dans des systèmes SIL2 ou SIL3
(selon CEI 62061) selon l'architecture
et les caractéristiques de l'application

Homologations Marqué CE pour toutes les directives
en vigueur, cULus NRTL/C et TÜV

Sorties

Contacts de sécurité �
2 N.F. à ouverture
directe

1 N.F. à ouverture
directe

Contacts auxiliaires — 1 N.O.

Rotation de l'arbre pour le
fonctionnement du contact

Maximum 11°; Minimum 3°
(adjustable)

Courant thermiqueIlth 10 A

Tension d'isolement nominale (Ui) 500 V

Intensité de commutation 
à la tension, Min. 5 mA sous 5 V c.c.

Catégorie d'emploi

A600/AC-15 (Ue) 600 V 500 V 240 V 120 V

(le) 1,2 A 1,4 A 3 A 6 A

DC-13 (Ue) 24 V

(le) 2 A

Caractéristiques de fonctionnement

Force du contact d'ouverture (min.) 8 cNm (couple sur axe)

Vitesse d'actionnement, Max. 160 mm (6,29 in.)/s

Fréquence d'actionnement (max.) 1 cycle/s

Durée de fonctionnement sous
charge de 100 mA 1 000 000 manœuvres

Caractéristiques environnementales

Indice de protection du boîtier IP67

Température de fonctionnement 
[°C (°F)] –20…+80 ° (–4…+176 °)

Caractéristiques physiques

Matériau du boîtier PBT renforcé fibre de verre certifié UL

Axe, Matériau Arrêt d'urgence à câble

Poids [g (livres)] 80 (0,176)

Couleur Rouge

� Utilisable pour ISO 13849-1:2006 et CEI 62061. Les données sont basées
sur la valeur B10d indiquée et :
- Fréquence de fonctionnement de 1op./10 min., 24 h/jour, 360 jours/an, 
ce qui représente 51 840 opérations par an
- Intervalle temps de mission/test de validité de 38 ans

� Les contacts de sécurité sont décrits comme normalement fermés (N.F.),
c.-à-d. avec la protection fermée, l'actionneur en place (le cas échéant) 
et la machine pouvant être démarrée.

Le Sprite un interupteur de sécurité à came en boîtier compact,
seulement 75 x 25 x 29 mm (2,95 x 0,98 x 1,14 in.), ce qui en fait 
le plus petit dispositif de verrouillage disponible actuellement. Le
Sprite a été conçu pour les machines de petite taille, comme les
imprimantes, les photocopieurs et les appareils domestiques qui,
jusqu'à présent, ne pouvaient pas utiliser d'interrupteurs de sécurité
en raison des limites d'espace. Malgré sa petite taille, le Sprite
possède les fonctions de sécurité nécessaires, comme des contacts
à guidage forcé et un mécanisme anti-altérations, pour permettre 
la protection des machines conformément à la directive machine. 

L'axe du Sprite est connecté à l'axe d'articulation et l'angle de
fonctionnement peut être réglé en fonction de l'application via 
la came réglable de la tête de l'interrupteur.
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Sélection des produits

Contact

Axe, Type
Actionneur Dimensions

de l'arbre–mm (in.)

Réf. cat.

Sécurité Auxiliaire Action

Conduit M16 Connecteur§

M16
Adaptateur NPT
12,5 mm (1/2 in.)

Micro 4 broches
(M12)

Connexion aux E/S
ArmorBlock Guard

I/O
Micro 5 broches

(M12) 

2 N.F. — —
Rigide

80 x Ø10 (3,14 x 0,39) 440H-S34019 440H-S34023 440H-S34027 —

60 x Ø8 (2,36 x 0,31) 440H-S34020 440H-S34024 440H-S34028 —

50 x Ø10 (1,96 x 0,39) 440H-S34010 440H-S34017 440H-S34014 440H-S2NNPPS

Prépercé 30 x Ø16 (1,18 x 0,63)
alésage Ø9,5 (0,37) 440H-S34033 440H-S34034 440H-S34035 440H-S2NNHPS

1 N.F. 1 N.O. BBM
Rigide

80 x Ø10 (3,14 x 0,39) 440H-S34021 440H-S34025 440H-S34029 —

60 x Ø8 (2,36 x 0,31) 440H-S34022 440H-S34026 440H-S34030 —

50 x Ø10 (1,96 x 0,39) 440H-S34012 440H-S34018 440H-S34015 —

Prépercé 30 x Ø16 (1,18 x 0,63)
alésage Ø9,5 (0,37) 440H-S34036 — — —

§ Pour les caractéristiques du connecteur, voir 3-9.

Interfaces logiques recommandées

Description Sorties de sécurité Sorties auxiliaires Bornes
Type de

réarmement Alimentation Réf. page Réf. cat.

Relais de sécurité monovalent

MSR127RP 3 N.O. 1 N.F. Amovible (vis) Manuel surveillé 24 V c.a./c.c. 5-26 440R-N23135

MSR127TP 3 N.O. 1 N.F. Amovible (vis) Auto./Manuel 24 V c.a./c.c. 5-26 440R-N23132

MSR9T 2 N.O. 1 N.F. Fixes Auto./Manuel 24 V c.a./c.c. 5-14 440R-F23027

MSR30RT 2 N.O. statiques 1 N.O. statique Amovible Auto./Manuel ou
Manuel surveillé 24 V c.c. 5-16 440R-N23198

MSR33RT 2 N.O. statiques 1 N.O. Amovible Auto. ou Manuel
surveillé 24 V c.c. TBTS 5-18 440R-F23200

Relais de sécurité modulaires

Base MSR210P
2 N.F. uniquement 2 N.O. 1 N.F. et 2 PNP

statiques Amovible Auto./Manuel ou
Manuel surveillé

24 V c.c. depuis
l’unité de base 5-82 440R-H23176

Module d'entrée
MSR220P — — Amovible — 24 V c.c. 5-86 440R-H23178

Base MSR310P Modules de sortie
série MSR300 3 PNP statiques Amovible Auto./Manuel

Manuel surveillé 24 V c.c. 5-102 440R-W23219

Module d'entrée
MSR320P — 2 PNP statiques Amovible — 24 V c.c. depuis

l’unité de base 5-106 440R-W23218

Systèmes de raccordement

Description

Micro 4 broches (M12)
Micro 5 broches (M12) pour E/S

ArmorBlock Guard I/O

2 N.F. 1 N.F.& 1 N.O. 2 N.F.

Cordon amovible 889D-F4AC-� 889D-F4AC-� —

Cordon de raccordement 889D-F4ACDM-� 889D-F4ACDM-� 889D-F5ACDM-�

Boîtier de distribution 889D-4‡LT-DM4 898D-F4KT‡-DM4 —

Fiche de court-circuitage 889D-41LU-DM 898D-41KU-DM —

Port T 889D-43LY-D4 898D-43KY-D4 —

� Remplacer le symbole par 2 (2 m), 5 (5 m) ou 10 (10 m) pour les longueurs de câble standard.
� Remplacer le symbole par 1 (1 m), 2 (2 m), 3 (3 m), 5 (5 m) ou 10 (10 m) pour les longueurs de câble standard.
‡ Remplacer le symbole par 4 ou 8 pour le nombre de ports. 
Remarque : pour de plus amples informations, voir la section sur le système de raccordement de sécurité (7-1) de ce catalogue.

Remarque : pour la connexion de relais de sécurité supplémentaires, voir 5-12. 
Pour la connexion d'E/S de sécurité et de PLC de sécurité supplémentaires, voir 5-116. 
Pour les schémas d'application et de câblage, voir 10-1.
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# = mm (in)

25 (0.98)75 (2.95)

29
 (

1.
14

)

12
.5

 (
0.

49
)

18
 (

0.
71

)

16
.5

 (
0.

65
)

12
.5

(0
.4

9)

2 x M4

34.5 (1.36)
3 (0.12)

36 (1.42)

1 x M16

3 
(0

.1
2)

B12.5 (0.49)

A

 A, Ø B
 10 (0.39) 80 (3.14)
mm (in) 8 (0.31) 60 (2.36)
 10 (0.39) 50 (1.96)

Axe creux

2 trous 3,2 (0,12) Dia.

13
(0,51)

8
(0,31)

2 trous M4 alignés
16

(0,63) Dia.

9,5
(0,37) Dia.

30
(1,18)

5 (0,2)

25,5
(1,0)

5 (0,2)

Remarque : schémas 2D, 3D et électriques disponibles sur www.ab.com/.

Les dimensions sont exprimées en mm (in.). Ces dimensions ne doivent pas être utilisées pour l'installation.
Dimensions approximatives
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Description 1 N.F.& 1 N.O. 2 N.F.

Configuration des contacts

1211

2423

Sécurité A (NF)

Aux A (NO)

1211

2221

Sécurité A (NF)

Sécurité B (NF)

Action des contacts 3,3

3,8

Sécurité A
Aux A

0 mm6 3,3
Sécurité A
Sécurité B

0 mm6

Ouvert Clos

Micro 4 broches (M12) 3-Sécurité A

2-Aux A

1-Sécurité A

4-Aux A

3-Sécurité A

2-Sécurité B

1-Sécurité A

4-Sécurité B

Micro 5 broches (M12)
pour E/S ArmorBlock Guard I/O

—

5-Sécurité B

4-Sécurité B
3-S.o.

1-Sécurité A

2-Sécurité A

Cordon
amovible 
889D-F4AC-�

Marron
Sécurité A Sécurité A

Bleu

Blanc
Aux. A Sécurité B

Noir

� Remplacer le symbole par 2 (2 m), 5 (5 m) ou 10 (10 m) pour les longueurs de câble standard.

Schémas de câblage typiques
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Description
L'Ensign 3 est un interrupteur de sécurité à came conçu pour être
installé au niveau de la charnière des barrières de protection. Avec
sa tête rotative, le polyvalent Ensign 3 offre jusqu'à quatre options
de montage. 

Le fonctionnement du dispositif est lié au mouvement de la
charnière de la barrière de protection. L'axe de l'actionneur est
connecté à l'axe de charnière existant et l'angle de fonctionnement
peut être réglé en fonction de l'application via la came réglable dans
la tête de l'interrupteur.

IMPORTANT : après le réglage, la came
doit être maintenue en position avec la
broche de verrouillage de came fournie 
afin d'assurer l'exécution de la fonction 
de sécurité.

Caractéristiques
� Boîtier compact, 90,5 x 31 x 30,4 mm (3,56 x 1,22 x 1,2 in.)
� Idéal pour les protections petites et légères
� L'angle de fonctionnement peut être adapté grâce à la came

réglable
� Contacts : 2 N.F. & 1 N.O. ou 3 N.F. (étanchéité IP67)
� Quatre positions d'axe possibles, facile à installer
� Axes creux et pleins disponibles

Caractéristiques

Caractéristiques nominales de sécurité

Normes

EN954-1, ISO13849-1, CEI/EN60204-
1, NFPA79, EN1088, ISO14119,
CEI/EN60947-5-1, ANSI B11.19,
AS4024.1

SécuritéClassification
Dispositif Cat. 1 selon EN 954-1
Interrupteurs double voie adaptés aux
systèmes Cat. 3 ou 4

Données de sécurité fonctionnelle �
Remarque : pour les dernières
informations, consultez le site
http://www.ab.com/safety

B10d: > 2 x 106 opérations en charge
min.
PFHD :< 3 x10-7

MTTFd: > 385 ans
Peut être adapté à un usage dans des
systèmes avec niveaux de
performance Ple ou Pld (selon ISO
13849-1:2006) et à une utilisation
dans des systèmes SIL2 ou SIL3
(selon CEI 62061) selon l'architecture
et les caractéristiques de l'application

Homologations Marqué CE pour toutes les directives
en vigueur, cULus et TÜV

Sorties

Contacts de sécurité �
3 N.F. à ouverture
directe

2 N.F. à ouverture
directe

Contacts auxiliaires — 1 N.O.

Rotation de l'arbre pour le
fonctionnement du contact

3 N.C. Adjustable 12° max.: 3° min.
2 N.C. 1 N.O. (BBM) Adjustable
14° max.: 5° min.
2 N.C. 1 N.O. (MBB) Adjustable
12° max.: 3° min.

Courant thermiqueIlth 10 A

Tension d'isolement nominale (Ui) 500 V

Intensité de commutation à la
tension, Min. 5 mA sous 5 V c.c.

Catégorie d'emploi

A600/AC-15 (Ue) 600 V 500 V 240 V 120 V

(le) 1,2 A 1,4 A 3 A 6 A

DC-13 (Ue) 24 V

(le) 2 A

Caractéristiques de fonctionnement

Force du contact d'ouverture (min.) 8 cNm (couple sur axe)

Vitesse d'actionnement, Max. 160 mm (6,29 in.)/s

Fréquence d'actionnement (max.) 1 cycle/s

Durée de fonctionnement sous
charge de 100 mA 1 000 000 manœuvres

Caractéristiques environnementales

Indice de protection du boîtier IP67

Température de fonctionnement 
[°C (°F)] –20…+80 ° (–4…176 °)

Caractéristiques physiques

Matériau du boîtier PBT renforcé fibre de verre certifié UL

Axe, Matériau Acier inoxydable

Poids [g (livres)] 100 (0,22)

Couleur Rouge

� Utilisable pour ISO 13849-1:2006 et CEI 62061. Les données sont basées
sur la valeur B10d indiquée et :
- Fréquence de fonctionnement de 1op./10 min., 24 h/jour, 360 jours/an, 
ce qui représente 51 840 opérations par an
- Intervalle temps de mission/test de validité de 38 ans

� Les contacts de sécurité sont décrits comme normalement fermés (N.F.),
c.-à-d. avec la protection fermée, l'actionneur en place (le cas échéant) 
et la machine pouvant être démarrée.

L'interrupteur possède les fonctions de sécurité nécessaires,
comme des contacts à guidage forcé et un mécanisme anti-
altérations, pour permettre la protection des machines
conformément à la directive machine. Il a un indice de protection
IP67 et un conduit d'entrée, M16 ou à connecteur.
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Sélection des produits

Contact

Actionneur
Dimensions de l'arbre–

mm (in.) Axe, Type

Réf. cat.

Sécurité Auxiliaire Action

Conduit M16 Connecteur�

M16

Adaptateur
NPT 12,5

mm (1/2 in.)

Micro 6
broches

(M12)

Connexion aux
E/S ArmorBlock

Guard I/O
Micro 5 broches

(M12) �

3 N.F. — —

80 x Ø10 (3,14 x 0,39)

Rigide

440H-E22025 440H-E22050 440H-E22059 —

60 x Ø8 (2,36 x 0,31) 440H-E22031 440H-E22051 440H-E22060 —

50 x Ø10 (1,96 x 0,39) 440H-E22047 440H-E22052 440H-E22061 440H-E2NNPPS

30 x Ø16 (1,18 x 0,63)
alésage Ø9,5 (0,37) Prépercé 440H-E22067 440H-E22068 440H-E22069 440H-E2NNHPS

2 N.F. 1 N.O.

BBM

80 x Ø10 (3,14 x 0,39)

Rigide

440H-E22027 440H-E22053 440H-E22037 —

60 x Ø8 (2,36 x 0,31) 440H-E22033 440H-E22054 440H-E22039 —

50 x Ø10 (1,96 x 0,39) 440H-E22048 440H-E22055 440H-E22062 —

30 x Ø16 (1,18 x 0,63)
alésage Ø9,5 (0,37) Prépercé 440H-E22064 440H-E22065 440H-E22066 —

MBB

80 x Ø10 (3,14 x 0,39)

Rigide

440H-E22029 440H-E22056 440H-E22038 —

60 x Ø8 (2,36 x 0,31) 440H-E22035 440H-E22057 440H-E22040 —

50 x Ø10 (1,96 x 0,39) 440H-E22049 440H-E22058 440H-E22063 —

30 x Ø16 (1,18 x 0,63)
alésage Ø9,5 (0,37) Prépercé 440H-E22070 440H-E22071 440H-E22072 —

� Avec un connecteur micro à 5 broches (M12), tous les contacts ne sont pas raccordés. Voir 3-97 pour les détails de câblage.
�Pour les caractéristiques du connecteur, voir 3-9.

Description Sorties de sécurité Sorties auxiliaires Bornes
Type de

réarmement Alimentation Réf. page Réf. cat.

Relais de sécurité monovalent

MSR127RP 3 N.O. 1 N.F. Amovible (vis) Manuel surveillé 24 V c.a./c.c. 5-26 440R-N23135

MSR127TP 3 N.O. 1 N.F. Amovible (vis) Auto./Manuel 24 V c.a./c.c. 5-26 440R-N23132

MSR126T 2 N.O. Aucun Fixes Auto./Manuel 24 V c.a./c.c. 5-24 440R-N23117

MSR30RT 2 N.O. statiques 1 N.O. statique Amovible Auto./Manuel ou
Manuel surveillé 24 V c.c. 5-16 440R-N23198

Relais de sécurité modulaires

Base MSR210P
2 N.F. uniquement 2 N.O. 1 N.F. et 2 PNP

statiques Amovible Auto./Manuel ou
Manuel surveillé

24 V c.c. depuis
l’unité de base 5-82 440R-H23176

Module d'entrée
MSR220P — — Amovible — 24 V c.c. 5-86 440R-H23178

Base MSR310P Modules de sortie
série MSR300 3 PNP statiques Amovible Auto./Manuel

Manuel surveillé 24 V c.c. 5-102 440R-W23219

Module d'entrée
MSR320P — 2 PNP statiques Amovible — 24 V c.c. depuis

l’unité de base 5-106 440R-W23218

Systèmes de raccordement

Description

Micro 6 broches
Connexionx aux E/S ArmorBlock Guard I/O

Micro 5 broches (M12) 

3 N.F.-2 N.F.& 1 N.O. 3 N.F.

Cordon amovible 889R-F6ECA-‡ —

Cordon de
raccordement 889R-F6ECRM-§ 889D-F5ACDM-‡

Boîtier de
distribution 898R-P68MT-A5 —

Fiche de court-
circuitage 898R-P61MU-RM —

Interfaces logiques recommandées

‡ Remplacer le symbole par 2 (2 m), 5 (5 m) ou 10 (10 m) pour les longueurs de câble standard.
§ Remplacer le symbole par 1 (1 m), 2 (2 m), 3 (3 m), 5 (5 m) ou 10 (10 m) pour les longueurs de câble standard. 
Remarque : pour de plus amples informations, voir 7-1.

Remarque : pour la connexion de relais de sécurité supplémentaires, voir 5-12. 
Pour la connexion d'E/S de sécurité et de PLC de sécurité supplémentaires, voir 5-116. 
Pour les schémas d'application et de câblage, voir 10-1.
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90,5 (3,56)

38,4 (1,51)

36,4 (1,43)

34,4 (1,35)

20
 (0

,7
9)

22
 (0

,8
7)

30
,4

 (1
,2

)

25
 (0

,9
8)

3 
(0

,1
2)

B

25
 (0

,9
8)

12,5 (0,49)

A

 A, Ø B
 10 (0,39) 80 (3,14)
mm (in) 8 (0,31) 60 (2,36)
 10 (0,39) 50 (1,96)

2 x M4 1 x M16

31
 (1

,2
2)

13
(0

,5
1)

2 trous 3,2 (0,12) Dia.

13
(0,51)

8
(0,31)

2 trous M4 alignés
16

(0,63) Dia.

9,5
(0,37) Dia.

5 (0,2)

30
(1,18)

5
(0,2)

25,5
(1,0)

Arbre creux

Remarque : schémas 2D, 3D et électriques disponibles sur www.ab.com/.

Les dimensions sont exprimées en mm (in.). Ces dimensions ne doivent pas être utilisées pour l'installation.
Dimensions approximatives
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Description 2 N.F.& 1 N.O. 3 N.F.

Configuration des contacts

2221

3433

1211 Sécurité A

Sécurité B

Aux A

2221

3231

1211 Sécurité A

Sécurité B

Sécurité C

Action des contacts

5°

6°

Sécurité A
Sécurité B

Aux A

0° 5°
Sécurité A
Sécurité B
Sécurité C

0°

BBM

Ouvert Clos

4°

3°

Sécurité A
Sécurité B

Aux A

0°

MBB

Micro 5 broches (M12)
pour E/S ArmorBlock Guard I/O

—

5-Sécurité B

4-Sécurité B
3-S.o.

1-Sécurité A

2-Sécurité A

Micro 6 broches (M12)

5-Sécurité A

6-Sécurité B

1-Sécurité A

4-Aux A

3-Aux A
2-Sécurité B

5-Sécurité A

6-Sécurité B

1-Sécurité A

4-Sécurité C

3-Sécurité C
2-Sécurité B

Cordon
amovible 
889R-F6ECA-�

1 Rouge/Blanc
Sécurité A Sécurité A

5 Rouge/Noir

2 Rouge
Sécurité B Sécurité B

6 Rouge/Bleu

3 Vert
Aux. A Sécurité C

4 Rouge/Jaune

� Remplacer le symbole par 2 (2 m), 5 (5 m) ou 10 (10 m) pour les longueurs de câble standard.

Schémas de câblage typiques
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Description
Le Rotacam est un interrupteur de sécurité à came pour usage
intensif. Il peut être utilisé comme axe d'articulation ou connecté 
à l'axe de charnière existant pour un fonctionnement direct de
l'interrupteur. L'alimentation de la machine est isolée lorsque la
barrière de protection a été ouverte de 5 °. Pour les applications
nécessitant un angle de fonctionnement plus élevé, la came interne
peut être réglée entre 5 et 11 °.

IMPORTANT : après le réglage, la came
doit être maintenue en position avec la
broche de verrouillage de came fournie afin
d'assurer les performances optimales.

Caractéristiques
� Peut être utilisé comme axe d'articulation pour des barrières 

de protection de poids faible ou moyen 
� Coupe l'alimentation en cas de rotation de 5 ° de la porte
� L'angle de fonctionnement peut être adapté grâce 

à la came réglable
� Boîtier robuste moulé sous pression, idéal pour les 

applications à régime intensif
� Contacts : 2 N.F. & 1 N.O.

Caractéristiques

Caractéristiques nominales de sécurité

Normes

EN954-1, ISO13849-1, CEI/EN60204-
1, NFPA79, EN1088, ISO14119,
CEI/EN60947-5-1, ANSI B11.19,
AS4024.1

Sécurité, Classification
Dispositif Cat. 1 selon EN954-1
interrupteurs double voie adaptés aux
systèmes Cat. 3 ou 4

Données de sécurité fonctionnelle �
Remarque : pour les dernières
informations, consultez le site
http://www.ab.com/safety

B10d: > 2 x 106 opérations en charge
min.
PFHD :< 3 x10-7

MTTFd: > 385 ans
Peut être adapté à un usage dans des
systèmes avec niveaux de
performance Ple ou Pld (selon ISO
13849-1:2006) et à une utilisation
dans des systèmes SIL2 ou SIL3
(selon CEI 62061) selon l'architecture
et les caractéristiques de l'application

Homologations Marqué CE pour toutes les directives
en vigueur, cULus, SUVA et TÜV

Sorties

Contacts de sécurité � 2 N.F. action d’ouverture directe

Contacts auxiliaires 1 N.O.

Rotation de l'arbre pour le
fonctionnement du contact

11° maximum;
5° minimum, (adjustable)

Courant thermiqueIlth 10 A

Tension d'isolement nominale (Ui) 500 V

Intensité de commutation 
à la tension, Min. 5 mA sous 5 V c.c.

Catégorie d'emploi

A600/AC-15 (Ue) 600 V 500 V 240 V 120 V

(le) 1,2 A 1,4 A 3 A 6 A

DC-13 (Ue) 24 V

(le) 2 A

Caractéristiques de fonctionnement

Force du contact d'ouverture (min.) 12 cNm (couple sur axe)

Vitesse d'actionnement, Max. 160 mm (6,29 in.)/s

Fréquence d'actionnement (max.) 1 cycle/s

Durée de fonctionnement sous
charge de 100 mA > 1 000 000 manœuvres

Caractéristiques environnementales

Indice de protection du boîtier IP66

Température de fonctionnement 
[°C (°F)] –20…+80 ° (–4…+176 °)

Caractéristiques physiques

Matériau du boîtier Alliage coulé sous pression pour
usage intensif

Axe, Matériau Acier inoxydable

Poids [g (livres)] 420 (0,926)

Couleur Rouge

� Utilisable pour ISO 13849-1:2006 et CEI 62061. Les données sont basées
sur la valeur B10d indiquée et :
- Fréquence de fonctionnement de 1op./10 min., 24 h/jour, 360 jours/an, 
ce qui représente 51 840 opérations par an
- Intervalle temps de mission/test de validité de 38 ans

� Les contacts de sécurité sont décrits comme normalement fermés (N.F.),
c.-à-d. avec la protection fermée, l'actionneur en place (le cas échéant) 
et la machine pouvant être démarrée.

Le Rotacam est disponible avec deux contacts de sécurité N.F. et
un contact auxiliaire N.O. L'interrupteur possède les fonctions de
sécurité nécessaires, comme des contacts à guidage forcé et un
mécanisme anti-altérations, pour permettre la protection des
machines conformément à la directive machine. 

Son boîtier moulé sous pression a un indice de protection IP66 
et possède une entrée pour conduit M20 (1/2 pouce NPT et
connecteur également disponibles). Deux longueurs d'axe
différentes de 30 mm et 85 mm peuvent être spécifiés. 

Modèles Rotacam EX et pneumatique également disponibles ; 
voir 9-10 pour plus d'informations.
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Sélection des produits

Contacts de sécurité Contacts auxiliaires Action du contact
Dimensions de

l'arbre
Type de tige de

manœuvre

Réf. cat.

Conduit M20 Connecteur§

M20

Adaptateur
NPT 12,5

mm (1/2 in.)

Micro 8
broches

(M12)

2 N.F. 1 N.O. BBM

L = 30 (1,18)
D = 16 (0,63) Prépercé 440H-R03074 440H-R03078 440H-R03111

L = 85 (3,35)
D = 12,7 (0,5) Rigide 440H-R03079 440H-R03088 440H-R03112

§ Pour les caractéristiques du connecteur, voir 3-9.

Interfaces logiques recommandées

Description
Sorties de
sécurité Sorties auxiliaires Bornes Type de réarmement Alimentation Réf. page Réf. cat.

Relais de sécurité monovalent

MSR127RP 3 N.O. 1 N.F. Amovible (vis) Manuel surveillé 24 V c.a./c.c. 5-26 440R-N23135

MSR127TP 3 N.O. 1 N.F. Amovible (vis) Auto./Manuel 24 V c.a./c.c. 5-26 440R-N23132

MSR126T 2 N.O. Aucun Fixes Auto./Manuel 24 V c.a./c.c. 5-24 440R-N23117

MSR30RT 2 N.O. statiques 1 N.O. statique Amovible Auto./Manuel ou Manuel
surveillé 24 V c.c. 5-16 440R-N23198

Relais de sécurité modulaires

Base MSR210P
2 N.F.

uniquement
2 N.O. 1 N.F. et 2 PNP

statiques Amovible Auto./Manuel ou Manuel
surveillé

24 V c.c. depuis
l’unité de base 5-82 440R-H23176

Module d'entrée
MSR220P — — Amovible — 24 V c.c. 5-86 440R-H23178

Base MSR310P Modules de sortie
série MSR300 3 PNP statiques Amovible Auto./Manuel Manuel

surveillé 24 V c.c. 5-102 440R-W23219

Module d'entrée
MSR320P — 2 PNP statiques Amovible — 24 V c.c. depuis

l’unité de base 5-106 440R-W23218

Systèmes de raccordement

Description

Micro 8 broches (M12)

2 N.F.& 1 N.O.

Cordon amovible 889D-F8AB-�

Cordon de raccordement 889D-F8ABDM-�

Boîtier de distribution —

Fiche de court-circuitage —

Port T —

� Remplacer le symbole par 2 (2 m), 5 (5 m) ou 10 (10 m) pour les longueurs de câble standard.
�Remplacer le symbole par 1 (1 m), 2 (2 m), 3 (3 m), 5 (5 m) ou 10 (10 m) pour les longueurs de câble standard. 
Remarque : pour de plus amples informations, voir 7-1.

Remarque : pour la connexion de relais de sécurité supplémentaires, voir 5-12. 
Pour la connexion d'E/S de sécurité et de PLC de sécurité supplémentaires, voir 5-116. 
Pour les schémas d'application et de câblage, voir 10-1.
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# = mm (in)

L

30 mm (1,18)

85 mm (3,35)

D

16 mm (0,63)

12,7 mm (0,5)

Rotacam HS-2

Rotacam P85

99 (3,9)3,5 (0,14)
23,5 (0,93)

6,5 (0,26)

86 (3,39)

M5 fileté

65
 (

2,
56

)

36
 (

1,
42

)

24
 (

0,
94

)

52
 (

2,
05

)

14
,5

 (
0,

57
)

6,
5 

(0
,2

6)

13
 (

0,
51

)

25
 (

0,
98

)

5 
(0

,2
)

Ø 9,5 (0,37)

Ø 3,2 mm (0,13)

2 x M4 (Rotacam HS-2)

« A »

« A »

8 
(0

,3
1)

D

15,5 (0,61)

38 (1,5) L
6,5

(0,26)

M4

M4

M5 fileté

Remarque : trous uniquement sur les modèles pré-alésés. 
Remarque : schémas 2D, 3D et électriques disponibles sur www.ab.com.

Les dimensions sont exprimées en mm (in.). Ces dimensions ne doivent pas être utilisées pour l'installation.
Dimensions approximatives
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Schémas de câblage typiques

Description 2 N.F.& 1 N.O.

Configuration des contacts 1211 Sécurité A

2221 Sécurité B

3433 Aux A

Action des contacts
Sécurité A
Sécurité B

Aux A

5 0�mm

6

Ouvert Clos

Micro 8 broches (M12)
Broche 2 non raccordée

5-Sécurité B 6-Sécurité B
7-Sécurité A

8-Masse

4-Aux A

3-Aux A
1-Sécurité A

2-S.o.

Cordon
amovible à 8
broches 
889D-F8AB-�

Blanc
Bleu Sécurité A

Gris
Rose Sécurité B

Vert
Jaune Aux. A

Rouge Terre

Marron non raccordé

� Remplacer le symbole par 2 (2 m), 5 (5 m) ou 10 (10 m) pour les longueurs de câble standard.
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Solutions d'interverrouillage et de commande

Dispositifs de verrouillage à clé captive – Pourquoi 
les utiliser ?

Basés sur le principe qu'une même clé ne peut pas être utilisée
dans deux endroits en même temps, les systèmes de verrouillage 
à clé peuvent être configurés de telle sorte qu'une séquence
prédéfinie d'événements doivent se produire ou que les dangers 
ont été limités avant que les opérateurs puissent être exposés 
à ces dangers. 

C'est un système mécanique, il est donc largement utilisé dans 
les applications où l'emplacement de l'usine, l'environnement ou
l'atmosphère explosive rend l'utilisation de systèmes de verrouillage
électrique inappropriée ou coûteuse à installer. De plus, un codage
unique peut être fourni pour améliorer le niveau de sécurité et
l'inviolabilité.

Pourquoi Prosafe ?
Pour profiter de tous les avantages d'un système de verrouillage 
à clé captive, ses composants doivent être pratiques, faciles à
entretenir et immédiatement disponibles. La clé unique et le 
cylindre codé du Prosafe permet de commander des systèmes 
de verrouillage complexes et les pièces de rechange peuvent être
commandées auprès de nos distributeurs dans le monde entier,
rapidement ! Une première pour les dispositifs de verrouillage 
à clé captive.

Cinq avantages uniques du Prosafe
Comparez les points suivants avec l'offre d'autres fabricants 
de clés captives :

1. Verrouillage et pièces codées entièrement en acier inoxydable, 
y compris le cylindre codé et les composants internes sans 
frais supplémentaire.

2. Capuchon de protection en standard, pas de frais supplémentaire
pour les capuchons anti-poussière et les joints d'étanchéité.

3. Clé et étiquettes d'identification à codage couleur rouge
standard, sans frais supplémentaire.

4. Clés et étiquettes d'identification avec couleur/texte
personnalisés, pour un faible surcoût.

5. Gamme complète de sectionneurs, d'échangeurs de clés, de
dispositifs de verrouillage de vanne miniature et de verrouillages
de barrière de protection, utilisant tous le même principe de clé.

Marquage CE – Testé et approuvé
Seuls les produits Prosafe portent le prestigieux marquage BG. 
Un gage de sécurité, avec test indépendant conduit par l'institut
German Berufsgenossen-schaftliches Institut für Arbeitssicherheit,
"BIA." Les autres tests des dispositifs de verrouillage de vanne
incluent Lloyds Certificate pour les tests incendie et la résistance 
au brouillard salin.

Plus de 100 000 commutations
Les produits Prosafe ont été soumis à des tests indépendants et
complets. Avec seulement une petite quantité de lubrifiant ajouté à
intervalle peu fréquent, les clés ont été insérées, tournées et retirées
12 fois par minute. Après 100 000 opérations (à un rythme de 10
opérations par jour, cela équivaut à 27 ans), l'unité fonctionnait de
façon satisfaisante et, plus important, "n'acceptait" que la clé
d'origine ou une clé neuve équivalente. Aucun clé incorrecte ne
pouvait faire fonctionner le verrou, ce qui souligne l'intégrité et 
la longévité de l'unité.

Les avantages du Prosafe

Structure en
acier

inoxydable

Clés avec coupe de précision par CNC
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Les avantages

Construction toute 
en acier inoxydable

Vis protégées
contre les manipulations

Bouchon intempéries fourni en
standard avec étiquetage

code couleur.

Fonctionnement en poussée/traction
robuste et fiable pas de ressorts ou 

cames sujets aux défaillances.

Barillets à code�: Assemblés en 
usine pour assurer intégrité 
sécurité. Composants internes 
sont captifs dans barillet à code.

Clés Prosafe

Clés compactes, robustes et durables
fournies avec joints anti-poussière et

étiquette codée. Couleurs/texte en option
disponibles.
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Suggestions de conception pour un système de verrouillage
Verrouillage pour usine et machines

A

A

D

D
AA 

B 

B

CB

C 

D

C

C 

C C 

Dangers primaires
(isolement alimentation)

Dangers auxiliaires Élément à 
commande à clé

Accès zone protégé Fonctions subordonnéess

Interrupteur clé rotatif

Soupape à coulisse 3 ports

Unité de
délai temporisée

Interrupteur clé rotatif

Soupape à coulisse 3 ports

Unité déclencheur à
clé à solénoïde
couplée aux de 
commutation de 
température ou de 
pression capteurs

Dispositif serrure à pêne
pour mise à la terre et 
décharge capacitive

Serrure à pêne pour 
barrières coulissantes

Considérer retrait de toute
alimentation fournissant 
énergie cinétique au système, 
ex. moteurs électriques,
air comprimé, etc.

Considérer si le danger est supprimé
immédiatement, c.-à-d.
a) Machine continue en raison 
 de force dʼimpulsion
b) Pressurisation des systèmes
 hydrauliques ou pneumatiques.
c) Énergie stockée telle que capacitance
 ou électricité statique.
d) Température, soit chaude soit froide,
 créant un danger.

Nécessaire quand plus dʼun
élément de danger 
nécessite isolement ou plus
dʼun verrouillage de point
dʼexposition/dʼaccès.

Commentaires
Considérer interverrouillage 
séquentiel de toutes les 
sources primaires de danger 
de façon à toutes leséliminer. 
Tour à tour, libérer une clé 
unique pour entrer dans 
élément de commande à clé. 
Fonctions additionnelles de 
surveillande, isolement ou 
commande telles que 
interrupteurs ou verrous à 
solénoïde peuvent être 
incorporées à ce stade pour 
éliminer dʼautres éléments.

Pour obtenir accès à 
zone de danger.

Verrou dʼaccès pour usage
général coulissantes, à 
charnière et à élévation
barrières

Commentaires
Considérer versions à 2 clés pour fournir
a) modèles à échange de clé du 
 personnel pour empêcher enferme-
 ment dʼopérateur (seulement
 applications avec accès corps entier).
b) Dispositifs de verrouillage nécessitant 
 2 clés insérées de différentes sources
 pour permettre accès contrôlé.

Interverrouillage à chaîne pour
barrières coulissantes, à charnière
et à élévation de grande taille ou
mal alignées

Nécessaire quand fonctions
supplémentaires telles que
réinitialisation programme/
machine sont nécessaires.

Commentaires
Versions à deux clés nécessaires
aux points dʼaccès pour faciliter
cette caractéristique.

Commentaires
Considérer facteurs tels que 
diminution de production et 
facteurs environnementaux 
tels que les atmosphères 
dangereuses (explosives). 
Utiliser isolateur EEX et 
unités de délai temporisé si 
nécessaire.

Les avantages du Prosafe

Structure en
acier

inoxydable
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Illustration des principes du verrouillage avec clé captive

AA
ETU

Isolateur avec délai temporisé 
déclencheur à clé

AA AB AB
KEX

Clé captive ʻAAʼ
Verrouillage ETU,

Libérer verrou porte dʼaccès, clé ʻABʼ.

AB
SBL

Clé ʻABʼ insérée pour rétracter pêne 
de la porte de protection.

AC
RKS

Pour activer mode
apprentissage robot.

AB AC
DAL

Clé ʻABʼ insérée quand clé ʻACʼ
sortie pour ouvrir porte de protection.

Ordre des opérations
1. Le panneau d'arrêt de mouvement ETU possède deux clés. 

L'une est une clé inamovible. L'autres clé (une clé codée "AA")
peut être retirée après un laps de temps, qui est défini par un
potentiomètre dans le panneau ETU. Tourner la clé inamovible
pour arrêter le mouvement dangereux de la machine et démarrer
le temporisateur. Lorsque le délai est écoulé, le voyant indiquant
que la clé est libre s'allume. Retirer la clé "AA".

2. Insérer la clé "AA" dans l'unité d'échange de clé (KEX) et la
tourner à 90 °.

3. Tourner l'une des clés "AB" à 90 ° et la retirer de l'unité KEX.
Cela piège la clé "AA" dans l'unité KEX et empêche le
redémarrage de la machine.

4. Insérer la clé "AB" dans le dispositif de verrouillage à pêne à une
clé (SBL) et la tourner à 90 ° pour autoriser l'accès d'une partie
du corps à la machine.

5. Tourner la deuxième clé "AB" à 90 ° et la retirer de l'unité KEX. 
Le retrait de cette clé piège la clé "A" dans l'unité KEX et
empêche le redémarrage de la machine.

6. Insérer la clé "AB" dans le dispositif de verrouillage d'accès 
à deux clés (DAL) et la tourner à 90 °.

7. Tourner la clé "AC" à 90 ° et retirer la clé "C". Tourner la poignée
d'accès pour autoriser l'accès de tout le corps dans la zone
dangereuse.

8. Entrer dans la zone dangereuse avec la clé "AC", l'insérer 
dans l'interrupteur à clé rotatif (RKSE) et la tourner à 90 ° pour
envoyer un signal au système de commande de la machine, 
pour permettre à la machine de fonctionner à vitesse réduite 
ou en mode d'apprentissage.

9. Inverser le processus pour remettre la machine en mode 
de fonctionnement normal.

Nomenclature

Article Quantité Description Réf. cat.

1 1 Temporisateur mono clé avec clé principale AA 440T-MSTUE11AA

2 1 Echangeur de clé, clé principale AB, deux clés secondaires B captives (fournies) 440T-MKEXE11AAABAB

3 1 Dispositif de verrouillage mono pêne, clé principale AB 440T-MSBLE10AB

4 1 Dispositif de verrouillage d'accès double, clé principale AB, clé secondaire C captive
(fournie) 440T-MDALE10ABAC

5 1 Interrupteur rotatif à clé, cylindre codé principal AC 440T-MRKSE10AC

6 1 Clé AA 440T-AKEYE10AA

Noter: Les clés principales sont à commander séparément lorsqu'elles ne sont pas fournies par une clé piégée séquentielle précédente. Dans l'exemple ci-dessus,
une seule clé principale doit être commandée. Les autres clés principales sont fournies par une clé (captive) secondaire séquentielle précédente.
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Sélection du code

La commande de produits Prosafe à clé captive nécessite d'inclure les codes dans la référence.

Exemple de commande 1

� Les codes sont ajoutés en fin de référence.
� Chaque code doit comporter deux caractères.
� Le premier code est le code principal et le dernier code (le cas échéant) le code secondaire.
� Les codes principaux n'incluent pas la clé. Elle doit être commandée séparément ou provenir d'une ancienne unité.
� Les codes secondaires sont livrés complets avec une clé puisque celle-ci est captive du cylindre codé.
� Utilisez les tableaux 3-107 pour sélectionner et faire le suivi des codes.

440T M DALE 10

à deux caractères
Code secondaire (clé incluse) 

à deux caractères
Code primaire (clé non incluse) 

Caractéristique du produit

Type du produit (verrou à deux clés)

M = Verrouillage pour machine
A = Accessoire

Référence de la gamme (T = clé captive)

*

Commander la référence  440TMDALE100AAAB pour obtenir un dispositif de verrouillage d'accès à deux clés avec un code principal "AA" et
un code secondaire "AB", avec une clé "AB" fournie.

Exemple de commande 2

440T M KEXE 16

à deux caractères
Code secondaire (clé incluse)

à deux caractères
Code primaire (clé non incluse) 

Caractéristique du produit

Type du produit (verrou à deux clés)

M = Verrouillage pour machine
A = Accessoire

Référence de la gamme (T = clé captive)

à deux caractères
Code primaire (clé non incluse) 

à deux caractères
Code secondaire (clé incluse) 

à deux caractères
Code secondaire (clé incluse) 

* *

Commander la référence  440TMKEXE16AAABACACAC pour obtenir un échangeur de clés avec les codes principaux "AA" et "AB" et trois
codes secondaires "AC". Les clés "AA" et "AB" ne sont pas fournies. Les trois clés "AC", qui sont captives des cylindres codés secondaires,
sont fournies.

Les avantages du Prosafe

Structure en
acier

inoxydable.
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Codage de clé

FAeAdAcAbAaA

fBeBdBcBbBaB

fCeCdCcCbCaC

fDeDdDcDbDaD

fEeEdEcEbEaE

fFeFdFcFbFaF

fGeGdGcGbGaG

fHeHdHcHbHaH

fIeIdIcIbIaI

fJeJdJcJbJaJ

fKeKdKcKbKaK

fLeLdLcLbLaL

fMeMdMcMbMaM

fNeNdNcNbNaN

fPePdPcPbPaP

fReRdRcRbRaR

fSeSdScSbSaS

fTeTdTcTbTaT

fUeUdUcUbUaU

fVeVdVcVbVaV

fWeWdWcWbWaW

fXeXdXcXbXaX

fYeYdYcYbYaY

fZeZdZcZbZaZ

Code CodeCode Code Code Code
Application

& Date
Application

& Date
Application

& Date
Application

& Date
Application

& Date
Application

& Date

Ci-dessous est présenté un exemple de guide de référence utile pour la
sélection et le suivi des codes. Commencez par la colonne Aa où les
codes les plus bas (généralement Aa à Za) sont stockés. Le tableau
continue jusqu'à Zz. Notez qu'il n'y a que 24 lettres d'utilisées, O & Q ne
sont pas utilisées. 

Les codes sont commandés avec des majuscules. Les étiquettes avec des
codes à deux lettres indiquent la première lettre en majuscule et la
deuxième lettre en minuscule.
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Description
Les commutateurs rotatifs sont utilisés pour l'isolement électrique
des machines afin d'améliorer la sécurisation de l'accès et
également en tant que boîtiers d'apprentissage dans les cellules
robotisées. Une fois l'alimentation coupée, la clé peut être retirée 
et utilisée dans la séquence de fonctionnement suivante, comme
par exemple le déverrouillage d'un panneau d'accès ou permettre 
à des vannes de fonctionner. 

Le commutateur rotatif peut être installé sur un panneau ou acheté
dans un coffret. Il est disponible avec 4 pôles : 4 N.O. ou 2 N.F. et 
2 N.O. Le commutateur 100 A à 4 N.O. possède 3 contacts d'une
capacité nominale de 100 A et 1 contact de 20 A.

Caractéristiques
� Clés en acier inoxydable 316L
� Fonctionnement à commande directe : ouverture positive des

contacts
� Capuchon anti-poussière en acier inoxydable inclus
� Isolement jusqu'à 400 A
� 4 N.O., 2 N.O. et 2 N.F., 3 N.O./1 N.F., 3 N.O., ou 3 N.F. et

contacts de neutre
� Ensemble cylindre codé remplaçable

Caractéristiques
Caractéristiques nominales de sécurité

Normes

EN292-1&2, EN1088, CEI/EN60204-1,
CEI/EN60947-5-1, ISO12100-1&2,
ISO14119, GS-ET-19, AS4024,1, UL508,
CSA 22,2

Catégorie Cat. 1 selon EN 954-1 (ISO 13849-1)
Convient pour systèmes Cat. 2, 3 et 4

Homologations
Marqué CE pour toutes les directives en
vigueur, BG, cULus sur bloc de
contacts ; C-Tick non requis

Caractéristiques de fonctionnement

Entrée de câble 4 x M20 (RKS uniquement)

Durée de vie mécanique 100 000 manœuvres

Protection des doigts DIN 57106/VDE 0106 T.100

Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement
[°C (°F)] -10…40 ° (14…104 °)

Humidité relative 95 %

Caractéristiques physiques

Force de cisaillement sur la clé 15,1 kN (3398 lbf), max.

Couple à la clé 14 Nm (124 lb-in.), max.

Les avantages du Prosafe

Structure en acier 
inoxydable.

Caractéristiques (suite)

Poids [g (livres)]
RPSE

10, 11,
12, 13,
20:

500 (1,1) 14, 16: 1000
(2,2)

RKSE 10, 11,
12, 13: 850 (1,9) 14, 16: 1250

(2,8)

Durée de vie électrique 100 000 manœuvres

Test climatique Constant selon DIN CEI 68 Partie 2-3
Variable selon DIN CEI 68 Partie 2-30

Température ambiante, 
en fonctionnement En coffret -25 à 40 °C (10 à 104 °F)

(Ui) Tension d'isolement nominale 690 V

(Uimp) Tension nominale de tenue
aux impulsions 6 kV

Facteur de service intermittent
Classe S3 (VDE 0530, Partie 1) 60/40/25 % = 1, 3/1, 6/2 xlu

Deux dernièrs chiffres de la
référence  (Voir le tableau de
sélection des produits)

10
11
16

12 13 14

Courant
permanent
nominal (Iu)

CEI/EN/VDE 20 A 32 A 63 A 100A

UL/CSA 16A 30 A 60 A 100 A

Tension 
nominale de
fonctionnement(Ue)

CEI/EN/VDE 690 V 690 V 690 V 1000 V

UL/CSA 600 V 600 V 600 V 600 V

Tension
d'isolement de

l'interrupteur
principal, Max.

750 V 750 V 750 V 1 000 V

Courant 
nominal de
fonctionnement
(Ie)

AC-21A
CEI/EN/VDE 20 A 32 A 63 A 100 A

AC-1 SEV 20 A 32 A 63 A 100 A

Puissance de
fonctionnement
nominale à 50/60
Hz (AC-23A
CEI/EN/VDE)

220 à 240 V
triphasé 4 kW 5,5 kW 15 kW 22 kW

380 à 440 V
tripolaire 7,5 kW 11 kW 22 kW 37 kW

500 à 690 V 7,5 kW 11 kW 22 kW 37 kW

Puissance de
fonctionnement
nominale à 50/60
Hz (AC-3A
CEI/EN/VDE)

220 à 240 V
triphasé 3 kW 4 kW 11 kW 22 kW

380 à 440 V
tripolaire 5,5 kW 7,5 kW 18,5 kW 30 kW

500 à 690 V 5,5 kW 7,5 kW 18,5 kW 30 kW

Classe DOL
(UL/CSA)

140 V triphasé 1 CV 2 CV 5 CV 10 CV

240 V
tripolaire 2 CV 5 CV 15 CV 25 CV

480 V 5 CV 10 CV 30 CV 30 CV

600 V 5 CV 10 CV 40 CV 30 CV

Pouvoir de
coupure nominal

AC-23/AC-3
220 à 240 V 250 A 330 A 500 A 600 A

Commutateur
moteur 380 à

440 V
250 A 330 A 500 A 600 A

500 à 690 V 150 A 220 A 270 A 300 A

Capacité du fusible (GI) 25 A
max.

35 A
max.

63/50 A
max.

100 A
max.

Intensité nominale de 
court-circuit du fusible 15 kA 15 kA 15/20 kA 25 kA

Section de la borne
1 à 10 4 à 16 2,5 à 3,5

mm2 mono/multiple fils

Section conducteur, mm2

min…max

0,75 à 6 2,5 à 10 1,5 à 2,5

(toronné) avec manchon

8 AWG 6 AWG 2 AWG
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Sélection des produits

Type Type de contact 1489 Réf. cat.

4 N.O. 20 A 440T-MRKSE10�

2 N.O. & 2 N.F. 20 A 440T-MRKSE11�

4 N.O. 32 A 440T-MRKSE12�

4 N.O. 63 A 440T-MRKSE13�

3 N.O. & 1 N.O. 3 N.O. 100 A et 1 N.O. 20 A 440T-MRKSE14�

Montage en coffret (RKS uniquement) 8 N.O. 20 A 440T-MRKSE16�

Montage en coffret en acier doux 
(RKS uniquement)

3 N.O. + Neutral 200 A 440T-MRKSE21�

3 N.O. 400 A 440T-MRKSE22�

4 N.O. 20 A 440T-MRPSE10�

2 N.O. & 2 N.F. 20 A 440T-MRPSE11�

4 N.O. 32 A 440T-MRPSE12�

4 N.O. 63 A 440T-MRPSE13�

3 N.O. & 1 N.O. 3 N.O. 100 A and 1 N.O. 20 A 440T-MRPSE14�

8 N.O. 20 A 440T-MRPSE16�

3 N.O. & 3 N.F. 20 A 440T-MRPSE18�

Montage sur panneau 4 N.O. 40 A 440T-MRPSE20�

� Remplacer le symbole par le code principal désiré (clé non fournie). Voir 3-107.

Type Nombre de clés Type de contact 1489 Réf. cat.

Sectionneur sur première clé dehors

Interrupteur rotatif à clé
captive Prosafe 2 keys out

— — 440T-MMRSE10��

— — 440T-MMRSE11��

— — 440T-MMRSE12��

— — 440T-MMRSE13��

Interrupteur rotatif à clé
captive Prosafe 3 keys out

— — 440T-MMRSE20���

— — 440T-MMRSE21���

— — 440T-MMRSE22���

— — 440T-MMRSE23���

Interrupteur rotatif à clé
captive Prosafe 4 keys out

— — 440T-MMRSE30����

— — 440T-MMRSE31����

— — 440T-MMRSE32����

— — 440T-MMRSE33����

Interrupteur rotatif à clé
captive Prosafe 1 key in/ 1 key out

— — 440T-MMRXE10�⊗

— — 440T-MMRXE11�⊗

— — 440T-MMRXE12�⊗

— — 440T-MMRXE13�⊗

Interrupteur rotatif à clé
captive Prosafe 1 key in/ 2 key out

— — 440T-MMRXE20�⊗⊗

— — 440T-MMRXE21�⊗⊗

— — 440T-MMRXE22�⊗⊗

— — 440T-MMRXE23�⊗⊗

Interrupteur rotatif à clé
captive Prosafe 1 key in/ 3 key out

— — 440T-MMRXE30�⊗⊗⊗

— — 440T-MMRXE31�⊗⊗⊗

— — 440T-MMRXE32�⊗⊗⊗

— — 440T-MMRXE33�⊗⊗⊗

� Remplacer le symbole par le code principal désiré (clé non fournie). Voir 3-107.
⊗ Remplacer le symbole par le code secondaire désiré (clé fournie). Voir 3-107.

AUDIN - 8, avenue de la malle - 51370 Saint Brice Courcelles - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



Interrupteurs de sécurité

Commutateurs rotatifs

R3-110
Visitez notre site : www.ab.com/catalogs 

Publication S117-CA001A-FR-P

Accessoires

Description Documentation connexe Réf. cat.

Clé acier inoxydable

3-140

440T-AKEYE10�

Barillet à code de rechange, acier inoxydable, pour modèles autres
que RPS/RKS 100 A à capuchon anti-poussière 440T-ASCBE14�

Barillet à code de rechange, acier inoxydable, pour interrupteur rotatif
individuel 100 A 440T-ASCBE11�

Capuchon anti-poussière de rechange, résistant aux intempéries,
acier inoxydable 440T-ASFC10�

Manchon de traction de câble, Conduit M20, loge câble de diamètre
7…10,5 mm (0,27…0,41 in.) 3-53

440A-A09028

Adaptateur, conduit, M20 vers NPT 1/2 pouce, plastique 440A-A09042

Bloc contacts supplémentaire, 20 A, 1 N.O. à fermeture retardée et
ouverture instantannée, 1 N.F auxiliaire A utiliser avec les RPSE12 et RPSE20 (maximum 1 par commutateur) 440T-AACA10

Bloc contacts supplémentaire, 20 A, 2 N.O. à fermeture retardée et
ouverture instantannée A utiliser avec les RPSE12 et RPSE20 (maximum 1 par commutateur) 440T-AACA11

Bloc contacts supplémentaire, 20 A, 1 N.O., 1 N.F. A utiliser avec le RPSE13 & 14 440T-AACA20

Bloc contacts supplémentaire, 20 A, 2 N.O. A utiliser avec le RPSE13 & 14 440T-AACA21

Coffret en plastique ABS A utiliser avec sectionneurs à deux clés et échangeurs à deux clés 440T-AIPB10

Stainless steel enclosure (240x180x150 mm) A utiliser avec les unités RPSE >20 A (à l'exclusion du RPSE21 ou 22) 440T-AIPB25

Stainless steel enclosure (150x150x80 mm) A utiliser avec le RPSE10 & 11 440T-AIPB26

ABS plastic enclosure A utiliser avec sectionneurs à trois/quatre clés et échangeurs à
trois/quatre clés 440T-AIPB50

Stainless steel enclosure A utiliser avec sectionneurs à trois/quatre clés et échangeurs à
trois/quatre clés 440T-AIPB55

� Remplacer le symbole par le code principal désiré (clé non fournie). Voir 3-107.

Dimensions approximatives
Les dimensions sont exprimées en mm (in.). Ces dimensions ne doivent pas être utilisées pour l'installation.

MRKSE10 et MRKSE11 MRKSE12 et MRKSE13

4 Off Ø20 mm (0,78)
Position typique découpes
2 Off haut et 2 Off bas

Assemblage
dʼadaptation
Plaque

Barrillet code
de couvercle

bouchon intempéries
Couvercle

Clé codée

Vue sur ʻAʼ

2 Off
20 mm dia.
(0,78)
Découpes
sur face 
arrière

2 Off M4
Montage
Trous de

ʻAʼ

23 (0,9)

60 CRS
(2,35)

17
5 

(6
,8

8)

115 (4,52)

46
 (1

,8
1)

80
 (3

,1
4)

88
,4

 (3
,4

8)

24 (0,94)

39 (1,53)

16
5 

(6
,4

9)
C

en
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s 
de

 m
on

ta
ge

61 CRS
(2,4)

12
5 

C
R

S 
(4

,9
2)
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MMRSE10 MMRSE20

100
(3.93)

80 (3.14)
85.7 (3.37)

129.2 (4.99)

60 (2.36)

60 (2.36)

VIEW OF BASE FIXINGS

4 FIXINGS
Ø4.5 (0.17) 

4 M20 KNOCKOUTS
(2 PER END)

150
(5.91)

100 (3.94)

70 (2.76)
CRS

90 (3.54) CRS

MOUNTING
HOLES

Ø4.2 (0.17)

89 (3.5)69 (2.72)

ISOLATOR
4 N.O. 20 A
KEY FREE

R4
max.

82
(3.23)

90 (3.54) CRS

35 (1.38)
CRS

1 2
3
5

87
6
4

PANEL
CUTOUT

SIX HOLES
Ø4.5 (0.18)

70 (2.76)
CRS

35 (1.38)
CRS

130 (5.12) CRS 130 (5.12) CRS

158
(6.22)
CRS

SIX MOUNTING 
HOLES

Ø4.5 (0.18)
270 (10.63)

168
(6.61)

246 (9.69) PANEL CUT-OUT

144 (5.67)
PANEL

CUT-OUT

KEYS SUPPLIED SEPERATELY

97
(3.82)

69
(2.72)

ISOLATOR 4 N.O. 20 A
CONTACTS (KEY FREE)

1 2
3
5

87
6
4
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Dimensions approximatives (suite)

MRKSE14

160 (6,3)

Unité dans position Off 
Clé retirée

M25/M32
dʼentrée de conduit
Découpes
2 par extrémité

100 (3,98)

250
(9,8)

240
(9,4) 

100
(3,98)

96 (3,78)

110,5 (4,35)

Unité dans position On 
Clé captive

Montage base 
Fixations M4

OFF

ON

MRKSE16

80 
(3,15)

100 
(3,98)

bouchon intempéries
Assemblage

163 
(6,42)

85 
(3,35)

18 (0,71)

4 Off 20 (0,79) Dia. position typique 
découpes 2 Off haut & 2 Off bas

44 crs

Clé codée

Barillet code
Assemblage

Plaque d’adaptation

60 crs

90
 c

rs

60
 c

rs

2 Off M4
Trous de montage
externes

4 Off M4 
Montage 
Trous de
internes

‘A’

Vue sur ‘A’

MRPSE10 et 11

MRPSE 12, 13, 14 et 20
32 (1,26)

16 
(0,6)

2 trous
±4,0

(0,15) Dia.

Trou
20 (0,79)

Montage panneau
Détails

carrée 64
Plaque de légende

de légende 
Plaque

OFF

ON

Vis de fixation

bouchon intempéries
Assemblage

Panneau

Adaptateur
entraînement

Bloc de montage

Barillet code

U
ni

té
 d

e 
co

m
m

ut
at

io
n

±23
(0,9) 

25 
(0,98)

71,5 (2,8)
55,5 (2,19)

25
(0,98)

43
(1,69)

16
(0,6)

Épaisseur de panneau 3 (0,12) max.

Vis de montage Bloc de montage

70,4 (2,77)
16 (0,62)

44
,4

 (1
,7

4)
 D

ia
.

58
 (2

,2
8)

 D
ia

.

3 mm max.
Épaisseur panneau

34 (1,33)

64 (2,51)

64
 (2

,5
1)

Plaque de légende

Barillet code
Assemblage

32
,0

 (1
,2

5)

16
,0

 (0
,6

2)

20,0 (0,78) Dia.4,0 (0,15) Dia.
2 trous

Montage panneau
Détails

Unité de commutation

Les dimensions sont exprimées en mm (in.). Ces dimensions ne
doivent pas être utilisées pour l'installation.
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Dimensions approximatives (suite)

MMRXE30

MMRXE10 et MMRXE11

MRKSE22

100 (3,94)

MONTAGE
TROUS DE
Ø4,2 (0,17)

150
(5,91)

A

B

90 (3,54)

70
(2,76)

70
(2,76)

PRIMAIRE

SECONDAIRE

FABRIQUÉ EN GBR

ISOLATEUR
MRXE10 – 4 N.O. 20 A
MRXE11 – 2 N.O./2 N.F. 20 A

87 (3,43)

56

270 (10.63)

130 (5.12) 130 (5.12)

56 (2.2) 56 (2.2)

158
(6.22)

63
(2.48)

168
(6.61)

SIX MOUNTING 
HOLES Ø4.5 (0.18)

ISOLATOR ON FIRST
SECONDARY KEY

PRIMARY 
KEY

SECONDARY 
KEY #1

SECONDARY
KEY #2

SECONDARY 
KEY #3

95 (3.74)

1 2
3
5

87
6
4

56 (2.2)

450 (17.72) 280 (11.02)

600
(23.62)

ISOLATOR HANDLE SINGLE KEY
BOLTLOCK

PAINTED
STEEL

CABINET

AUDIN - 8, avenue de la malle - 51370 Saint Brice Courcelles - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



R

Interrupteurs de sécurité

Commutateurs rotatifs

3-113
Visitez notre site : www.ab.com/catalogs 

Publication S117-CA001A-FR-P

G
en

er
al

P
ri

nc
ip

le
s

9-
3-

In
te

rr
up

te
ur

s 
à 

cl
é 

ca
p

tiv
e

11
-C

at
. N

o
.

In
d

ex
Lo

g
ic

P
o

w
er

MRPSE16

32 (1,26)

16 
(0,6)

2 trous
±4,0 (0,15) Dia.

Trou
20 (0,79)

Détails montage panneau

ON

Vis de fixation

Assemblage
bouchon intempéries

Adaptateur entraînement

Panneau

Bloc de montage

Barillet code

Unité de commutation

±23
(0,9) 

25
(0,98) 

46
 (1

,8
) D

ia
.

16
(0,6)

Épaisseur de panneau 3 (0,12) max.

Plaque
de légende 

OFF

Câblage typique
Schémas illustrés avec clé libre
1 2

3 4

5 6

7 8

MRKSE10 et MRPSE10
MRKSE12 et MRPSE12
MRKSE13 et MRPSE13
----------- et MRPSE20

MMRSE10 et MMRXE10
MMRSE12 et MMRXE12
MMRSE13 et MMRXE13
MMRSE20 et MMRXE20
MMRSE22 et MMRXE22
MMRSE23 et MMRXE23
MMRSE30 et MMRXE30
MMRSE32 et MMRXE32
MMRSE33 et MMRXE33

1 2

3 4

5 6

7 8

MRKSE11 et MRPSE11
MMRSE11 et MMRXE11
MMRSE21 et MMRXE21
MMRSE31 et MMRXE31

1 2 (100�A)

3 4 (100�A)

5 6 (100�A)

7 8 (20�A)

MRKSE14 et MRPSE14

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

MRKSE16 et MRPSE16

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

MRKSE18 et MRPSE18

Dimensions approximatives (suite)
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Description
Le dispositif de déverrouillage par électro-aimant est utilisé pour
l'isolement électrique des machines afin d'améliorer l'accès
sécurisé. Il est constitué d'un commutateur rotatif d'alimentation et
d'un électro-aimant. La clé captive peut être retirée lorsqu'un signal
externe est envoyé à son mécanisme de verrouillage par électro-
aimant interne. Un voyant sur le dispositif de déverrouillage par
électro-aimant indique à quel moment la clé captive peut être retirée
; c.-à-d., lorsqu'une tension est appliquée à l'électro-aimant. La
présence du signal de l'électro-aimant n'est requise que lorsque le
retrait de la clé est nécessaire. L'électro-aimant a une classification
nominale prévue pour un cycle de service de 100 %. L'alimentation
de l'électro-aimant peut être coupée une fois que la clé captive est
retirée. 

Lorsque la clé captive est tournée, le commutateur d'isolement de
l'alimentation change d'état ; les contacts normalement ouverts
s'ouvrent et les contacts normalement fermés (le cas échéant) se
ferment. 

La clé captive peut alors être utilisée dans la séquence de
fonctionnement suivante.

Caractéristiques
� Fonctionnement à commande directe : ouverture positive des

contacts
� Surveillance intégrée de l'électro-aimant
� Clé captive jusqu'à ce que le signal de déverrouillage soit envoyé
� Indication "« clé libre »" par voyant à DEL ou au néon
� Structure en acier inoxydable 316L
� Options avec électro-aimant 24 V c.c., 110 V c.a. ou 230 V c.a.
� Capuchon anti-poussière à l'épreuve des intempéries en acier

inoxydable en standard
� Approbation UL et CSA pour les commutateurs
� Unités à une seule clé ou à plusieurs clés disponibles (contacter

l'usine)
� Ensemble cylindre codé remplaçable

Les avantages du Prosafe

Caractéristiques
Caractéristiques nominales de sécurité

Normes

EN292-1&2, EN1954-1, CEI/EN60204-
1,EN1088, CEI/EN60947-5-1, ISO13849-
1, ISO12100-1&2, ISO14119, GS-ET-19,
AS4024,1

Homologations Marqué CE pour toutes les directives en
vigueur, BG, et cULus

Caractéristiques de fonctionnement

Tension de la bobine 24V DC, 110V AC, 230V AC

Puissance de la bobine DC Types: 6.5 W continuous
AC Types: 6V A continuous

Durée de vie électrique 100 000 manœuvres

Durée de vie mécanique 100 000 manœuvres

Catégorie d'emploi

Caractéristiques électriques Voir les commutateurs rotatifs de
puissance.

Caractéristiques environnementales & physiques

Force de cisaillement sur la clé 15,1 kN (3398 lb), max.

Couple à la clé 14 Nm (124 lb-in.), max.

Matériau

Composants clé captive : inoxydable
316L
Face avant : acier inoxydable 316L
Boîte en option : plastique ABS

Température de fonctionnement
[°C (°F)] 0…40 ° (32…104 °)

Humidité relative 95 %

Structure en acier 
inoxydable.

AUDIN - 8, avenue de la malle - 51370 Saint Brice Courcelles - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



R

Interrupteurs de sécurité

Déverrouilleur à électro-aimant

3-115

G
en

er
al

P
ri

nc
ip

le
s

9-
3-

In
te

rr
up

te
ur

s 
à 

cl
é 

ca
p

tiv
e

11
-C

at
. N

o
.

In
d

ex
Lo

g
ic

P
o

w
er

Visitez notre site : www.ab.com/catalogs 

Publication S117-CA001A-FR-P

Sélection des produits

Type Tension de la bobine Contacts Courant, nom. Réf. cat.

Single key out

24V DC

2 N.O. &2 N.F.
20 A

440T-MSRUE11�

4 N.O.
440T-MSRUE10�

32 A 440T-MSRUE12�

3 N.O. & 3 N.C. 20 A 440T-MSRUE13�

110V AC

2 N.O. &2 N.F.
20 A

440T-MSRUE22�

4 N.O.
440T-MSRUE20�

32 A 440T-MSRUE23�

3 N.O. & 3 N.C. 20 A 440T-MSRUE14�

4 N.O. 63 A 440T-MSRUE24�

230V AC

2 N.O. &2 N.F.
20 A

440T-MSRUE33�

4 N.O.

440T-MSRUE30�

32 A 440T-MSRUE34�

63 A 440T-MSRUE35�

110V DC

2 N.O. &2 N.F.

20 A

440T-MSRUE44�

4 N.O. 440T-MSRUE40�

3 N.O. & 3 N.F. 440T-MSRUE46�

Dual key out 24V DC

4 N.O.
20 A

440T-MS2097D��

2 N.O. & 2 N.C. 440T-MS2097A��

4 N.O.
32 A 440T-MS2097G��

63 A 440T-MS2097J��

Triple key out 24V DC

4 N.O.
20 A

440T-MS3417D���

2 N.O. & 2 N.C. 440T-MS3417A���

4 N.O.
32 A 440T-MS3417G���

63 A 440T-MS3417J���

Quad key out 24V DC

4 N.O.
20 A

440T-MS3418D����

2 N.O. & 2 N.C. 440T-MS3418A����

4 N.O.
32 A 440T-MS3418G����

63 A 440T-MS3418J����

� Remplacer le symbole par le code principal désiré (clé non fournie). Voir 3-107.

Accessoires

Description Documentation connexe Réf. cat.

Clé acier inoxydable

3-140

440T-AKEYE10�

Barillet à code de rechange, acier inoxydable, pour modèles autres
que RPS/RKS 100 A à capuchon anti-poussière 440T-ASCBE14�

Capuchon anti-poussière de rechange, résistant aux intempéries,
acier inoxydable 440T-ASFC10�

Boîtier plastique IP 65 en option
A utiliser avec les unités à une clé dehors 20 A 440T-AIPB10

A utiliser avec les unités à une clé dehors de 32 A 440T-AIPB22

Optional ABS plastic enclosure A utiliser avec les unités à trois/quatre clés dehors 440T-AIPB50

Optional stainless steel enclosure A utiliser avec les unités à trois/quatre clés dehors 440T-AIPB55

� Remplacer le symbole par le code principal désiré (clé non fournie). Voir 3-107.
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Dimensions approximatives

Câblage typiqueGndMCMC+
 

MSRUE13

MSRUE35

MS2097

MS3417

24V DC
INPUT

150
(5.91)

100 (3.94)
90 (3.54)

70
(2.76)

70
(2.76)

6 HOLES
Ø4.2 (0.17)97 (3.82)

ISOLATOR CONTACTS
3 N.O./3 N.C. 20 A (KEY FREE)

24V DC
SOLENOID

(11 W)

R4
max.

66
(2.6)

82
(3.23)

90 (3.54)
CRS

35
(1.38)
CRS

SOLENOID MONITOR
SWITCHES (KEY TRAPPED)SOLENOID

SIX HOLES
Ø4.5 (0.18)

PANEL
CUTOUT

12
9
11

10
8

4
6

7
5
3

21

35
(1.38)
CRS

35
CRS

150
(5.91)

100 (3.94)
90 (3.54)

70
(2.76)

70
(2.76)

6 HOLES
Ø4.2 (0.17)

92 (3.62)
ISOLATOR CONTACTS 
4 N.O. 63 A (KEY FREE)

SOLENOID

230V AC
SOLENOID
(17VA)

230V AC
INPUT

SOLENOID MONITOR
SWITCHES (KEY TRAPPED)

R4
max.

66
(2.6)

82
(3.23)

90 (3.54)
CRS

35
(1.38)
CRS

SIX HOLES
Ø4.5 (0.18)

PANEL
CUTOUT

4

6

7 8

5

3

21

35
(1.38)
CRS

270 (10.63)

168
(6.61)

130 (5.12) 130 (5.12)

158
(6.22)

63
(2.5)

144 (5.67)
CUTOUT

246 (9.69) CUTOUT

69
(2.72)

95
(3.74)

ISOLATOR
4 N.O. 20 A

24V DC SOLENOID
LOCKING KEY #1

KEY#1 KEY#2

SOLENOID MONITOR
SWITCHES (KEY TRAPPED)

24V DC
INPUT

SOLENOID

4

6

7 8
5

3

21

270 (10.63)

168
(6.61)

158
(6.22)

130 (5.12) 130 (5.12)

ISOLATOR AND SOLENOID
ON FIRST KEY

230V AC
SOLENOID

4 N.O. 32 A
ISOLATOR

Les dimensions sont exprimées en mm (in.). Ces dimensions ne
doivent pas être utilisées pour l'installation.
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Description

Caractéristiques
� Temporisation jusqu'à 40 minutes
� Une ou deux clés
� Clés en acier inoxydable 316L
� Arrêt catégorie 1
� Ensemble cylindre codé remplaçable

Les avantages du Prosafe

Caractéristiques

Structure en acier 
inoxydable.

L'unité temporisateur électronique (ETU) est utilisée dans les
applications qui nécessitent qu'un laps de temps s'écoule avant
d'autoriser l'accès à la zone dangereuse. L'unité ETU utilise un
dispositif de contrôle de temporisation CU1 pour exécuter la
séquence de temporisation. Le fait de tourner une clé inamovible
démarre le temporisateur. Lorsque le laps de temps défini par le
CU1 est écoulé, ses sorties activent un électro-aimant interne, 
qui permet à son tour le retrait d'une ou deux clés captives. 

Le temporisateur à une clé (STU) possède une clé captive. Lorsque
le laps de temps défini du CU1 est écoulé, la clé captive unique
peut être retirée et utilisée pour passer à la séquence suivante, à
savoir autoriser l'accès à la zone dangereuse. La clé unique doit
être réinsérée dans le STU et capturée pour permettre à la clé
inamovible de réinitialiser la source de danger. 

Le temporisateur à deux clés (DTU) possède deux clés captives.
Lorsque le laps de temps prédéfini du CU1 est écoulé, les deux clés
captives peuvent être retirées et utilisées pour autoriser la séquence
suivante, à savoir l'accès à la zone dangereuse. Les deux clés
doivent être réinsérées dans le STU et capturées pour permettre 
à la clé inamovible de réinitialiser la source de danger.

Caractéristiques nominales de sécurité

Normes

EN292-1&2, EN1954-1, CEI/EN60204-
1,EN1088, CEI/EN60947-5-1, ISO13849-
1, ISO12100-1&2, ISO14119, GS-ET-19,
AS4024,1

Catégorie Cat. 4/SIL 3 selon EN 954-1 (ISO 13849-1),
compatible avec systèmes Cat. 2, 3 ou 4

Homologations Marquage CE pour toutes les directives
applicables, BG, cULus et TÜV

Caractéristiques de fonctionnement

Durée de vie électrique 100 000 manœuvres

Durée de vie mécanique 100 000 manœuvres

Tension de la bobine 24V DC, 110V AC, et 230V AC

Temporisation 0,1 s à 30 min

Caractéristiques environnementales & physiques

Température de fonctionnement
[°C (°F)] 0…40 ° (32…104 °)

Humidité relative 95 %

Force de cisaillement sur la clé 15,1 kN (3398 lb), max.

Couple à la clé 14 Nm (124 lb-in.), max.

Matériau

Composants clé captive : acier
inoxydable 316L
Plaque avant : acier inoxydable 316L
Boîte en option : plastique ABS ou acier
inoxydable
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Sélection des produits

Type Tension de la bobine Jeu de contacts 1 Jeu de contacts 2 Réf. cat.

Clé unique sortie
monté sur panneau

24V DC
3 N.O. 40 A 1 N.O. 20 A 440T-MSTUE10�

2 N.O. 20 A 1 N.F. 20 A 440T-MSTUE11�

110V AC
3 N.O. 40 A 1 N.O. 20 A 440T-MSTUE20�

2 N.O. 20 A 1 N.F. 20 A 440T-MSTUE22�

230V AC
3 N.O. 40 A 1 N.O. 20 A 440T-MSTUE30�

2 N.O. 20 A 1 N.F. 20 A 440T-MSTUE33�

Clé double sortie
monté sur panneau

24V DC
3 N.O. 40 A 1 N.O. 20 A 440T-MDTUE10��

2 N.O. 20 A 1 N.F. 20 A 440T-MDTUE11��

110V AC
3 N.O. 40 A 1 N.O. 20 A 440T-MDTUE20��

2 N.O. 20 A 1 N.F. 20 A 440T-MDTUE22��

230V AC
3 N.O. 40 A 1 N.O. 20 A 440T-MDTUE30��

2 N.O. 20 A 1 N.F. 20 A 440T-MDTUE33��

� Remplacer le symbole par le code principal désiré (clé non fournie). Voir 3-107 pour le choix du code.

Accessoires

Description Documentation connexe Réf. cat.

Clé acier inoxydable

3-140

440T-AKEYE10�

Barillet à code de rechange, acier inoxydable, pour modèles 
autres que RPS/RKS 100 A à capuchon anti-poussière 440T-ASCBE14�

Capuchon anti-poussière de rechange, résistant 
aux intempéries, acier inoxydable 440T-ASFC10�

Boîtier plastique IP 65 en option
A utiliser avec les unités de 20 A 440T-AIPB20

A utiliser avec les unités de 40 A 440T-AIPB23

Boîtier acier inoxydable optionnel A utiliser avec toutes les unités 440T-AIPB46

� Remplacer le symbole par le code principal désiré (clé non fournie). Voir 3-107 pour le choix du code.

Dimensions approximatives

Les dimensions sont exprimées en mm (in.). Ces dimensions ne doivent pas être utilisées pour l'installation.

8 trous 4,6 
(0,18) Dia.

Clé non retirable

Une clé pour STU 
(clé non incluse)

Deux clés pour DTU
(clés non incluses)

Boîte ABS en option 
(440T-AIPB20) pour 
isolateur 20 Amp

Boîte ABS en option 
(440T-AIPB23) pour 
isolateur 40 Amp

95 (3,74)

110 (4,33)

90 (3,54)

300 (11,81)

98 (3,86)

250 (9,84)

216 (8,50)
118 (4,65)

226 (8,90)

16
0 
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0)
15

0 
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1)

70
 (
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)
70
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)
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Description
Le dispositif de détection d'arrêt de mouvement (SMU) est utilisé
dans les applications qui requièrent la détection de l'arrêt du
mouvement des pièces mécaniques d'une machine. Le SMU utilise
des détecteurs de proximité inductifs pour détecter le mouvement
et l'unité de contrôle CU2 pour surveiller les détecteurs. 

Le dispositif CU2 requiert des détecteurs de proximité de type PNP
et NPN. Lorsque les détecteurs de proximité ne détectent plus de
mouvement, le dispositif CU2 actives ses sorties, ce qui alimente un
électro-aimant interne. Lorsque l'électro-aimant est sous tension,
une ou deux clés captives peuvent être retirées du SMU. 

Les clés captives amovibles (une ou deux) peuvent être utilisées
pour passer à la séquence suivante, à savoir autoriser l'accès 
à la zone dangereuse. 

Voir l'unité de contrôle CU2 pour plus de détails sur le réglage 
du temporisateur. 

Pour trouver d'autres détecteurs de proximité, consultez 
le catalogue des détecteurs.

Caractéristiques
� Détection d'arrêt de mouvement
� Détecteurs de proximité NPN et PNP
� Temporisation jusqu'à 40 minutes
� Arrêt catégorie 1
� Ensemble cylindre codé remplaçable

Les avantages du Prosafe

Structure en acier 
inoxydable.

Caractéristiques
Caractéristiques nominales de sécurité

Normes

EN292-1&2, EN1954-1, CEI/EN60204-1,
EN1088, CEI/EN60947-5-1, ISO13849-1,
ISO12100-1&2, ISO14119, GS-ET-19,
AS4024,1

Catégorie Cat. 3 suivant EN 954-1 (ISO 13849-1)

Homologations Marqué CE pour toutes les directives en
vigueur et BG

Caractéristiques de fonctionnement

Durée de vie électrique 100 000 manœuvres

Durée de vie mécanique 100 000 manœuvres

Tension de la bobine 24V DC, 110V AC, et 230V AC

Temporisation 0,1 s…40 min

Détecteurs de vitesse nulle 2x Détecteurs inductifs

Caractéristiques environnementales & physiques

Température de fonctionnement
[°C (°F)] 0…40 ° (32…104 °)

Humidité relative 95 %

Force de cisaillement sur la clé 15,1 kN (3398 lbf)

Couple à la clé 14 Nm (124 lb-in.)

Matériau

Composants clé captive : acier
inoxydable 316L
Plaque avant : acier inoxydable 316L
Boîte en option : plastique ABS ou acier
inoxydable
Détecteurs inductifs : cylindre acier
inoxydable, avant plastique

Montage Vis protégées contre les manipulations

Poids 2.0 kg (4.4 lbs)
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Sélection des produits

Type Tension de la bobine Jeu de contacts 1 Jeu de contacts 2 Réf. cat.

Clé unique sortie
monté sur panneau

24V DC
3 N.O. 40 A 1 N.O. 20 A 440T-MSMSE10�

2 N.O. 20 A 1 N.F. 20 A 440T-MSMSE11�

110V AC
3 N.O. 40 A 1 N.O. 20 A 440T-MSMSE20�

2 N.O. 20 A 1 N.F. 20 A 440T-MSMSE22�

230V AC
3 N.O. 40 A 1 N.O. 20 A 440T-MSMSE30�

2 N.O. 20 A 1 N.F. 20 A 440T-MSMSE33�

Clé double sortie
monté sur panneau

24V DC
3 N.O. 40 A 1 N.O. 20 A 440T-MDMSE10��

2 N.O. 20 A 1 N.F. 20 A 440T-MDMSE11��

110V AC
3 N.O. 40 A 1 N.O. 20 A 440T-MDMSE20��

2 N.O. 20 A 1 N.F. 20 A 440T-MDMSE22��

230V AC
3 N.O. 40 A 1 N.O. 20 A 440T-MDMSE30��

2 N.O. 20 A 1 N.F. 20 A 440T-MDMSE33��

� Remplacer le symbole par le code principal désiré (clé non fournie). Voir 3-107 pour le choix du code.

Accessoires

Dimensions approximatives
Les dimensions sont exprimées en mm (in.). Ces dimensions ne doivent pas être utilisées pour l'installation.

8 trous 4,6 
(0,18) Dia.

Clé non retirable

Une clé pour STU 
(clé non incluse)

Deux clés pour DTU 
(clés non incluses)

Boîte ABS en option 
(440T-AIPB20) pour 
isolateur 20 Amp

Boîte ABS en option 
(440T-AIPB23) pour 

isolateur 40 Amp

95 (3,74)

110 (4,33)

90 (3,54)

300 (11,81)

98 (3,86)

250 (9,84)

216 (8,50)
118 (4,65)

226 (8,90)

16
0 
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0)
15

0 
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1)
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Description Taille [mm] Type Documentation connexe Réf. cat.

Clé acier inoxydable

—

— 3-140

440T-AKEYE10�

Barillet à code de rechange, acier
inoxydable, pour modèles autres
que RPS/RKS 100 A à capuchon

anti-poussière

440T-ASCBE14�

Capuchon anti-poussière de
rechange, résistant aux

intempéries, acier inoxydable
440T-ASFC10�

Fusible 500 mA – Bussmann Réf.
ETF-500 mA 500 mA à 250 V – 440R-A31562

Boîtier plastique IP 65 en option
—

A utiliser avec les unités de 20 A 440T-AIPB20

A utiliser avec les unités de 40 A 440T-AIPB23

Boîtier acier inoxydable optionnel A utiliser avec toutes les unités 440T-AIPB46

Détecteur de proximité inductif,
3 fils, c.c.

12
—

5-57

872C-D3NN12-E2

— 872C-D3NP12-E2

18
— .872C-D5NN18-E2

— 872C-D5NP18-E2

30
— 872C-D10NN30-E2

— 872C-D10NP30-E2

� Remplacer le symbole par le code principal désiré (clé non fournie). Voir 3-107 pour le choix du code.
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Description
Le dispositif d'échange de clés (KEX) est utilisé dans les séquences
d'interverrouillage pour relier ensemble d'autres dispositifs de la
gamme Prosafe et répond aux besoins des séquences de
fonctionnement complexes. 

Le principe de fonctionnement est tel qu'aucune clé secondaire 
ne peut être retirée du dispositif tant que toutes les clés principales
n'ont pas été insérées, tournées et capturées. Les clés principales
restent capturées jusqu'à ce que toutes les clés secondaires aient
été réinsérées, tournées et capturées. 

Ce dispositif est généralement utilisé dans les applications où il
existe plus d'un accès à la zone dangereuse et pour lesquelles 
tous les points d'accès doivent être ouverts en même temps.
L'échangeur de clés rend cela possible en permettant l'insertion
d'une ou de plusieurs clés, ce qui a pour effet de libérer plusieurs clés. 

Un processus typique nécessite généralement un commutateur
rotatif à clé pour arrêter un moteur. La clé du commutateur rotatif
est retirée, puis insérée dans un dispositif KEX. L'échangeur KEX
libère alors trois clés qui autorisent l'accès simultané à la zone
dangereuse par trois portes différentes. Cet échangeur KEX est
décrit comme 1 clé dedans, 3 clés dehors. Les clés dedans sont
considérées comme les codes principaux ; ces clés ne sont donc
pas fournies avec l'échangeur KEX. Les clés dehors sont
considérées comme les codes secondaires, elles sont donc 
fournies avec l'échangeur.

Caractéristiques
� Une gamme d'unités standard en diverses combinaisons
� Structure en acier inoxydable 316L
� Les clés principales dedans libèrent les clés secondaires

simultanément sur les unités avec jusqu'à six logements
� Capuchon anti-poussière à l'épreuve des intempéries 

en acier inoxydable en standard
� Ensemble cylindre codé remplaçable

Caractéristiques
Caractéristiques nominales de sécurité

Normes EN292-1&2, EN1088, ISO12100-1&2,
ISO14119, AS4024,1

Catégorie Cat. 3 suivant EN 954-1 (ISO 13849-1)
cULus et TÜV

Homologations Marqué CE pour toutes les directives en
vigueur et BG ; C-Tick non requis

Caractéristiques de fonctionnement

Température de fonctionnement
[°C (°F)] -40…80 ° (-40…176 °)

Durée de vie mécanique 100 000 manœuvres

Caractéristiques environnementales & physiques

Force de cisaillement sur la clé 15,1 kN (3398 lb), max.

Couple à la clé 14 Nm (124 lb-in.), max.

Humidité relative 95 %

Matériau Acier inoxydable 316L

Armoires pour échangeur de clés en option

Nombre de clés
Longueur
[mm (in.)]

Largeur
[mm (pouces)]

Profondeur
[mm (pouces)] Réf. cat.

Acier doux peint

7 à 11 voies (max.) 400 (15.7) 300 (11,8) 200 (7,87) 440T-AIPB30

12…15 possibilités
(max.) 400 (15.7) 400 (15,7) 210 (8,26) 440T-AIPB33

16…25 possibilités
(max.) 600 (23.6) 600 (23,6) 210 (8,26) 440T-AIPB34

Arrêt d'urgence à câble

12…15 possibilités
(max.) 400 (15.7) 400 (15,7) 210 (8,26) 440T-AIPB40

16…25 possibilités
(max.) 600 (23.6) 600 (23,6) 210 (8,26) 440T-AIPB44

Les avantages du Prosafe

Structure en acier 
inoxydable.
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Sélection des produits

ECHANGEURS DE CLES

Nombre de clés Clés IN et OUT Réf. cat.

2 clés 1 clé dedans 1 clé dehors 440T-MKEXE10‡

3 clés 1 clé dedans 2 clés dehors 440T-MKEXE11‡

4 clés 1 clé dedans 3 clés dehors 440T-MKEXE12‡

5 clés 1 clé dedans 4 clés dehors 440T-MKEXE13‡

6 clés 1 clé dedans 5 clés dehors 440T-MKEXE14‡

4 clés 2 clés dedans 2 clés dehors 440T-MKEXE15‡

5 clés 2 clés dedans 3 clés dehors 440T-MKEXE16‡

6 clés 2 clés dedans 4 clés dehors 440T-MKEXE17‡

6 clés 3 clés dedans 3 clés dehors 440T-MKEXE18‡

7 clés 1 clé dedans 6 clés dehors 440T-MKEXE19‡

8 clés 1 clé dedans 7 clé dehors 440T-MKEXE20‡

9 clés 1 clé dedans 8 clés dehors 440T-MKEXE22‡

10 clés 1 clé dedans 9 clés dehors 440T-MKEXE23‡

11 clés 1 clé dedans 10 clés dehors 440T-MKEXE24‡

12 clés 1 clé dedans 11 clés dehors 440T-MKEXE25‡

13 clés 1 clé dedans 12 clés dehors 440T-MKEXE26‡

14 clés 1 clé dedans 13 clés dehors 440T-MKEXE27‡

15 clés 1 clé dedans 14 clés dehors 440T-MKEXE28‡

16 clés 1 clé dedans 15 clés dehors 440T-MKEXE29‡

17 clés 1 clé dedans 16 clés dehors 440T-MKEXE30‡

18 clés 1 clé dedans 17 clés dehors 440T-MKEXE33‡

19 clés 1 clé dedans 18 clés dehors 440T-MKEXE34‡

20 clés 1 clé dedans 19 clés dehors 440T-MKEXE35‡

21 clés 1 clé dedans 20 clés dehors 440T-MKEXE36‡

22 clés 1 clé dedans 21 clés dehors 440T-MKEXE37‡

23 clés 1 clé dedans 22 clés dehors 440T-MKEXE38‡

24 clés 1 clé dedans 23 clés dehors 440T-MKEXE39‡

25 clés 1 clé dedans 24 clés dehors 440T-MKEXE40‡

‡ Préciser les codes de chaque clé principale dedans (clés non fournies) et de chaque clé secondaire (clés fournies). Voir 3-107 pour le choix du code.

Consulter l'usine pour les autres configurations de clés dedans et de clés dehors.

Accessoires

Description Documentation connexe Réf. cat.

Clé acier inoxydable

3-140

440T-AKEYE10�

Barillet à code de rechange, acier inoxydable, pour modèles autres
que RPS/RKS 100 A à capuchon anti-poussière 440T-ASCBE14�

Capuchon anti-poussière de rechange, résistant aux intempéries,
acier inoxydable 440T-ASFC10�

Coffret de substitution de clés optionnel

Armoire en acier doux pour unités à 7…11 logements 440T-AIPB30

Armoire en acier doux pour unités à 12…15 logements 440T-AIPB33

Armoire en acier doux pour unités à 16…25 logements 440T-AIPB34

Armoire en acier inoxydable pour unités à 12…15 logements 440T-AIPB40

Armoire en acier inoxydable pour unités à 16…25 logements 440T-AIPB44

� Remplacer le symbole par le code principal désiré (clé non fournie). Voir 3-107 pour le choix du code.

Dimensions approximatives
Les dimensions sont exprimées en mm (in.). Ces dimensions ne doivent pas être utilisées pour l'installation.

4 trous
de fixation
8,6 (0,33) Dia.

4 trous
de fixation
8,6 (0,33) Dia.

55
,5

(2
,1

8)

200 (7,87)

185 (7,28) 185 (7,28)

169 (6,65)

200 (7,87)
169 (6,65)

87
 (

3,
43

)

11
1 

(4
,3

7)

87
 (

3,
43

)

27,5
(1,08)

27,5
(1,08)

56
(2,20)

W D

L

Unité dʼéchange de clé (2) 3 voies

Unité dʼéchange de clé (4, 5 ou) 6 voies

Armoires dʼéchange de clé
(acier doux ou acier inoxydable peint)
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Description
Les dispositifs de verrouillage à pêne sont conçus pour autoriser
l'accès à la zone dangereuse lorsqu'une clé appropriée est insérée
dans le verrouillage. Ces dispositifs sont fabriqués en acier
inoxydable 316L afin de fournir un moyen robuste et de qualité
industrielle pour réguler l'accès par les barrières de protection. 

L'un des avantages des dispositifs de verrouillage à pêne est 
qu'il n'est pas nécessaire d'acheminer des câbles d'alimentation
jusqu'à la barrière de protection. L'alimentation est coupée par un
commutateur rotatif à clé captive sur un panneau de commande, 
la clé étant ensuite amenée jusqu'à la porte par l'opérateur. 

L'interrupteur mono-pêne (SBL) est conçu pour être utilisé pour
l'accès aux zones dangereuses dans lesquelles une exposition
d'une partie du corps est nécessaire. Le SBL n'est pas livré avec
une clé. Si deux clés sont nécessaires pour autoriser l'accès d'une
partie du corps, sélectionnez l'interrupteur à deux pênes (DBL) qui
nécessite que les deux clés soient capturées pour fonctionner. 
Cette version du DBL n'inclut pas les clés. 

Lorsque l'accès de tout le corps est nécessaire, le DBL, avec une
clé principale et une clé secondaire captive (fournie) doit être utilisé.
La clé secondaire joue le rôle d'une clé personnelle. Ce DBL permet
à l'opérateur d'apporter la clé personnelle dans la zone dangereuse.
Lorsque l'opérateur sort de la zone dangereuse et replace la clé
personnelle dans le DBL, la séquence de verrouillage peut être
inversée et le procédé redémarré.

Caractéristiques
� Structure en acier inoxydable 316L
� Différentes longueurs de sortie du pêne
� Fonctionnement en poussée/traction à commande directe
� Ensemble cylindre codé remplaçable
� Muni de vis inviolables
� Capuchon anti-poussière à l'épreuve des intempéries en acier

inoxydable en standard
� Versions à électro-aimant et électriques
� Plusieurs options de clés

Les avantages du Prosafe

Caractéristiques
Caractéristiques nominales de sécurité

Normes EN292-1&2, EN1088, ISO12100-1&2,
ISO14119, AS4024,1

Catégorie Cat. 1 selon EN 954-1 (ISO 13849-1)
Convient pour systèmes Cat. 2, 3 ou 4

Homologations Marqué CE pour toutes les directives en
vigueur et BG ; C-Tick non requis

Caractéristiques de fonctionnement

Température de fonctionnement
[°C (°F)]

Mécanique :-40…80 ° (-40…176 °)
Electrique : -20…+80 ° (-4…+176 °)
Electro-aimant : -20…+60 ° (-4…+140 °)

Durée de vie mécanique 100 000 manœuvres

Caractéristiques environnementales & physiques

Force de cisaillement sur la clé 15,1 kN (3398 lb), max.

Couple à la clé 14 Nm (124 lb-in.), max.

Humidité relative 95 %

Poids [kg (livres)] SBL (verrou à pêne simple) : 0,60 (1,32)
DBL (verrou à pêne double) : 1,10 (2,43)

Matériau Acier inoxydable 316L

Montage

SBL (verrou à pêne simple) : 2 x M5
contre-alésés par le haut ou

2 x M5 par le bas avec écrous M5
DBL (verrou à pêne double) : 4 x M5
contre-alésés par le haut ou

4 x M5 par le bas avec écrous M5

diamètre de la targette 15 mm (0,59 in.)

Structure en acier 
inoxydable.

AUDIN - 8, avenue de la malle - 51370 Saint Brice Courcelles - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



Interrupteurs de sécurité

Verrouillages à pêne

R3-124
Visitez notre site : www.ab.com/catalogs 

Publication S117-CA001A-FR-P

G
eneral

P
rincip

les
9-

3-Interrup
teurs 

à clé cap
tive

11-C
at. N

o
.

Ind
ex

Lo
g

ic
P

o
w

er

Sélection des produits - Mécanique

Type Etat de la clé captive Targette rentrée [mm (pouces)] Targette sortie [mm (pouces)] Réf. cat.

À une clé Clé captive pour rentrer le pêne

0 14 (0,55) 440T-MSBLE10�

3 (0,11) 17 (0,66) 440T-MSBLE11�

6 (0,23) 20 (0,78) 440T-MSBLE12�

13 (0,51) 27 (1,06) 440T-MSBLE13�

À deux clés

Les deux clés captives pour
rentrer le pêne

0 14 (0,55) 440T-MDBLE10��

3 (0,11) 17 (0,66) 440T-MDBLE11��

6 (0,23) 20 (0,78) 440T-MDBLE12��

13 (0,51) 27 (1,06) 440T-MDBLE13��

Clé principale captive, 
clé secondaire libre pour 

rentrer le pêne

0 14 (0,55) 440T-MDBLE14�⊗

3 (0,11) 17 (0,66) 440T-MDBLE15�⊗

6 (0,23) 20 (0,78) 440T-MDBLE16�⊗

13 (0,51) 27 (1,06) 440T-MDBLE17�⊗

Deux clés avec clé 
d'éjection secondaire

0 14 (0,55) 440T-MDBLJ14�⊗

3 (0,11) 17 (0,66) 440T-MDBLJ15�⊗

6 (0,23) 20 (0,78) 440T-MDBLJ16�⊗

13 (0,51) 20 (0,78) 440T-MDBLJ17�⊗

Clé triple

Trois clés captives pour 
rentrer le pêne

0 14 (0,55) 440T-MTBLE10���

3 (0,11) 17 (0,66) 440T-MDBLE11���

6 (0,23) 20 (0,78) 440T-MTBLE12���

13 (0,51) 27 (1,06) 440T-MTBLE13���

Deux principales captives, 
une clé secondaire libre 

pour rentrer le pêne

0 14 (0,55) 440T-MTBLE14��⊗

3 (0,11) 17 (0,66) 440T-MTBLE15��⊗

6 (0,23) 20 (0,78) 440T-MTBLE16��⊗

13 (0,51) 27 (1,06) 440T-MTBLE17��⊗

Une principale captive, deux
clés secondaires libres pour

rentrer le pêne

0 14 (0,55) 440T-MTBLE18�⊗⊗

3 (0,11) 17 (0,66) 440T-MTBLE19�⊗⊗

6 (0,23) 20 (0,78) 440T-MTBLE20�⊗⊗

13 (0,51) 27 (1,06) 440T-MTBLE21�⊗⊗

Clé quadruple

Quatre clés captives 
pour rentrer le pêne

0 14 (0,55) 440T-MQBLE10����

3 (0,11) 17 (0,66) 440T-MQBLE11����

6 (0,23) 20 (0,78) 440T-MQBLE12����

13 (0,51) 27 (1,06) 440T-MQBLE13����

Three primary trapped, 
one secondary key free 

to retract bolt

0 14 (0.55) 440T-MQBLE14���⊗

3 (0.11) 17 (0.66) 440T-MQBLE15���⊗

6 (0.23) 20 (0.78) 440T-MQBLE16���⊗

13 (0.51) 27 (1.06) 440T-MQBLE17���⊗

� Remplacer le symbole par le code principal désiré (clé non fournie). Voir 3-107 pour le choix du code.
⊗ Remplacer le symbole par le code secondaire désiré (clé fournie). Voir 3-107 pour le choix du code.

Sélection des produits - Electrique

Type de contact Type Etat de la clé captive
Targette rentrée 
[mm (pouces)]

Targette sortie 
[mm (pouces)] Réf. cat.

2 N.C. & 1 N.O.
break before make

Trojan 9 simple clé

Clé captive pour 
rentrer le pêne

0 14 (0,55) 440T-MSBSE10�

3 (0,11) 17 (0,66) 440T-MSBSE11�

6 (0,23) 20 (0,78) 440T-MSBSE12�

13 (0,51) 27 (1,06) 440T-MSBSE13�

Clé libre pour 
rentrer le pêne

0 14 (0,55) 440T-MSBSE33�

3 (0,11) 17 (0,66) 440T-MSBSE34�

6 (0,23) 20 (0,78) 440T-MSBSE35�

13 (0,51) 27 (1,06) 440T-MSBSE36�

Trojan 5 double clé

Les deux clés captives
pour rentrer le pêne

0 14 (0,55) 440T-MDBSE10��

3 (0,11) 17 (0,66) 440T-MDBSE11��

6 (0,23) 20 (0,78) 440T-MDBSE12��

13 (0,51) 27 (1,06) 440T-MDBSE13��

Clé principale captive, clé
secondaire libre pour

rentrer le pêne

0 14 (0,55) 440T-MDBSE14�⊗

3 (0,11) 17 (0,66) 440T-MDBSE15�⊗

6 (0,23) 20 (0,78) 440T-MDBSE16�⊗

13 (0,51) 27 (1,06) 440T-MDBSE17�⊗

� Remplacer le symbole par le code principal désiré (clé non fournie). Voir 3-107 pour le choix du code.
⊗ Remplacer le symbole par le code secondaire désiré (clé fournie). Voir 3-107 pour le choix du code.

AUDIN - 8, avenue de la malle - 51370 Saint Brice Courcelles - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



R

Interrupteurs de sécurité

Verrouillages à pêne

3-125
Visitez notre site : www.ab.com/catalogs 

Publication S117-CA001A-FR-P

G
en

er
al

P
ri

nc
ip

le
s

9-
3-

In
te

rr
up

te
ur

s 
à 

cl
é 

ca
p

tiv
e

11
-C

at
. N

o
.

In
d

ex
Lo

g
ic

P
o

w
er

Sélection des produits - Electro-aimant

Tension de la bobine Type de contact Type Etat de la clé captive
Targette rentrée
[mm (pouces)]

Targette sortie
[mm (pouces)] Réf. cat.

24V DC

2 N.F. + 1 N.O.
Établissement du

contact après
coupure

Clé unique avec
Spartan

Clé captive pour
rentrer le pêne

0 14 (0,55) 440T-MSBUE10�

3 (0,11) 17 (0,66) 440T-MSBUE11�

6 (0,23) 20 (0,78) 440T-MSBUE12�

13 (0,51) 27 (1,06) 440T-MSBUE13�

Clé libre pour rentrer
le pêne

0 14 (0,55) 440T-MSBUE33�

3 (0,11) 17 (0,66) 440T-MSBUE34�

6 (0,23) 20 (0,78) 440T-MSBUE35�

13 (0,51) 27 (1,06) 440T-MSBUE36�

Clé double avec
Spartan

Les deux clés
captives pour rentrer

le pêne

0 14 (0,55) 440T-MDBUE10��

3 (0,11) 17 (0,66) 440T-MDBUE11��

6 (0,23) 20 (0,78) 440T-MDBUE12��

13 (0,51) 27 (1,06) 440T-MDBUE13��

Clé principale captive,
clé secondaire libre
pour rentrer le pêne

0 14 (0,55) 440T-MDBUE14�⊗

3 (0,11) 17 (0,66) 440T-MDBUE15�⊗

6 (0,23) 20 (0,78) 440T-MDBUE16�⊗

13 (0,51) 27 (1,06) 440T-MDBUE17�⊗

� Remplacer le symbole par le code principal désiré (clé non fournie). Voir 3-107 pour le choix du code.
⊗ Remplacer le symbole par le code secondaire désiré (clé fournie). Voir 3-107 pour le choix du code.

Accessoires

Description Documentation connexe Réf. cat.

Clé acier inoxydable

3-140

440T-AKEYE10�

Barillet à code de rechange, acier inoxydable, pour modèles autres
que RPS/RKS 100 A à capuchon anti-poussière 440T-ASCBE14�

Capuchon anti-poussière de rechange, résistant 
aux intempéries, acier inoxydable 440T-ASFC10�

Clé à éjection acier inoxydable 440T-AKEYE13�

� Remplacer le symbole par le code principal désiré (clé non fournie). Voir 3-107 pour le choix du code.

MSBLE10, 11, 12 et 13 MDBLE10, 11, 12 et 13

Type X [mm (in.)]

440T-MDBLE10 0 (0)

440T-MDBLE11 3 (0,12)

440T-MDBLE12 6 (0,24)

440T-MDBLE13 13 (0,51)

Dimensions approximatives

36.3 (1.43)

59.7 (2.35)

65.5 (2.58)

92
(3.62)

30
(1.18)

3.9
(0.15)

3.5 (0.14)

48.5
(1.91)

15.8
(0.62)

44.3
(1.74)

30 (1.18)
& 28.5 (1.12)

PITCHES

Ø19.8
(0.78)

Ø14.6
(0.57)

FIXING HOLES
M5 CLEARANCE, C’BORED

30 (1.18)
CRS

12 (0.47)

Ø25.4 (1)
55

(2.17)

WEATHER CAP
M5 LOCKING
SCREW

FRONT FIXING POINTS
TAPPED M5

3 PADS FOR
UNDER PANEL
MOUNTING

124 (4.88)

Ø14.6
(0.57)

X  BOLT PROJECTION
14 mm (0.55 in.) THROW

30
(1.18)

5.8
(0.23) 30.5 (1.2) 57.7 (2.27)

15.8
(0.62) 57.7 (2.27)

3.5 (0.14) 3.5 (0.14)

Ø20
(0.79)

28.5 (1.12)
& 30 (1.18)
PITCHES

44.3
(1.74)

48.5
(1.91)

M5 C'BORES

KEY #2 KEY #1
12

(0.47)

30 (1.18)

FRONT FIXINGS
TAPPED M5

Ø25.3 (1)
Ø22.8
(0.9)

Les dimensions sont exprimées en mm (in.). Ces dimensions ne
doivent pas être utilisées pour l'installation.
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MDBLE14, 15, 16 et 17 MTBLE10, 11, 12 et 13

MQBLE10, 11, 12 et 13 MSBSE10, 11, 12 et 13

Type X [mm (in.)]

440T-MDBLE14 0 (0)

440T-MDBLE15 3 (0,12)

440T-MDBLE16 6 (0,24)

440T-MDBLE17 13 (0,51)

Type X [mm (in.)]

440T-MTBLE10 0 (0)

440T-MTBLE11 3 (0,12)

440T-MTBLE12 6 (0,24)

440T-MTBLE13 13 (0,51)

Type X [mm (in.)]

440T-MQBLE10 0 (0)

440T-MQBLE11 3 (0,12)

440T-MQBLE12 6 (0,24)

440T-MQBLE13 13 (0,51)

Type X [mm (in.)]

440T-MSBSE10 0 (0)

440T-MSBSE11 3 (0,12)

440T-MSBSE12 6 (0,24)

440T-MSBSE13 13 (0,51)

Dimensions approximatives (suite)

SWITCH LID

X mm RETRACTED
14 mm (0.55 in.) THROW

28.5 (1.12)
& 30 (1.18)
PITCHES

15.8
(0.62) 4 (0.16)

5.8
(0.23)

145 (5.71)

73.8 (2.91)

8
(0.31)

15 (0.59)

40
(1.57)

58
(2.28)

Ø14.6
(0.57)

Ø19.8
(0.78)

59.7 (2.35)

30.5 (1.2)

M5 CLEARANCE
M5 C'BORES

SAFETY CONTACTS

29.5
(1.16)

Ø14.6
(0.57)

5.8 (0.23)

12 (0.47)

PRIMARY #1PRIMARY #3 PRIMARY #2

SECONDARY

PRIMARY #4

15.8
(0.62)

57.7 (2.27) 57.7 (2.27) 57.7 (2.27)

239 (9.41)

28.5 (1.12)
& 30 (1.18)

CRS

48.5
(1.91)

X mm RETRACTED
14 mm (0.55 in.) THROW

M5 CLEARANCE

Ø14.6
(0.57)

5.8
(0.23)

30
(1.18)

12 (0.47)

X mm RETRACTED
14 mm (0.55 in.) THROW

15.8
(0.62)

57.7 (2.27)

28.5 (1.12)
& 30 (1.18)

CRS

181 (7.13)

57.7 (2.27)

48.5
(1.91)

M5 CLEARANCE

PRIMARY #2 PRIMARY #1PRIMARY #3

Ø14.6
(0.57)

X   BOLT PROJECTION
14 mm (0.55 in.) THROW

124 (4.88)

30
(1.18)

5.8 (0.23) 30.5 (1.2) 57.7 (2.27)

PRIMARYSECONDARY

15.8
(0.62) 57.7 (2.27)

48.5
(1.91)

44.3
(1.74)

28.5 (1.12)
& 30 (1.18)
PITCHES

Ø20
(0.79)

3.5 (0.14) 3.5 (0.14)

M5 C'BORES

Ø25.3 (1)

Ø22.8
(0.9)

12
(0.47)

30 (1.18)

FRONT FIXINGS
TAPPED M5

Les dimensions sont exprimées en mm (in.). Ces dimensions ne
doivent pas être utilisées pour l'installation.
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MDBSE10, 11, 12 et 13 MSBUE33, 34, 35 et 36

MDBUE14, 15, 16 et 17

Type X [mm (in.)]

440MDBSE10T 0 (0)

440T-MDBSE11 3 (0,12)

440T-MDBSE12 6 (0,24)

440T-MDBSE13 13 (0,51)

Type X [mm (in.)] Y [mm (in.)]

440T-MSBUE33 14 (0,55) 0 (0)

440T-MSBUE34 17 (0,67) 3 (0,12)

440T-MSBUE35 20 (0,79) 6 (0,24)

440T-MSBUE36 27 (1,06) 13 (0,51)

Dimensions approximatives (suite)

5.8 (0.23)

233 (9.17)
14 mm (0.55 in.) EXTENDED
0 mm (0 in.) RETRACTED

25.4 (1)

57.7 (2.27)

12 (0.47)

30.5 (1.2)

PRIMARY 
KEY

SECONDARY 
KEY

SPARTAN
SWITCH MODULE
24V DC SOLENOID

M20
CONDUIT
ENTRY 

Ø14.6
(0.57)

15.8 (0.62)

3.5 (0.14) TYP.

57.7 (2.27) 73.6 (2.9) 8
(0.31)

40
(1.57)

58
(2.28)

44.3
(1.74)

28.5 (1.12)
& 30 (1.18)
PITCHES  6 x M5

44.3
(1.74)

28.5 (1.12)
& 30 (1.18)
PITCHES

Ø14.6
(0.57)

3.5 (0.14)
TYP.

15.8 (0.62) 73.6 (2.9) 8 (0.31)

40
(1.57)

59
(2.32)

M5 SLOTS

5.8 (0.23)
X mm EXTENDED
Y mm RETRACTED

25.4 (1)

176 (6.93)

30.5 (1.2)

12 (0.47)

M20 CONDUIT 
ENTRY

KEY SUPPLIED SEPERATELY

SPARTAN SWITCH MODULE
24V DC SOLENOID

30
(1.18) 25.4 (1)

5.8 (0.23) 202.4 (7.97)

12 (0.47)

57.7 (2.27)30.5 (1.2)

M20 CONDUIT 
ENTRIES

Ø14.6
(0.57)

 3.5 (0.14) TYP.

6 X M5

15.8 (0.62) 57.7 (2.27) 73.6 (2.9)

8 (0.31)

40
(1.57)

58
(2.28)

44.3
(1.74)

28.5 (1.12)
& 30 (1.18)
PITCHES

X mm EXTENDED
14 mm (0.55 in.) RETRACTED

SAFETY
CONTACTS

AUXILIARY
CONTACTS

SECONDARY 
KEY

PRIMARY 
KEY

TROJAN 5
SWITCH MODULE

Les dimensions sont exprimées en mm (in.). Ces dimensions ne
doivent pas être utilisées pour l'installation.

AUDIN - 8, avenue de la malle - 51370 Saint Brice Courcelles - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



Interrupteurs de sécurité

Verrouillage d'accès/à chaînes

R3-128
Visitez notre site : www.ab.com/catalogs 

Publication S117-CA001A-FR-P

G
eneral

P
rincip

les
9-

3-Interrup
teurs 

à clé cap
tive

11-C
at. N

o
.

Ind
ex

Lo
g

ic
P

o
w

er

Description
Les dispositifs de verrouillage d'accès sont conçus pour autoriser
l'accès à des zones dangereuses lorsqu'une clé appropriée est
insérée dans le dispositif.  Ces dispositifs sont fabriqués en acier
inoxydable 316L afin de fournir un moyen robuste et de qualité
industrielle pour réguler l'accès par les barrières de protection. Ils
sont actionnés par un levier ou une tige relié à une chaîne. 

L'un des avantages des dispositifs de verrouillage d'accès est qu'il
n'est pas nécessaire d'acheminer des câbles d'alimentation jusqu'à
la barrière de protection. L'alimentation est coupée par un
commutateur rotatif à clé captive sur un panneau de commande, la
clé étant ensuite amenée jusqu'à la porte par l'opérateur. 

Le dispositif de verrouillage d'accès à une clé (SAL) et le dispositif
de verrouillage à chaîne à une clé (SCL) sont conçus pour être
utilisés pour l'accès aux zones dangereuses dans lesquelles une
exposition d'une partie du corps est nécessaire. Si deux clés sont
nécessaires pour l'accès d'une partie du corps, sélectionnez le
dispositif de verrouillage d'accès à deux clés (DAL) ou le dispositif
de verrouillage à chaîne à deux clés (DCL) avec les deux clés
captives. 

Lorsque l'accès de tout le corps est nécessaire, le DAL ou DCL,
avec une clé captive et une clé libre, doit être utilisé. La clé
secondaire joue le rôle d'une clé personnelle. Les DAL et DCL
permettent à l'opérateur d'emporter la clé personnelle dans la zone
dangereuse. Lorsque l'opérateur sort de la zone dangereuse et
replace la clé personnelle dans le DAL ou DCL, la séquence de
verrouillage peut être inversée et le procédé redémarré.

Caractéristiques
� Structure en acier inoxydable 316L
� Fonctionnement à commande directe
� Muni de vis inviolables
� Capuchon anti-poussière en acier inoxydable en standard
� Ensemble cylindre codé remplaçable
� Versions à électro-aimant et électriques
� Plusieurs options de clé

Les avantages du Prosafe

Caractéristiques
Caractéristiques nominales de sécurité

Normes EN292-1&2, EN1088, ISO12100-1&2,
ISO14119, AS4024,1

Catégorie Cat. 1 selon EN 954-1 (ISO 13849-1)
Convient pour systèmes Cat. 2, 3 ou 4

Homologations Marqué CE pour toutes les directives en
vigueur et BG ; C-Tick non requis

Caractéristiques de fonctionnement

Température de fonctionnement
[°C (°F)]

Mécanique :-40…80 ° (-40…176 °)
Electrique : -20…+80 ° (-4…+176 °)
Electro-aimant : -20…+60 ° (-4…+140 °)

Humidité relative 95 %

Durée de vie mécanique 100 000 manœuvres

Caractéristiques physiques

Tolérance de désalignement ±10 mm (0,39 in.)

Force de cisaillement sur la clé 15,1 kN (3398 lbf), max.

Couple à la clé 14 Nm (124 lb-in.), max.

Matériau Acier inoxydable 316L

Montage

SAL (verrou accès une clé) et SCL (verrou
chaîne une clé) : 2 ou 4 x M5 contre-
alésés par le haut ou 2 ou 4 x M5 par le
bas avec écrous
DAL (verrou accès double clé) et DCL
(verrou chaîne double clé) : 4 ou 6 x M5
contre-alésés par le haut ou 4 ou 6 x M5
par le bas avec écrous

Poids [kg (livres)] —

Structure en acier 
inoxydable.
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Sélection des produits - Mécanique

Type Type d'actionneur Etat de la clé captive Réf. cat.

À une clé

Levier Clé captive pour libérer le levier 440T-MSALE10�

Chaîne Clé captive pour libérer la chaîne 440T-MSCLE10�

Extended Lever Clé captive pour libérer le levier 440T-MSALE20�

Single key with padlock hasp
Levier Clé captive pour libérer le levier 440T-MSALE11�

Chaîne Clé captive pour libérer la chaîne 440T-MSCLE11�

À deux clés

Levier

Déverrouillage du levier par clé principale
captive et clé secondaire libre 440T-MDALE10�⊗

Les deux clés de déverrouillage du levier
sont captives 440T-MDALE11��

Chaîne

Déverrouillage de la chaîne par clé principale
captive et clé secondaire libre 440T-MDCLE10�⊗

Les deux clés de déverrouillage de la chaîne
sont captives 440T-MDCLE11��

Dual key with padlock hasp Levier Primary key trapped, secondary key free to
release lever

440T-MDALE45�⊗

Système double clé avec clé à éjection
Levier Clé principale captive, clé secondaire à

éjection par ressort
440T-MDALJ10�⊗

Chaîne 440T-MDCLJ10�⊗

Triple key
Levier One primary trapped, two secondary keys

free to release lever
440T-MTALE11�⊗⊗

Chaîne One primary trapped, two secondary keys
free to release chain

440T-MTCLE11�⊗⊗

� Remplacer le symbole par le code principal désiré (clé non fournie). Voir 3-107 pour le choix du code.
⊗ Remplacer le symbole par le code secondaire désiré (clé fournie). Voir 3-107 pour le choix du code.

Sélection des produits - Electrique

Type de contact Type Type d'actionneur Etat de la clé captive Réf. cat.

2 N.C. & 1 N.O.
break before make Dual Key

Levier

Both keys trapped to release
lever 440T-MDASE21��

Primary key trapped, secondary
key free to release lever

440T-MDASE20�⊗

Chaîne

Both keys trapped to release
chain 440T-MDCSE21��

Primary key trapped, secondary 
key free to release chain

440T-MDCSE20�⊗

� Remplacer le symbole par le code principal désiré (clé non fournie). Voir 3-107 pour le choix du code.
⊗ Remplacer le symbole par le code secondaire désiré (clé fournie). Voir 3-107 pour le choix du code.

Accessoires

Description Documentation connexe Réf. cat.

Clé acier inoxydable

3-140

440T-AKEYE10�

Barillet à code de rechange, acier inoxydable, pour modèles autres
que RPS/RKS 100 A à capuchon anti-poussière 440T-ASCBE14�

Capuchon anti-poussière de rechange, résistant aux intempéries,
acier inoxydable 440T-ASFC10�

Loquet de rechange solidaire — 440T-ACAD10

Loquet de rechange à chaîne — 440T-ACHA10

Clé à éjection acier inoxydable — 440T-AKEYE13�

� Remplacer le symbole par le code principal désiré (clé non fournie). Voir 3-107 pour le choix du code.
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Dimensions approximatives

MSALE10 MSALE11

MDALE10 et MDCLE10 MDALE11

12.7 (0.5)

25.4 (1)

10 (0.39) 57.7 (2.27)
35.3 (1.39)
MAX. CRS

28.5 (1.12)
MIN. CRS

28.5 (1.12) &
30 (1.18) CRS

44.3
(1.74)

48.5
(1.91)

M5 C'BORED FIXINGS

118 (4.65)

25.4
(1)

30
(1.18)

30.5 (1.2) 57.7 (2.27)

12 (0.47)

DCLE CATCH ASSY.

DALE CATCH ASSY.

25.4 (1)

3.5 (0.14)
12.7 (0.5)

10 (0.39) 57.7 (2.27)
CRS

28.5 (1.12)
PITCH
MIN.

35.3 (1.39)
PITCH
MAX.

28.5 (1.12) &
30 (1.18) CRS

44.3
(1.74)

48.5
(1.91)

3.5 (0.14)

SECONDARY PRIMARY

M5 C'BORED FIXINGS

118 (4.65)

25.4
(1)

30
(1.18)

92.4
(3.64)

12 (0.47)

30.5 (1.2)

57.7 (2.27)

DALE10 CATCH ASSY.

DCLE10 CATCH ASSY.

35,3 (1,39)
PAS
MAX.

28,5 (1,12)
PAS
MIN.

25,4 (1)

12,7 (0,5)

3,5 (0,14) CRS

10 (0,39)

28,5 (1,12)
& 30 (1,18)

CRS

44,5
(1,75)

48,5
(1,91)

MORAILLON ÉTENDU
FERMOIR LIBRE

60 (2,36)

25,4
(1)

27,4
(1,08)

92,4
(3,64)

12 (0,47)

ASSGE. FERMOIR
POUR 440T-MSALE11

ASSGE. FERMOIR POUR 440T-MSCLE11

28.5 (1.12)
PITCH
MIN.

35.3 (1.39)
PITCH
MAX.

24.4
(0.96)

12.7 (0.5)

3.5 (0.14) CRS

10
(0.39)

28.5 (1.12)
& 30 (1.18)

CRS 

44.5
(1.75)

48.5
(1.91)

M5 C'BORED
FIXINGS

59.7 (2.35)

25.4 (1)
28

(1.1)

92.4
(3.64)

12 (0.47)

CATCH ASSEMBLY FOR SALE10

CHAIN ASSEMBLY FOR SCLE10

Les dimensions sont exprimées en mm (in.). Ces dimensions ne
doivent pas être utilisées pour l'installation.
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MDALE45 MTALE11

MTCLE11

Dimensions approximatives (suite)

10
(0.39)

57.7 (2.27) 57.7 (2.27)

28.5 (1.12) &
30 (1.18) CRS

175 (6.89)

3.5 (0.14)

48.5
(1.91)

PRIMARY

SECONDARY #1SECONDARY #2

SECONDARY KEYS
SUPPLIED FITTEDVIEW WITH CATCH TRAPPED

VIEW WITH CATCH FREE

M5 CLEARANCE

30
(1.18)

12
(0.47)

10
(0.39)

57.7 (2.27) 57.7 (2.27)

28.5
(1.12)

30 (1.18)
CRS

175 (6.89)

35.3
(1.39)

3.4
(0.13)

5.4
(0.21)

3 (0.12)
12.7
(0.5)

3.5
(0.14)

48.5
(1.91)

30.5 (1.2) PRIMARY

SECONDARY #1SECONDARY #2

SECONDARY KEYS
SUPPLIED FITTED

VIEW WITH CATCH TRAPPED

VIEW WITH CATCH FREE

M5 CLEARANCE

30
(1.18)

12
(0.47)

PRIMARY

SECONDARY

Ø8 (0.31)
HOLE

HASP

Les dimensions sont exprimées en mm (in.). Ces dimensions ne
doivent pas être utilisées pour l'installation.

AUDIN - 8, avenue de la malle - 51370 Saint Brice Courcelles - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



Interrupteurs de sécurité

Slamlock Mechanical

R3-132
Visitez notre site : www.ab.com/catalogs 

Publication S117-CA001A-FR-P

G
eneral

P
rincip

les
9-

3-Interrup
teurs 

à clé cap
tive

11-C
at. N

o
.

Ind
ex

Lo
g

ic
P

o
w

er

Description
Le Slamlock Prosafe combine les fonctions des interrupteurs à clés
captives avec celles des interrupteurs de sécurité à broche. Lorsque
l'actionneur est inséré dans l'interrupteur (barrière de protection
fermée), la clé captive peut être tournée et retirée. Lorsque la clé est
libre, l'actionneur ne peut pas être retiré, ce qui verrouille la barrière
de protection en position fermée. La clé captive doit être réinsérée
et tournée à 90 ° pour déverrouiller la barrière. 

Les Slamlock sont fabriqués en acier inoxydable 316L afin de
fournir un moyen robuste et de qualité industrielle pour verrouiller
les barrières de protection. 

L'un des avantages des Slamlock est qu'il n'est pas nécessaire
d'acheminer des câbles d'alimentation jusqu'à la barrière de
protection. L'alimentation est coupée par une clé captive sur un
panneau de commande ou par une unité de type RKS Prosafe, 
puis la clé est ensuite amenée jusqu'à la porte par l'opérateur. 

Le Slamlock à une clé (SSL) est utilisé pour verrouiller les trappes,
les barrières et les portes lorsque l'accès de tout le corps n'est pas
requis. 

Le Slamlock à deux clés (DSL) est similaire à la version à une clé,
mais il possède une clé secondaire pour autoriser les situations
avec "deux clés dedans" ou "échangeur de clés". La version avec
échangeur de clés peut être utilisée lorsque l'accès de tout le corps
est nécessaire puisque la clé secondaire peut être utilisée comme
clé personnelle.

Caractéristiques
� Structure en acier inoxydable 316L
� Sélection possible du type d'actionneur
� Fonctionnement à commande directe
� Ensemble cylindre codé remplaçable
� Muni de vis inviolables
� Capuchon anti-poussière à l'épreuve des intempéries 

en acier inoxydable en standard
� Plusieurs options de clé

Les avantages du Prosafe

Caractéristiques
Caractéristiques nominales de sécurité

Normes
EN292-1&2, EN1088, CEI/EN60947-5-1,
GS-ET-19, ISO12100-1&2, ISO14119,
AS4024,1

Catégorie Cat. 1 selon EN 954-1 (ISO 13849-1)
Convient pour systèmes Cat. 2, 3 ou 4

Homologations Marqué CE pour toutes les directives en
vigueur et BG ; C-Tick non requis

Caractéristiques de fonctionnement

Température de fonctionnement
[°C (°F)] -40…80 ° (-40…176 °)

Durée de vie mécanique Au-delà de 100 000 manœuvres en
conditions normales de fonctionnement

Durée de vie du barillet codé Testé jusqu’à 100 000 manœuvres

Caractéristiques environnementales & physiques

Force de cisaillement sur la clé 15,1 kN (3398 lb), max.

Couple à la clé 14 Nm (124 lb-in.), max.

Humidité relative 95 %

Poids [kg (livres)] À une clé : 0,76 (1,68)
à double clé : 1,33 (2,93)

Température ambiante [°C (°F)] -10…50 ° (14…122 °)

Matériau Acier inoxydable 316L

Montage

SSL : 2 x M5 contre-alésés par le haut ou
2 x M5 par le bas avec écrous 
DSS : 4 x M5 contre-alésés par le haut ou
4 x M5 par le bas avec écrous

Force de maintien, Max. 2000 N (450 lbf)

Simple Double

Structure en acier 
inoxydable.
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Sélection des produits

Type Type d'actionneur Etat de la clé captive Réf. cat.

À une clé

Standard

Clé captive pour déverrouiller l’actionneur

440T-MSSLE10�

Flexible 440T-MSSLE11�

Plat 440T-MSSLE12�

À deux clés

Standard
Clé principale captive, clé secondaire libre

pour déverrouiller l’actionneur

440T-MDSLE10�⊗

Flexible 440T-MDSLE11�⊗

Plat 440T-MDSLE12�⊗

Standard
Les deux clés captives pour 

déverrouiller l’actionneur

440T-MDSLE20��

Flexible 440T-MDSLE22��

Plat 440T-MDSLE23��

Double avec clé éjectrice secondaire

Standard
Clé principale captive, clé secondaire libre

pour déverrouiller l’actionneur

440T-MDSLJ10�⊗

Flexible 440T-MDSLJ11�⊗

Plat 440T-MDSLJ12�⊗

� Remplacer le symbole par le code principal désiré (clé non fournie). Voir 3-107 pour le choix du code.
⊗ Remplacer le symbole par le code secondaire désiré (clé fournie). Voir 3-107 pour le choix du code.

Accessoires
Description Documentation connexe Réf. cat.

Clé acier inoxydable

3-140

440T-AKEYE10⊗

Clé à éjection acier inoxydable 440T-AKEYE13⊗

Barillet à code de rechange, acier inoxydable, pour modèles autres
que RPS/RKS 100 A à capuchon anti-poussière 440T-ASCBE14�

Capuchon anti-poussière de rechange, résistant 
aux intempéries, acier inoxydable

440T-ASFC10⊗

Actionneur standard GD2 — 440G-A27011

Actionneur plat GD2 — 440K-A11112

Actionneur entièrement flexible — 440G-A27143

� Remplacer le symbole par le code principal désiré (clé non fournie). Voir 3-107 pour le choix du code.
⊗ Remplacer le symbole par le code désiré. Voir 3-107 pour le choix du code.

Slamlock à une clé Slamlock à deux clés

Actionneur plat Actionneur sur flexible/réglable Actionneur standard

48
 (1

,8
8)

20
,8

 (0
,8

1)

5,
5 

(0
,2

2)

5 
(0

,1
9)

Secondaire Primaire

M5 chanfreiné par le haut.
M5 fixation par le dessous
Utilise écrous M5 dans
évidements 3,5 (0,13)3,5 (0,13)

43,6 (1,71)

38,3
(1,5)

64,1 (2,52)

57,7
(2,27)

57,7 (2,27)

151 (5,94)
Entrée bas

Entrée avant

20,8 (0,81)

34
 (1

,3
3)

Entrée dessus

Barillet code
Vis M4 x 8
Tête Torx

28
,5

 (1
,1

2)
 &

30
 (1

,1
8)

Pl
ag

e 
de

 p
as

25
,4

(1
,0

)

4
(0,16)

17.5

(0.69)

36 (1.42)

25
(0

.9
8)

57
 (

2.
24

)

3.5

(0.14)

31
 (

1,
22

40
 (

1,
57

)

52
 (

2,
05

)

8 (0,31)

6,8 (0,27)

20
(0,79)

13
 (

0,
51

)
19

 (
0,

75
)

4 x Ø5,5
(0,22)

2 x M3

51
(2

,0
1)

18
(0,71)

Vis de
réglage

18

(0.71)

36
 (

1.
42

)

4 
(0

.1
6)

3.5 (0.14)

40 (1.57)

52 (2.05)

14
.5

(0
.5

7)

M5 CSK

Dimensions approximatives

37
(1.46)

92.4
(3.63)

92 (3.62)

34.6
(1.36)

20.8
(0.82)

31.6
(1.24)4.9

(0.19) 43.6 (1.72)

28.5
(1.12)

4 (0.16)

30
(1.18)

3.5 (0.14)

64.1 (2.52)

M5 C'BORES ON TOP
AND BOTTOM FACES

TOP ENTRY

ACTUATOR,
SEE BELOW

5 (0.2)

20.8
(0.82)

5.5 (0.22)

57 (2.24)

FRONT

52
(2.05)

4 (0.16)

18 (0.71)

36
(1.42)

6.6 (0.26)

40
(1.57)

52
(2.05)

13 (0.51)
19 (0.75)

51 (2.01)

18
(0.71)

Ø5.5
(2.2)

WITH 440T-MSSLE10 WITH 440T-MSSLE11

3.5 (0.14)

40
(1.57)

14.5
(0.57)

8
(0.31)

20.2
(0.8)

5.8 (0.23)

40
(1.57)

10
(0.39)

20
(0.79)

36
(1.42) 57 (2.24)

25
(0.98)

17.5
(0.69)

Ø4.4
(0.17)

8
(0.31)

3.5
(0.14)

WITH 440T-MSSLE12

Les dimensions sont exprimées en mm (in.). Ces dimensions ne
doivent pas être utilisées pour l'installation.
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Le Slamlock Prosafe avec isolement électrique possède les
fonctions des interrupteurs de sécurité à broche avec clé captive
tout en fournissant également des jeux de contacts de sécurité
électrique et auxiliaires. Lorsque l'actionneur est inséré dans le
dispositif et que la clé est retirée, l'actionneur est capturé dans
l'unité, ce qui verrouille la barrière de protection en position fermée.
Dans cet état les contacts de sécurité sont fermés et les contacts
auxiliaires sont ouverts. Pour ouvrir la barrière de protection, la clé
doit être insérée et tournée à 90 °, entraînant l'ouverture des
contacts de sécurité, la fermeture des contacts auxiliaires et la
libération de l'actionneur, ce qui déverrouillage la barrière de
protection. Lorsque la barrière de protection est ouverte, la clé est
captive du dispositif. 

Les Slamlock avec isolement électrique fournissent les fonctions
des interrupteurs de sécurité électriques avec en plus les avantages
d'un système avec séquence imposée par clé captive. Ils
permettent de combiner les deux approches pour la protection des
machines et des procédés. 

Le Slamlock à une clé (SSS) est utilisé pour verrouiller les trappes,
les barrières et les portes lorsque l'accès de tout le corps n'est pas
requis. La clé unique verrouille l'actionneur et active l'interrupteur en
même temps. 

Le Slamlock à deux clés (DSS) est similaire à la version à une clé,
mais il possède une clé secondaire pour autoriser les situations
avec "deux clés dedans" ou "échangeur de clés". La version avec
échangeur de clés peut être utilisée lorsque l'accès de tout le corps
est nécessaire puisque la clé secondaire peut être utilisée comme
clé personnelle.

Simple Double

Description

Caractéristiques
� Contacts de sécurité électrique combinés avec les

caractéristiques de séquence imposée par clé captive
� Structure en acier inoxydable 316L pour la plupart des unités
� Sélection possible du type d'actionneur
� Versions à une ou deux clés
� Fonctionnement à commande directe
� Ensemble cylindre codé remplaçable
� Capuchon anti-poussière à l'épreuve des intempéries en acier

inoxydable en standard
� Versions à électro-aimant

Les avantages du Prosafe

Structure en acier 
inoxydable.

Caractéristiques
Caractéristiques nominales de sécurité

Normes
EN292-1&2, EN1088, CEI/EN60947-
5-1, GS-ET-19, ISO12100-1&2,
ISO14119, AS4024,1

Catégorie Cat. 1 selon EN 954-1 (ISO 13849-1)
Convient pour systèmes Cat. 2, 3 ou 4

Homologations Marqué CE pour toutes les directives
en vigueur et BG ; C-Tick non requis

Sorties

Contacts de sécurité 2 N.F. coupure positive

Intensité de commutation à la tension,
Max. 500 V/500 VA

Courant thermique (Ith) 10 A

Courant (min.) 5 mA sous 5 V c.c.

Intervalle du contact de sécurité >2 x 2 mm (0,07 in.)

Tension d'isolement nominale (Ui) 500 V

Tension nominale de tenue aux
impulsions (Uimp) 2500 V

Contacts auxiliaires 1 N.O.

Caractéristiques de fonctionnement

Force du contact d'ouverture (min.) 12 N (2,7 lbf)

Vitesse d'actionnement, Max. 1 ms

Fréquence d'actionnement (max.) 2 cycle/s

Catégorie d'emploi

AC15
(Ue) 500 V 250 V 100 V

(le) 1 A 2 A 5 A

C.C. 250 V 0,5 A, 24 V 2 A

Caractéristiques environnementales

Indice de protection du boîtier IP67

Température de fonctionnement 
[°C (°F)]

Electrique : -20…+80 ° (-4…+176 °)
Electro-aimant : -20…+60 ° (-4…+140 °)

Humidité relative 95 %

Caractéristiques physiques

Course de l'actionneurt pour une
ouverture positive 5 mm (0,2 in.)

Rayon d'action, min. 175 mm (6,86 in.) [60 mm (2,36 in.)
avec actionneur flexible]

Force de maintien max. de
l'actionneur 2000 N (450 lbf)

Charge libérable, Max. 100 N (22.5 lbs)

Boîtier, Matériau Polyester renforcé fibre de verre
certifié UL&Acier inoxydable 316L

Matériau de l'actionneur Acier inoxydable

Entrée de câble 3 x M20

Montage

SSS : 4 x M5 contre-alésés par le
haut ou 4 x M5 par le bas avec écrous 
DSS : 6 x M5 contre-alésés par le
haut ou 6 x M5 par le bas avec écrous

Durée de vie mécanique 100 000 manœuvres

Durée de vie électrique 1 000 000 manœuvres

Poids [g (livres)] SSE : 1160 (2,6)
DSSE : 1700 (3,7)

Couleur Rouge/inoxydable

Force de cisaillement sur la clé 15,1 kN (3398 lbf), max.

Degré de pollution 3

Couple à la clé 14 Nm (124 lb-in.), max.

Noter: Les contacts de sécurité des interrupteurs Guardmaster sont décrits
comme normalement fermés (N.F.) ; c.-à-d., avec la barrière de
protection fermée, l'actionneur en place (le cas échéant) et la machine
capable de redémarrer.

AUDIN - 8, avenue de la malle - 51370 Saint Brice Courcelles - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



R

Interrupteurs de sécurité

Slamlock Electrical

3-135
Visitez notre site : www.ab.com/catalogs 

Publication S117-CA001A-FR-P

G
en

er
al

P
ri

nc
ip

le
s

9-
3-

In
te

rr
up

te
ur

s 
à 

cl
é 

ca
p

tiv
e

11
-C

at
. N

o
.

In
d

ex
Lo

g
ic

P
o

w
er

Sélection des produits - Electrique

Type de contact Type Etat de la clé captive Type d'actionneur Réf. cat.

2 N.F. + 1 N.O.
Établissement du contact 

après coupure

À une clé

Clé captive pour déverrouiller l’actionneur

Standard 440T-MSSSE10�

Flexible 440T-MSSSE11�

Plat 440T-MSSSE12�

Clé libre pour déverrouiller l’actionneur

Standard 440T-MSSSE20�

Flexible 440T-MSSSE22�

Plat 440T-MSSSE23�

À deux clés

Clé principale captive, clé secondaire libre pour
déverrouiller l’actionneur

Standard
440T-MDSSE10�⊗

Clé principale captive, clé secondaire est éjectée pour
déverrouiller l’actionneur 440T-MDSSJ10�⊗

Clé principale captive, clé secondaire libre pour
déverrouiller l’actionneur

Flexible
440T-MDSSE11�⊗

Clé principale captive, clé secondaire est éjectée pour
déverrouiller l’actionneur 440T-MDSSJ11�⊗

Clé principale captive, clé secondaire libre pour
déverrouiller l’actionneur

Plat
440T-MDSSE12�⊗

Clé principale captive, clé secondaire est éjectée pour
déverrouiller l’actionneur 440T-MDSSJ12�⊗

Les deux clés libres pour déverrouiller l’actionneur

Standard 440T-MDSSE20��

Flexible 440T-MDSSE22��

Plat 440T-MDSSE23��

2 N.C. + 2 N.O.
Établissement du contact 

après coupure
À une clé Clé libre pour déverrouiller l’actionneur

Standard 440T-MSSSE26�

Flexible 440T-MSSSE27�

Plat 440T-MSSSE25�

� Remplacer le symbole par le code principal désiré (clé non fournie). Voir 3-107 pour le choix du code.
⊗ Remplacer le symbole par le code secondaire désiré (clé fournie). Voir 3-107 pour le choix du code.

Sélection des produits - Electro-aimant

Type de contact Type Etat de la clé captive Tension de la bobine Type d'actionneur Réf. cat.

2 N.C. & 1 N.O.
Établissement du contact 

après coupure

À une clé Clé libre pour déverrouiller
l’actionneur 24V DC

Standard 440T-MSSUE20�

Flexible 440T-MSSUE22�

Plat 440T-MSSUE23�

À deux clés
Clé principale captive, clé

secondaire libre pour
déverrouiller l’actionneur

24V DC

Standard 440T-MDSUE10�

Flexible 440T-MDSUE11�

Plat 440T-MSSUE12�

À une clé Clé libre pour déverrouiller
l’actionneur 110V AC Standard 440T-MSSUE50�

� Remplacer le symbole par le code principal désiré (clé non fournie). Voir 3-107 pour le choix du code.

Dimensions approximatives
Les dimensions sont exprimées en mm (in.). Ces dimensions ne doivent pas être utilisées pour l'installation.
Slamlock à une clé

3,5 (0,13)
38,3 (1,5)

20,8
(0,81)

64,1 (2,52)

43,6 (1,71)

Contacts de sécurité

Entrée dessus

Entrée avant

5
(0,19)

20,8
(0,81)

5,5
(0,21)

4
(0,15)

93 (3,66)

Entrée bas

Contacts auxiliaires

M20

4 x M5

11 21 33

12 22 34

40
(1,57)

48
(1,88)

34
(1,33)
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Slamlock à deux clés

Dimensions approximatives (suite)
Les dimensions sont exprimées en mm (in.). Ces dimensions ne doivent pas être utilisées pour l'installation.

37

5.5
(0.22)

4
(0.16)

3.5
(0.14)

3.5 (0.14)

7
(0.28) 4.9

(0.19)

43.6 (1.72)

57.7 (2.27)

131.3 (5.17) 8 (0.31)
15

(0.59)

40.2
(1.58)

59
(2.32)

30 (1.18)
28.5 (1.12)
PITCHES

20.8 (0.82)
TOP ENTRY

ACTUATOR
(SEE BELOW)

5.5 (0.22) SLOTS & HOLE
SLOTS FOR M5 SCREWS

35
(1.38)

KEY#1

KEY#2

5 (0.2)

20.8
(0.82)

FRONT ENTRY 14 (0.55)

52
(2.05)

4 (0.16)

18 (0.71)

36
(1.42)

6.6 (0.26)

40
(1.57)

52
(2.05)

13
(0.51) 19

(0.75)

51 (2.01)

18
(0.71)

Ø5.5
(0.22)

440G-A27011
STANDARD

440K-A11112
FLAT

440G-A27143
FLEXIBLE

10
(0.39)

20
(0.79)

36
(1.42)

57 (2.24)
25

(0.98)

17.5
(0.69)

Ø4.4
(0.17)

3.5 (0.14)

40
(1.57)

14.5 (0.57)

8
(0.31)

20.2
(0.8)

5.8 (0.23)

40
(1.57)

8
(0.31)

3.5
(0.14)

37 (1.46)

236 (9.29)

32.5
(1.28)

PRIMARY

20.8 (0.82)
TOP ENTRY

4 (0.16) 3.5
(0.14) 28.5 (1.12) &

30 (1.18) CRS

7 (0.28)

4.9 (0.19)

43.6
(1.72)

57.7
(2.27)

20.5
(0.81)

20.5
(0.81)

73.6 (2.9)

8
(0.31) 15 (0.59)

40 (1.57) 58 (2.28)

ACTUATOR
(SEE BELOW)

5.5 (0.22) SLOTS AND HOLE

SECONDARY

92.4
(3.64)

5.5
(0.22)

5 (0.2)

20.8 (0.82)
FRONT
ENTRY

52
(2.05)

4
(0.16)

18 (0.71)

36
(1.42)

6.6 (0.26)

40
(1.6)

52
(2.05)

13
(0.51)

19
(0.75)

51 (2.01)

18
(0.71)

Ø5.5
(0.22)

440G-A27011
STANDARD

440G-A27143
FLEXIBLE

440K-A11112
FLAT

10
(0.39)

20
(0.79)

36
(1.42)

57 (2.24)
25 (0.98)

17.5 (0.69)

Ø4.4
(0.17)

3.5 (0.14)

40 (1.6)

14.5 (0.57)

8
(0.31)

20.2
(0.8)

5.8 (0.23)

40
(1.6)

8
(0.31)

3.5
(0.14)
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Accessoires

Applications typiques

Description Dimensions approximatives [mm (in.)] Réf. cat.

Actionneur standard GD2

18

(0.71)

36
 (

1.
42

)

4 
(0

.1
6)

3.5 (0.14)

40 (1.57)

52 (2.05)

14
.5

(0
.5

7)

M5 CSK

440G-A27011

Actionneur plat GD2

17.5

(0.69)

36 (1.42)

25
(0

.9
8)

57
 (

2.
24

)

3.5

(0.14)

440K-A11112

Actionneur entièrement flexible 31
 (

1,
22

40
 (

1,
57

)

52
 (

2,
05

)

8 (0,31)

6,8 (0,27)

20
(0,79)

13
 (

0,
51

)
19

 (
0,

75
)

4 x Ø5,5
(0,22)

2 x M3

51
(2

,0
1)

18
(0,71)

Vis de
réglage

440G-A27143

Clé acier inoxydable

3-140

440T-AKEYE10⊗

Barillet à code de rechange, acier inoxydable,
pour modèles autres que RPS/RKS 100 A à

capuchon anti-poussière
440T-ASCBE14�

Capuchon anti-poussière de rechange,
résistant aux intempéries, acier inoxydable

440T-ASFC10⊗

� Remplacer le symbole par le code principal désiré (clé non fournie). Voir 3-107 pour le choix du code.
⊗ Remplacer le symbole par le code désiré. Voir 3-107 pour le choix du code.

Actuator out, key trapped, safety 
contacts open, auxiliary contact closed. 

Actuator

Key

Contacts Housing

Locking force = 2000 N (450 lb)
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Caractéristiques

Dimensions approximatives

� Fonctionnement à commande directe
� Fournis avec vannes de 6,35 à 25,4 mm (0,25 à 1 in.)
� Montage direct du corps à l'aide de vis de sécurité
� Options verrouillé ouvert ou verrouillé fermé
� Ne requiert presque aucune maintenance
� Capuchon anti-poussière à l'épreuve des intempéries en acier

inoxydable en standard
� Ensemble cylindre codé remplaçable
� Vanne en laiton chromé

Caractéristiques

Dimensions approximatives [mm (in.)]

Modèle A B C

440T-VMVLE10 104 (4,1) 68 (2,7) 38 (1,5)

440T-VMVLE11 104 (4,1) 68 (2,7) 38 (1,5)

440T-VMVLE12 112 (4,4) 80 (3,2) 48 (1,9)

440T-VMVLE13 104 (4,1) 68 (2,7) 38 (1,5)

440T-VMVLE14 104 (4,1) 68 (2,7) 38 (1,5)

440T-VMVLE15 112 (4,4) 80 (3,2) 48 (1,9)

440T-VMVLE16 108 (4,3) 110 (4,3) 53 (2,1)

440T-VMVLE17 108 (4,3) 110 (4,3) 53 (2,1)

440T-VMVLE18 115 (4,5) 110 (4,3) 61 (2,4)

440T-VMVLE19 115 (4,5) 110 (4,3) 61 (2,4)

Normes EN292-1&2, EN1088, ISO12100-1&2,
ISO14119, AS4024,1

Homologations Marqué CE pour toutes les directives
en vigueur et BG

Température de fonctionnement 
[°C (°F)] -40…80 ° (-40…176 °)

Durée de vie mécanique 100 000 manœuvres

Force de cisaillement sur la clé 15,1 kN (3398 lbf)

Couple à la clé 14 Nm (124 lb-in.)

Humidité relative 25…95 %

Matériau Acier inoxydable 316L

Sélection des produits

Taille de vanne Etat de la vanne Réf. cat.

0,25 pouce BSP�
Clé libre/vanne verrouillée

fermée

440T-VMVLE10�

0,375 pouce BSP� 440T-VMVLE11�

0,5 pouce BSP� 440T-VMVLE12�

0,25 pouce BSP�
Clé libre/vanne verrouillée

ouverte

440T-VMVLE13�

0,375 pouce BSP� 440T-VMVLE14�

0,5 pouce BSP� 440T-VMVLE15�

1,0 pouce BSP�

Clé libre/vanne verrouillée
fermée 440T-VMVLE18�

Clé libre/vanne verrouillée
ouverte 440T-VMVLE19�

2.0 in. BSP�

Key Free/Valve Locked
Closed 440T-VMVLE20�

Key Free/Valve Locked
Open 440T-VMVLE21�

� Remplacer le symbole par le code principal désiré (clé non fournie). 
Voir 3-107 pour le choix du code.

�BSP = British standard pipe thread - Filetage Whitworth Gaz.

Accessoires

Description Documentation connexe Réf. cat.

Clé acier inoxydable

3-140

440T-AKEYE10�

Barillet à code de rechange,
acier inoxydable, pour
modèles autres que

RPS/RKS 100 A à capuchon
anti-poussière

440T-ASCBE14�

Capuchon anti-poussière de
rechange, résistant aux

intempéries, acier
inoxydable

440T-ASFC10�

� Remplacer le symbole par le code principal désiré (clé non fournie). Voir 3-
107 pour le choix du code.

6
(2.44)

CODE BARREL
ASSEMBLY 

70
(2.76)

LOCKING
DISC

6.35 mm (0.25 in.)
BSSP ENTRIES

BRASS BODY
10 mm (0.39 in.) BORE

50 BAR

Les dimensions sont exprimées en mm (in.). Ces dimensions ne
doivent pas être utilisées pour l'installation.
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Description
L'adaptateur de commutation est utilisé pour le verrouillage des
applications de commutation préparatoires ou d'autres équipements
hôtes, comme les vannes de distribution. L'alimentation est coupée
et verrouillée lorsque la clé est tournée et retirée. La clé peut ensuite
être utilisée dans la séquence de fonctionnement suivante.

Caractéristiques

Les avantages du Prosafe

Structure en acier 
inoxydable.

Caractéristiques

Normes EN292-1&2, EN1088, ISO12100-1&2,
ISO14119, AS4024,1

Catégorie Cat. 1 selon EN 954-1

Homologations Marqué CE pour toutes les directives
en vigueur et BG

Température de fonctionnement 
[°C (°F)] -40…80 ° (-40…176 °)

Durée de vie mécanique > 100 000 manœuvres

Force de cisaillement sur la clé 15,1 kN (3398 lb), max.

Couple à la clé 14 Nm (124 lb-in.), max.

Humidité relative 95 %

Poids [kg (livres)] 0,30 (0,66)

Matériau Acier inoxydable 316L

Montage 2 x M4

Dimensions de l'arbre
3/8 in2 x 7/8 in long (standard)
9/16 in dia. x 7/8 in long (optional:
contact factory)

Sélection des produits

Montage Sens de blocage Réf. cat.

2 x M4

Blocage à 65° sens horaire 440T-MSGAU10�

Blocage à 65° sens anti-
horaire 440T-MSGAU11�

Blocage à 90° sens horaire 440T-MSGAU12�

Blocage à 90° sens anti-
horaire 440T-MSGAU13�

Blocage à ±90° 440T-MSGAU14�

Blocage à 45° sens horaire 440T-MSGAU17�

45° sens anti-horaire 440T-MSGAU18�

� Remplacer le symbole par le code principal désiré (clé non fournie). Voir 3-
107 pour le choix du code.

Accessoires

Dimensions approximatives

Montage à 45 °

Détails du perçage du panneau

Description Documentation connexe Réf. cat.

Clé acier inoxydable

3-140

440T-AKEYE10�

Clé à éjection acier
inoxydable 440T-AKEYE13�

Capuchon anti-poussière de
rechange, résistant aux

intempéries, acier
inoxydable

440T-ASFC10�

� Remplacer le symbole par le code principal désiré (clé non fournie). Voir 3-
107 pour le choix du code.

45°

Ø8 (0.31)
HOLES

Ø8 (0.31)
HOLES

Ø16 (0.63)
HOLE

45°

Ø16 (0.63)
HOLE

50.8 (2)
CRS

R8 (0.31)

R20.5
(0.81)

Ø8 (0.31)

45°

R8
(0.31)

R20.5 (0.81)

50.8 (2)

Ø8 (0.31)

45°

CLOCKWISE
TO TRAP KEY

COUNTER CLOCKWISE
TO TRAP KEY  

PANEL DRILLING

31.3
(1.23)

5
(0.2)

10 (0.39)

Ø25 (0.98)

Les dimensions sont exprimées en mm (in.). Ces dimensions ne
doivent pas être utilisées pour l'installation.

� Ne requiert presque aucune maintenance
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Accessoires

AVERTISSEMENT : la présence de clés de rechange, de clés de neutralisation ou d'actionneurs supplémentaires peut compromettre
l'intégrité des systèmes de verrouillage de sécurité. Des blessures graves voire mortelles, des dégâts matériels ou des pertes financières
peuvent résulter de l'introduction de clés de rechange, de clés de neutralisation ou d'actionneurs supplémentaires dans les systèmes de
verrouillage sans des contrôles de gestion, des procédures de travail et des mesures de protection alternatives appropriées pour contrôler
leur utilisation et leur disponibilité.

Description Dimensions approximatives [mm (in.)] Réf. cat.

Clé acier inoxydable 63
(2.48)

50 (1.97)

A

SEAL

HANDLE

16 (0.63)

STUB

SPECIAL TAGGING
AS REQUESTED
BY CUSTOMER

SPECIAL LABELING STANDARD LABELING
WHITE CHARACTERS

ON RED BACKGROUND
ON BOTH SIDES

440T-AKEYE10�

Clé à éjection acier inoxydable

33
.5

 (1
.3

2)

Ø17.2
(0.68)

Ø20 (0.79)

90
.5

 (3
.5

6)

50 (1.97)

40
 (1

.5
7)

KEY WHEN FREE

KEY IN CODE BARREL

SPRING HOUSING

74
.5

 (2
.9

3)

440T-AKEYE13�

Capuchon anti-poussière de rechange, résistant aux
intempéries, acier inoxydable

16 
(0.63)

39 (1.54)

440T-ASFC10�

Barillet à code de rechange, acier inoxydable, pour
interrupteur rotatif individuel 100 A

42 (1,65)

23
 (

0,
91

)

32 (1,26)

2 trous de fixation
4,5 (0,18) Dia 

10 (0,39)
440T-ASCBE11�

Barillet à code de rechange, acier inoxydable, pour
modèles autres que RPS/RKS 100 A à capuchon

anti-poussière�

42 (1,65)

23
 (

0,
91

) 

32 (1,26)2 trous de fixation
4,5 (0,18) Dia 

440T-ASCBE14�

Description Matériau Réf. cat.

Emergency break glass key box
Plastic case 440T-AIPB11

Metal case with hammer 440T-AIPB12

Description Code Réf. cat.

Kit de réparation d'urgence pour cylindres codés�
2 offset pin code barrels with key

ER1 440T-AKITE45ER1

ER2 440T-AKITE45ER2

ER3 440T-AKITE45ER3

ER4 440T-AKITE45ER4

ER5 440T-AKITE45ER5

ER6 440T-AKITE45ER6

ER7 440T-AKITE45ER7

ER8 440T-AKITE45ER8

ER9 440T-AKITE45ER9

� Remplacer le symbole par le code principal désiré (clé non fournie). Voir 3-107 pour le choix du code.
� Inadapté pour les 440T-MRKSE14/440T-MRPSE14 OU 440T-MSGAU.
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Généralités
La famille des interrupteurs de fin de course 440P propose une
gamme complète de solutions de type internationale pour les
applications de détection standard et sécurisée. Disponible avec
quatre boîtiers différents, 30 mm métal, 22 mm métal et plastique 
et 15 mm plastique, et un large choix de types d'opérateurs,
d'agencement de circuit et d'options de raccordement, la gamme
440P est idéale pour un grand nombre d'applications. Ces
applications incluent notamment la manutention, le conditionnement,
les élévateurs, les escaliers mécaniques, les élévateurs à pantographe,
les chariots et tracteurs industriels, grues et treuils, porte basculante,
ainsi que les applications de protection de sécurité générales.

Boîtier mécanique
Les grands modèles en métal (440P-M) ont une construction en
alliage moulé sous pression et sont conformes à EN 50041 (30 x 60
mm). Les petits modèles en plastique (440P-C) sont fabriqués avec
un polymère renforcé de fibres de verre et sont conformes à EN
50047 (22 mm). Les deux types de boîtiers ont un indice de
protection IP66 et sont disponibles avec ouverture pour conduit
M20 ou NPT 1/2 in. (12,5 mm), ou en version avec connecteur type
micro. Les modèles en plastique de 15 mm (440P-M18001 et 440P-
M18002) sont fabriqués en polyester renforcé de fibres de verre et
ont un indice de protection IP30. Les modèles en métal de 22 mm
(440P-A) sont peints et ont un indice de protection IP66/IP67.

Type d'actionneur
Les interrupteurs de fin de course de type international 440P 
sont disponibles avec différents actionneurs afin de répondre aux
besoins d'une grande diversité d'applications. Tous les interrupteurs
à levier sont fournis avec leur bras actionneur. Les grands modèles
en métal sont disponibles avec les types d'actionneurs suivants :

 Piston à galet en métal
 Piston à dôme en métal
 Levier court en métal

Les petits modèles en plastique sont disponibles avec les types
d'actionneurs suivants :

 Levier court
 Levier articulé
 Piston à galet
 Piston à dôme
 Levier décalé articulé

Configurations des contacts
Tous les interrupteurs de fin de course 440P de type international
possèdent des contacts à sécurité positive, ce qui en fait des
dispositifs particulièrement adaptés aux applications de sécurité.
Les petits modèles en plastique proposent un choix entre 
des configurations à 2 ou 3 contacts à action brusque, à
ouverture/fermeture lente. Les grands interrupteurs en métal
proposent des configurations à 2, 3 ou 4 contacts à action brusque,
à ouverture lente. Les versions de 15 mm en plastique sont des
modèles avec 2 circuits à ouverture lente. Les petits modèles 
en métal sont tous avec 2 circuits à action brusque.

Les modèles compacts en métal sont disponibles avec les types
d'actionneurs suivants :

 Piston à galet
 Piston à dôme
 Levier court
 Piston à galet transversal

A l'exception du levier court, ils sont tous disponibles avec filetage
pour montage sur panneau.

L'interrupteur de 15 mm en plastique est disponible avec poussoir
supérieur à galet et poussoir supérieur à galet transversal.

22 mm plastique petit modèle 22 mm métal compact 30 mm métal grand modèle 15 mm plastique
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Caractéristiques nominales de sécurité

Normes EN 954-1, ISO 13849-1, IEC/EN 60204-1, NFPA
79, EN 1088, ISO 14119, IEC/EN 60947-5-1,
ANSI B11.19, AS 4024.1

Classification de
sécurité

Cat. 1 Device per EN 954-1 Dual channel limit
switch suitable for Cat. 3 or 4 systems when
ganged together

Homologations UL Recognized, TÜV and CE Marked for all
applicable directives

Sorties

Contacts de sécurité  1 N.F. action brusque

Contacts auxiliaires 1 N.O. action brusque

Courant thermique 10 A

Tension d'isolement
nominale 300V AC

Capacité de rupture

Capacité de rupture c.a. maximum par pôle

Classificati
on NEMA

Tension
max.

Ampères Courant
porteur
continu
(A)

Volt ampères

Fermeture Ouverture Fermeture Ouverture

AC15/B300 120 30 3,0
5 3 600 360

AC15/B300 240 15 1,5

Capacité de rupture c.c. maximum par pôle

DC13/Q300 240 0,27 0,27 2,5 69 69

Caractéristiques de fonctionnement

Vitesse
d'actionnement, Max. 250 mm/s

Vitesse
d'actionnement (min.) 100 mm/min

Fréquence
d'actionnement (max.) 6000 operations per hr

Durée de vie
mécanique 1 x 107

Caractéristiques environnementales

Indice de protection
du boîtier NEMA 1, IP66/67

Température de
fonctionnement 
[°C (°F)]

2…70 ° (35.6…158 °)

Degré de pollution 3

Caractéristiques physiques

Matériau du boîtier Die-cast alloy

Matériau de
l'actionneur Various polymers and metals

Montage 2 x M14, any position

Résistance aux
vibrations IEC 68-2-6 (10…55 Hz, 0.35 mm amplitude)

Shock IEC 68-2-7 (30 Gn 3 pulses per axis)

Type de raccordement 2 m (6.5 ft) cable

Couleur Red body/black head
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Description
Les interrupteurs de fin de course de sécurité CEI de 22 mm en
métal ont été développés pour fournir un petit boîtier en métal avec
différentes têtes d'actionneur. Toutes les unités sont fournies avec
un câble de 2 m intégré. Pour les applications de sécurité, il est
important, lors du déclenchement, que la barrière de protection, 
ou tout autre objet en mouvement, ne dépasse pas complètement
l'interrupteur pour laisser le piston ou le levier revenir à sa position
d'origine.

Caractéristiques
 Boîtier moulé sous pression robuste

 Fonctionnement à guidage réciproque, contacts à arrachement
(action à ouverture directe)

 Déclenchement de contact à action brusque

 Contacts : 1 N.F. + 1 N.O.

 Câble de 2 m précâblé, sortie par le bas ou latérale

Caractéristiques

 Les contacts de sécurité sont décrits comme normalement fermés (N.F.) ;
c.-à-d., avec la barrière de protection fermée, l'actionneur en place (le cas
échéant) et la machine capable de redémarrer.
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Sélection des produits

Schémas de câblage typiques

Dimensions approximatives

 Le modèle à câble latéral ne montre que
le dispositif anti-traction. Les unités
intègrent un câble de 2 m.

 Les unités avec câble en bas ont les
mêmes dimensions que les unités avec
câble latéral.

 Le trou pour le montage sur panneau 
= 13 mm (0,51 in.)

Type
d'opérateur

Contact
Force/couple
d'utilisation

normale
Montage sur

panneau

Caractéristiques
d'ouverture de

contact Réf. cat.

Sécurité Auxiliaire Type
Type avec câble

en bas
Type avec câble

latéral

Palpeur à galet 1 N.F. 1 N.O. Action brusque 10 (2,25)
Non 440P-ARPS11C 440P-ARPS11CS

Oui 440P-ARP1S11C 440P-ARP1S11CS

Palpeur dôme 1 N.F. 1 N.O. Action brusque 10 (2,25)
Non 440P-ADPS11C 440P-ADPS11CS

Oui 440P-ADP1S11C 440P-ADP1S11CS

Palpeur à galet
transversal 1 N.F. 1 N.O. Action brusque 10 (2,25)

Non 440P-ACRS11C 440P-ACRS11CS

Oui 440P-ACR1S11C 440P-ACR1S11CS

Levier 1 N.F. 1 N.O. Action brusque 0,7 Nm 
(0,62 lb-in.) – 440P-ASLS11C 440P-ASLS11CS

Sans montage sur panneau Montage sur panneau

Piston à dôme

Piston à galet

Piston à galet
transversal

Type à levier

Trou fraisé

Les dimensions sont exprimées en mm (in.). Ces dimensions ne doivent pas être utilisées
pour l'installation.

AUDIN - 8, avenue de la malle - 51370 Saint Brice Courcelles - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



Visitez notre site : www.ab.com/catalogs 

Publication S117-CA001A-FR-P

Interrupteurs de sécurité

Interrupteurs CEI

3-144

22 mm plastique

G
eneral

P
rinciples

9-
3-Interrupteurs de fin

de course
Logic

P
ow

er

Description
Ces interrupteurs de fin de course de sécurité en plastique de 22
mm sont conformes à la norme EN 50047 et proposent un choix
entre des configurations à 2 ou 3 contacts à action brusque, à
ouverture/fermeture lente, ainsi que diverses têtes d'actionneur. 

Ces interrupteurs possèdent également une tête rotative en option
qui peut être ajustée par incréments de 90 ° avant installation afin
de faciliter le montage. 

Les interrupteurs de fin de course Guardmaster d'Allen-Bradley
peuvent être utilisés dans les applications pour barrière de
protection, ainsi que sur les bancs de machine, flèches de grue,
monte-charge, élévateurs, etc. 

Ces interrupteurs de fin de course fonctionnent par glissement
d'une protection, ou de tout autre objets mobile, qui fait dévier le
piston ou le levier. Pour les applications de sécurité, il est important,
lors du déclenchement, que la barrière de protection, ou tout autre
objet en mouvement, ne dépasse pas complètement l'interrupteur
pour laisser le piston ou le levier revenir à sa position d'origine – le
piston, ou le levier, doit rester engagé par la barrière de protection
ou l'autre objet.

Caractéristiques
 Grand choix de têtes d'actionneur

 Fonctionnement à guidage réciproque, contacts à arrachement

 Blocs de contacts à action brusque, à établissement de contact
avant et après ouverture lente

 Contacts : 1 N.F. + 1 N.O., 2 N.F. + 1 N.O. 3 N.F.

 Conformité EN 50047, EN 1088, EN 60947-5-1, EN 292 et
EN 60204-1

Exemples de fonctionnement
Déplacement de

came

Bras de levier réglablesBras de levier réglables

La came de déclenchement doit avoir une pente de 30 ° pour
obtenir un fonctionnement optimal. 

Remarque : les interrupteurs à piston fonctionnent avec un profil plat.

Caractéristiques

Caractéristiques nominales de sécurité

Normes

EN 954-1, ISO 13849-1,CEI/EN 60204-1,
NFPA 79, EN 1088, ISO 14119,
CEI/EN 60947-5-1, ANSI B11.19,
AS 4024.1

Classification de sécurité
Dispositif Cat. 1 selon EN 954-1
Interrupteurs de fin de course double
voie adaptés aux systèmes Cat. 3 ou 4

Données de sécurité fonctionnelle 
Remarque : pour les dernières
informations, consultez le site
http://www.ab.com/safety

B10d: > 2 x 106 opérations en charge
min.
PFHD : > 3 x10-7

MTTFd : > 385 ans
L'interrupteur de fin de course deux
voies peut être adapté aux niveaux 
de performance Ple ou Pld (selon ISO
13849-1:2006) et à une utilisation dans
des systèmes SIL2 ou SIL3 (selon CEI
62061) selon les caractéristiques de
l'application

Homologations Marqué CE pour toutes les directives
en vigueur, cULus et TÜV

Sorties

Contacts de sécurité  1 N.F. à action brusque, 2 N.F. ou 3 N.F.
à action lente

Contacts auxiliaires 1 N.O. (sauf versions 3 N.F.)

Courant thermiqueIlth 10 A

Tension d'isolement nominale 600 V c.a.

Intensité de commutation à la
tension, Min. 5 mA sous 5 V c.c.

Catégorie d'emploi

A600/AC-15 (Ue) 600 V 500 V 240 V 120 V

(le) 1,2 A 1,4 A 3,0 A 6,0 A

N600/DC-13 (Ue) 600 V 500 V 250 V 125 V

(le) 0,4 A 0,55 A 1,1 A 2,2 A

Caractéristiques de fonctionnement

Vitesse d'actionnement, Max. 250 mm/s

Vitesse d'actionnement (min.) 100 mm/min

Fréquence d'actionnement (max.) 6000 manœuvres par heure

Durée de vie mécanique 1 x 107

Caractéristiques environnementales

Indice de protection du boîtier IP66

Température de fonctionnement 
[°C (°F)] –25…80 ° (–13…+176 °)

Degré de pollution 3

Caractéristiques physiques

Matériau du boîtier PBT renforcé fibre de verre, 
homologué UL

Matériau de l'actionneur Divers polymères et métaux

Montage 2 x M4, toute position

Résistance aux vibrations CEI 68-2-6 (10…55 Hz, 
amplitude 0,35 mm)

Shock CEI 68-2-7 (30 Gn 3 impulsions par axe)

Entrée de câble M20 ou NPT 1/2 pouce

Couleur Rouge

 Utilisable pour ISO 13849-1:2006 et CEI 62061. Les données autres que
B10d sont basées sur :
- Fréquence de fonctionnement de 1op./10 min., 24 h/jour, 360 jours/an, 
ce qui représente 51 840 opérations par an
- Intervalle temps de mission/test de validité de 38 ans

 Les contacts de sécurité sont décrits comme normalement fermés (N.F.),
c.-à-d. avec la protection fermée, l'actionneur en place (le cas échéant) 
et la machine pouvant être démarrée.
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Sélection des produits

Description

Contact

Force/couple
d'utilisation

normale

Caractéristiques
d'ouverture de

contact Réf. cat.

Sécurité Auxiliaire Type

Conduit NPT
12,5 mm 
(1/2 in.) Conduit M20

Modèle de
connecteur

1 N.F. 1 N.O. Action 
brusque 5 N 440P-CRPS11E 440P-CRPS11B 440P-CRPS11D4

2 N.F. 1 N.O. BBM 6 N 440P-CRPB12E 440P-CRPB12B 440P-CRPB12R6

3 N.F. — — 5 N 440P-CRPB03E 440P-CRPB03B 440P-CRPB03R6

Piston à galet 2 N.F. 1 N.O. MBB 6 N 440P-CRPM12E 440P-CRPM12B 440P-CRPM12R6

1 N.F. 1 N.O. Action 
brusque 5 N 440P-CDPS11E 440P-CDPS11B 440P-CDPS11D4

2 N.F. 1 N.O. BBM 6 N 440P-CDPB12E 440P-CDPB12B 440P-CDPB12R6

3 N.F. — — 5 N 440P-CDPB03E 440P-CDPB03B 440P-CDPB03R6

Piston à dôme 2 N.F. 1 N.O. MBB 6 N 440P-CDPM12E 440P-CDPM12B 440P-CDPM12R6

1 N.F. 1 N.O. Action 
brusque 5 N 440P-CHLS11E 440P-CHLS11B 440P-CHLS11D4

2 N.F. 1 N.O. BBM 6 N 440P-CHLB12E 440P-CHLB12B 440P-CHLB12R6

3 N.F. — — 5 N 440P-CHLB03E 440P-CHLB03B 440P-CHLB03R6

Levier articulé 2 N.F. 1 N.O. MBB 6 N N 440P-CHLM12E 440P-CHLM12B 440P-CHLM12R6

Cordon amovible standard de 2 m avec connecteur micro c.c. à 4 broches recommandé. 889D-F4AC-2

Cordon amovible standard de 2 m avec connecteur micro c.a. à 6 broches recommandé. 889R-F6ECA-2

 Le suffixe D4 utilise un connecteur micro c.c. à 4 broches (M12) et le suffixe R6 utilise un connecteur micro c.a. à 6 broches (double détrompeur).
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Sélection des produits (suite)

Description

Contact

Force/couple
d'utilisation

normale

Caractéristiques
d'ouverture de

contact Réf. cat.

Sécurité Auxiliaire Type

Conduit NPT
12,5 mm 
(1/2 in.) Conduit M20

Modèle de
connecteur

1 N.F. 1 N.O. Action 
brusque 0.15 Nm 440P-CSLS11E 440P-CSLS11B 440P-CSLS11D4

2 N.F. 1 N.O. BBM 0.14 Nm 440P-CSLB12E 440P-CSLB12B 440P-CSLB12R6

3 N.F. — — 0.14 Nm 440P-CSLB03E 440P-CSLB03B 440P-CSLB03R6

Levier court
Galet plastique 2 N.F. 1 N.O. MBB 0.14 Nm 440P-CSLM12E 440P-CSLM12B 440P-CSLM12R6

1 N.F. 1 N.O. Action 
brusque 0.15 Nm 440P-CMHS11E 440P-CMHS11B 440P-CMHS11D4

2 N.F. 1 N.O. BBM 0.14 Nm 440P-CMHB12E 440P-CMHB12B 440P-CMHB12R6

3 N.F. — — 0.14 Nm 440P-CMHB03E 440P-CMHB03B 440P-CMHB03R6

Levier court
Galet métal 2 N.F. 1 N.O. MBB 0.14 Nm 440P-CMHM12E 440P-CMHM12B 440P-CMHM12R6

1 N.F. 1 N.O. Action 
brusque 5 N 440P-COHS11E 440P-COHS11B 440P-COHS11D4

2 N.F. 1 N.O. BBM 6 N 440P-COHB12E 440P-COHB12B 440P-COHB12R6

3 N.F. — — 5 N 440P-COHB03E 440P-COHB03B 440P-COHB03R6

Levier décalé 2 N.F. 1 N.O. MBB 6 N 440P-COHM12E 440P-COHM12B 440P-COHM12R6

Cordon amovible standard de 2 m avec connecteur micro c.c. à 4 broches recommandé. 889D-F4AC-2

Cordon amovible standard de 2 m avec connecteur micro c.a. à 6 broches recommandé. 889R-F6ACA-2

 Le suffixe D4 utilise un connecteur micro c.c. à 4 broches (M12) et le suffixe R6 utilise un connecteur micro c.a. à 6 broches (double détrompeur).
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Schémas de câblage typiques

Connecteur micro à 4 broches type D4 à deux circuits

Brochage du connecteur

1 N.F. + 1 N.O.

Borne Contact
1 11

N.F.
3 12

2 23

N.O.
4 24

Connecteur micro 6 broches type R6 à trois circuits

Brochage du connecteur

3 N.F. 2 N.F. + 1 N.O.

Borne Contact Borne Contact
1 11

N.F.
11

N.F.
5 12 12

2 21
N.F.

21
N.F.

6 22 22

3 33
N.O.

31
N.F.

4 34 32

 Voir 3-145 pour les circuits à sécurité positive.

Les dimensions sont exprimées en mm (in.). Ces dimensions ne doivent pas être utilisées pour l'installation.

Piston à galet Piston à dôme

Dimensions approximatives
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Ces dimensions ne doivent pas être utilisées pour l'installation.

Levier articulé Levier court, 
galet métal et plastique

Levier décalé

Dimensions approximatives [mm (in.)] (suite)
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Description

Caractéristiques
 Grand choix de têtes d'actionneur
 Fonctionnement à guidage réciproque, contacts à arrachement

 Blocs de contacts à action brusque, à établissement de contact
avant et après ouverture lente

 Contacts : 1 N.F. + 1 N.O., 2 N.F. + 2 N.O., 3 N.F. + 1 N.O. ou
4 N.F.

 Conformité EN 50041, EN 1088, EN 60947-5-1, EN 292 et
EN 60204-1

Exemples de fonctionnement
Déplacement de came

Bras de levier réglables

Pour obtenir un fonctionnement optimal de la came, le bras
actionneur doit être ajusté selon un profil de décalage à 30 °. 

Remarque : les interrupteurs à piston fonctionnent avec un profil plat.

Caractéristiques

Caractéristiques nominales de sécurité

Normes

EN 954-1, ISO 13849-1,CEI/EN 60204-
1, NFPA 79, EN 1088, ISO 14119,
CEI/EN 60947-5-1, ANSI B11.19,
AS 4024.1

Classification de sécurité
Dispositif Cat. 1 selon EN954-1
(interrupteurs fin de course double voie)
compatible systèmes Cat. 3 ou 4

Données de sécurité fonctionnelle 
Remarque : pour les dernières
informations, consultez le site
http://www.ab.com/safety

B10d: > 2 x 106 opérations en charge
min.
PFHD : > 3 x10-7

MTTFd : > 385 ans
L'interrupteur de fin de course deux
voies peut être adapté aux niveaux de
performance Ple ou Pld (selon ISO
13849-1:2006) et à une utilisation dans
des systèmes SIL2 ou SIL3 (selon CEI
62061) selon les caractéristiques de
l'application

Homologations Marqué CE pour toutes les directives
en vigueur, cULus et TÜV

Sorties

Contacts de sécurité  1 N.F. à action brusque, 2 N.F., 3 N.F.
ou 4 N.F. à action lente N.F.

Contacts auxiliaires 1 N.O., 2 N.O., ou zéro

Courant thermiqueIlth 10 A

Tension d'isolement nominale 600 V c.a.

Intensité de commutation à la
tension, Min. 5 mA sous 5 V c.c.

Catégorie d'emploi

A600/AC-15 (Ue) 600 V 500 V 240 V 120 V

(le) 1,2 A 1,4 A 3,0 A 6,0 A

N600/DC-13 (Ue) 600 V 500 V 250 V 125 V

(le) 0,4 A 0,55 A 1,1 A 2,2 A

Caractéristiques de fonctionnement

Vitesse d'actionnement, Max. 250 mm/s

Vitesse d'actionnement (min.) 100 mm/min

Fréquence d'actionnement (max.) 6000 manœuvres par heure

Durée de vie mécanique 1 x 107

Caractéristiques environnementales

Indice de protection du boîtier IP66

Température de fonctionnement 
[°C (°F)] –25…80 ° (–13…+176 °)

Degré de pollution 3

Caractéristiques physiques

Matériau du boîtier Alliage coulé sous pression

Matériau de l'actionneur Divers polymères et métaux

Montage 2 x M5, toutes positions

Résistance aux vibrations CEI 68-2-6 (10…55 Hz, amplitude 0,35
mm)

Shock CEI 68-2-7 (30 Gn 3 impulsions par
axe)

Entrée de câble M20 ou NPT 1/2 pouce

Couleur Rouge

 Utilisable pour ISO 13849-1:2006 et CEI 62061. Les données autres que
B10d sont basées sur :
- Fréquence de fonctionnement de 1op./10 min., 24 h/jour, 360 jours/an, ce

qui représente 
51 840 opérations par an

- Intervalle temps de mission/test de validité de 38 ans
 Les contacts de sécurité sont décrits comme normalement fermés (N.F.),

c.-à-d. avec la protection fermée, l'actionneur en place (le cas échéant) et
la machine pouvant être démarrée.

Ces interrupteurs de fin de course de sécurité en métal de 30 mm
sont conformes à la norme EN 50041 et proposent un choix entre
des configurations à 2, 3 ou 4 contacts à action brusque, à
ouverture/fermeture lente. 

Ces interrupteurs possèdent une tête rotative qui peut être ajustée
par incérments de 90 ° avant installation afin de faciliter le montage. 

Les interrupteurs Guardmaster d'Allen-Bradley peuvent être utilisés
dans les applications pour barrière de protection, ainsi que sur les
bancs de machine, flèches de grue, monte-charge, élévateurs, etc. 

Ces interrupteurs de fin de course fonctionnent par glissement
d'une protection, ou de tout autre objets mobile, qui fait dévier le
piston ou le levier. Pour les applications de sécurité, il est important,
lors du déclenchement, que la barrière de protection, ou tout autre
objet en mouvement, ne dépasse pas complètement l'interrupteur
pour laisser le piston ou le levier revenir à sa position d'origine – le
piston, ou le levier, doit rester engagé par la barrière de protection
ou l'autre objet.
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Sélection des produits

Description

Contact

Force/couple
d'utilisation

normale

Caractéristiques
d'ouverture de contact Réf. cat.

Sécurité Auxiliaire Type

Conduit NPT
12,5 mm 
(1/2 in.) Conduit M20 Connecteur

1 N.F. 1 N.O. Action 
brusque 13 N 440P-MRPS11E 440P-MRPS11B 440P-MRPS11N5

— — 11 N 440P-MRPB04E 440P-MRPB04B 440P-MRPB04M9

1 N.O. BBM 11 N 440P-MRPB13E 440P-MRPB13B 440P-MRPB13M9

Piston à galet
en métal 2 N.F. 2 N.O. BBM 11 N 440P-MRPB22E 440P-MRPB22B 440P-MRPB22M9

1 N.F. 1 N.O. Action 
brusque 13 N 440P-MDPS11E 440P-MDPS11B 440P-MDPS11N5

— — 11 N 440P-MDPB04E 440P-MDPB04B 440P-MDPB04M9

1 N.O. BBM 11 N 440P-MDPB13E 440P-MDPB13B 440P-MDPB13M9

Piston à dôme
en métal 2 N.F. 2 N.O. BBM 11 N 440P-MDPB22E 440P-MDPB22B 440P-MDPB22M9

1 N.F. 1 N.O. Action 
brusque 0.34 Nm 440P-MSLS11E 440P-MSLS11B 440P-MSLS11N5

— — 0.20 Nm 440P-MSLB04E 440P-MSLB04B 440P-MSLB04M9

1 N.O. BBM 0.34 Nm 440P-MSLB13E 440P-MSLB13B 440P-MSLB13M9

Levier court 
en métal 2 N.F. 2 N.O. BBM 0.34 Nm 440P-MSLB22E 440P-MSLB22B 440P-MSLB22M9

Cordon amovible standard de 2 m avec connecteur mini à 5 broches recommandé. 889N-F5AE-6F

Cordon amovible standard de 2 m avec 9 fils et 12 broches recommandé. 889M-FX9AE-2

 N5 = connecteur mini à 5 broches.
M9 = connecteur M23 à 12 broches (utilise 9 fils).

4 N.F.

3 N.F.

4 N.F.

3 N.F.

4 N.F.

3 N.F.
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M9, connecteur M23 à 12 broches

N5, connecteur mini à 5 broches 2 circuits

Schémas de câblage typiques

Sélection des produits (suite)

Brochage du connecteur

4 N.F. 3 N.F. 1 N.O. 3 N.F.

Borne Contact Borne Contact Borne Contact
1 11

N.F.
11

N.F.
11

N.F.
3 12 12 12

4 21
N.F.

21
N.F.

21
N.F.

6 22 22 22

7 31
N.F.

31
N.F.

33
N.O.

8 32 32 34

9 41
N.F.

43
N.O.

43
N.O.

10 42 44 44

12 Terre

Description
Contacts de

sécurité
Contacts
auxiliaires

Type de
contact

Force/couple
d'utilisation

normale

Caractéristiques
d'ouverture de contact Réf. cat.

Conduit NPT
12,5 mm 
(1/2 in.) Conduit M20 Connecteur

1 N.F. 1 N.O. Action
brusque 0.34 Nm 440P-MMHS11E 440P-MMHS11B 440P-MMHS11N5

4 N.F. — — 0.20 Nm 440P-MMHB04E 440P-MMHB04B 440P-MMHB04M9

3 N.F. 1 N.O. BBM 0.34 Nm 440P-MMHB13E 440P-MMHB13B 440P-MMHB13M9

Levier court
en métal,

galet en métal
2 N.F. 2 N.O. BBM 0.34 Nm 440P-MMHB22E 440P-MMHB22B 440P-MMHB22M9

Cordon amovible standard de 2 m avec connecteur mini à 5 broches recommandé. 889N-F5AE-6F

Cordon amovible standard de 2 m avec 9 fils et 12 broches recommandé. 889M-FX9AE-2

 N5 = connecteur mini à 5 broches.
M9 = connecteur M23 à 12 broches (utilise 9 fils).
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Les dimensions sont exprimées en mm (in.). Ces dimensions ne doivent pas être utilisées pour l'installation.

Piston à galet Piston à dôme Levier court,
(galet en métal &#38; plastique)

Dimensions approximatives

AUDIN - 8, avenue de la malle - 51370 Saint Brice Courcelles - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



Visitez notre site : www.ab.com/catalogs 

Publication S117-CA001A-FR-P

Interrupteurs de sécurité

Interrupteurs CEI

3-153

15 mm plastique

G
en

er
al

P
rin

ci
pl

es
9-

3-
In

te
rr

up
te

ur
s 

de
 fi

n
de

 c
ou

rs
e

11
-C

at
. N

o.
In

de
x

Lo
gi

c
P

ow
er

Imp 1 Imp 2

Description
L'interrupteur Imp offre les mêmes performances que des
interrupteurs de sécurité plus volumineux dans le format le plus
compact du marché. Conçu avec deux options de trou de fixation 
et un choix de positions de l'actionneur, l'interrupteur Imp s'adapte
à la plupart des espaces restreints.

Caractéristiques
 Fonctionnement à guidage réciproque, contacts à arrachement

 Contacts : 1 N.F. + 1 N.O.

Caractéristiques

Caractéristiques nominales de sécurité

Normes

EN 954-1, ISO 13849-
1,CEI/EN 60204-1, NFPA 79, EN
1088, ISO 14119, CEI/EN 60947-5-1,
ANSI B11.19, AS 4024.1

Classification de sécurité
Dispositif Cat. 1 selon EN954-1
(interrupteurs fin de course double
voie) compatible systèmes Cat. 3 ou 4

Données de sécurité fonctionnelle 
Remarque : pour les dernières
informations, consultez le site
http://www.ab.com/safety

B10d: > 2 x 106 opérations en
charge min.
PFHD : > 3 x10-7

MTTFd : > 385 ans
L'interrupteur de fin de course deux
voies peut être adapté aux niveaux
de performance Ple ou Pld (selon
ISO 13849-1:2006) et à une
utilisation dans des systèmes SIL2
ou SIL3 (selon CEI 62061) selon les
caractéristiques de l'application

Homologations Marqué CE pour toutes les directives
en vigueur et CSA NRTL/C

Sorties

Contacts de sécurité  1 N.F. coupure positive

Contacts auxiliaires 1 N.O.

Courant thermiqueIlth 10 A (I therm.)

Tension d'isolement nominale (Ui) 500 V

Intensité de commutation à la tension,
Min. 5 mA sous 5 V c.c.

Catégorie d'emploi

AC-15 (Ue) 500 V 250 V 100 V

(le) 1 A 2 A 5 A

C.C. (Ue) 250 V 24 V

(le) 0,5 A 2 A

Caractéristiques de fonctionnement

Vitesse d'actionnement, Max. 160 mm (6,29 in.)/s

Vitesse d'actionnement (min.) 100 mm (3,93 in.)/min.

Course de l'actionneur, Max. 5 mm (0,2 in.)

Fréquence d'actionnement (max.) 2 cycles/s

Durée de vie mécanique 10 000 000 commutations

Durée de vie électrique 1 000 000 manœuvres

Durée de vie mécanique 10 000 000 commutations

Caractéristiques environnementales

Indice de protection du boîtier IP30

Température de fonctionnement 
[°C (°F)] –25…80 ° (–13…176 °)

Degré de pollution 3

Caractéristiques physiques

Matériau du boîtier PBT renforcé fibre de verre certifié
UL

Matériau de l'actionneur Acier inoxydable

Montage 2 trous M4 à l’avant ou 2 en M3 au
dessus

Résistance aux vibrations 10…55 Hz

Shock 11 ms à 30 G

Entrée de câble 3 dérivations

Couleur Rouge

 Utilisable pour ISO 13849-1:2006 et CEI 62061. Les données autres que
B10d sont basées sur :
- Fréquence de fonctionnement de 1op./10 min., 24 h/jour, 360 jours/an, 
ce qui représente 51 840 opérations par an
- Intervalle temps de mission/test de validité de 38 ans

 Les contacts de sécurité sont décrits comme normalement fermés (N.F.),
c.-à-d. avec la protection fermée, l'actionneur en place (le cas échéant) 
et la machine pouvant être démarrée.
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Sélection des produits

Type d'actionneur Contact

Action des contacts

Entrée Type Réf. cat.

poussoir à galet
supérieur

Établissement du
contact après
coupure lente

1 N.O. &1 N.F. 3 x branchements

Imp 1 (galet parallèle
à l’avant de

l’interrupteur)
440P-M18001

Poussoir à galet
transversal supérieur

Imp 2 (galet
perpendiculaire à

l’avant de
l’interrupteur)

440P-M18002

Les dimensions sont exprimées en mm (in.). Ces dimensions ne doivent pas être utilisées pour l'installation.

Schémas de câblage

Dimensions approximatives
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Description
Les interrupteurs de fin de course à ouverture directe 802T sont
prévus pour être utilisés dans les applications de commande fiable
et les applications de sécurité ISO 14119. Ces interrupteurs ont les
mêmes dimensions de montage que les autres interrupteurs de fin
de course de type NEMA. Leur construction robuste en métal et leur
boîtier enfichable sont prévus pour une utilisation dans des
environnements industriels difficles. 

Leur déclenchement par ouverture directe permet aux contacts
normalement fermés de s'ouvrir lorsque l'interrupteur est actionné.
Cette ouverture se produit même en cas de contact soudé, jusqu'à
10 Newtons.

ATTENTION : pour s'assurer que les contacts (de
sécurité) normalement fermés s'ouvrent, l'actionneur de
l'interrupteur de fin de course doit être déplacé au-delà
du point d'ouverture directe (voir les caractéristiques).

Caractéristiques
 Ouverture directe
 Contacts à action brusque
 Construction robuste en métal
 Longévité et fiabilité
 Enfichable
 Etanchéité NEMA 12, 13, 4, 6P/IP67

Applications typiques
 Protections de machine
 Barrières et portes d'accès
 Grues et élévateurs
 Stations de transfert
 Plateaux indexables
 Cellules robotisées

Caractéristiques

Caractéristiques nominales de sécurité

Normes

EN 954-1, ISO 13849-1,CEI/EN 60204-
1, NFPA 79, EN 1088, ISO 14119,
CEI/EN 60947-5-1, ANSI B11.19,
AS 4024.1

Classification de sécurité
Dispositif Cat. 1 selon EN 954-1
Interrupteurs de fin de course double
voie adaptés aux systèmes Cat. 3 ou 4

Données de sécurité fonctionnelle 
Remarque : pour les dernières
informations, consultez le site
http://www.ab.com/safety

B10d = > 2 x 106 opérations en charge
min.
PFHD = > 3 x10-7

MTTFd = > 385 ans
Interrupteur de fin de course deux
voies peut être adapté au niveau de
performance Ple ou Pld (selon ISO
13849-1:2006) et à une utilisation dans
un système SIL2 ou SIL3 (selon CEI
62061) en fonction des caractéristiques
de l'application

Homologations
Marquage CE pour toutes les directives
applicables, homologué cULus et TÜV
pour les modèles à 2 et 4 circuits

Sorties

Contacts de sécurité  1 N.F. action brusque ou 2 N.F. action
brusque

Contacts auxiliaires 1 N.O. à action brusque ou 2 N.O.à
action brusque

Courant thermiqueIlth 10 A

Tension d'isolement nominale 300 V c.a. ou 600 V c.a.

Intensité de commutation à la
tension, Min. —

Catégorie d'emploi

A600/AC-15 (Ue) 600 V 500 V 240 V 120 V

(le) 1,2 A 1,4 A 3,0 A 6,0 A

N600/DC-13 (Ue) 600 V 500 V 250 V 125 V

(le) 0,4 A 0,55 A 1,1 A 2,2 A

Caractéristiques de fonctionnement

Vitesse d'actionnement, Max. 200 ft/min varie selon la méthode de
charge et d’actionnement

Vitesse d'actionnement (min.) 200 ft/min varie selon la méthode de
charge et d’actionnement

Fréquence d'actionnement (max.) 8000 manœuvres par heure

Durée de vie mécanique 20 millions de cycles

Caractéristiques environnementales

Indice de protection du boîtier NEMA 4, 6P, 12, 13 et IP65 et 67

Température de fonctionnement 
[°C (°F)] –18…+110 ° (0…+230 °)

Degré de pollution 3

Caractéristiques physiques

Matériau du boîtier Alliage coulé sous pression

Matériau de l'actionneur Divers métaux ou plastiques

Montage 2 fixation n° 10 de longueur égale

Résistance aux vibrations Sensibilité de contact (10…2 000 Hz à
0,06 pouce crête à crête)

Shock Sensibilité de contact 
(25 Gn 3 impulsions par axe)

Entrée de câble NPT 1/2 pouce ou M20

Couleur Gris

 Utilisable pour ISO 13849-1:2006 et CEI 62061. Les données autres que
B10d sont basées sur :
- Fréquence de fonctionnement de 1op./10 min., 24 h/jour, 360 jours/an, ce

qui représente 
51 840 opérations par an

- Intervalle temps de mission/test de validité de 38 ans
 Les contacts de sécurité sont décrits comme normalement fermés (N.F.),

c.-à-d. avec la protection fermée, l'actionneur en place (le cas échéant) et
la machine pouvant être démarrée.
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Capacité de rupture c.a. (maximum par pôle, 50 ou 60 Hz,
4 circuits)

Classification 
NEMA Tension 

max.

A Courant 
porteur 
continu

VA

Fermet
ure

Ouvert
ure

Fermet
ure

Ouvert
ure

A300
120 60 6,00 10 7200 720

240 30 3,00 10 7200 720

Basse tension c.c.
24 V c.c. pour charge résistive de 1,1 A

Capacité de rupture c.c. (maximum par pôle)

Classification
NEMA

Tension
max.

A Courant
porteur
continu

VA

Fermet
ure

Ouvert
ure

Fermet
ure

Ouvert
ure

Q300
250 0,27 0,27 2,5 69 69

125 0,55 0,55 2,5 69 69

DC 13

Capacité de rupture c.a. (maximum par pôle, 50 ou 60 Hz,
2 circuits)

Type 
NEMA Tension 

max.

A Courant 
porteur 
continu

VA

Fermet
ure

Ouvert
ure

Fermet
ure

Ouvert
ure

A600
120 60 6,00 10 7200 720

240 30 3,00 10 7200 720

AC-15
480 15 1,50 10 7200 720

600 12 1,20 10 7200 720
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Plage de fonctionnement

Type à levier 
Rappel par ressort

Poussoir supérieur à galet 
Rappel par ressort

Poussoir latéral
à galet vertical 

Rappel par ressort

Poussoir latéral
à galet horizontal 
Rappel par ressort

Sélection des produits

Modifications et leviers typiques 3-159.

Nombre
de

circuits

Mouveme
nt du
levier Description

Force/couple
d'utilisation

normale 10013

Couple/force
de

déclencheme
nt de

l'ouverture
directe 10011

Course
maximum

[mm
(pouces)]

Course pour
le

réarmement
des contacts
[mm (pouces)] Réf. cat.

Type à levier • Rappel par ressort

2
Sens

horaire ou
anti-horaire

0,45 Nm (4
lb-in.) max. 13°, max. 0,90 Nm

(8 lb-in.), min. 25°, min. 90° 7°, max.

Fin de course sans levier 802T-APD

4 802T-ATPD

Poussoir supérieur à galet • Rappel par ressort

2
Normal Actionné

28,47 Nm
(6,4 lb-in.),

max.

1,17 (0,046),
max.

66,72 N
(15,0 lb-ft),

min.

2,29
(0,090),

min.

5,99
(0,236)

0,64 (0,025),
max.

Interrupteur complet 802T-DPD

4 802T-DTPD

Poussoir latéral à galet vertical • Rappel par ressort

2
Normal Actionné

24,5 Nm
(5,5 lb-in.),

max.

2,08 (0,082),
max.

53,4 N
(12,0 lbf),

min.

4,19
(0,165),

min.

5,74
(0,226)

1,14 (0,045),
max.

Interrupteur complet 802T-KPD

4 802T-KTPD

Poussoir latéral à galet horizontal • Rappel par ressort

2 Normal Actionné

24,5 Nm
(5,5 lb-in.),

max.

2,08 (0,082),
max.

53,4 N
(12,0 lbf),

min.

4,19
(0,165),

min.

5,74
(0,226)

1,14 (0,045),
max.

Interrupteur complet 802T-K1PD
2

4 802T-K1TPD
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Exemple type d'une application de sécurité à deux voies

Les dimensions sont exprimées en mm (in.). Ces dimensions ne doivent pas être utilisées pour l'installation.

Interrupteur enfichable

Tête à levier Tête à poussoir supérieur à galet Tête à poussoir latéral à galet

Dimensions approximatives
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Modifications

Entrée de conduit métrique
Pour commander un interrupteur de fin de course avec une entrée
de conduit de 20 mm, ajoutez le suffixe S6 à la référence.
Exemple : 802T-APDS6.
Câble préfabriqués

Pour commander un câble préfabriqué STOOW-A installé en usine
(5 fils), ajoutez le suffixe Y plus le nombre de mètres (pieds)
nécessaires. La longueur standard est 1,52 m (5 pieds). Les
longueurs supérieures sont uniquement disponibles par multiples de
1,22 m (4 pieds).

Exemple : Pour commander un interrupteur de fin de course avec
un câble de 1,52 m (5 pieds) pré-installé, la référence doit être 802T-
APDY5. Pour commander un interrupteur de fin de course avec un
câble de 2,44 m (8 pieds) pré-installé, la référence doit être 802T-
APDY8.

Connecteur rapide mini
Pour commander un interrupteur de fin de course 802T pré-câblé
avec un connecteur mini à 5 broches (2 circuits) ou à 9 broches (4
circuits), ajoutez à la référence le suffixe J1 ou J9, selon le câblage
désiré (le câblage J9 n'est pas disponible pour les modèles à 4
circuits). Exemple : 802T APDJ1.

Fiche mini à 5 broches (2 circuits)

Fiche mini à 9 broches (4 circuits)

Connecteur rapide micro
Les connecteur rapides micro sont disponibles avec une fiche c.a. à
5 broches et 2 détrompeurs ou c.c. à 5 broches et un détrompeur.
Pour commander un interrupteur de fin de course avec un
connecteur rapide micro c.a., ajoutez le suffixe R5 à la référence.
Pour commander un interrupteur de fin de course avec un
connecteur rapide micro c.c., ajoutez le suffixe D5 à la
référence.Exemple : 802T APDR5 et 802T APDD5.

Leviers

Type

Galet [mm (in.)]

Référence  Matériau Diamètre Largeur
Nylon 19,05 (0,75) 7,11 (0,28) 802T-W1

Nylon 19,05 (0,75) 25,4 (1,0) 802T-W1H

Acier 19,05 (0,75) 6,35 (0,25) 802T-W1A

Levier moulé
non réglable
de 38,1 mm

(1,5 in.)
Galet radial

sur le devant

Roulement à
billes 19,05 (0,75) 5,84 (0,23) 802T-W1B

Noter: D'autres options de levier sont disponibles dans la section
Interrupteurs de fin de course du catalogue des Capteurs.
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